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Identifikaéni a kontaktni adaje

1. Identifikace provozovatele lokalni distribu¢ni soustavy

Obchodni jméno Rozvojové projekty Praha, a.s.
Sidlo Opletalova 929/22, Praha 110 00
ICO 25649329

Pravni norma Akciova spolec¢nost

Odpovédny zastupce Ing. Martin Kala, Mgr. Karel Klima
Cislo licence pro distribuci elektfiny: 121533297

Cislo licence pro rozvod tepelné energie: 321533296

Nakup, prodej, distribuce:

Ing. Petr Halif, Finan¢ni manazer

e-mail petr.halir@rprg.cz
tel: 724 600 648

Markéta Votavova, Energetik
e-mail: marketa.votavova@rprg.cz
tel: 778 719 762

Poruchova linka:

Martin Srajer, Odpovédny spravce

e-mail srajer@rprg.cz
tel: 606 904 401

2. Na tzemi vymezeném licenci na distribuci elektfiny ¢. 121533297 vydané ve smyslu Energetického
zakona 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisti provozujeme lokilni distribucni soustavu, kde
je kabelové vedeni na napét’ové hladine 0,4 kV o celkové délce 22,4 Km a dale kabelové vedeni na
napét’ové hladiné 22 kV o délce 1,9 Km.

3. Internetova adresa: www.rprg.cz
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Uvod

Cilem PPLDS spolec¢nosti Rozvojové projekty Praha, a.s., je zvefejnit pfedpisy, které stanovi minimalni
technické, planovaci, provozn{ a informacni pozadavky pro pfipojeni uzivatelt k LDS a pro jeji uzivani.

PPLDS definuji technické aspekty provoznich vztahti mezi provozovatelem LDS a vSemi dal$imi
uZzivateli pfipojenymi k LDS. Ustanoveni PPLDS jsou spole¢nd a zavazna pro provozovatele a vSsechny
uzivatele LDS. Kromé Pravidel provozovani LDS musi provozovatelé LDS plnit své zavazky
vyplyvajici z licence, z obecnych pravnich piedpisu, PPDS a PPPS.

PPLDS vychizeji ze zdkona ¢. 458/2000 Sh. - o podminkich podnikidni a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont (Energetického zékona - EZ) [L1] a z
navazujicich vyhlasek Ministerstva pramyslu a obchodu CR (MPO) a Energetického regula¢niho
ufadu (ERU), specifikujicich provadéni nékterych ustanoveni EZ v elektroenergetice (zejména
Vyhlaska o podminkich pfipojeni k elektrizaéni soustavé [L2], Vyhlaska o kvalité dodivek
elektfiny a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice [L.8], Vyhlaska o dispecerském fizeni elektrizacni
soustavy a o pfedavani udaja pro dispecerské fizeni [LL4], Vyhlaska stavu nouze v elektroenergetice a o
obsahovych nalezitostech havarijntho planu [L3], Vyhlaska o méfeni elektfiny a o zptusobu nahrady skody
pfi neopravnéném odbéru, neopraivnéné dodavce, neopravnéném pienosu nebo neopravnéné distribuci
elektfiny [L5], Vyhlaska, kterou se stanovi pravidla pro organizovani trhu s elektfinou a zasady tvorby
cen za ¢innosti operatora trhu [L7], které se na PPLDS odvolavaji a ukladaji jim podrobné specifikovat
uréené pozadavky.

Pravidla provozovani lokalni distribucni{ soustavy navazuji na Pravidla provozovani distribucni
soustavy a Pravidla provozovini pfenosové soustavy tak, aby spolecné zajistila prdhledné a
nediskrimina¢n{ podminky pro potfebny rozvoj i spolehlivy provoz elektrizaéni soustavy (ES) CR a
dodavky elekttiny v potfebné kvalité. Dodrzeni pozadavkd PPLDS je jednou z podminek pro pfipojeni
uZivatele k LDS. Jejich acelem je zajistit, aby se provozovatel i kazdy uZivatel LDS spravedlive
podileli na udrzovani sité v dobrych provoznich podminkach, byli schopni zabranit vzniku poruch
nebo omezit jejich sifeni dale do soustavy a byl tak zabezpecen stabilni provoz LDS.

Tam, kde se PPLDS odvolavaji na EZ, vyhlisky MPO, ERU, PPPS, PPDS a technické piedpisy
(normy), jedna se vzdy o platné znéni téchto dokumenti.

PPLDS, PPDS a PPPS schvaluje nebo stanovuje ERU, ktery té2 fesi ptipadné nejasnosti a spory.

Vedle PPLDS, PPDS a PPPS formalizuji vztahy mezi provozovateli a uZivateli LDS jesté provozni
instrukce dispecinkd provozovatelt LDS, vydavané podle [L4]. Tyto dokumenty tvofi minimalni soubor
pravidel pro zajisténi bezpecnosti a spolehlivosti LDS.

PPLDS vsak neobsahuji apln¢ vSechny pfedpisy, které maji uZivatelé pripojeni k LDS dodrzovat.
Tito uZivatelé musi dale respektovat 1 ostatni pfislusné pravni pfedpisy a technické normy, bezpecnostni
ptedpisy, pfedpisy pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi a pfedpisy pro dodavku elektfiny.

PPLDS sestavajf ze dvou hlavnich ¢asti:

*  planovacich a pfipojovacich pfedpist
pro LDS
*  provoznich predpist pro LDS.

PPLDS se vztahuji na:

*  provozovatele LDS

* provozovatele vyroben pfipojenych do LDS
* obchodniky s elektfinou

* zakazniky

Nekteré casti PPLDS se vztahuji jen na urcité kategorie uZivateld LDS, a to podle typu pfipojeni
nebo charakteru uzivani LDS. Vsichni uZivatelé vsak mus{ znat a respektovat ta ustanoveni pravidel,
ktera se jich tykaji.
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Planovaci a pfipojovaci pfedpisy pro LDS poskytnou uzivatelim informace o standardech
dodavky elektfiny nabizené LDS, o zasadach jejiho rozvoje 1 o technickych pozadavcich, které musi k
ni pfipojeni uZivatelé spliovat. Zvlast’ jsou definovany pozadavky na piipojeni vjroben. Dale umoznuje
tato ¢ast pravidel pifslusnému uZivateli ziskat od provozovatele LDS ptehled o distribucnich a vyrobnich
kapacitach, zatizen{ a nékteré dalsi informace o LDS.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Provozni pfedpisy pro LDS obsahuji provozni zilezitosti, které ovliviiuji uZivatele a vyzaduiji jeho
soucinnost, jako ustanoveni o odhadech pfedpokladané poptivky, o plinovini odstaivek LDS a
vyroben, o hliseni provoznich zmén a udilosti, o bezpecnosti zafizeni LDS a o postupech pfi
mimofadnych udalostech.

PoZzadavky na poskytovani informaci provozovateli LDS ze strany uZivatelt jsou shrnuty v pfedpisech
pro registraci udaji o soustavé. Provozovatel LDS je potfebuje zejména pro planovani provozu a
rozvoje LDS. Tyto informace jsou duvérné a budou zpfistupnény pouze za okolnosti stanovenych ve
vSeobecnych podminkach LDS, upravujicich v Pravidlech provozovani LDS pfedevsim zélezitosti
pravai povahy.

Pii provozovani LDS jsou provozovatelé LDS povinni zajistit nediskriminaéni pfistup k LDS
vSem opravnénym uZivateltim.

Riazné druhy uzivani LDS vyzadujl rizné typy smluv mezi provozovatelem LDS a uZivateli
(definované v[L7]), které piipadn¢ upravuji i technické feseni mist pfipojeni. VZdy vsak musi zajistit
dodrZovani pfislusnych ustanoveni PPLDS.
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1 Nazvoslovi - kratké definice vybranych odbornych pojmu

Bezpecnost prace

Bezpecnostni predpisy

Bezpecnost zafizeni LDS

BéZna oprava

Cinny vykon

Diagram zatiZeni

Dispecerské fizeni DS, LDS

Dispecink provozovatele DS

Dispecink provozovatele LDS

Distribuce elektfiny
Dodavatel

Drzitel licence

Elektricka pfipojka

Elektricka stanice

opatfen{ a postupy, chranici osoby obsluhujic ¢i pracujici na
zaf{zenich nebo provadéjici na nich zkousky, pfed ohrozenim
zejména elektrickym proudem

ptedpisy pro zajisténi bezpecnosti prace

vlastnost LDS neohrozovat zivot nebo zdravi osob, zvifat,
majetek nebo Zivotni prostfedi pfi zajist ovani dodavky
elektfiny a pfi zachovani stanovenych parametra v prabehu
¢asu v mezich podle technickych podminek

oprava provadéna po poruse zafizeni nebo na zaklade
vyhodnoceni preventivni udrzby, zaméfena na zajistén{ a
obnoveni provozuschopného stavu zafizeni

soucin napéti, proudu a cosinu fazového thlu mezi nimi (kW,

MW)

casovy prubéh specifikovaného odebiraného vykonu (¢inného,
jalového ...) béhem specifikované doby (den, tyden ...)

fizeni provozu DS, LDS technickym dispecinkem
provozovatele DS, LDS, definované ve vyhlasce [L4]

technicky dispecink, odpovidajici za dispecerské fizeni vyroby a
distribuce elektfiny v DS

technicky dispecink, odpovidajici za dispecerské fizeni vyroby a
distribuce elektfiny v LDS

doprava elektfiny DS nebo LDS
subjekt dodavajici elektfinu

fyzicka ¢i pravnicka osoba, podnikajici v elektroenergetice na
tzemi CR na zékladé statniho souhlasu, kterym je licence
udélena ERU; licence se udéluji na:

- vyrobu elektfiny
- pfenos elektfiny
- distribuci elektfiny

- obchod s elektfinou

zafizeni, které zacind odbocenim od spinacich prvka nebo
piipoj nic v elektrické stanici a mimo ni odboc¢enim od vedeni
PS nebo DS,LDS a je urceno k pfipojeni odbérného
elektrického zafizeni

soubor staveb a zafizen{ elektrizaén{ soustavy, kterj umoziiuje
transformaci, kompenzaci, pfeménu nebo pfenos a distribuci



Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Elektriza¢ni soustava (ES)

Energeticky regulaéni ufad (ERU)

Energeticky zakon (EZ)

Frekvenéni odlehéovani

Frekven¢ni plan

Generalni oprava

Havarijni plan

Havarijni zasoby

Hromadné dalkové ovladani (HDO)

Jalovy vykon

Kompenzacni prostfedek
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elektfiny, vcéetné prostfedkt nezbytnych pro zajisténi jejich
provozu

vzajemné propojeny soubor zafizeni pro vyrobu, pfenos,
transformaci a distribuci elektfiny, véetné elektrickych pfipojek,
piimych vedeni, a systémy mefici, ochranné, fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni techniky, a to na
Gzemi CR

ustfedni spravnf ufad pro vykon regulace v energetice, v jehoz
pusobnosti je ochrana zajmu spotiebiteld a drziteld licence v
tech oblastech energetickych odvétvi, kde nenf mozna
konkurence, s cilem uspokojeni vech pfiméfenych pozadavki
na dodavku energif

zakon ¢. 458/2000 Sb. ze dne 28.11.2000 o podminkich
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a
o zmeéné nekterych zakont ve znéni pozdéjsich predpist

automatické odepinani zatiZzeni v zavislosti na kmito¢tu pomoci

frekvencnich relé

prostredek k pfedchazeni a feSeni stavu nouze spojeného s
havarijni zménou kmitoctu prerusenim dodavek elektfiny
odbératelim a odpojovanim vyroben elektfiny od sité prevazné
pusobenim frekvencnich relé

jmenovité planovana oprava provadéna na zakladé
vyhodnoceni stavu zafizeni, zaméfena na obnoven{
provozuschopného stavu a prodlouzen{ technické Zivotnosti
zafizen{

soubor planovanych opatien{ k pfedchazeni a odvraceni stavu
nouze a k rychlé likvidaci tohoto stavu

vybrané druhy materiald, nahradnich dilt, provoznich hmot ap.,
jejichz poftizeni, fizeni pohybu 1 spotieba jsou podiizeny
zvlastnimu rezimu s ohledem na jejich vyznam pii zajist’ovani
spolehlivosti provozu LDS

soubor zafizeni slouzici k fizeni elektrickych spotfebicy,
méfenim piipadné jinym sluzbam s vyuzitim pifenosu fidicich
signalt tonovym kmitoctem po sitich LDS

soucin napéti, proudu a sinu fazového thlu mezi nimi (kVAr,

MVAr)

zafizeni uréené vyhradné k vyrob¢ nebo spottebé jalového

vykonu
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Kombinovana vyroba elektfiny a tepla

Kondenzatorova baterie

Kruhovy tok

Kvalita dodavané elektfiny

Mezi systémové propojeni

Meéfici zafizeni

Misto pfipojeni

Nezavisly vyrobce

Nizké napéti

Normalni stav LDS

Obchodnik s elektfinou

Obnova provozu

Obnovitelny zdroj

Odbérné misto

Odpovédny pracovnik
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zat{zeni pro pfeménu primarn{ energie na energii elektrickou a
uzitecné teplo ve spole¢ném soucasné probihajicim procesu v
jednom vyrobnim zafizen{

kompenzaéni prostiedek pouzivany k vyrobé jalového vykonu

tok vykonu vyvolany konfiguraci zdrojui a sitf v propojenych
soustavach a uzavirajici se sousednimi soustavami

provozni hodnoty systémovych velicin, garantované
provozovatelem PS a provozovatelem DS/LDS béhem
normalniho stavu ES podle [1] a [L§]

zafizen{ propojujici dvé sousedni soustavy nebo oblasti fizeni,
vybavené systémem schopnym méfit a pfedavat méfené udaje,

zejména toky c¢inného a jalového vykonu

veskera zafizen{ pro mefeni, pfenos a zpracovani naméfenych
hodnot

misto v LDS stanovené PLDS ve smlouvé o pfipojeni; v tomto
misté elektfina do LDS vstupuje nebo z ni vystupuje

drzitel licence na vyrobu elektfiny, ktery zaroven neprovozuje
distribuci elektfiny

napéti mezi fazemi do 1000 V véetné; v ES CR je jmenovité
napéti soustavy nizkého napét 400/230 V

stav soustavy, kdy jsou vSechny provozni hodnoty systémovych
veli¢in v dovolenych mezich, v sitich LDS nenf pro poruchu,
revizi nebo udrzbu omezena doprava elektfiny odbératelim

nebo vyrobcim

tyzicka ¢i pravnickd osoba nakupujici elektfinu za dcelem jejtho
prodeje, ktera je drzitelem licence na obchod s elektfinou

proces obnoveni provozu po rozpadu soustavy nebo vypadku
¢asti sit¢ a obnoveni dodavky odbératelim a dodavky od
vyrobcu

obnovitelny nefosilni pfirodni zdroj energie, jimz je energie
vetru, energie slunecniho zafeni, geotermalni energie, energie
vody, energie pudy, energie vzduchu, energie biomasy, energie
skladkového plynu, energie kalového plynu z ¢istiren odpadnich

vod a energie bioplynu

misto, kde je instalovano odbérné elektrické zafizeni jednoho
zakaznika, véetné méficich transformator(, do néhoz se
uskutecnuje dodavka elektfiny

pracovnik povéfeny svym zaméstnavatelem provadét stanovené
ukony souvisejici s provozem LDS; mize to byt odpovédny
pracovnik

8
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Ochrany vyrobny

Ochrany sité

Omezeni sité

Omezovaci plan

Operator trhu

Ostrov

Ostrovni provoz zdroje

Pilotni uzel

Plan obnovy provozu

Plan obrany proti Sifeni poruch

Planovani rozvoje LDS

Podminky pfipojeni k LDS

Podpirné sluzby
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- provozovatele LDS
- dodavatele - vyrobce
- odbératele

systém ochran vyrobny, zabratiujic{ jejimu poskozeni a sifeni
poruchy do LDS,DS nebo PS

systém ochran zafizeni provozovatele LDS, uzivatele LDS nebo
provozovatele DS a PS, zabranujici poskozen{ zafizeni a
dalsimu sifeni poruchy do LDS,DS nebo PS

stav, kdy se dosdhne distribu¢ni kapacity nékterého prvku

soustavy

Omezovaci plan nefiditelnych OZE (fotovoltaickych a vétrnych
elektraren FVE a VTE)je zpracovan dispecinkem
provozovatele pfenosové soustavy ve spolupraci s dispecinky
provozovatelt distribucnich soustav. Stanovi postup a rozsah
omezeni vyroby nefiditelnjch OZE pfipojenych k distribu¢nim
soustavam pro jednotlivé omezovaci stupné pfi pfedchazen{
nebo feseni stavu nouze dle vyhlasky MPO ¢. 80/2010 Sb.

pravnicka osoba zajist’ujici podle §20a EZ koordinaci nabidky a
poptavky na trhu s elektfinou na tzemi CR

cast ES elektricky oddélena od propojené soustavy

provoz zdroje, pracujictho do ¢asti ES, ktera se elektricky
oddgélila od propojené soustavy

rozvodna, ve které je udrzovano sekundirni regulaci U/Q
zadané napétd

souhrn technicko - organizacnich opatfeni zajist’ujicich uvedeni
soustavy do normalnfho stavu po jejim dplném nebo ¢aste¢ném
rozpadu

souhrn technicko - organizacnich opatfeni zajist’ujicich

zabezpecenost provozu soustavy

souhrn ¢innostf zajist'ujicich technicky 1 ekonomicky optimalni
rozvoj LDS dle pfijatych standardd rozvoje LDS ve vazbé na

rozvoj vsech jejich soucasnych i budoucich uzivatela

podminky, které musi byt splnény pfed pfipojenim uzivatele k
LDS, specifikované [L2] a [L§]

¢innosti fyzickych ¢i pravnickych osob, jejichz zaf{zeni jsou
piipojena k ES, které jsou urceny k zajisténi systémovych
sluzeb
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Poskytovatel podpurné sluzby

Povéfeni

Pravidla provozovani lokalni

Pravidla provozovani
distribucni soustavy (PPDS)

Pravidla provozovani
pfenosové soustavy (PPPS)

Preventivni tdrZzba

Provozni diagram vyrobny

Provozni instrukce
dispecinku PLDS, PDS, PPS

Provozovatel LDS (PLDS)

Provozovatel DS (PDS)

Provozovani LDS

Pfedavaci misto

Pienos elektfiny

Pfenosova soustava (PS)
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uzivatel PS nebo DS, poskytujici povinné nebo nabizejici
podptirné sluzby na zakladé dohody s provozovatelem PS nebo
DS

formaln{ pisemné povéfeni k provadéni urcenych ukont

soubor vefejné dostupnych dokumentt specifikujicich
distribu¢ni soustavy (PPLDS) zasady pusobnosti
provozovatele a uzivateld LDS, schvaleny ERU

soubor vefejné dostupnych dokumentt specifikujicich
zasady pusobnosti provozovatele a uzivateli DS,
schvaleny ERU

soubor vefejné dostupnych dokumentt specifikujicich
zasady pisobnosti provozovatele a uzivatela PS,
schvaleny ERU

souhrn ¢innosti zaméfeny na udrzen{ provozuschopného a
bezpecného stavu zafizeni, ktery spociva v pravidelné
provadéné kontrole stavu zafizen{ a v provadeéni preventivnich
zasaht

grafické vyjadfeni dovoleného provozniho stavu vyrobny v
zavislosti na ¢inném a jalovém vykonu s respektovanim
vnitfnich i vnéjsich omezeni

pisemny dispecersky pokyn dispecinku PLDS,

PDS, PPS s dlouhodobéjsi platnosti, popisujici ¢innosti a
fesici kompetence v ramci dispecerského fizeni LDS, DS,
PS

fyzicka ¢i pravnickd osoba, ktera je drzitelem licence na

distribuci elektfiny na ¢astech vymezeného tGzemi

tyzicka ¢i pravnicka osoba, ktera je drzitelem licence na
distribuci elektfiny; pravnicka osoba, kterd je drzitelem licence
na pfenos elektfiny

veskera ¢innost PLDS souvisejici se zabezpecenim spolehlivé
distribuce elektfiny; provozovani LDS je ve vztahu k dotcenym
nemovitostem vécnym bfemenem

misto styku mezi LDS a zafizenim uzivatele LDS, kde elektfina
do LDS vstupuje nebo z ni vystupuje

doprava elektfiny pfenosovou soustavou vcetné dopravy
elektfiny po mezistatnich vedenich

vzajemné propojeny soubor vedeni a zafizeni 400 kV, 220 kV a

vybranych vedeni a zafizeni 110 kV, uvedenych v pfiloze

Pravidel provozovani PS, slouzici pro zajisténi pfenosu

elektfiny pro celé uzemi CRa propojeni s elektrizacnimi

soustavami sousednich statd, véetné systému meéfici, ochranné,
10
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Pferusitelné zatiZeni

Pfimé vedeni

Ptiprava provozu DS

Regulacni plan

Rad preventivni tdrzby PLDS, PDS

Rizeni vyroby

Rizeni odbéru

Sekundarni regulace U/Q

Sousedni distribuéni soustava

Spolehlivost provozu

Standardy distribuce elektfiny
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fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky;
pfenosova soustava je zfizovana a provozovana ve vefejném

zajmu

zatizeni, které je mozno odpojit pro dosazeni vikonové
rovnovahy bud’ automaticky nebo na pozadavek dispecinku
provozovatele DS nebo PS

veden{ elektfiny spojujici vyrobnu elektfiny, kterd neni
pfipojena k pfenosové soustavé nebo k distribuc¢ni soustavé, a
odbérné misto, které nenf elektricky propojeno s pfenosovou
soustavou nebo s distribuéni soustavou, nebo elektrické vedeni
zabezpecujici pfimé zasobovani vlastnich provozoven vyrobce,
jeho ovladanych spole¢nosti nebo odbérnych mist zakazniku, a
nenf vlastnéno provozovatelem pfenosové soustavy nebo
provozovatelem distribuén{ soustavy

¢innost provadéna pii dispecerském fizeni DS, pii které se
zpracovava soubor technicko - ekonomickych a organizacnich
opatfen{ v oblasti vyroby, distribuce a spotfeby elektfiny, jejimz
cilem je zajisténi spolehlivého a bezpe¢ného provozu DS pii
respektovani smluvnich vztahti mezi ucastniky trhu s elektfinou

plan snizeni vykonu odebiraného odbérateli v souladu s
vyhlasenymi stupni omezovan{ spotfeby podle [L3]

zakladni dokument pro provadén{ udrzby technického zafizeni
PLDS, PDS, ptip. udrzby technickych zafizeni jinych uzivatelt
DS, provadéné na zakladé smluvniho vztahu

vydavani dispecerskych pokynt vyrobnam k zajisteéni urcitjch
hodnot ¢inného a jalového vykonu v dané dobé

vyuzivani prostfedkd pouzivanych v soustavé k ovliviiovani
velikosti a doby odebiraného vykonu

lokaln{ udrzovani zadané velikosti napéti v pilotnich uzlech a
rozdélovani vyrabéného jalového vykonu na jednotlivé zdroje
pracujici do daného uzlu

DS jiného provozovatele, kterd umoznuje s danou DS piimé
elektrické propojeni a synchronni provoz

komplexn{ vlastnost, ktera spociva ve schopnosti ES zajistit
dodavku elektfiny pfi zachovani stanovenych parametru,
pfedevsim kmitoctu, vykonu a napéti v danych mezich a v
prabéhu ¢asu podle technickych podminek

hlavn{ charakteristiky napéti elektfiny, dodavané z LDS, DS v
mistech pfipojeni odbératelt (frekvence sité, velikost napéti,
rychlé zmeény napéti, poklesy napéti, kratkd a dlouhd pierusent
napéjeni, docasna prepéti o sit'ové frekvenci, pfechodna
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Standardy provozovani

Standardy pfipojeni

Standardy rozvoje a provozu

Stav nouze

Systémové sluzby

Ucinik

UZivatel LDS

Vymezené tizemi

Vynuceny provoz

Vypinaci plan

Vykon na prahu vyrobny

Vyména dat v realném case

Vypadek LDS, DS

Vypocet chodu sité

Vyrobce elektfiny

Vyrobna elektfiny
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pfepéti, nesymetrie, harmonickd a meziharmonicka napét,
napétf signalti a standardy definované v [L8])

soubor zavaznych a méfitelnych pozadavka na provoz fizené
oblasti, jejichz dodrzovani se prokazuje monitorovanim a

kontrolou

soubor zpusobu pifipojeni odbérnych zaiizeni a vyroben k DS,
LDS

soubor pravidel, zasad a limith popisujicich pusobnosti

provozovatele soustavy v oblasti provozu a rozvoje

omezeni nebo preruseni dodavek elektfiny na celém tzemi CR
nebo na jeji ¢asti z duvodu a zptisobem, uvedenym v EZ

¢innosti PPS a PDS pro zajisténi spolehlivého provozu ES CR
s ohledem na provoz v ramci propojenych elektrizac¢nich

soustav
podil ¢inného a zdanlivého elektrického vykonu

subjekt, ktery vyuziva sluzeb LDS a nebo zada o piipojeni
(provozovatel LDS, provozovatel sousedni (vnofené) LDS,
vyrobce elektfiny, obchodnik s elektfinou, zakaznik)

uzemi, na némz drzitel licence na distribuci elektfiny, distribuci
plynu nebo rozvod tepelné energie vykonava licencovanou
¢innost

provoz vyroben, nutny z technologickych, sitovych nebo
pravnich davodi

postup pro rychlé a kraitkodobé pferuseni dodavky elektfiny
odbératelim vypnutim vybranych vyvodu v rozvodnach velmi
vysokého napéti a vysokého napéti

vykon vyrobny, nabizeny vyrobcem pro vyuziti v distribuéni
soustave

tok informaci mezi uzivateli DS a dispec¢inkem provozovatele
DS, vyuzivany pro fizeni provozu v realném case

stav, kdy cela LDS, DS nebo jeji vyznamna ¢ast je bez napéti

analyticky postup ziskani velikosti a rozlozen{ tokt vykont a
napét’ovych pomeéra v ES pro jeji definovanou konfiguraci

tyzicka ¢i pravnickd osoba, ktera vyrabi elektfinu a je drzitelem

licence na vyrobu elektiiny

energetické zaffzeni pro pfeménu raznych forem energie na
elektfinu, zahrnujici vSechna nezbytna zafizeni

12
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PROJEKTY
Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s. PRAHA
Zabezpecenost provozu DS schopnost DS zachovat normalnf stav po poruchach na

jednotlivych zafizenich v siti 110 kV a piipojnicich stanic 110
kV/vn podle kritéria N — 1)

Zakaznik fyzicka ¢i pravnickd osoba odebirajici elektfinu odbérnym
elektrickym zaf{zenim, které je pifipojeno k PS nebo LDS, ktera

nakoupenou elektfinu pouze spotfebovava nebo pfedctovava

Zdanlivy vykon soucin napétf a proudu (kVA, MVA)

13
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Pouzité zkratky

CEPS
CR
DS
RDS
LDS

ENTSO-E

ERU
ES
EZ
HDO
MPO
PDS

PLDS
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CEPS, a.s. - provozovatel pfenosové soustavy CR
Ceska republika

distribuéni soustava

regionalni distribu¢ni soustava

lokalni distribucni soustava

Evropska sit’ provozovatela elektroenergetickych
pfenosovych soustav (European Network

of Transmission Systém Operators for Elektricity -
ENTSO-E)

Energeticky regulacni dfad

elektrizacni soustava

Energeticky zakon

hromadné dalkové ovladani

Ministerstvo primyslu a obchodu Ceské republiky
provozovatel distribuéni soustavy

provozovatel lokaln{ distribu¢ni soustavy

14
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2 VsSeobecné podminky pro uzivani lokalni distribuéni

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

soustavy

2.1 Popis LDS

LDS RPRG je pfipojena k distribu¢n{ soustavé PREdistribuce, a. s. prostfednictvim tfi transformatora
22/0,4 kV o jmenovitém vykonu 600 kVA. Zmifované transformatory zajist'uji, ze jsou napaijeny
jednotlivé podruzné rozvadéce a vsichni uzivatelé LDS. V ramci LDS je kabelové vedeni na napét’ové
hladiné 0,4 kV o celkové délce 22,4 Km a dale kabelové vedeni na napét’ové hladiné 22 kV o délce 1,9 Km.

2.1.1 Rozvodné soustavy

e Rozvodni sit” VN: 3~50 Hz, 22 kV/ TN-C
e Rozvodni sitt NN: 3 + PEN 50 Hz, 400/230 V / TN-C

2.1.2 Ochrana pifed nebezpeénym dotykem
Dle CSN 33 20000-4-41
e  Zivych ¢astl — polohou, zabranou
e nezivych ¢asti 3~50 Hz, 22 000 V/IT (¢ast VN) — zemnénim v sitich I'T

e nezivych ¢asti 3PEN~50 Hz, 400 V/TN-C/TN-C-S (¢4st NN) — automatickym odpojenim
od zdroje, proudovymi chranici

2.1.3 Informace o odbérnych mistech (OM)

Odbeératel elektfiny z regionalni DS: Rozvojové projekty Praha, a.s. — provozovatel
LDS Vystavist¢ Praha Holesovice

EAN LDS 859182400300027207

Napét’ova uroven v predavacim misté: 22 kV

Rezervovany piikon: 2810 kW

Zpusob méfent: Nepfimé, typ B, IMTP 10/5, tfedné cejchovany,

tf.pt.0,5s, instalovany na strané¢ VIN)

Odbératelé elektfiny z DS Obvytny soubor na Safrance:

Pocet odbératelti z urovné NN v pfedavacich mistech: 50
Typy odbérnych mist: 3 fazove s hlavnim jisténim 3x16A az 3x1000A.

Ptipojeni jednotlivych uzivatelt spliuji pozadavky na pfipojeni, které jsou podrobné popsany v ¢asti 3.3.3
a Priloze 6.

Zpracovani fakturacnich udajt je provadéno vlastnimi pracovniky.
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2.2 Platnost Pravidel provozovani LDS

PPLDS vymezuji zasady a postupy, kterymi se iidi vztahy mezi provozovatelem LDS a vSemi uZivateli
LDS. Legislativné doplnuji Energeticky zakon a vyhlasky souvisejici (JL1 az L9]).

Zavaznost Pravidel provozovani LDS vyplyva z EZ a z vyhlasek souvisejicich.

PPLDS se vyvijeji podle pozadavka praxe a technickych trendd. Kazdy vytisk PPLDS obsahuje znénf
platné k datu jeho vydani.

Nepredvidané okolnosti

Pokud nastanou okolnosti, které ustanoveni Pravidel provozovani LDS nepfedvidaji, zahajf
provozovatel LDS konzultace se vSemi zucastnénymi uZivateli s cilem dosihnout dohody o dalsim
postupu. Pokud nelze dohody dosihnout, rozhodne o dals$im postupu provozovatel LDS. Pii
rozhodovani bere, pokud mozni, ohled na potfeby uZivateld a rozhodnuti musi byt pfiméfené
okolnostem. Pokyny, které uZivatelé po rozhodnuti dostanou, jsou pro né zavazné, pokud jsou v
souladu s technickymi parametry soustavy uZivatele, registrovanymi podle PPLDS. Piipadné spory
fes{ ERU.

Stav nouze

Po oznameni pfedchazeni stavu nouze a po vyhlaseni stavu nouze muze byt platnost PPLDS udplné
nebo ¢astecné pozastavena. V tomto piipad¢ se provozovatel i uZivatelé LDS fidi dispecerskymi
pokyny PLDS a PDS.

2.3 Zvefejiiovani informaci o mozZnostech distribuce
EZ v § 25 uklada PLDS zvefejniovat informace o moznostech distribuce elektfiny v LDS a
predpokladaném rozvoji LDS zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup. Informace o

moznostech distribuce jsou aktualizovany prabézné, informace o pfedpokladaném rozvoiji jednou
rocne. Jsou piistupné na internetové adrese www.rprg.cz.

2.4 Komunikace mezi provozovatelem LDS a uZivateli LDS

Neni-li v Pravidlech provozovani LDS stanoveno jinak, dohodnou se provozovatel LDS a uZivatelé
LDS na zpusobu operativni komunikace a vymény informaci.

2.4.1 Seznam dileZitych adres a komunikacnich spojeni

kontaktni osoba Telefon e-mail

Markéta Vot A
arketa Yotavova, 778 719 762 marketa.votavova@rprg.cz

Energetik

Martin Srajer,

606 904 401 srajer(@rprg.cz

Odpovédny spravee

Ing. Petr Halif,

. . ) 724 600 648 petr.halir@rpro.cz
Financ¢ni manazer * B
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2.5 Fakturace a platebni podminky za regulované platby

2.5.1 Obecné podminky fakturace a plateb
Nalezitosti vyactovani jsou stanoveny ve vyhlasce [L10].

Aby bylo mozné uvedené naplnit, provozovatel LDS fakturuje uZivatelim LDS platby v regulovanych
cenach stanovenych cenovym rozhodnutim ERU.

Regulované ceny jsou pevné, pokud se nejednda o ceny sjednané ve smlouvé mezi
zdkaznikem a provozovatelem lokalni distribuéni soustavy, uzaviené na zaklade §7 [L7]. PLDS tyto
platby bude nésledné¢ fakturovat za zuctovaci misto zdkaznika.

Uzivatel LDS, ktery ma uzavienou smlouvu o distribuci, je povinen platit na ucet uréeny PLDS
za poskytovana plnéni v pevné stanovenych regulovanych cenich a dodrzovat podminky uvedené v
Cenovém rozhodnuti ERU, které je tcinné v dobé realizace distribuce elektfiny.

Aktualni ceny a podminky jsou uvedeny v pifslusném cenovém rozhodnuti ERU na webové adrese
ERU (ke dni vydan{ techto PPLDS: www.cru.cz).

Pfedpokliddana platba za regulované ceny elektfiny v prvnim fakturaénim obdobi (podklad pro
stanoveni zalohovych plateb) se spocita z pfedpokladaného odbéru elektfiny dohodnutém ve smlouvé
o distribuci elektfiny mezi PLDS a zakaznikem (obchodnikem s elektfinou nebo vyrobcem
elektfiny na zaklade uzaviené Ramcové smlouvy o poskytnuti distribuce elektfiny).

Platba se povazuje za splnénou, jeli, fadné identifikovana (oznacena spravnym variabilnim symbolem,
popt. dal§imi platebnimi udaji) a pfipsana v predmétné ¢astce na bankovni ucet uréeny PPLDS.

K regulovanym platbam se ve faktufe i v pfedpisu zaloh pfipocitava dan z pfidané hodnoty (DPH) dle
zakona ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Kromé regulovanych plateb podle ¢asti 2.5.2 a 2.5.4 plati zdkaznik také cenu na dhradu naklada spojenych s
podporou elektiiny podle zdkona €. 165/2012 Sb. V platném znéni.

2.5.2 Fakturace a platby odbérti z napét’ové hladiny NN (MOP)

Vyuctovani regulovanych cen je provadéno PLDS zakaznikovi (obchodnikovi s elektfinou nebo
vyrobci elektfiny na zikladé uzaviené Ramcové smlouvy o poskytnuti distribuce elektfiny) v
regulovanych cenach platnych v dobé dodavky mési¢né, a to vystavenim dariového dokladu (zactovaci
faktury), s ndlezitostmi podle pfislusnych pravnich pfedpisd. Podrobnosti jsou stanoveny v [L.10]. V
danovém dokladu (zuctovaci faktufe) jsou odecteny (zohlednény) vSechny dosud zaplacené zalohové platby
pfipadajici na odbérnd mista, kterd jsou predmétem vyuctovani v dané zuctovaci faktufe. Dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni je den odectu z méfictho zafizeni.

Podkladem PLDS pro vyuctovani regulovanych plateb, vystaveni dafiového dokladu (zactovaci faktury), je
provedeny odecet obchodniho méfeni (podrobnosti k fakturaénimu méfeni stanovi [LL5] a ¢asti 3.4.6
PPLDS). V ptipadé¢, ze fakturacni méfeni neni v plinovaném (obvyklém) terminu fadného odeétu
pfistupné pro provedeni tohoto odectu, je podkladem PLDS pro vystaveni danového dokladu
(zuctovaci faktury) odecet elektiiny poskytnuty zakaznikem nebo nahradni udaje (propocet nebo odhad
odbéru elektfiny provedeny PLDS na zakladé minulych odbéra elektfiny, v pfipadé nového odbéru na
zaklad¢é predpokladaného odbéru elektfiny). Nahradni tdaje odbéru elektfiny pro vyuctovani pouzije
PLDS i v pfipadé zjisténi nefunkénfho meéfictho zafizend.

V pribéhu zuétovactho obdobi (obdobi mezi vystavenim danovych dokladd/ztétovacich faktur) plati
zakaznik (obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny na zikladé uzaviené Ramcové
smlouvy o poskytnuti distribuce elektfiny) PLDS na zaklad¢ vystaveného danového dokladu
(zalohové faktury) nebo predpisu zaloh pro zuctovaci obdobi pravidelné zalohy vychazejici z vyse 90 %
predpokladané mésicni platby za regulované platby (soucet vsech zaloh za zac¢tovaci obdobi je roven 90 %
predpokladané mésic¢ni platby za regulované platby), v terminech splatnosti uvedenych na danovém
dokladu (zalohové faktufe) nebo predpisu zaloh. Pocet zaloh v prabéhu ziactovactho obdobi je stanoven
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smluvné a obvykle je odvozen od vyse pfedpokladané mésicni platby za regulované platby - ¢im vyssi
rocni platby, tim vys$si pocet zaloh v prabéhu zuctovacitho obdobi.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

PLDS je opravnén, s ohledem na velikost odbéru elektfiny v odbérném misté, zmény cen regulovanych
plateb nebo pfi opakovaném nedodrzovani smluveného zptsobu placeni zavazka zakaznikem
(obchodnikem s elektfinou), pocet a splatnost zaloh ménit.

2.5.3 Fakturace a platby odbérti z napét’ovych hladin VN (VO)

Vyuctovani regulovanych plateb je providéno PLDS zakaznikovi ((obchodnikovi s elektfinou nebo
vyrobci elektfiny na zakladé uzaviené Ramcové smlouvy o poskytnuti distribuce elektfiny) v
regulovanych ceniach platnych v dobé dodavky, jednou za mésic (zpravidla po ukonceni
kalendafniho mésice), a to vystavenim danfiového dokladu (zdGc¢tovaci faktury), s nalezitostmi podle
ptislusnych pravnich pfedpisi. V daniovém  dokladu (zdc¢tovaci faktufe) jsou odecteny
(zohlednény) vsechny dosud zaplacené zalohové platby,
pfipadajici na odbérova mista, kterd jsou predmétem vydctovani v dané zuctovaci faktufe. Dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni je den odectu z méfictho zatizeni.

Podkladem PLDS pro vyictovani regulovanych plateb, vystaveni daniového dokladu (zic¢tovaci faktury),
je provedeny (mésicni fakturacni) odecet obchodniho meéfeni (podrobnosti k faktura¢nimu méfeni
stanovi [L5] a ¢asti 3.7.7 PPLDS). V pfipadé, ze fakturacni méfeni neni v planovaném (obvyklém)
terminu odectu pfistupné pro provedeni tohoto odectu, nebo je nefunkcni, jsou podkladem PLDS pro
vystaveni danového dokladu (zuctovaci faktury) nidhradni udaje (propocet nebo odhad odbéru
elektfiny provedeny PLDS na zikladé minulych odbért elektfiny, v pfipadé nového odbéru na zikladé
ptedpokladaného odbéru elektfiny).

V pribéhu zuétovactho obdobi (obdobi mezi vystavenim danovych dokladd/ztétovacich faktur) plati
zakaznik (obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny na zikladé uzaviené Ramcové
smlouvy o poskytnuti distribuce elektfiny) PLDS na zikladé danového dokladu (platebniho
kalendare) pravidelné zalohy vychazejici z vyse 90 % ptfedpoklidané mési¢éni platby za regulované platby
(soucet vSech zaloh za zucétovaci obdobi je roven 90 % ptfedpokladané mésicni platby za regulované platby),
v terminech splatnosti uvedenych na daniovém dokladu (platebnim kalendafi). Pocet zdloh v prabéhu
zuctovaciho obdobi je stanoven smluvné a obvykle je odvozen od vyse pfedpoklidané mésicni platby za
regulované platby - ¢im vys$si ro¢nf platby, tim vys$si pocet zaloh v prabehu ziactovactho obdobi).

PLDS je opravnén, s ohledem na velikost odbéru elektfiny v odbérném misté, zmény cen regulovanych
plateb nebo pfi opakovaném nedodrzovani smluveného zpusobu placeni zavazkt zikaznikem
(obchodnikem s elektfinou), pocet a splatnost zaloh ménit.

2.5.4 Ramcova smlouva na distribuci elektfiny mezi PDS a obchodnikem

s elektfinou nebo vyrobcem elektfiny

V piipadé, kdy obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny zajistuje dodavku elektfiny
zakaznikovi prostfednictvim smlouvy o sdruzenych sluzbich dodavky elektfiny podle [1] (§ 50
odst.2), uzavira PLDS s obchodnikem s elektfinou nebo vyrobcem elektfiny Rimcovou smlouvu o
poskytnuti distribuce elektfiny (dale jen Ramcova smlouva). Rimcova smlouva zahrnuje véechna odbérna
mista zakaznika (na vSech napét'ovych hladinach, na kterych se distribuce elektfiny realizuje), kterym
dodava elektfinu jeden obchodnik s elektfinou nebo vyrobce na vymezeném licencovaném uzemi
daného PLDS.

Sestava odbérnych mist, ktera tvoii piilohu Ramcové smlouvy je ¢lenéna dle [L7].

Obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny preda PLDS navrhy na zménu sestavy odbérnych
mist zpravidla k poslednimu dni v kalendafniho mésice pfedchazejictho kalendafnimu meésici, ve kterém ma
zmeéna nabyt ucinnosti, nejpozdéji vsak v terminu podle ustanoveni vyhlasky [L7] upravujici postup pii
zméné dodavatele v rezimu pifenesené odpovédnosti za odchylku. PLDS pfedava obchodnikovi s
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elektfinou nebo vyrobci elektfiny do péti pracovnich dnt po skonceni mésice sestavu obsahujici udaje o
odbérnych mistech, které jsou aktudlni k prvnimu dni mésice, ve kterém je sestava zasilana PLDS.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Vyuactovani regulovanych cen je provadéno PLDS obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci
elektfiny v regulovanych cenich platnych v dobé distribuce, jednou za mésic (zpravidla po ukonéeni
kalendafniho mésice), a to vystavenim danového dokladu (zuctovaci faktury). Agregovana platba bude
sloZzend z vyuctovani regulovanych plateb za jednotlivi Odbérna mista zahrnutd v seznamu odbérnych
mist podle pravidel uvedenych v 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 PPLDS, s nalezitostmi podle piislusnych pravnich
pfedpisti (v dobé vydini PPLDS zikon. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a podle ustanoveni o
vyactovani dodavky elektfiny v § 32 a podminek pro pfedavani a pfifazovan{ adaja podle § 18 [L7]). V
danovém dokladu (zuctovaci faktufe) jsou odeéteny (zohlednény) dosud zaplacené zalohové platby
pfipadajici na odbérova mista, kterd jsou pfedmétem vyactovani v dané zactovaci faktufe. PLDS je
opravnén v danovém dokladu (zuctovaci faktufe) odecist téz jiné zalohové platby daného obchodnika
s elektfinou nebo vyrobce elektfiny, neZ uvedené v pfedchozi vété, av§ak maximalné do vyse
pfislusné zuactovaci faktury. PLDS je opravnén castky zaplacenych zilohovych plateb, které nebyly
pfedmétem vyucétovani v prabéhu zuctovactho obdobi ponechat na tuétu zaloh ke kryti nevyfakturované
elektfiny dodané pfislusnému obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci elektfiny.

Vyuctovani regulovanych plateb je provadéno zpravidla do 15. kalendaintho dne nasledujiciho
kalendafniho mésice. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je posledni den odectu z méfictho zafizeni.
V pribéhu ziactovactho obdobi (obdobi mezi vystavenim dafiovych dokladt/zuctovacich faktur) plati
obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny PLDS na zakladé pfedpisu zaloh vystaveného, ve
vztahu k odbérnym mistim, zahrutym v seznamu Odbérnych mist zilohové platby smluvné
dohodnutym zptsobem.

PLDS je opravnén, v agregovaném piedpisu zaloh pro odbérna mista napét’ové hladiny NN (MOP)
uvést agregovanou mesicni platbu, vnitiné clenénou dle fakturacnich cykld, tj. v rozliSen{ na diléi ¢astky
zalohy pfipadajici na jednotlivé soubory odbérnych mist, které jsou pfedmétem zuctovani spolecné v
témze kalendafnim meésici.

PLDS stanovi ¢astky ziloh na zikladé odhadu ro¢ni (MOP), resp. mésicni (VO) regulované platby
za prislusné sluzby (distribuce elektfiny, systémové sluzby, sluzby operatora trhu, vcéetné ceny na dhradu
nakladua spojenych s podporou elektfiny) pro dané typy odbérovych mist.

PLDS na pisemnou zadost poskytne obchodnikovi s elektfinou dostupné udaje o celkové
spottebé pfislusnych typa odbérovych mist zahrnutych v Ramcové smlouvé. PLDS neni povinen
poskytovat konkrétni vypocet dil¢i zalohové platby v rozliSeni na jednotlivai OM ¢i OM zahrnutd
v urcitém faktura¢nim cyklu.

V ptipadé, ze obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny uhradi pouze Cast agregované zalohové
platby pfedepsané na dany kalendaini mésic, uhrazena c¢ast zaloh se zapocitava dle nasledujicich pravidel:

- nejprve se zapocte na pokryti dilcich ¢astek zaloh pfipadajicich na soubory odbérnych mist,
do jejichz zuctovani zbyva v okamziku splatnosti pifslusné zalohy nejdels{ doba (plat{ pro odbérna mista
napét’ové hladiny NN, tj. MOP);

- v ramci souboru odbérnych mist, kterd jsou pfedmétem zactovani v témze kalendafnim
mésici, se zapocitava na jednotliva odbérna mista pomérné (plati pro vSechny typy odbérnych mist 2.5.2, a
2.5.3). PLDS neni povinen poskytovat konkrétni pfehled zapocitani ¢aste¢né uhrazenych zaloh.

PLDS je opravnén platby pfijaté ze strany obchodnika s elektfinou nebo vyrobce elekttiny zapocist
nejprve na neuhrazené splatné zalohy (vcetné pfislusenstvi) podle pravidel uvedenych shora a po
uplném pokryti zminénych zaloh (véetné piislusenstvi) na uhrazeni svych splatnych pohledavek (vcéetné
piislusenstvi) ze zactovacich faktur.

Nedilnou soucast{ Ramcové smlouvy jsou podminky pro feseni stavli nouze viz. ¢ast 4.4.

Ostatni podminky v Ramcové smlouvé v tomto bodé neosetfené a nespecifikované se fidi
ustanovenimi podle §4 [L7] a dale dal§imi obecné platnymi pravnimi normami.
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

2.5.5 Fakturaéni méfeni

Podle EZ a [L5] zajistuje fakturaéni méfeni v LDS pfislusny PLDS. Vyrobci, provozovatelé
distribuc¢nich soustav a zakaznici jsou povinni na sviij naklad upravit odbérné misto pro instalaci
meéfictho zafizeni v souladu s PPLDS a po pfedchozim projednani s PLDS.

Meéfici fetézec zahrnuje méfici transformatory, elektroméry, registracni stanice apod., pfenosové cesty
pro sbér naméfenych hodnot a jejich pfenos do méfici centraly.

PLDS zodpovida za méfeni tykajici se piislusnych tcastnika trhu a za zajisténi prenosovych cest, a to
vC¢. obsluhy, kontroly a ddrzby zafizeni, ufedniho ovéfovani, dale za odecet a archivaci udaju a
pfedavani piislusnych dat operatorovi trhu a uZivatelam LDS.

Podrobnosti stanovi [L5], ¢asti 3.4.6 a 4.9 PPLDS a Pfiloha &. 5.
3 PLANOVACI A PRIPOJOVACI PREDPISY PRO LDS

Planovaci a pfipojovaci pfedpisy pro LDS stanovuji technickd a navrhova kritéria a procedury,
které ma PLDS dodrzovat pfi planovani vystavby, rozvoje a obnovy LDS a ptripojovani k LDS. Tyto
predpisy se dale vztahuji na vSechny uZivatele LDS a Zadatele o pfipojeni pfi planovani vystavby,
rozvoje a obnovy jejich soustav, pokud maji vliv na LDS.

Podminky a potfebu statn{ autorizace pro vystavbu vyrobny elektiiny stanovuje EZ [L1].

Pozadavky Zadatele mohou vyvolat apravy LDS. V nékterych pfipadech mohou tyto pozadavky
vyvolat potfebu zesileni nebo rozsiteni kapacity pfislusného mista pfipojeni mezi DS a LDS. V
takovém ptipadé rozhodnou o pozadavcich zadatele spole¢né PDS a PLDS.

Doba potfebna pro plinovani a rozvoj LDS a pfipadnych dal$ich pozadavka na rozhrani LDS a DS
bude zaviset na typu a rozsahu potfebnych praci na zesileni a/nebo rozsifeni soustavy, potfebé a
schopnosti ziskat souhlasna vyjadfeni pfislusnych orgiand, pravnickych i fyzickych osob a na mife
slozitosti takovych praci pfi udrzeni uspokojivé arovné spolehlivosti a kvality dodavky elektfiny v
LDS.

Planovaci a pfipojovaci pfedpisy pro LDS stanovuji pravidla pro poskytovani informaci c¢i
doporuceni ze strany PLDS uZivatelim a Zadatelim. Pro vylouceni nejasnosti se tim rozumi
(nevyzaduje-li kontext jinak), ze takové informace nebo doporuceni poskytne PLDS na pozidani
uZivatele nebo Zadatele (at’ v priubchu vyfizovani zadosti o pfipojeni nebo jindy).

Kazdé pfipojeni zadatele je tfeba posuzovat podle individuidlnich vlastnosti vyrobny nebo odbéru v
ramci jednani mezi zadatelem a PLDS. Niklady PLDS spojené s pfipojenim a zajisténim
pozadovaného pifkonu jsou specifikovany ve vyhlasce o podminkich pfipojeni k elektrizacni
soustave [L2]. Zadatel musi v jednani s PLDS stanovit pozadovanou droven spolehlivosti a dalsich
parametra kvality elektfiny své vyrobny nebo odbéru.

Vseobecné plati, ze ¢im vétsi uroven kvality dodavky Zadatel pozaduje, tim vétsi budou ndklady
PLDS a v dtsledku toho bude muset zadatel hradit kromé podilu na opravnénych nakladech PLDS
za standardni pfipojeni i veskeré naklady spojené s pfipojenim nadstandardnim.

Mistem piipojeni k napét’ové hladiné zafizeni LDS je zaroven definovana kategorie odbératele [L7].

Planovaci a pfipojovaci pfedpisy pro LDS stanovuji pozadavky na LDS ve vlastnictvi PLDS a
pozadavky na pfipojeni k témto soustavam.

a) UZivateli a Zadateli, na které se vztahuji Planovaci a pfipojovaci pfedpisy pro LDS, jsou ty
subjekty, které pouzivaji nebo majf v umyslu pouzivat LDS. Krom¢ PLDS jsou to:

b) vsichni vyrobci elektfiny, jejichZ vyrobny jsou pfipojeny do LDS

c) vsichni dalsi PLDS, pfipojeni k této LDS

d) obchodnici s elektfinou

e) vsichni zakaznici
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Planovaci a pfipojovaci pfedpisy pro LDS maji tyto cile:

f) umoznit planovani, navrh a vystavbu LDS tak, aby zafizeni bylo bezpeéné a jeho provozovani
spolehlivé a hospodarné

2) usnadnit pouzivani LDS vlastn{ spolecnost{ i jinymi uzivateli a stanovit standardy a podminky
pro piipojeni zadatelt k LDS

h) stanovit technické podminky, které usnadni propojeni mezi soustavami ve vstupnich a vystupnich
mistech pfipojeni LDS

1) urcit vimeénu potfebnych planovacich ddaji mezi LDS a uzivateli

)] poskytnout uZivateli a Zadateli informace dostacujici k tomu, aby mohl zhodnotit moznosti

pfipojeni, planovat a rozvijet vlastni soustavu pro zajisténi kompatibility s LDS.

3.1 Zasady rozvoje kapacity pfedavacich mist mezi DS a LDS

V piipadé pfipojeni zafizeni provozovatele LDS k DS se jednd o propojeni sit'ovych systémd, jejichz
sprava podléha regulaci ERU. Koncepce tohoto propojeni vychazi ze zasad spoluprace PLDS a PDS v
oblasti rozvoje a z pifslusnych standardu, uvedenych v PPLDS a PPDS.

Rozhodnuti, zda posilit transformaci DS/LDS, je v pravomoci statutarnich zastupcti jednotlivich PDS a
PLDS, na zakladé zavért prace spolecného tymu PDS a piislusného PLDS.

Stanoveni vyse podilu PLDS na nikladech PDS spojenych s pfipojenim a zajisténim nebo navysenim
pozadovaného rezervovaného pifkonu se fidi ptilohou €. 6 vyhlasky ¢. 51/2006 Sb. [L2].

3.2 Zasady navrhu a rozvoje LDS

Podle EZ je PLDS povinen zajistit, aby LDS vyhovovala pozadavkim bezpecnosti a spolehlivosti
provozu a podminkam licence kladenym na vlastnika a provozovatele LDS.

PLDS je povinen udrzovat a rozvijet koncepcné LDS (vytvofit a udrzovat ucinnou, spolehlivou a
koordinovanou LDS) a zabezpecovat hospodarnou a bezpeé¢nou dodavku elektiiny.

Podle Dispe&erského #adu ES CR [I.4] ma PLDS povinnost zfizovat technicky dispecink, pokud
provozuje zafizeni na napétové urovni 110 kV. Pro niz$i napét'ové urovné tato povinnost neni,
zpusob fizeni provozu LDS je na rozhodnuti PLDS podle mistnich podminek.

Uzivatel LDS smi provozovat jen takova zafizeni, kterd vyhovujf pro dany ucel a prosttedi [37] az [40];
spliuji pozadavky na bezpecnost a svymi zpétnymi vlivy nepiipustné neovliviuji LDS a jeji ostatni
uzivatele. Zjisti-li PLDS naruseni bezpec¢nosti zafizeni nebo pfekroceni povolenych mezi zpétnych vliva,
je uzivatel podle EZ povinen realizovat dostupna technicka opatfeni pro napravu, jinak ma PLDS
pravo takovému uzivateli omezit nebo prerusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny (§ 25, odstavec 3,
pismeno c), pfip. zménit nebo pferusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny z vyrobny (§25, odstavec
3, pismeno d).

Uzivatel LDS je pfi zméné parametra elektiiny dle (§ 28, odstavec 2, pismeno h), odstavec 5 b) [L1]
povinen upravit na svij naklad sva odbérna zafizen{ tak, aby vyhovovala této zméné.

Tyto zmény parametra elektfiny jsou pfedevsim:

*  Piechod na jiné napet specifikované v [1]
«  Zména typu sité dle CSN 33 2000-1 - Kapitola 312.2

3.2.1 Charakteristiky napéti elektfiny dodavané z LDS ze siti nn a vn

Jednotlivé charakteristiky napéti elektfiny, popisujici kvalitu elektfiny dodavané z distribuéni sit¢ nn a vn
podle [1] v platném znéni, jsou:
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a) kmitocet sité

b) normalizované jmenovité napéti

¢) odchylky napijeciho napét

d) rychlé zmeény napéti
e velikost rychlych zmén napéti
e mira vjemu flikru

€) nesymetrie napajectho napéti

f)  harmonicka napéti

g) meziharmonicka napéti

h) drovné napeti signalt v napajecim napéti

1) pferuseni napajeciho napéti

j)  poklesy napajeciho napéti

k) pfechodna zvyseni napéti

Pro charakteristiky a) aZ d) a j), k) plati pro odbérna mista z LDS s napétovou urovni nn a vn

*  zaruCované hodnoty
*  méfici intervaly
*  doby pozorovani

*  mezni pravdépodobnosti splnéni stanovenych limitii stanovené v [1].
Pro charakteristiky e) aZ i) uvadi [1] pouze informativni hodnoty, pro g) nejsou hodnoty stanovené.
Souhrnné pferuseni dodavky elektfiny a cetnost pferuseni dodavky elektfiny patii mezi tzv. ukazatele

nepfetrzitosti distribuce elektfiny, jejichz hodnoceni od PLDS vyzaduje ERU a které pati{i mezi
informace obecné dostupné vSem uzivatelaim LDS [LS].

Pro zakazniky se zafizenim citlivym na poklesy a pferuseni napajeni se doporucuje, aby PLDS ve
zvolenych uzlech LDS sledoval poklesy a pferuseni napajeni a mél k dispozici i jejich oc¢ekavané velikosti
pro piipadné zaclenéni do smluv o dodavce elektfiny s vyssi zarucovanou kvalitou.

Podrobnosti k doporucenému ¢lenéni napét’ovych poklest, kraitkodobych pferuseni napajeni a jejich
trvan{ i pferuseni napdjen{ s trvinim nad 3 minuty obsahuje Pfiloha 2 PPLDS "Metodika uréovani
spolehlivosti dodavky elektfiny a prvku distribuénich siti ".

Podrobnosti k metodam meéfeni napét’ovych poklest a kratkodobych pferuseni dodavky 1 pottebnému
piistrojovému vybaveni{ obsahuje Pfiloha 3 PPLDS "Kvalita elektiiny v LDS a zpusoby jejiho
zjist’ovani a hodnoceni".

3.2.2 Charakteristiky elektfiny dodavané vyrobci

Pro dodavky s piipojnym mistem v siti va a nn plati meze uvedené v casti 3.2.1 a v Pfiloze 4 PPLDS
Pravidla pro paralelni provoz zdroju se siti provozovatele lokalni distribu¢ni soustavy.

3.2.3 Meéfeni charakteristik napéti a jejich hodnoceni

Pii méfeni a vyhodnocovani charakteristik napéti se vychazi z postupt podrobné definovanych v
Pfiloze 3 PPLDS.

3.2.4 Ukazatele nepfetrZitosti distribuce elektfiny

Ukazatele nepfetrzitosti distribuce elektfiny, slouzici k porovnani vykonnosti provozovatele
pfenosové soustavy nebo provozovateld DS a LDS, uvadi [L8]:

a) prumérny pocet pferuseni distribuce elektfiny u zakaznikd v hodnoceném obdobi (SAIFI)
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b) prumérna souhrnna doba trvani pferuseni distribuce elektfiny u zakaznikd v hodnoceném
obdobi (SAIDI)
¢) prumérna doba trvan{ jednoho pferuseni distribuce elektfiny u zakaznikd v hodnoceném

obdobi{ (CAIDI)

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Tyto ukazatele zahrnuji kazdé pferuseni distribuce elektfiny zakaznikovi s dobou trvani delsi nez 3
minuty, bez ohledu na to, zda pfi¢ina vzniku byla v zafizeni provozovatele LDS nebo v DS ¢i PS nebo v
zafizeni jiného provozovatele. Za preruseni se pfitom nepovazuje preruseni dodavky u zikaznika, jehoz
pfi¢inou je jeho vlastni odbérné zafizeni nebo elektrickd pfipojka v jeho vlastnictvi a neni pfi tom
omezen zadny dalsi zakaznfk.

Postup pro stanoveni téchto ukazatelti obsahuje Pifloha 2 PPLDS.

Ukazatele distribuce elektfiny a) a b) vyjadfuji pramérné hodnoty za celou LDS a jsou urceny pro
porovnavani vykonnosti jednotlivich LDS, provozovatel LDS jejich dodrzeni ve vsech odbérnych
mistech nezarucuje.

Vzhledem k charakteru téchto pferuseni, ke kterym dochazi jednak pfi poruchovych stavech, jednak pfi
vynucenych a planovanych vypnutich, se vzdy jedna o hodnoty primérné za urcité sledované obdobi,
jejichz dodrzeni neni mozné obecné zarucovat.

V dohodé¢ s provozovatelem LDS lze ziskat obdobné ddaje i pro jednotlivé uzly siti vn, za jejich
stanoveni ma provozovatel LDS pravo na dhradu vynalozenych nakladd.

Zikaznik maze od provozovatele LDS pozadovat zaruéenou kvalitu distribuce, a to jak u parametru
preruseni distribuce s trvanim nad 3 minuty, tak i u kratsich pferuseni, poklesd napéti a dalsich parametra
kvality napétl. Tyto parametry a jejich zaruCované hodnoty jsou pak soucisti smlouvy o pfipojeni k LDS a
smlouvy o dopravé elektfiny spolu s naklady na jejich zajisténi.

3.2.5 Zmirnéni ovliviiovani kvality napéti v neprospéch ostatnich uZivateli

S uzivatelem, ktery prokazatelné ovliviiuje kvalitu napéti v neprospéch ostatnich uzivateld a ktery je
tedy povinen provadét dostupna technickd opatfeni zamezujici ovliviiovani kvality, maze provozovatel
LDS uzavtit dohodu o zmirnéni ovliviiovani kvality technickymi opatfenimi v LDS v konfiguraénim okoli
uzivatele. V této dohodé je zapotfebi stanovit jak miru zlepseni kvality pfislusnych parametri elektfiny
provozovatelem LDS a jeji prokazovani, tak i podil dhrady pofizovacich a provoznich nikladt na tato
opatfen{ ze strany uzivatele.

Pro stanoveni povinnosti uZivatele LDS provadét dostupna technicka opatfeni zamezujici ovliviiovani
kvality v neprospéch ostatnich odbératelt LDS jsou rozhodujici pro planované i provozované odbéry
ustanoveni [18] az [24] a pro zdroje Pfiloha 4 PPLDS.

Pro stanoveni povinnosti provozovatele LDS provadét dostupna technickd opatfeni zamezujici
ovlivnéni kvality napéti v pfedavacich mistech z distribu¢ni soustavy jsou rozhodujici limity
uvedené v PPDS a v Pfiloze 3 PPLDS a prokazané ovlivnéni piislusnych nevyhovujicich parametra
kvality provozovatelem LDS nebo zafizenim ostatnich uzivateld pfipojenych do LDS. Pokud se prokaze,
ze pficina nepftipustného ovlivnéni parametri kvality napéti v pfedivacich mistech DS/LDS jev DS
nebo u jin¢ho uZivatele DS, pak je PDS povinen s pifslusnym uzivatelem dohodnout a zajistit potfebna
technickd opatfeni na odstranénf jejich pfic¢iny nebo dusledku.

Dostupna technicka opatfeni u uZivatele LDS jsou:
1. Na strané sité:
* zvyseni zkratového vykonu v misté pfipojeni odbératele

* zvlastni vyvod z transformovny

* pfipojen{ odbératele k vyssi napétové hladiné
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

2. Kompenzace nezadouciho vlivu piidavnym zafizenim u uzivatele
3. Zmény v prabéhu technologického procesu
4. Kompenzace nezadouciho vlivu pfidavnym zafizenim v LDS.

Prokazovani ovlivnéni kvality napéti v neprospéch ostatnich uZivateld LDS se provadi méfenim,
zajistovanym v soucinnosti PLDS a pfislusného uZivatele v predavacim miste.

Pokud neni ve smlouvé o pfipojeni k LDS nebo ve smlouvé o distribuci elektfiny dohodnuto jinak,
jsou parametry kvality napét{ i jejich zaru¢ované hodnoty pro zidkazniky a vyrobce pfipojené do LDS
uvedeny v platném znéni [1].

Meéfteni kvality napéti zajist'uje PLDS bud’ na zdklad¢ stiznosti na kvalitu napéti, nebo na zakladé¢ vlastniho
rozhodnuti. Pokud ma stézovatel vyhrady proti méfeni kvality napéti zajistovanému PLDS, muze
zajistit kontrolni méfeni vlastnimi prostfedky nebo ve spoluprici s cizi organizaci. U neopriavnéné
stiznosti ma PLDS pravo pozadovat na sté¢zovateli uhradu nakladd, u opravnéné stiznosti ma stézovatel
pravo pozadovat na PLDS thradu kontrolntho méfen.

Za prokazatelné se povazuji vysledky mefeni parametra kvality napéti, pii kterych jsou pouzity
zpusoby meéfeni a vyhodnoceni podle Pfilohy 3 PPLDS.

3.2.6 Posouzeni opravnénosti stiZnosti na kvalitu napéti

Stiznost na poruseni standardu distribuce elektfiny uplatiuje zakaznik, dodavatel nebo dodavatel
sdruzené sluzby ve lhite do 60 dnt od udalosti, kterou povazuje za jeho poruseni.

Opravnénost stiznosti na kvalitu napéti tykajici se zikladnich parametrd kvality, tj. na dlouhodobé
trvajici odchylky napéti a casté pferusovani dodavky, se ovéfuje béznymi provoznimi méfidly nebo
zaznamovymi méfidly v téch dennich casech, kterych se stiznosti tykaji. U stiznosti na pferusenf
dodavky se vychazi ze zaznamu v evidenci poruch a pferuseni{ dodavky pfi planovanych pracich a ze
zaznamu o provoznich manipulacich, kterou je provozovatel LDS povinen vést.

V ostatnich pfipadech se oprivnénost stiznosti posuzuje méfenim pfislusnych parametrt kvality a
porovnanim naméfenych hodnot s dovolenymi mezemi podle platnych norem, popf. podle smlouvy o
pripojeni. PPLDS. Méfeni zajist'uje PLDS, o jeho rozsahu informuje stézovatele. Pokud se prokaze, ze
stiznost je neopravnénd, ma PLDS pravo pozadovat na sté¢zovateli thradu naklada.

3.2.7 Zasady navrhovani zafizeni v LDS

Specifikace zafizeni elektrickych stanic, venkovnich a kabelovych vedeni

V7

Zasady pro navrh, vyrobu, zkousky a instalaci zafizeni LDS, tj. zafizeni transformoven, venkovnich a
kabelovych vedeni, v¢etné¢ pozadavka na kvalitu museji vyhovovat pfislusnym obecnym zakonnym
pozadavkiim a museji byt v souladu s piislusnymi technickymi normami CSN a PNE (EN, dokumenty
IEC). Dalsi informace poda na pozadani PLDS.

Dokumenty uvedené v pfedchozim odstavci obsahuji doporuceni uzivatelum, ktera
spolu s ostatnimi pozadavky navrhu pfislusné LDS zajisti provoz a pozadované hodnoty elektrickych
veli¢in v souladu s pfislusnymi technickymi normami uvedenymi v ¢asti 8.1 PPLDS, nebo s jinymi pfedpisy,
které drzitel licence na distribuci pfijme po dohod¢ s ERU.

Ve zdavodnénych piipadech poskytne PLDS podrobnéjsi piislusné idaje o soustavé, ke které ma byt
uzivatel pfipojen. Rozsah a podminky pfedani téchto dopliujicich informaci budou predmétem dohody
mezi PLDS a uZivatelem LDS.

Zafizeni clektrickych stanic, venkovni vedeni a kabely uzivatele v¢. fidici, informacni a zabezpecovaci

techniky budou navrzeny tak, aby umoznovaly bezpecné provozovani LDS. Podrobné informace poda na
pozadani PLDS.
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Navazujici zafizeni uZivatele musi vyhovét charakteristikdm napéti definovanym v 3.2.1 a zkratovému
proudu LDS v mist¢ pfipojeni. Dale musf vyhovovat 1 pozadavkam na spinani za provozu i pfi poruchich.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Zafizeni elektrickych stanic, venkovni a kabelova vedeni musi byt schopna provozu v rozsahu klimatickych a
distribucnich podminek piislusné LDS, které jsou definovany v [9], pfislusnych technickych normach ¢i
pravnich pfedpisech, a to s ohledem na pfedpokladané vyuziti. Potfebné informace poda na pozadani PLDS.
Uzemnéni

Zpusob provozu uzlu siti LDS mus{ vyhovovat [16].

PLDS a uZivatel LDS se dohodnou na zpusobu uzemnéni soustavy uZivatele LDS. Specifikace
pifipojovaného zafizeni musi odpovidat napétim, kterda se na zafizen{ mohou vyskytnout v dusledku
pouzitého zpusobu provozu uzlu.

Pozadavky na navrh uzemnén{ pro ochranu pfed urazem elektrickym proudem jsou podrobné uvedeny v
[71, [6], [8] a [35] a v dokumentech, na néz tyto publikace odkazuji.

Tam, kde je vice nez jeden zdroj energie, pfijmou uZivatelé opatfeni k omezeni vyskytu a ucinku
vyrovnavacich proudu ve stfednich vodicich spojenych se zemi.

Regulace a fizen{ napéti

Veskera pfipojeni uzivateld k LDS nebo rozsifeni LDS museji byt navrzena tak, aby nepfiznivé
neovliviiovala fizeni napéti pouzivané v LDS. Informace o zplsobu regulace a fizeni napéti poskytne
PLDS, pokud si je uZivatel vyzada.

Chranéni

LDS a soustava kteréhokoli uzivatele pripojend k LDS museji byt vybaveny ochranami v souladu s [12],
[17] a s pozadavky téchto PPLDS.

Pro zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu LDS, se v prabéhu vyfizovani zadosti o pfipojeni PLDS
a uzivatel dohodnou, na systému chranéni, vypinacich casech, selektivité a citlivosti ochran v misté
piipojen{ a o hranici vlastnictvi. Tyto parametry mohou byt ze strany PLDS v soucinnosti s uZivatelem v
pfipadé potfeby upraveny ¢i zménény.

Soucisti dohody PLDS a uzivatele musi byt zajisténi zilozniho chrinéni pro pfipad selhiani nebo
neschopnosti funkce ochrany v misté pfipojeni nebo selhani vypnuti pfislusného vypinace(t). Zalozni
ochrana muze byt bud’ mistni, nebo vzdalena.

Pokud PLDS nestanovi jinak, nesmi uzivatel pouzit omezovac zkratového proudu tekouciho do LDS,

pokud by jeho selhani mohlo zptsobit u zafizeni ve vlastnictvi PLDS pfekroceni jmenovitych zkratovych
proudd.

Superponované signaly
Pokud uzivatel LDS instaluje ve své siti zatfizen{ pro pfenos superponovanych signali, musf takové zafizeni
vyhovovat [37] vcéetné dodatkd. V ptipadech, kdy uZivatel navrhuje pouziti takového zafizeni pro

superponované signaly v ramci LDS, je tfeba pfedchoziho souhlasu PLDS.

3.3 Vseobecné pozadavky na pfipojeni

3.3.1 Uvod

Oddil 3 Planovacich a pfipojovacich pfedpisi pro LDS vychaz z [L2] a zajist'uje, aby se na vSechny
uzivatele LDS vztahovaly stejné pozadavky na pfipojeni.

Specifikuje informace pozadované od Zadatele ze strany PLDS pro odpovidajici technické zajisténi
nového piipojeni nebo zvyseni stavajicich rezervovanych piikond. Dale se vztahuje na vyrobce elektfiny
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piipojené do LDS, kde se od PLDS pozaduje distribuce elektfiny za normalnich provoznich podminek
nebo pii obnové provozu.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

3.3.2 Charakteristiky poZadovaného odbéru

U odbéra ze siti nn lze ve vétsiné ptipadt rozhodnout o podminkich pfipojeni na zakladé nasledujicich
udajua:

a) adresa odbérného mista (popt. situacni planek)
b) rezervovany piikon, pozadovana hodnota hlavniho jistice
c) charakter odbéru - pfipojovana zafizeni: MOP

typ a odbér piipojovanych spotfebict (zejména pocet a vykon motort, elektrické pece a topeni,
ramové pily, el. svateci zafizeni, fizené pohony apod.)

d) pozadovana kvalita dodavky elektfiny (i spolehlivost a maximalni doba pieruseni dodavky)

e) datum, k némuz je pfipojeni pozadovano

f) adresa nebo Email pro zasilini korespondence (informace o piferuseni ¢i omezeni dodavky
elektfiny)

g) navth o zpasobu méfeni spotfeby

Tyto pozadavky jsou uvedeny na formulafi zadosti o piipojeni, ktery lze obdrzet od PLDS.

U jiZ existujicich odbéra ze siti nizkého napéti je zakaznik podle [L2] povinen ovéfit nezbytnost
podani nové Zadosti o pfipojeni pfi uvaZované zméné velikosti nebo charakteru odbéru.

Ziisti-li se po predbézném provéfeni téchto udaju, Ze jsou tfeba podrobnéjsi informace, PLDS si je vyzada
a uzivatel je povinen je poskytnout. Podrobne je postup v téchto ptipadech popsan v Piloze 6 PPLDS.

U dodavek o jiném nezZ nizkém napéti Zadatel na pozZadani pfedlozi kromé uvedenych udaju navic
jesté podrobnéjsi informace, rovnéZ specifikované v Pfiloze 6 a [L2].

V nékterych pfipadech mohou byt pro vyhodnoceni uéinkt pfipojeni zatéze uZivatele na LDS zapotfebi

jesté podrobnéjsi udaje. Takové informace mohou zahrnovat nastin narastu zatizeni a navthovany program
uvadéni do provozu. Tyto informace si PLDS jmenovité vyzada a uzivatel je povinen je poskytnout.

3.3.3 Zpusob pfipojeni

Pfi vyfizovani zadosti o pfipojeni uréi PLDS uzivateli zpusob pfipojeni pro dany typ pfipojené zatéze,
droven napét, na kterou bude uzivatel pfipojen, zpisob provedeni LDS v misté pfipojeni a sdéli
ocekavanou kvalitu dodavky.

V ptipadé, kdy uzivatel pozaduje zvyseni stupné spolehlivosti dodavky elektfiny nad standard stanoveny
[L8] nebo specificky zpusob stavebniho ¢i technického provedeni pfipojeni k zafizeni LDS, uhradi zadatel
o ptipojeni naklady spojené s realizaci tohoto specifického pozadavku v plné vysi.

Standardni zptsoby pfipojeni jsou uvedeny v Pfiloze 6 PPLDS: Standardy pfipojeni zafizeni k LDS. S
ohledem na mistni podminky muaze PLDS stanovit standard odchylné; v tom pfipadé je povinen tyto
odchylky zvefejnit a sdélit zadateli o pfipojeni v podminkach piipojeni.

Pfed uzavienim smlouvy o pfipojeni (dodavce) je nezbytné, aby PLDS ziskal pfiméfenou jistotu, ze
soustava uzivatele bude v mist¢ ptipojen{ k LDS splfiovat pfislusné pozadavky PPLDS.

Pii posuzovani moznych rusivich ucinkt piipojeni planovaného zafizeni k LDS a ovlivnéni kvality
elektfiny v neprospéch ostatnich uzivateld LDS jsou rozhodujici ustanoveni platnych norem. Pro odbérna
zaffzen{ to jsou predevsim[18] az [23].

Pro zdroje pfipojované do LDS obsahuje potfebné idaje Pfiloha 4 PPLDS.

3.3.4 Odmitnuti poZadavku na pfipojeni

Provozovatel LDS mé pravo odmitnout pozadavek Zadatele o piipojeni k LDS v nasledujicich pifpadech:
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1) kapacita zafizeni LDS je v pozadovaném misté pfipojeni nedostatecna s ohledem na pozadovanou
kvalitu
sluzeb a provozu, tj.:

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

a) nevyhovuje zkratova odolnost zafizeni LDS i/nebo zafizeni uzivatele LDS
b) pienosovi schopnost zatizeni LDS je nedostate¢na

2) plinované parametry zafizeni uZivatele LDS vcetné pfislusenstvi, méficich a ochrannych prvka
nesplfiuji pozadavky pfislusnych technickych norem na bezpecény a spolehlivy provoz LDS.

3) planované parametry zafizeni a dodivané/odebirané elektfiny ohtrozuji kvalitu dodivky ostatnim
uzivatelim nad dovolené meze a to predevsim:

a) zménou napéti, jeho kolisinim a flikrem,

b) nesymetrii,

¢) harmonickymi proudy,

d) dynamickymi razy.
Odmitnuti pozadavku na pfipojeni provozovatelem LDS z vyse uvedenych divodt musi obsahovat
technicky navrh nahradniho feseni pfipojeni, napiiklad pfipojeni do jiné napét’ové drovné, nez zadatel
pozadal.

Odmitnout pfipojeni do LDS lze zcela, pokud se na zafizeni zadatele vztahuje néktery z vyse uvedenych
pfipadi 1) - 3) a nelze ho pfipojit do zadné napét’ové drovné LDS.

Provozovatel LDS, v pfipad¢ Ze takto odmitne zadateli pozadované pfipojeni, je povinen toto rozhodnuti
se zdtvodnénim sdélit zadateli.

3.3.5 Odbérné elektrické zafizeni

Odbérnym elektrickym zafizenim zakaznika (dile jen "odbérné zafizeni") je veskeré elektrické zatizeni
zakaznika pro konecnou spottebu elektfiny, piipojené k LDS, elektrickou piipojkou.

Zpusoby pfipojeni odbératele k LDS jsou podrobné uvedeny v Pfiloze 6 PPLDS.

Zpusoby pfipojeni vyroben k LDS jsou podrobn¢ uvedeny v Pfiloze 4 PPLDS.

3.3.6 Hranice vlastnictvi

Vlastnictvi zaf{zen{ bude v ptipadé potieby zaznamenano v pisemné smlouvé mezi PLDS a uZivatelem.

Neexistuje-li mezi smluvnimi stranami zvlastni smlouva, ktera stanovi jinak, je vlastnik povinen zajistit
vystavbu, uvedeni do provozu, fizeni, provoz a udrzbu svého zafizeni.

U odbéra z vn ptipravi PLDS po dohodé s uzivatelem rozpis povinnosti a v pfipadech, kdy tak PLDS
rozhodne béhem vyfizovani ziadosti o pfipojeni, také schéma sité znazornujici dohodnutou hranici

vlastnictvi. Zmény v ujednani ohledné hranice vlastnictvi navrzené nékterou ze smluvnich stran museji byt
odsouhlaseny pfedem a budou zaneseny do sitového schématu PLDS.

3.4 Technické pozadavky na pfipojeni

0Oddil 3.4 PPLDS specifikuje technické feseni pozadované na hranici vlastnictvi mezi LDS a zafizenim
uZivatele a vztahuje se na vSechny napét’ové drovne.

3.4.1 Zaftizeni na hranici vlastnictvi

Vstupni a vystupni pfipojeni k LDS musi zahrnovat zafizeni, kterym PLDS muze v pifipadé potteby
odpojit instalaci uzivatele od LDS. Toto zafizeni musi byt trvale pfistupné provozovateli LDS.
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

3.4.2 Pozadavky na chranéni

ReSeni ochran uZivatele na hranici vlastnictvi, vetné typa zafizeni a nastaveni ochran i pfenos
informaci o pusobeni ochran musi odpovidat standardim PLDS, které PLDS specifikoval béhem
vytizovani zadosti o pfipojeni.

Zejména:

a) maximédlni doba vypnuti poruchy (od pocitku poruchového proudu az do zhaseni oblouku) a
nastaven{ ochran musi byt v rozmez{ hodnot stanovenych PLDS a v souladu s limity zkratové
odolnosti zafizeni, piijatymi pro LDS

b) uzivatel nesmi omezit ¢innost automatik LDS (opétné zapinani, regulace napéti apod.) a tim sniZit
kvalitu dodavané elektfiny

¢) pfi pfipojeni k LDS by si mél uZivatel byt védom toho, ze v LDS mohou byt pouZiviny
prvky automatického nebo sekvencniho spinani. PLDS poda na pozadan{ podrobné informace
o prvcich automatického nebo sekvencéniho spinani, aby uZivatel mohl tyto informace zohlednit
v navrhu své soustavy, véetné feSeni ochran

d) wuZivatel by si mél byt zarovenl védom toho, Zze pfi napajeni ze sité vn s kompenzaci zemnich
kapacitnich proudd muze v této siti nesymetrie faizovych napéti vlivem zemniho spojeni trvat az
nékolik hodin a ze feSeni ochran v nékterjch LDS, muze u nékterych typd poruch zplsobit
odpojeni pouze jedné faze tiifazové soustavy

3.4.3 Uzemnéni

Zpusob provozu uzlu siti LDS musi vyhovovat [16]. PLDS a uzivatel LDS se dohodnou na zpasobu
uzemnéni soustavy uzivatele LDS. Specifikace pfipojovaného zatizeni musi odpovidat napétim, ktera se na
zaffzeni mohou vyskytnout v disledku pouzitého zptisobu provozu uzlu.

Pozadavky na navrh uzemnéni pro ochranu pfed drazem elektrickym proudem jsou podrobné uvedeny v
[71, [6], [8], [35] a v dokumentech, na néz tyto publikace odkazuji.

3.4.4 Zkratova odolnost

Skute¢né hodnoty zkratové odolnosti zafizeni uZivatele v misté pfipojeni nesméji byt mensi nez zadané
hodnoty zkratového proudu LDS, k niZ je zafizeni pfipojeno. Pfi volbé zafizeni, které bude pfipojeno k siti
nfzkého napéti, je mozno zohlednit utlum zkratového proudu v piisludné siti nn.

Pii navrhu své soustavy vezme PLDS v tuvahu pfipadné zvyseni zkratového proudu zpusobené zafizenim
¢l soustavou uzivatele. Aby bylo mozné provést toto vyhodnoceni, je tfeba zajistit v pfipadé potfeby
vyménu udaji o vypoctenych piispévcich ke zkratovému proudu vtékajicich do soustavy PLDS a pomérech
reaktance k ¢innému odporu v pfislusnych mistech pfipojeni k LDS.

3.4.5 Utinek kapacitanci a induktanci

Uzivatel pii podani zadosti o pfipojeni poskytne PLDS uddaje uvedené v casti 3.6. Podrobné je tfeba
uvést udaje o kondenzatorovych bateriich a reaktorech pfipojenych na vysokém napéti, které by mohly
mit vliv na LDS a o jejichz pfipojeni uZivatel PLDS 7ad4. Na pozadani PLDS zasle uZivatel také udaje o
kapacitanci a induktanci ¢sti svého rozvodu. Udaje museji byt natolik podrobné, aby umoziovaly:

a) provétit, zda spinaci zafizeni LDS je spravné dimenzovano

b) prokizat, ze neptiznivé neovlivai provoz LDS; pro odstranéni piip. negativnich
vlivla je uzivatel povinen provést vhodna technicka opatien{ dle [27]

C) zajistit, aby zhiseci tlumivky a uzlové odporniky, pokud je PLDS pouziva pro
zemneén{ uzlu siti LDS, byly dostate¢né dimenzovany a provozovany podle [16].

3.4.6 Fakturacni méfeni

Obecné pozadavky
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Ukolem fakturacntho méfeni je ziskavani dat o odebirané a dodavané elektfiné a poskytovani téchto dat
opravnénym ucastnikim trhu. Tato data jsou podkladem pro uctovani na trhu s elektfinou.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Zakladni ustanoveni o faktura¢nim méfeni jsou uvedena v [LL1], zejména v {49, v [1.16] a déile v [L5].
Souhrnné a podrobné je fakturacni méfeni popsano v Pfiloze 5 PPLDS.

Piiloha 5 PPLDS uvadi podrobné

a) definice méfictho bodu, méfictho mista a méfictho zafizeni a vztahy mezi nimi

b) vymezeni povinnosti PLDS, vyrobcu a zdkaznika

¢ zodpovédnost PLDS za funk¢nost a spravnost méfictho zafizeni

*  povinnost vyrobcu, provozovateld pfipojenych distribu¢nich soustav a zdkaznikt
upravit a vybavit na svij naklad pfedavaci nebo odbérné misto pro instalaci
méficiho zafizeni, zejména:
- zajistén{ a instalaci méficich transformatoru
- polozeni nepferusovanych samostatnych spojovacich vedeni mezi méficimi
transformatory a méficim zafizenim
- zajisténi potiebnych oddélovacich rozhrani
- zajisténi spojovaciho vedeni mezi elektroméry a registracnim pfistrojem (u méfeni typu A nebo
B)
-ptipojenti telefonni linky pro dalkovy odeéet (u méfeni typu A)
- zajisténi rozvadécy, skiini apod. pro montaz méficiho zafizent

*  podrobnosti stanovi vzdy PLDS

0 méfic] a zactovac] interval, znaceni sméru toku energie, stfedni hodnotu vykonu.

Technické pozadavky na fakturaéni méreni

Vedle obecnych pozadavkt musi méfici zafizeni splfiovat minimalni technické pozadavky, z nichz
nékteré uvadi [L5]. Tyto pozadavky jsou podrobné popsiny v Pfiloze 5 PPLDS. Druhy méficiho
zafizeni, zplisob instalace a umisténi pro obvyklé pfipady obsahuiji standardy PLDS. Vseobecné plati, ze
meéfici zafizeni se umist’uje do odbérného zafizeni zikaznika nebo do rozvodného zafizeni vyrobny co
nejblize k mistu rozhrani s LDS. U slozitéjsich odbérnych mist musi byt projekt odsouhlasen PLDS.
PLDS stanovi minimalni pozadavky na méfici zafizeni.

Uhrada nakladd za méfici zafizeni:

* PDS na svij naklad zajist'uje instalaci vlastniho meéfictho zafizeni, jeho udrzovani a
pravidelné ovérovani spravnosti méfeni
* vyrobci a zakaznici hradi pofizovaci naklady na mefici transformatory a vybaveni méficiho mista.

Kromé fakturacntho méfen{ je pro potteby dispecerského fizeni, zfizovano dispecerské méfeni -
méfeni ¢inného event. jalového vykonu svorkové vyroby pro stanoveni velikosti regulaéni energie,
podrobnosti obsahuji [L4] a Pfilohy 4 a 5 PPLDS.

3.5 PozZadavky na vyrobce elektfiny

Oddil 3.5 Planovacich a pfipojovacich pfedpisti pro LDS se vztahuje na vSechny stavajici i
budouci vyrobce elektfiny, vietné zakaznika s vlastni vyrobou elektfiny a vcéetné LDS s
pfipojenymi vyrobnami, ktefi maji zafizeni pracujici nebo schopné pracovat paraleln¢ s LDS. Pokud
stavajici vyrobna nespliiuje pozadavky casti 3.5, jeji provozovatel o tom uvédomi PLDS, se kterym
projedna dalsi postup.

Kromé splnéni pozadavki oddilu 3.5 museji vyrobci elektfiny pfipojeni do LDS splnit pozadavky
dalsich piislusnych oddila PPLDS.
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

3.5.1 Obecné pozadavky

Vyrobci elektfiny pfipojeni na napéti nn, vn jsou povinni se fidit a dodrzovat minimalné pozadavky
uvedené v Pfiloze 4 PPLDS, ktera obsahuje mj.:

podrobnosti pro piihlasovaci fizen{

podminky pro pfipojeni k siti,

zakladni ddaje ke spinacimu zafizeni,

ochranam,

pozadavky na chovani vyroben za normalniho provozu a pfi pfechodovych déjich,
zkousky pfi uvadéni do provozu (prvni paralelni pfipojeni, ovéfovaci provoz).

Je nezbytné, aby kazdy vyrobce elektfiny poskytl PLDS informace o vyrobn¢ a feseni mista pfipojeni
vyrobny k LDS. Udaje od vyrobct elektiiny poskytované PLDS jsou uvedeny v tabulkach Pfilohy 1.

3.5.2 Udaje od vyrobcu elektfiny poskytované PDS

Nekteré udaje, které vyrobce elektfiny o své vyrobné poskytne PLDS, pfeda PLDS také PDS, pokud
si je PDS vyzada v souladu s PPDS.

PDS pouzije poskytnuté informace k vypracovani modelu DS a rozhodne o zpasobu pfipojeni a
potfebné napét’ové urovni pro pripojeni. Pokud PDS dojde k zavéru, ze navrhované pfipojeni nebo
zmény stavajictho pfipojenti je tfeba zhodnotit podrobnéji, mize si vyzadat dalsi informace.

3.5.3 Koordinace se stavajicimi ochranami

U ochran vyroben je nezbytné zajistit nasledujici koordinaci s ochranami spojenymi s LDS:

2) U vyroben pfimo pripojenych k LDS musi vyrobce elektfiny dodrzet vypinaci ¢asy
poruchového proudu tekouctho do LDS tak, aby se dusledky poruch v zafizeni ve vlastnictvi
vyrobce elektfiny projevujici se v LDS snizily na minimum. PLDS zajisti, aby nastaveni ochran
PLDS splnovalo vlastni pozadované vypinaci ¢asy poruch.

Pozadované vypinaci ¢asy poruch se méfi od pocatku vzniku poruchového proudu az do zhaseni

oblouku a budou specifikovany ze strany PLDS tak, aby odpovidaly pozadavkim pro pfislusnou c¢ast
LDS.

b) O nastaveni ochran ovladajicich vypinace nebo o nastaveni automatického spinaciho zatizeni (zaskoku)
v kterémkoli bodé pfipojeni k LDS se pisemné dohodnou PLDS a uzivatel béhem konzultaci
probihajicich pred pfipojenim. Tyto hodnoty nesmi byt zménény bez pfedchoziho vyslovného souhlasu

ze strany PLDS.

©) U ochran vyrobny je nezbytné zajistit koordinaci s ptfpadnym systémem opétného zapnuti
specifikovanym PLDS.

d) Ochrany vyroben nesmi pusobit pfi kratkodobé nesymetrii, vyvolané likvidaci poruchy zalozn{
ochranou.

e) O velikosti mozné nesymetrie napéti v siti uvédomi PLDS budouciho vyrobce elektfiny pfi

projednavani ptipojovacich podminek.

3.5.4 Ostrovni provozy

Podminky provozu vyroben stanovi Pfiloha 4. Pii vyboceni frekvence, velikosti a symetrie napéti
mimo stanovené meze zajisti vyrobce samostatné odpojeni vyrobny. Pokud vznikly ostrov neni
vybaven zafizenim pro nasledné zpétné pfifazovan{ k ostatnim ¢astem LDS, zajisti vyrobce elektfiny
na pokyn PLDS odpojeni vyrobny.

Vyrobny, pfipojené k LDS na napét'ové drovni nizsi nez 110 kV, se pravdépodobné ocitnou v oblasti
automatického odpojeni zatéze frekvencni ochranou. Proto vyrobci elektfiny musi zajistit, aby
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veskeré ochrany vyrobny meély nastaveni koordinované s nastavenim frekvencni ochrany, které na
pozadani poskytne PLDS. Ten s nimi dohodne i provoz vyrobny v piipadé¢ ptisobeni lokalni
frekvenéni ochrany. Vyrobny bud’ pfejdou na vlastni spotiebu, nebo se odstavi. PLDS podle mistnich
podminek stanovi zpusob a podminky opétného ptipojeni k LDS.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

3.5.5 Najeti bez vnéjsiho zdroje

Je nezbytné, aby kazdy vyrobce elektfiny uvédomil PLDS o tom, zda jeho vyrobna je schopna
spusténi bez pfipojeni k vnéjsimu zdroji elektfiny. Podminky vyuzivani budou pfedmétem dohody
mezi provozovatelem vyrobny a PLDS.

3.5.6 Fakturaéni méfeni

Pro vyrobce elektfiny plati téZ ustanoveni c¢asti 3.4.6.
3.6 Postoupeni udaji pro planovani

Tato ¢ast uvadi informace pfedavané vzijemné mezi PLDS a uZivateli. Zahrnuje ddaje, které jsou
nezbytné pro efektivni, koordinovany a hospodiarny rozvoj LDS a k tomu, aby PLDS dodrzel
podminky licence.

3.6.1 Planovaci podklady poskytnuté provozovatelem LDS

V souladu se svou licenci pfipravi PLDS na pozadani podklad, ve kterém budou podrobné uvedeny
hodnoty minimalniho a maximalnfho zkratového proudu, parametry kvality véetné spolehlivosti LDS a
limity drovni zpétnych vliva. Podklad zpracuje do 30 dnt ode dne pfijeti Zzadosti nebo obdrzeni
dodate¢nych podklada. Blizsi podrobnosti jsou stanoveny v podminkach pfipojeni zpracovanych ve
smyslu [L1] a [L2].

3.6.2 Planovaci udaje poskytnuté uZivatelem

Aby PLDS mohl dodrzet pozadavky licence a dalsich zavaznych pfedpist, jsou uZivatelé LDS povinni na
zadost PLDS poskytnout dostatecné udaje a informace pro planovani, véetné podklada pro piip. vipocet
pispévku k hodnoté zkratového proudu podle [13] a pfispévki k rusivym zpétnym vlivim podle [18], [23]
a popisu charakteru spotfebici z hlediska proudovych razt a harmonickych.

Uzivatelé, na nichz se podle provoznich pfedpisti pro LDS (kap.4 PPLDS) pozaduje odhad spotieby,
musi jednou rocné predat tato data PLDS. Soucasti téchto dat ma byt plan rozvoje pokryvajici 10
let. Tyto informace se rocné aktualizuji.

Aby PLDS mohl vypracovat svdj plan rozvoje, jeho rozpocet a provést pfipadné potfebné tpravy
LDS, je uzivatel dile povinen oznamit také veskeré podstatné zmény ve své soustavé nebo provoznim
rezimu. Tyto informace musi obsahovat veskeré zmény - snizeni ¢i zvyseni maximilni spotfeby nebo
dodavaného vykonu, jeho charakteru véetné piispévku ke zkratovému proudu a dalsim charakteristickym
parametrum, které mohou ovlivnit bezpecnost provozu a kvalitu dodavané elektfiny. V pfipadé
neplanovanych zmén v soustavé uzivatele nebo provoznim rezimu uzivatel co nejdfive uvédomi PLDS,
tak, aby PLDS mohl pfijmout piislusna opatfeni.

3.6.3 Informace poskytnuté ostatnim dotCenym uZivatelim

V pfipadech, kdy navrhované upravy ve vlastni LDS nebo upravy ¢i zmény v soustavé nékterého
uzivatele, by mohly ovlivnit soustavu ¢i zafizeni jiného uZivatele, seznami PLDS s témito
informacemi dotceného uZivatele. Toto ustanoveni podléhi omezenim plynoucim z casovych
moznosti zpfistupnéni této informace a ustanovenim o utajeni a o ochrané hospodatské soutéze.

3.6.4 Informace poskytované provozovatelem LDS pro uzemni planovani

Uzemni planovéni podle [L.14] v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek fesi komplexné funkéni
vyuziti Uzemi a zasady jeho organizace. Jednim z jeho ukoluje vytvafeni pfedpokladd pro tvorbu
koncepci vystavby a technického vybaveni daného tzemi.
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PLDS je na ziklad¢ [L14] povinen na vyzvani zpracovatele uzemni energetické koncepce
poskytnout soucinnost pfi zpracovani.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

PLDS pii tom pozZaduje, aby pofizovatel tzemné plinovaci dokumentace =zajistil zafazeni
vyhledovych zamért vystavby energetickych zafizen{ na zikladé [1.14] do uzemné hospodatskych zasad a
uzemnich pland jako vefejné prospésné stavby.

Rozsah a charakter poskytovanych informaci zavisi na stupni zpracovavané tuzemné planovaci
dokumentace. Neni-li dohodnuto jinak, poskytne PDS zpracovateli beziplatn¢ tyto udaje:

a) pfi zpracovan{ energetické koncepce, resp. uzemniho planu velkého tzemntho celku

*  zakreslené trasy stavajicich vedeni vn
* topologii stavajicich transformoven vn
*  zakreslené trasy planovanych vedeni vn

* umisténi planovanych transformoven vn

b) pfi zpracovani energetické koncepce, resp. izemniho planu sidelniho ttvaru

*  zakreslené trasy stavajicich vedeni vn, pfip. nn v dotceném katastralnim tzemi
* topologii stavajicich transformoven vn/nn
*  zakreslené trasy planovanych vedeni vn, pfip. i nn

* umisténi planovanych transformoven vn/nn

O pii zpracovani energetické koncepce, resp. izemniho planu zény

*  zakreslené trasy stavajicich vedeni vsech napét’ovych urovn{ v dotcené oblasti
* topologii stavajicich transformoven a vo/nn
*  zakreslené trasy planovanych vedeni vn, pfip. i nn

* umisténi planovanych transformoven a vn/nn.

PLDS neni opravnén sd¢lovat zpracovatelim uzemné planovac! dokumentace pro ucely uzemniho
planovani informace tykajici se:

*  materidlu, prafezu a rezervy zatiZzitelnosti vedeni vSech napét’ovych urovni

*  zatizen{ transformatord vn/nn

* prostorovych rezerv uvnitf transformoven vn/nn

*  komplexnich databazovych tdaji o odbérech, zejména adresy odbérateld, velikosti a druhy
odbéra.

Kompenzace jalového vikonu

Uzivatel poskytne PLDS informace o pfipadné kompenzaci jalového vykonu pfimo ¢ nepiimo
pfipojené k LDS:

a) jmenovity vykon kompenza¢niho zafizeni a jeho regulaéni rozsah
b) udaje o pfipadnych prediadnych indukcénostech

¢) podrobnosti o fdic automatice

d) misto pfipojeni k LDS.

Kapacitni proud sité

V nékterych piipadech je nezbytné, aby uzivatel poskytl na pozidani PLDS podrobné udaje o celkovém
kapacitnim proudu své sit¢ pfi normalni frekvenci vztazené k mistu piipojeni k LDS.

Do udajt se nezahrnujt:
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a)  nezavisle spinana kompenzace jalového vykonu pfipojena k soustavé uzivatele

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

b) kapacitni proud soustavy uzivatele, obsazeny ve spotfebé jalového vykonu.

Zkratové proudy

PLDS a uzivatel si vyméni informace o velikostech zkratovych proudd v misté pfipojeni k LDS,
konkrétné:

a)  maximalni a minimaln{ hodnoty pifspévku tfifazového symetrického zkratového proudu a proudu
protékajictho mezi fazi a zemi pfi jednopodlové zemni poruse

b) pomér reaktance a ¢inného odporu pii zkratu

©) v piipadé¢ vzdjemné propojenych soustav odpovidajici ekvivalentni informace o celé siti.

Pii stanoveni zkratovych proudu se postupuje podle [13], [14].

Impedance propojeni

V ptipadé propojeni uZivateli pracujicich paralelné s LDS si PLDS a uZivatel vyméni informace o
impedanci propojeni. Jejich souéasti bude ekvivalentni impedance (odpor, reaktance a kapacitance)
paraleln{ soustavy uzivatele nebo LDS.

Moznost pfevedeni odbéru

V ptipadech, kdy lze spotfebu zajistit z jinych mist pfipojeni uZivatele nebo z odbérnych mist jinych
PLDS, je wuzivatel povinen informovat PLDS o moznosti pfevedeni odbéru. Informace budou
obsahovat vzidjemny pomér ¢asti spotfeby bézné dodavanych na jednotlivi odbérna mista a technické
feSeni pfepojovacich zafizeni (rucni nebo automatické) pfi planované odstavce i pfi vypadku elektrického
proudu.

Udaije o distribu¢nich soustavach sousednich PLDS

Provozovatelé sousednich LDS poskytnou pfislusnému PLDS ddaje o mistech pfipojeni jejich soustavy
k LDS tohoto PLDS, s uvedenim parametrd propojovacich vedeni, elektrickych stanic a ochran
zafizeni pfimo pfipojeného k LDS nebo ovliviiujictho jeji chod, aby PLDS mohl zhodnotit veskeré
dusledky, které z téchto pfipojeni plynou. Pifpadna opatfenf budou dohodnuta mezi pifislusnymi PLDS.

Kratkodobé prepéti

Uzivatel musi pfedat PLDS dostate¢né podrobné technické informace o svém zafizeni, aby bylo mozné
vyhodnotit ucinky kritkodobého pfepéti. Tyto informace se mohou vztahovat k prostorovému
usporadani, elektrickému zapojeni, parametram, specifikacim a podrobnym udajim o ochranach.

V nékterych piipadech muze uzivatel potfebovat podrobnéjsi informace, které PLDS poskytne na
pozadani.

4 PROVOZNIi PREDPISY PRO LOKALNI DISTRIBUCNI
SOUSTAVU
Provozni pfedpisy jsou souhrnem hlavnich zasad, pravidel a povinnosti pii fizeni provozu LDS.

41 Odhad poptavky/dodavky

K tomu, aby PLDS mohl ucinné rozvijet, provozovat a fidit svou LDS a zajistit tak jeji bezpecnost a
stabilitu, je tfeba, aby uzivatelé poskytli PLDS informace o pfedpoklidaném odebiraném a dodavaném
vykonu (poptavce a nabidce).

Cast 4.1 PPLDS se ve smyslu [L4] vztahuje na nasledujici uZivatele LDS:
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vyrobce elektfiny s vyrobnami kategorie B podle Piflohy 4 pfipojenymi k LDS, vyzadani i o vykonu
11 kW a vyssim

zakazniky PLDS pfipojenymi do LDS

obchodniky s elektfinou.

Tam, kde se od uzivatele vyzaduji udaje o poptavce a nabidce, jde o pozadavek na cinny elektricky vykon
udavany v MW v odbérném misté mezi LDS a uzivatelem. PLDS muze v urcitych pfipadech vyslovné
stanovit, ze udaje o poptavce a nabidce musi v sobé zahrnovat i jalovy vykon uvedeny v MV At, velikost
technického maxima (MW), velikost rezervovaného piikonu (MW) a mnozstvi pozadované elektfiny na

ctvrtleti (MWh) apod.

Informace poskytované provozovateli LDS budou pisemné nebo ve vzijemné dohodnuté elektronické
forme. Cilem je:

* stanovit celkovy odhad poptavky a odhad nabidky vykonu vyroben z ddaju, které poskytnou
uzivatelé tak, aby umoznili PLDS provozovat a rozvijet svou LDS
* specifikovat pozadované informace, které poskytnou uzivatelé PLDS tak, aby mu umoznili splnit
zavazky, které pro PLDS vyplyvaji z PPDS
* naplnit pozadavky vyplyvajici z [L4] pro pfipravu, operativni f{zeni a hodnoceni provozu LDS.
*  PLDS vyzaduje informace pro:
* dlouhodobou pfipravu provozu - predpokladany rozvoj s vyhledem na 10let
* roéni a kraitkodobou pfipravu provozu
* operativni fizeni provozu v reilném case

* hodnoceni provozu

a to v dale uvedenych casovych obdobich. Pfitom v ¢asti 4.1 znamena vzdy rok 0 soucasny rok, rok 1
piisti rok, rok 2 rok nasledujici po roku 1, atd.

_pf-

4.1.1 Dlouhodoba pfiprava provozu - odhad poptavky

edpokladany rozvoj s vyhledem na 10 let (zpracovavany kazdé 3 roky).

Odhad pro kazdé z nasledujicich let zahrnuje:

)

b)

d)

ctvrthodinovy Cinny vykon a ucinik (nebo zdanlivy vykon) za pramérnych rocnich klimatickych
podminek zimnfho obdob{ pro specifikovanou ¢tvrthodinu roéniho maxima spotfeby v pifslusnych
odbérnych mistech LDS a pro specifikovanou ¢tvrthodinu ro¢niho maxima spotieby PS,
ctvrthodinovy Cinny vykon a ucinik (nebo zdanlivy vykon) za pramérnych klimatickych podminek
obdobi pro specifikovanou ¢tvrthodinu ro€niho minima spotfeby v piislusnych odbérnych mistech
LDS a pro specifikovanou ¢tvrthodinu roé¢niho minima spotfeby PS,

odhad ro¢ni spotfeby elektfiny za pramérnych klimatickych podminek, c¢lenény na spotiebu
v prumyslu, energetice, stavebnictvi, zemédeélstvi, doprave, sluzbach, spotfebu obyvatelstva a ostatni;
navic se pozaduje odhad spotfeby v mimospickovych tarifech pro odbératele v domacnostech a pro
ostatni odbératele v$ude tam, kde je to vhodné,

¢tvrthodinovy ¢inny vykon vyrobny pro specifikovanou ¢tvrthodinu ro¢niho maxima spotteby
PS.

(Ptiloha 1, dotaznik 2)

Pozadované informace, které budou PDS v souladu s [L4] poskytnuty v prab¢hu dlouhodobé ptipravy
provozu a terminy jejich pfedani jsou uvedeny v souhrnu 4.1-1.
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SOUHRN 4.1-1

PREDPOKLADANY ROZVO]J LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

(na 10 let)
KAZDOROCNE JE NASTAVEN NASLEDUJiCi PROCES:
Pro zpracovani pfedpokladaného rozvoje piedavaji provozovateli lokalni distribu¢ni soustavy:

a) provozovatel distribu¢ni soustavy
1. vysledky zimnich méfeni, tj. celostatn{ zimni méfeni zatizeni provedené tfet{ stfedu mésice
ledna v prafezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod.,

2. predpoklad spotieby elektrické energie a maximalniho zatizeni v pfedavacich mistech mezi
distribu¢ni soustavou a lokaln{ distribuéni soustavou v jednotlivych  letech  pro obdobi
nasledujicich 10 let,

3. data potfebna pro sit'ové vypocty ustalenych chodu sitf a zkratovych poméra.
b) vyrobci elektfiny informace o planované vystavbé, odstaveni nebo zménich parametri vyroben
elektfiny pfipojenych k LDS,

¢) zakaznici, jejichz odbérna elektricka zafizeni jsou pfipojena k LDS, informace o planovaném

piipojeni, odpojeni nebo zménach parametrti téchto zaffzeni majici vliv na provoz LDS.

4.1.2 Roc¢ni a kratkodoba pfiprava provozu - odhad poptavky

(mésicni, tydenni, dennf)
Pozadované informace, které budou PLDS v souladu s [[L4] poskytnuty v pribéhu jednotlivych etap

piipravy provozu, jsou uvedeny v souhrnu 4.1-2. Terminy jejich aktualizace jsou:

e pro rocni pifpravu provozu do 30. listopadu pfedchoziho roku s upfesnénim do 31. ledna
bézného roku

*  pro mesiéni ptipravu do dtery posledniho celého tydne pfedchazejictho mésice

*  pro tydenni piipravu do ctvrtka pfedchazejiciho tydne

*  pro denni pfipravu do 14 hodin pfedchazejictho pracovniho dne.

SOUHRN 4.1-2

ODHAD POPTAVKY - ROCNI PRIPRAVA PROVOZU

Rocni pfiprava provozu

Kazdy pfedchozi kalendafni rok do 30. zaf{ piedaji PLDS:
a) provozovatel distribucni soustavy:

1. informace o uvolflovan{ zafizeni z provozu a zpétném uvadéni zatizeni do provozu majici vliv na
provoz lokaln{ distribu¢ni soustavy,

2.informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vyfazovani zafizeni z provozu majici vliv
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na provoz lokalni distribu¢ni soustavy,

3. zkratové piispévky ze sit¢ distribucni soustavy do sité lokdlni distribuéni soustavy, pro niz je roéni
piiprava provozu zpracovavana

b) vyrobci elektfiny, jejichz vyrobny elektfiny jsou pfipojeny k lokalni distribuc¢ni soustavé:

4. dosazitelny a pohotovy vykon vyroben elektfiny, nasazeny vykon u vodnich elektriten a
vyroben elektfiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

5. plan odstavek vyrobnich zafizent,

6. technickd omezeni provozu vyrobnich zafizeni,

4. pfedpokladany objem sluzeb pro fizen{ napéti a jalovych vykonu slouzicich k zabezpeceni

spolehlivosti provozu lokaln{ distribu¢ni soustavy,

¢) zakaznici, jejichz odbérné elektrické zafizeni je pfipojeno k lokalni distribuc¢ni soustavé o
napéti nad 1 kV, informace o planovanych pracich na jejich odbérnych elektrickych zafizenich,

d) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o plinovanych pracich
majicich vliv na dostupnost technickych prostfedkd nezbytnych pro fizeni distribuéni
soustavy,

€) obchodnici s elektfinou technické tdaje uvedené ve smlouvich, jejichz pfedmétem je

dodavka elektfiny, vykonovou napl regulacnich stupnt, v pifipad¢ dodavek elektfiny do
vydélenych oblasti na urovni vn.

Operativni fizeni provozu

Zahrnuje ve smyslu [L4]:

a) fizeni zapojeni prvkd LDS pro zajisténi distribuce elektfiny a fizeni tokt elektfiny v LDS a v
propojen{ s distribu¢n{ soustavou a ostatnimi lokalnimi distribu¢nimi soustavami,

b) regulaci napéti a toku jalovych vykona v zafizenich lokalni distribucni soustavy,

c) feSeni poruchovych stavii v lokdlni distribuéni soustave,

d) pfijimani opatfeni pro pfedchizeni stavu nouze a pro feSeni stavu nouze v lokilni distribu¢ni
soustave,

e) vydavani a evidenci povoleni k zahdjeni pracovni ¢innosti na zafizen{ lokalni distribuéni soustavy.

Pro odhad poptavky budou uzivatelé LDS dodavat PLDS bez prodleni zejména nasledujici informace:

podrobnosti o veskerych odchylkach vétsich nez 1 MW od hodinovych udaji v dotaznicich
kazdé vyrobny, které byly pfedany PLDS

podrobnosti od kazdého uzivatele pfipojeného k LDS o veskerych zménach v souhrnném
odbéru v odbérném miste, které jsou vyssi o 1 MW, nez byla poptavka.

Velikost mezni odchylky 1 MW, uvedené v a), a b), miize PLDS podle potfeby upravit.

Hodnoceni provozu

Nasledujici informace budou dodany PLDS kazdy den do 14 hodin :

)
b)

©)
d)

hodinové hodnoty ¢inného vykonu a jalového vystupniho vykonu, ktery do LDS dodala vyrobna
podle 4.1.1 nepodléhajici planovani a dispecinku LDS v prab¢hu pfedchoziho dne

nasledné zpraivy o provozu a odstavkich vyrobniho zafizeni podle 4.1. za obdobi
kalendafnfho mesice

soupis vsech odstavek vyrobniho zafizeni v ¢lenéni na planované a poruchové

technické méfeni parametrt z FVE a VTE - méfeni osvitu, teploty, rychlosti a sméru vétru
(hodinové hodnoty - prameéry).
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a) historické adaje o odbéru
b) predpovedi pocasi (odpovédnost za korekci uzivatelem pozadovaného odbéru podle
pocasi ma uzivatel)

¢) historické trendy spotieby

d) vyskyt dalezitych udalosti nebo aktivit

e) dotazniky tykajici se vyroben uzivatele

f) pfesuny poptivky

g) vzijemné propojeni se sousednimi PDS

h) navrhované fizeni spotieby, kteté budou realizovat dalsi dodavatelé elektfiny

1) veskeré ostatni okolnosti, které je nutno podle potfeby vzit v Gvahu.

4.2 Provozni planovani

Provozni planovani slouzi ke koordinaci odstavek vyroben a dal$iho zafizeni tak, aby nebyl narusen
spolehlivy a efektivni provoz LDS.

Provozniho planovani se musi zucastnit PLDS a nésledujici uzivatelé LDS:

a) Provozovatel distribucni soustavy

b) Dalsi PLDS, pfipojené k této LDS

c) Vyrobce elektiiny, jejichz vyrobny jsou pfipojené k této LDS
d) Zakaznici, kteff jsou piipojeni k této LDS

e) Poskytovatele podptrnych sluzeb

f) Drzitele licence na obchod s elektfinou

PLDS a kazdy z uZivateld se na mistni urovni dohodnou na detailnim provedeni sbéru udaji a na
casovych intervalech. Pfi vyhodnocovani pozadavkd na informace provede PLDS prazkum
technickych parametra a technického vybaveni.

Casové etapy obsazené v 4.2 jsou nasledujici:
a) Etapa dlouhodobé piipravy provozu - pfedpokladany rozvoj s vyhledem na 10 let — pfedpokladany
rozvoj s vyhledem na 10 let
b) Rocni piiprava provozu - na 1 kalendafn{ rok
c) Meésicni ptiprava provozu - na 1 mésic dopfedu, po tydnech
d) Tydenni pifprava provozu - na 1 tyden dopfedu, po dnech
e) Denni pfiprava provozu - na piiti den (dny), po hodinach

V casti 4.2 rok 0 znamena bézny kalendaini rok PLDS | rok 1 znamena pfisti kalendafni rok, rok 2
znamena rok po roce 1, atd. Tam, kde je specifikovan 52. tyden, znamena to posledni tyden v
piislusnych letech.
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4.2.1 Dlouhodoba pfiprava provozu - planovani odstavek

PLDS kazdé 3 roky aktualizuje dlouhodoby program na obdobi 10 rokt dopfedu. Tento program
bude zahrnovat takové odstavky ¢asti LDS a vyroben, které mohou mit vliv na provoz LDS.

UZivatelé LDS vcetné vyrobcu elektfiny poskytnou PLDS informace v souladu se souhrnem
¢.4.2-1.
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.
SOUHRN421

PLANOVANI ODSTAVEK

ETAPA DLOUHODOBE PRIPRAVY PROVOZU - NA 10 LET

Pozadavky dlouhodobé piipravy provozu se tykaji uzivatelt podle 4.2.

KAZDY KALENDARNI ROK:

TYDEN 1: Vyrobci elektiiny poskytnou PLDS program predpokladanych odstivek vyrobnifho
zaffzeni na 10 let, spolu se specifikaci vyrobny a piislusného vykonu v MW,
predpokladany termin kazdé navrhované odstavky a tam, kde existuje moznost
piizptusobeni, uvede také nejblizsi datum zahdjeni a nejzazsi termin dokonceni.

TYDEN 11: PLDS poskytne vyrobcim elektfiny podrobnosti ohledné omezujicich okolnosti ze
strany LDS a o moznych pozadavcich na LDS, a to pro kazdy tyden na obdobi 10 let pro
odstavky spolecné s pozadavky na pouzitelny vykon na obdobi 10 let.

TYDEN 24: Vyrobci elektfiny poskytnou PLDS aktualizované programy pfedpokladanych
odstavek vyroben spolu s registrovanym vykonem a po tydnech odhady pouzitelného
vykonu, v obou ptipadech za obdobi leden roku 2 az prosinec roku 10.

TYDEN 27: PDS po vzajemné diskusi s vyrobci elektfiny uvédomi kazdého vyrobce o vsech
podrobnostech tykajicich se navrhovanych zmén, které PDS pozaduje provést v pfedaném
programu pfedpokladanych odstivek vyroben, spolu s uvedenim dtvodu, které vedly k
navrhovanym zménam, véetné téch informaci, které byly pfedany ve 12. tydnu.

Uzivatelé poskytnou PLDS na 10 let dopfedu podrobnosti o navthovanych odstavkach,
které by mohly ovlivnit provoz LDS. Tyto informace nemusi byt omezeny pouze
na zaffzeni a piistroje v odbérném mist¢ PLDS.

Podrobnosti budou zahrnovat vSeobecné pozadavky na odstivku, terminy
zahajeni a ukonceni.

TYDEN 41: PLDS po konzultacich s vyrobci elektfiny uvédomi kazdého vyrobce o vsech
podrobnostech, tykajicich se navrhovanych zmén, které jsou nezbytné nutné k zajisténi
bezpec¢nosti LDS, jez hodla provést v jiz dfive pfedaném aktualizovaném programu
ptedpokladanych odstavek vyroben.

TYDEN 42: PLDS po vzijemnych konzultacich s uZivateli zahrne navrhy odstivek
zafizen{ uzivatelt do dlouhodobého programu.

(Ptiloha 1, dotazniky 3a a 3d)
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4.2.2 Rocni pfiprava provozu - planovani odstavek

Pfedchozi navrh dlouhodobé ptfipravy provozu bude aktualizovan tak, aby tvofil zaklad pro rocni
piipravu provozu. Této aktualizaci podléhaji 1 vyrobny.

Uzivatelé LDS véetné vyrobct elektfiny poskytnou PLDS informace v souladu se souhrnem ¢. 4.2-2.

SOUHRN 4.2-2

PLANOVANI ODSTAVEK

ROCNI PRIPRAVA PROVOZU

Obsah této roéni piipravy provozu se tyka uzivatelt podle 4.2. a ostatnich vyroben malého vykonu
pfipojenych k LDS.

KAZDY CELY KALENDARNI ROK:

TYDEN 1: Vyrobci elektfiny nezahrnuti do etapy dlouhodobého plinovani poskytnou PLDS
program ptredpokladanych odstavek vyrobny na 1 rok dopfedu spolu se specifikaci vyrobny
a velikosti odstavovaného vykonu v MW, predpokladany termin kazdé navrhované
odstavky a jeli to mozné, uvedou také nejblizs{ datum zahajeni a nejzazsi termin dokonceni.

TYDEN 6: Vyrobci elektfiny poskytnou PLDS odhady pouzitelného vykonu pro rok a orientaéni
rozpis vyroby a dodavky elektfiny pro kazdou vyrobnu v ¢lenéni na jednotlivé mésice pro
piistl rok, tydny 1-52 a svtij navrthovany program odstavek pro pfisti rok .

TYDEN 11: Po konzultacich s vyrobci elektfiny poskytne PLDS piislusnym vyrobcim podrobnosti
o omezuyjicich okolnostech na strané LDS a o dalsich moznych pozadavcich na DS
souvisejicich s odstavkou, a to za kazdy tyden piistitho roku, spolu s doporucenymi
zménami.

PLDS bude informovat kazdého vyrobce elektfiny o pozadavcich na disponibilni vikon
na pfisti rok, tydny 1-52.

TYDEN 23: UZzivatelé LDS poskytnou PLDS podrobné informace o chystanych odstavkach

svych zafizeni v prabéhu piistiho roku, které mohou mit vliv na provoz LDS. Informace
bude zahrnovat aktualizaci programu z etapy dlouhodobého planovani, pfipadné nové
pozadavky a tam, kde je to tfeba, i podrobny popis odstavky.

Kromé navrhu odstavek bude tento program zahrnovat najizdéci zkousky, rizika spousténi
a ostatni zndmé informace, které mohou mit vliv na bezpec¢nost a stabilitu LDS.

TYDEN 36: Kazdy vyrobce elektiiny poskytne PLDS aktualizované odhady disponibilniho vykonu
pro kazdou vyrobnu pro piisti rok, tydny 1-52.

TYDEN 47 PLDS po vzajemnych konzultacich s uzZivateli zahrne navrhy uzivateld na odstavky
zafizeni do rocni pifpravy provozu a vysledky ro¢ni pifpravy zvefejni.

(Ptiloha 1, dotaznik 3b a 3d)

SOUHRN 423
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PLANOVANI ODSTAVEK

KRATKODOBA PRiPRAVA PROVOZU

MESICNI, TYDENNI, DENNi PRIPRAVA PROVOZU

Pro uzivatele zahrnuté do rocni pfipravy provozu jsou tyto etapy pifpravy provozu upfesnénim etap
ptedchazejicich.

Uzivatelé poskytnou PLDS zpfesnéné a nové pozadavky na odstavky zafizeni (termin, doba trvani,
piislusny vykon v MW) a aktualizované odhady pouzitelného vykonu vyroben:

*  pro meési¢ni pfipravu provozu
do 4. dne pfedchoziho mésice
*  pro tydenni piipravu provozu
do pondéli ptedchoziho tydne do 12 hod.

*  pro denni pfipravu provozu
do 6 hodin pfedchoziho dne, pifpadné v den pfedchazejici dnim pracovniho volna nebo
pracovniho klidu pro vSechny nasledujici nepracovni dny; po dohodé¢ s dispecinkem provozovatele
LDS mohou byt tyto terminy stanoveny odlisné.

PLDS bude v téchto etapach informovat uzivatele o svych zpfesnénych pozadavcich na pouzitelny
vykon vyroben a o omezujicich okolnostech ze strany LDS ve vztahu k pozadovanym odstavkam
zatizeni. Vysledky meésiénl pifpravy provozu zvefejni PDS do utery posledniho celého tydne
predchazejictho mésice

(Ptiloha 1, dotaznik 3c)

4.3 Zkousky a sledovani

K tomu, aby PLDS mohl v souladu s licenci a zakonnymi normami uc¢inné¢ provozovat svou LDS,
mus{ organizovat a provadét zkouseni nebo sledovani vlivu elektrickych pifstroji a zafizeni na LDS.

Cast 4.3 plati pro tyto uZivatele LDS:

a) Zakazniky PLDS pfipojené na vn; uzna-li PLDS za nutné, i na trovni nn
b) Ostatni pfipojené PLDS
©) Vyrobcee elektfiny.

4.3.1 Postup tykajici se kvality dodavky

PLDS podle potfeby rozhodne o zkouseni nebo sledovani kvality dodavky v raznych odbérnych mistech
své LDS.

Pozadavek na zkouseni nebo sledovani kvality mtze byt vyvolin bud’ stiznosti odbérateltt na kvalitu
dodavek z LDS, nebo potiebou PLDS ovéfit vybrané parametry kvality, pfip. zpétné vlivy uzivatele na
LDS.

O méfeni vyvolaném stiznosti uvédomi PLDS piislusného uzivatele a vysledky téchto zkousek nebo
sledovani, vyhodnocené ve smyslu [24], dostane k dispozici i uzivatel.

O vysledcich ostatnich méfeni bude PLDS uzivatele informovat, pokud vysledky ukazuji, ze uzivatel
prekracuje technické parametry specifikované v 3.2.1.

Neshodnou-li se uzivatel a PLDS na zavérech plynoucich z méfeni, PLDS méfeni zopakuje za
pfitomnosti zastupce uzivatele.
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V pifpade zjisteni piic¢iny nekvality v zafizeni LDS zahaji PLDS neprodlené¢ pfipravu a realizaci
opatfeni k jejimu odstranéni.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Uzivatel, kterému bylo prokazano, ze pfekracuje technické parametry specifikované v 3.2.1, je povinen
provést napravu nebo odpojit od LDS zafizeni, které kvalitu nepfipustné ovliviiuje, a to neprodlené, nebo
béhem lhuty, ktera bude urcena po dohod¢ s PLDS.

Nebudou-li provedena opatfeni k napravé a nepfiznivy stav trva i nadale, bude tomuto uzivateli v
souladu s [LL1] a se smlouvou o pfipojen{ prerusena dodavka elekttiny z LDS nebo dodavka elekttiny do
LDS.

4.3.2 Postup tykajici se parametrii odbérného mista

PLDS je opravnén systematicky nebo namatkové sledovat vliv uzivatele na LDS. Toto sledovani se
bude zpravidla tykat velikosti a prabéhu ¢inného a jalového vykonu, pfenaseného odbérnym mistem.

V piipadech, kdy uzivatel dodiva do LDS nebo odebira z LDS cinny vykon a jalovy vykon, ktery
pfekracuje hodnoty sjednané pro pfedavaci misto, bude PLDS o tom uzivatele informovat a podle
potieby také dolozi vysledky takového sledovani.

Uzivatel mize pozadovat technické informace o pouzité metod¢ sledovani.

V ptipadech, kdy uzivatel pfekracuje dohodnuté hodnoty, je povinen neprodlené omezit pfenos
¢inného a jalového vykonu na rozsah dohodnutych hodnot.

I v téch piipadech, kdy uzivatel pozaduje zvyseni cinného vykonu a jalového vykonu, které
nepfekracuje technickou kapacitu odbérného mista, musi dodrzet hodnoty a parametry
odbéru/dodavky podle platnych smluv o pfipojeni a dopravé elektfiny. ZvySeni hodnot a parametra
odbéru/dodavky pfedpoklada uzavieni pfislusnych novych smluv.

Pokud odbératel v souladu s [Vyhl. 541, {5 (L7)] a [CR ERU (L18)] pozada o uzavieni dohody o
odlisném pasmu Uciniku, je povinen zidost dolozit naméfenymi hodnotami pribéhového 1/4
hodinového méfeni ¢inné i jalové energie a prokazat, ze pouzité, ptip. dostupné kompenzaéni zatizen{
odbér elektfiny ve stanoveném pasmu neumoznuje.

Podminkou pro souhlas PLDS je vycerpani ekonomicky unosnych moznosti dodrzeni dciniku na
strané¢ odbératele (technologie v¢. kompenzacniho zafizeni), vyhovujici bilance jalového vykonu v

napijeci oblasti ve vztahu k technické bezpecnosti provozu, ztritdim v siti i uc¢iniku na rozhran{
DS/LDS.

4.4 Omezovani spotfeby v mimofadnych situacich

Tato ¢ast PPLDS se tyka opatfen{ pro pfedchazeni stavu nouze, fizeni pii stavech nouze, pii odstranovani
jejich nasledkd, ktera zajist’'uje PLDS nebo uzivatel s vlastni soustavou pfipojenou k této LDS podle [L1]

a [L3].

Piedchazeni stavu nouze nebo stav nouze na celém tzemi CR, oznamuje nebo vyhlaguje ho PPS, ktery
téz fidi jeho likvidaci. PDS pfitom s PPS spolupracuje a fidi se jeho pokyny.

Predchazeni stavu nouze nebo vznik stavu nouze na omezené ¢asti izemi stitu oznamuje nebo vyhlasuje
a #{df jeho likvidaci PDS, PLDS spolupracuje a fidi se pokyny.

Stav nouze na svém vymezeném tzemi vyhlas{ PLDS bez prutahu, v soucinnosti s PDS. Stav nouze na

vymezeném tzemi PLDS mohou vyvolat

- zivelni udédlosti

- opatfeni statnich organa
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- havarie nebo kumulace poruch na zafizenich pro vyrobu, pfenos a distribuci elektfiny

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

- smogové situace podle zvlastnich predpist

- terotistické ¢iny

- nevyrovnanosti bilance ES nebo jeji casti

- pfenos poruchy ze zahranic¢ni elektriza¢n{ soustavy

- ohrozeni fyzické bezpecnosti nebo ochrana osob.

Stav nouze na svém vymezeném uzemi vyhlasi PLDS bez priataht, v soucinnosti s PDS. Vyhlaseni
regionalniho nebo lokalntho stavu nouze na svém vymezeném tzem{ oznamuje PDS ve smyslu [L1]

- PPS

- Ministerstvu pramyslu a obchodu

- Energetickému regula¢nimu tGfadu

- Ministerstvu vnitra

- piislusnému Krajskému afadu.
Pii stavech nouze a pfi predchazeni stavu nouze je PLDS opravnén vyuzivat v nezbytném rozsahu
vyrobnich a odbérnych zafizeni svych uzivateld. V téchto situacich jsou vsichni Gcastnici trhu s elektfinou
povinni podfidit se omezeni spotfeby nebo zméné dodavky elektfiny.
Cast 4.4 plati pro

a) snizeni odbéru

1) snizenim vykonu odebiraného odbérateli v souladu s vyhlasenymi stupni regula¢niho planu
2) snizenim napéti, realizovanym PLDS

b) preruseni dodavky elektfiny podle vypinactho planu, nezavislé na frekvenci site, realizované
PLDS

) automatické frekvencni vypinani podle frekvencniho planu v zavislosti na poklesu frekvence
site

d) zmenu dodavky elektfiny do LDS.

Vyraz "fizeni spotfeby" zahrnuje vSechny tyto metody slouzici k dosazeni nové rovnovihy mezi vyrobou a
spotrebou.

PLDS ma pravo instalovat u uzivateld LDS potfebné technické zafizeni, slouzici k vypnutd, pfip. omezeni

odbéru pii vyhlaseni stavu nouze. Instalace tohoto zafizeni bude uvedena ve smlouvé o pfipojen{ uzivatele
k LDS.

Cilem je stanovit postupy umoznujici PLDS dosdhnout snizen{ spotfeby za dcelem zabranéni vzniku
poruchy nebo pietizen{ kterékoliv casti elektrizacni soustavy, aniz by doslo k nepfipustné diskriminaci
jednoho nebo skupiny uzivateld. PLDS se pfitom #d{ [L3], dispecerskymi pokyny PPDS, PPS a dal$imi
relevantnimi pfedpisy.

Cast 4.4 plati pro PLDS a viechny uzivatele LDS. Rizeni spotieby providéné PLDS mize ovlivnit
zakazniky a pfipojené vyrobce LDS, a také PDS.

4.4.1 Zpusob vyhlaseni nouze

Lokalni stav nouze na svém tzemi{ vyhlasuje PLDS ve smyslu [L3], prostfednictvim technickych
prostredku dispecerského fizeni (telefon, dalkové ovladani, apod.)
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- u zakaznikd odebirajicich elektfinu ze zafizeni distribucnich soustav s napétim vyssim nez 1 kV s
hodnotou rezervovaného piikonu 1 MW a vy$sim je navic vyhlaseni a odvolani regulacnich stupna ¢. 3, 5
a 7 uskutecniovano technickym dispecinkem provozovatele pfenosové soustavy prostfednictvim
technickych dispec¢inkt provozovatelt distribu¢nich soustav, nebo technickymi dispecinky provozovatelt
distribucnich soustav pfimo dle zasad dispecerského fizeni, a to telefonicky, SMS, elektronicky, faxem,
piipadné jinym srovnatelnym a se zakazniky oboustranné odsouhlasenym prostredkem.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

4.4.2 Postup

Opatfenf pro snizeni odbéru a zajiSténi regula¢niho planu v ramci LDS

a) PLDS mutze pro pfedchizeni vzniku poruchy nebo pfetizeni soustavy vyuzivat prostfedki
pro snizeni odbéru. Za pouziti tohoto opatieni bude zodpovédny PLDS.

b) PLDS zpracuje ve smyslu [L3] a v soucinnosti s PDS regulac¢ni plan, jehoz jednotlivé stupné
urcyjf hodnoty a doby platnosti omezeni odebiraného vykonu vybranych odbératelt.

Rozsah vykonové naplné pro regulacni stupne €. 1 az 7 jsou stanoveny v Pifloze ¢. 1 [L3].
PLDS je povinen ve smlouvich o distribuci elektfiny nebo dodavatel ve smlouvé o sdruzenych

sluzbach svym zakaznikim zajistit stanoveni piislusné naplné jednotlivych stupnd regulac¢niho

planu podle [L3, pfiloha 1].
Za vykon sjednany ve smlouve se povazuje:

a) v ptipade, ze zakaznik ma sjednany tydenni odbérovy diagram,

Snizeni se vztahuje k pramérné hodnoté vykonu odebiraného z elektrizacni soustavy v obchodni
hoding, pfedchazejici okamziku vyhlaseni regulacniho stupne.

b) v piipadé, ze zakaznik nema sjednany tydenni odbérovy diagram,

Snizeni se vztahuje ke sjednané hodnoté tezervované kapacity v daném mésici (soucet rocni a
mésicn{ rezervované kapacity).

V ptipadé¢ zafazeni zakaznika soucasné¢ do vice regulacnich stupnu je celkova hodnota snizeni
vykonu rozdélena podle Prilohy ¢ ¢ast I11 [L3] platnych pro dané odbérné misto zakaznika.

Vyuziti pfislusného stupné regulacniho planu vyhlasuje a odvolava pro celé dzem{ statu dispecink
provozovatele PS. Tyka-li se stav nouze urcité ¢asti izemi statu, vyhlasuji a odvolavajf je pfislusné

dispecinky provozovateli DS.

Regulacni stupné 2 az 7 se nevztahuji na odbératele z nékterych obort, uvedenych v [L3]. Vyrobci
elektiiny a PLDS se svymi zdkazniky ve smyslu §7 [L3] se také zahrnou do regulacniho planu.

Preruseni dodavky podle vypinaciho planu

PLDS zpracuje ve smyslu [LL.3] v soucinnosti s PDS vypinaci plin, tj. postup pro rychlé a kratkodobé
preruseni dodavky elektfiny odbératelim, ke kterému se pfistupuje vyjimecné pfi likvidaci zdvaznych
systémovych ¢i lokidlnich poruch v ES. Pferuseni dodavky se provadi vypnutim vybranych vyvoda v
zaf{zenich LDS zpravidla na dobu trvani 2 hodin od vyhlaseni.

Vypnuti zafizen{ odbératelt podle vypinaciho plinu a jeho opétné zapnuti fidi v celé ES provozovatel
PS, na ¢asti Uzemi statu prislusni provozovatelé DS a na svém vymezeném udzemi prislusni
provozovatelé LDS. Provadi ho dispecink provozovatele PS nebo dispecink provozovatele DS nebo
dispecink provozovatele LDS v souladu se zasadami dispeéerského fizeni. V jednotlivych vypinacich
stupnich je stanovena procentni velikost vypinaného vykonu vztazena k hodnoté¢ ro¢ntho maxima
zatizeni distribu¢ni soustavy za obdobi poslednich 12 mésicu.

Vypinaci stupné 21 a? 25
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Stupenn 21 pfedstavuje 2,5% ro¢ntho maxima zatizeni PLDS, kazdy dal${ stupen
pfedstavuje hodnotu pfedchoziho stupne zvysenou o 2,5 % ro¢niho maxima zatizen{ PLDS.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Vypinaci stupné 26 az 30

Stupen 26 pfedstavuje 17,5% rocéniho maxima zatizeni PLDS, kazdy dal$i stupen
pfedstavuje hodnotu pfedchoziho stupné zvysenou o 5 % roc¢niho zatizeni PLDS.

Vypinaci stupné 21 az 25 a 26 az 30 nelze vyhlasovat soucasne.

Do vypinactho planu se také zahrnou vyrobci elektfiny a PLDS se svymi zdkazniky ve smyslu §7 [L3].

Automatické frekvencni vypinani podle frekvenéniho planu

PLDS zajisti, aby mél ve vybranych mistech LDS k dispozici technické prosttedky pro
automatické frekvencni vypinani pii zméné frekvence sit¢ mimo hodnoty stanovené frekvencnim planem.

Frekvencni plan zpracovava provozovatel PS ve spoluprici s provozovateli DS, LDS a
drZiteli licence na vyrobu elektfiny a je vydavan formou dispecerského pokynu dispecinku
provozovatele PS.

Pouzit{ frekvenéniho planuje dano Pifilohou ¢. 3 [L3].

Pfi vybéru odpojovaného zatizeni ptihlizi PLDS k bezpecnosti provozu zafizeni a k riziku
$kod zptsobenych dotc¢enym odbératelim.

Informovani uzivateli

Provadi-li PLDS fizenf spotfeby, informuje uzivatele zptisobem stanovenym v [L3].

Regulacni plan, vypinaci plan a frekvencni plan definuji zptusob informovani podrobné [L3, piilohy
1,2a3].

4.4.3 Stanoveni bezpecnostniho minima

Ve smyslu vyhlasky [L3] jsou vsichni zakaznici povinni pfi vyhlaseni regulacniho stupné ¢. 7 snizit
hodnotu odebiraného vykonu z elektrizacni soustavy az na hodnotu bezpe¢nostntho minima. Hodnota
bezpecnostniho minima je stanovena dle [L3].

U zakaznik odebirajicich elektfinu ze zafizeni lokalnich distribu¢nich soustav s napétim vyssim nez 1
kV s hodnotou rezervovaného pitkonu do 100 kW a zakaznikd odebirajicich elektfinu ze zafizeni
distribu¢nich soustav s napétim do 1 kV s hodnotou jistice pfed elektromérem nizsi nez 200 A
(zatazeni do regulac¢niho stupné ¢. 2) je hodnota bezpecnostnitho minima stanovena takto:

a) zakaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribuéni soustavy s napétim vys$im nez 1 kV -
20% z hodnoty rezervované kapacity v pfislusném kalendafnim mésici

b) zikaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribucni soustavy s napétim do 1 kV podle
charakteru odbéru - hodnota odpovidajici 20% hodnoty jistice pfed elektromérem.
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Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

4.5 Vyména informaci o provozu

Provozni pfedpisy pro LDS, cast 4.5 stanovuji pozadavky na vymeénu informaci, souvisejicich s ukony anebo
udalostmi v LDS nebo v soustave které¢hokoliv z uzivateld, které mohou mit, pfipadné meély vliv, na
provoz LDS nebo soustavy kteréhokoliv z uzivatelt.

Cilem je zajistit vyménu informaci tak, aby mohly byt vzaty v dvahu dtsledky dkonu anebo udilosti, aby
mohla byt vyhodnocena mozna rizika z toho plynouci a pfislu$na strana tak mohla provést vhodna opatfeni
pro zachovani fidného chodu LDS a soustavy uzivatele. 4.5 se nezabyva ¢innostmi vyvolanymi
vyménou informaci, ale zabyva se jen touto vyménou.

Cast 4.5 plati pro PLDS a uZivatele, kterymi jsou:

a)  vsichni ostatni PLDS pfipojeni k této LDS

b)  zdkaznii ptipojeni k LDS na drovni vn, které urci PLDS
c)  vyrobci elektfiny pfipojeni k LDS

d) PDS

e) obchodnici s elektfinou

PLDS a kazdy uZivatel podle bodu 4.5 jmenuje odpoveédné pracovniky a dohodne komunikac¢ni cesty tak,
aby byla zajisténa u¢inna vymeéna informaci.

Pii vzniku zmény jsou PLDS a uzivatelé povinni si navzijem vymenit jmenné seznamy pracovnika, kteff
pfichazejl do styku s dispecerskym fizenim ES. Povinnost této vzijemné informace platf pro pracoviste, ktera
spolupracuj.

Informovani o tkonech a udéilostech probiha mezi PLDS a uzivateli obecné podle postupt uvedenych v
[L4], [L3] a ptipadneé také v provoznich instrukcich dispecinkt PLDS.

Informovani o tkonech (planovanych nebo vyvolanych jinymi dkony nebo udalostmi):

V dohodnutém rozsahu a ur¢enym zptisobem bude:

- uZivatel informovat PLDS o dkonech ve své soustavé, které mohou ovlivnit provoz LDS

- PLDS informovat uzivatele o tkonech v LDS nebo DS, které mohou ovlivnit provoz jeho zafizeni.

Obecné se jedna o planované odstavky, funkce vypinacd, pfetizeni, propojeni soustav, pfifazovani vyrobny,
fizeni napét.

Informace musi byt pfediana v dostate¢ném pfedstihu, muze byt ustni, pffjemce ji musi potvrdit. Musi
obsahovat jméno pracovnika, ktery ji podava.

Informace musi byt dostatecné podrobna, aby umoznila pffjemci zvazit jeji dusledky. Jeji poskytovatel
zodpovi pifjemci ptipadné dotazy.

Informovani o udalostech (neocekavanych) :

V dohodnutém rozsahu a ur¢enym zptisobem bude:

- uZivatel informovat PLDS o udalostech ve své soustavé, které mohly ovlivnit provoz LDS
nebo DS

- PLDS informovat uzivatele o udalostech v LDS nebo DS, které mohly ovlivnit provoz zafizeni
uzivatele.

Obecné se jedna o poruchy v LDS nebo DS, mimotiadné provozni stavy, vyskyt nepfiznivych klimatickych
podminek, zvysené nebezpedi stavu nouze.
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Informace o udalosti musi byt podana co nejdfive po jejim vyskytu, mize byt ustni, pfijemce ji musi potvrdit.
Musi obsahovat jméno pracovnika, ktery ji podava.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Informace musi byt dostateéné podrobna, aby umoznila pifjemeci zvazit jeji dusledky. Poskytovatel zodpovi
piipadné dotazy pifjemce.

Zavazné udalosti

Pokud udalost v LDS nebo soustavé uzivatele podle PLDS meéla nebo maze mit vyznamny vliv na soustavu
kteréhokoliv z ostatnich zainteresovanych, bude ohlasena také provozovateli LDS pisemné v souladu s
¢asti 4.11 PPLDS.

4.6 Bezpecnost zafizeni LDS
Pro zajisténi bezpecnosti zafizeni LDS je PLDS a uZivatel LDS v mist¢ pfipojeni povinen zejména:

- Uvadét do provozu jen takova zafizeni LDS, ktera odpovidaji pifislusnym platnym normam a
pfedpisim, a jen po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a tevizi v souladu se zasadami
navrhovani v LDS dle ¢lanku 3.2.7 a s kapitolou 4.10 PPLDS.

- Vést technickou dokumentaci pro vyrobu, pfepravu, montaz, provoz, udrzbu a opravy zafizeni
LDS, jakoz i technickou dokumentaci technologii, kterd musi mj. obsahovat i pozadavky na
zajisténi bezpelnosti prace. Neoddélitelnou soucasti technické dokumentace musi byt zasady pro
vykonavan{ kontrol, zkousek a revizi.

- Podrobovat zafizeni LDS po dobu jejich provozu pravidelnym pfedepsanym kontrolam,
zkouskam, popf. revizim, udrzbé a opravam v souladu s vlastnim Radem preventivni adrZzby
nebo pfedpisy vyrobce zafizeni (kapitola 4.10 PPLDS).

- Zaznamenavat provedené zmény na zafizenich LDS a v technologiich do jejich technické
dokumentace.

- Organizovat prici, stanovit a provadét pracovni postupy souvisejici s vystavbou, fizenim,
provozem a udrzbou zafizeni LDS tak, aby byly dodrzovany i pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotntho prostfedi.

Rozhrani vlastnictvi, provozovani a udrzby

Rozhrani uréujici vlastnictvi a odpovédnost za bezpecnost zafizeni LDS, kterd jednoznacéné
nevyplyvaji z pravnich pfedpist, budou vzijemné dohodnuta mezi PLDS a pfislusnym uZivatelem, a to pro
kazdé misto pfipojent, kde je bud’ provozni rozhrani, nebo rozhrani spole¢né odpovédnosti.

Vlastnictvi zafizeni, vzajemné povinnosti a soudinnost, budou v pifpad¢ potfeby zaznamenany v pisemné
smlouvé mezi PLDS a uZivatelem. Neexistuje-li mezi smluvnimi stranami zvlastni smlouva, ktera stanovi jinak,

je vlastnik povinen mj. dodrzovat zasady bezpecnosti zafizeni dle odst. 4.6.

Povéfeny personal

PLDS a uzivatelé jmenuji pracovniky, trvale zodpovédné za dodrzovani zisad bezpecnosti zafizeni LDS.
Seznam téchto pracovnikd a komunikacnich cest mezi nimi si vzijemné vyméni a udrzuji jej aktualni. Tito
pracovnici a komunikacni cesty mohou byt titiz a tytéZ jako v ¢asti 4.5.

Dokumentace
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PLDS a wuZivatelé budou v rozsahu a zpusobem schvilenym PLDS dokumentovat vsechny zmény
v technické dokumentaci zafizeni LDS, technologii a provedeni predepsanych kontrol, zkousek, revizi,
a oprav.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Tuto dokumentaci vztahujici se k zafizen{ LDS nebo soustave uzivatele bude uchovavat PLDS a pfislusny
uzivatel po dobu stanovenou pifslusnymi pfedpisy, nejméné¢ 1 rok. Podle potieby si ji budou vzijemné
poskytovat.

4.7 Rizeni soustavy

Cast 4.7 PPLDS specifikuje pravidla pro zaji§téni soudinnosti a odpovédnosti za spolehlivost
provozu, udrzbu zafizeni a bezpelnost osob pfi provadéni praci a zkouSek v zafizeni
uzivatele mezi PLDS a uZivatelem, kterd bude PLDS aplikovat takovym zplisobem, aby byly splnény
pozadavky EZ [L1] a dal$ich zakonnych predpist a podminky licence na distribuci elektfiny.

Od uzZivateli LDS se vyzaduje, aby dodrzovali stejna pravidla.

Odpovédnost za fizeni soustavy

Odpovéednost za fizeni cCasti soustavy stanovuji mistni provozni pfedpisy. Ty zajisti, ze pouze jedna
smluvni strana bude vzdy odpovédna za dispecerské fizeni urcené ¢asti soustavy.

Podle Dispegerského #adu ES CR [I4] mi PLDS povinnost zfizovat technicky dispecink, pokud
provozuje zafizeni na napét’ové urovni 110 kV. Pro nizs§f napét’ové drovné tato povinnost neni, zpusob
fizen{ provozu LDS je na rozhodnuti PLDS, PDS podle mistnich podminek.

LDS neni fizena technickym dispecinkem. Organizacnim fizenim je povéfen pfislusny manazer energetického
centra spolecnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., manipulace provadéji jemu podiizeni pracovnici.

PLDS a jim urceni uZivatelé LDS jmenuji osoby trvale zodpovédné za koordinaci
provoznich a udrZbovych Cinnosti i bezpecnosti prace v soustavé. Kazdy rok vzdy do 31.3. a déle pfi
kazdé zmeéné si navzajem vymeéni jmenné seznamy téchto osob v¢. spojeni mezi nimi.

Dokumentace

PLDS a uZivatelé budou zptusobem schvilenym PLDS dokumentovat vSechny provozni udalosti
stanovené provozovatelem LDS, ke kterym doslo v LDS nebo v kterékoli soustaveé k ni pfipojené,
a také ukony k zajisténi pfislusnych bezpeénostnich pfedpist. Tuto dokumentaci budou uchovavat PLDS a
uZivatel po dobu stanovenou pifslusnymi pfedpisy, nejméné 1 rok.

Schémata zafizeni

PLDS a prislusny uzivatel si budou vzijemné vyménovat jednopdlova schémata skuteéného provedeni,
obsahujici zejména typy a technické parametry zafizeni. Potfebny rozsah stanovi PLDS podle casti 3.6.
PLDS a piislusni uZivatelé budou udrzovat provozni dokumentaci a schémata v aktualnim stavu. Pfi kazdé
zméné si je budou vzajemné poskytovat.

Komunikace

Tam, kde PLDS specifikuje potfebu hlasové komunikace, bude zfizeno spojeni mezi PLDS a uZivateli
tak, aby se zajistilo, ze fizeni bude efektivni, spolehlivé a bezpecné.

Tam, kde se PLDS rozhodne, Ze jsou pro zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu LDS potfebna
zalozni nebo alternativni spojeni, dohodne se PLDS s pfislusnymi uZivateli na téchto prostfedcich a na
jejich zajisténi.

Pro zajisténi ucinné koordinace fidicich ¢innosti si PLDS a pfislusni uZivatelé vzijemné vyméni soupis

telefonnich ¢isel nebo volacich znakd.

48



ROZVOJOVE
PROJEKTY N

PRAHA
N

PLDS a pfislusni uZivatelé zajisti nepfetrzitou dosazitelnost personalu s ptislusnym povéfenim vsude tam,
kde to provozni pozadavky vyzaduji.

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Obsluha zafizeni

PLDS a uZivatelé LDS jsou povinni na pokyn povéfené¢ho pracovnika zajistit bezodkladné provedeni
manipulace. Pro tento ucel zajisti PLDS a uZivatelé:

- trvaly pfistup ke spinacimu prvku pfipojného mista vn a nn pro pracovniky spoleénosti
Rozvojové projekty Praha, a.s., provadéjici manipulace pfi vymezovani a odstrafiovani poruch,
pokud tyto manipulace nezajist{ uzivatel zafizen{ sam.

4.8 Hromadné dalkové ovladani
Hromadné dalkové ovladani nenf soucasti LDS Rozvojové projekty Praha, a.s.
4.9 Udrzba a odecty méficiho zafizeni faktura¢niho méfeni

Tato ¢ast PPLDS se tyka PLDS a vsech uZivatelt LDS, vybavenych faktura¢nim méfenim.

Jakékoliv zasahy do méficiho zafizeni bez souhlasu PLDS jsou zakazany. UZivatel LDS je povinen umoznit
PLDS pristup k méficimu zafizeni a neméfenym c¢astem elektrického zafizeni za ucelem provedeni kontroly,
odectu, udrzby, vymény nebo odebrani méficiho zafizeni. Dale je povinen neprodlené nahlisit PLDS
zavady na méficim zafizen{ vCetné poruseni zajistén{ proti neopravnéné manipulaci.

Udrzbu a diagnostiku poruch méficiho zatizeni kromé méficich transformétord zajistuje PLDS. PLDS
zajist’uje pro eventuilni potfebnou vyménu elektromér, registracén{ pfistroj a komunikacni zafizeni (modem).
Piistroje pro viménu dalsich ¢asti méfictho zafizeni pfi jejich poruse nebo rekonstrukci a ddrzbu méficich
transformatord vcetné jejich ptipadné vymeény zajist'uje uzivatel LDS na zakladé pokynd nebo se souhlasem
provozovatele LDS. Zavady na méficim zaf{zeni musi byt odstranény v co nejkratsim terminu.

Utedni ovéfovani elektroméru zajistuje PLDS. Doba platnosti tfedniho ovéfeni stanovenych méfidel je
stanovena pfilohou [L13] v platném znéni. PLDS muze v pfipadé potfeby pfedepsanou dobu platnosti
ovefeni u vlastnitho zafizeni (elektromeéru) zkratit. Ufedni ovéfeni meéticich transformatort zajist'uje na své
naklady provozovatel zafizen{ (uzivatel LDS), ve kterém jsou transformatory zapojeny.

Zpusob méfeni elektfiny, typ a umisténi méficiho zafizeni urc¢uje PLDS v zavislosti na charakteru a velikosti
odbéru/dodavky.

PLDS je opravnén zménit typ méfictho zafizeni. Pokud je tato vyména vynucena zménou pravnich
pfedpist nebo je provadéna z divodu vyvolanych uZivatelem LDS, je uZivatel LDS povinen upravit na
svuj naklad pfedavaci misto nebo odbérné zafizen{ pro instalaci nového typu méficiho zafizeni. Pfi zmén¢
pfedavaného vykonu nebo rezervovaného piikonu je PLDS opravnén pozadovat na uzivateli zménu
parametrt meficich transformatort spojenou se zménou rezervovaného piftkonu.

Odecty méficiho zafizeni, zpracovani a pfedavani dat zajistuje PLDS. PfezkouSeni meéficiho
zafizeni na Zadost uZivatele LDS.

Vyrobce elektfiny, provozovatel pfipojené LDS, zakaznik, a obchodnik ma pravo nechat pfezkouset
méfici zafizeni. PLDS je povinen na zakladé pisemné zadosti do 15 dnu od jejtho doruceni vymeénit méfict
zafizeni a do 60 dni zajistit ovéfeni spravnosti méfeni a nasledné informovat zadatele o pfezkouseni o
vysledku pfezkouseni.

Je-1i na méficim zafizeni vyrobce elektfiny, pfipojené DS nebo zikaznika zjisténa zavada, hradi niklady
spojené s jeho pfezkousenim, ovéfenim spravnosti méfeni a pfipadnou jeho opravou nebo vyménou vlastnik
té casti méfictho zafizeni, na které byla zavada zjiSténa. Neni-li zavada zjisténa, hradi naklady na
pfezkouseni nebo ovefeni spravnosti meéfeni ten, kdo pisemné pozadal o pfezkouseni mefictho zafizeni
a o ovéfend spravnosti méfeni.
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4.10 Uvadéni zafizeni do provozu, opravy a udrzba

4.10.1 Zakladni ustanoveni

Tyto piedpisy vychdzeji z [28], navazujici na [10] a [5]. Podle ¢l. 2 zmény 2 normy [10] mohou byt pravidelné
revize nahrazeny pribézné provadénymi udrzbovymi ikony véetné kontrol stanovenych v Radu preventivni
udrzby (RPU) PLDS. Pokud RPU nebyl zpracovan, plati ustanoveni [10].

Vztahujf se na:

a) vychozi revize novych nebo rekonstruovanych zatizeni LDS

b) pravidelné revize stavajicich zafizeni LDS

¢) pravidelné kontroly stavajicich zafizeni LDS podle RPU

d) revize upravenych &asti odbérnych zafizeni vyvolanych rekonstrukei distribu¢nich vedeni nizkého napéti
€) mimofadné revize podle [10], providéné podle provoznich potieb.

Uéelem uvadéni zafizeni do provozu a tdrzby LDS je zajisténi takového stavu LDS, ktery spliuje pozadavky
pravnich pfedpist a technickych norem a zajist’uje jeji bezpeénost a provozuschopnost.

Pravnické a fyzické osoby provadéjici v LDS se souhlasem PLDS revize a kontroly musi mit pfislusna
opravnéni k ¢innosti a osvédceni odborné zpusobilosti, mit k dispozici potfebné informace o zafizeni LDS,
byt vybaveny potfebnymi ochrannymi a pracovnimi pomutckami i méficim a zkusebnim zafizenim. Musi
byt ucinéna bezpecnostni opatteni, zamezujici béhem adrzby ohrozeni osob, majetku a zafizeni.

Revize zatizeni LDS zahrnuje:

a) prohlidku
b) zkouseni
¢) méfeni.

Podklady k provadén{ vychozi revize jsou:

- dokumentace piislusného zatizeni LDS odpovidajici skutecnému provedeni

- protokoly o stanoveni vnéjsich vliva (pokud nejsou soucasti projektové dokumentace)

- pisemné doklady o provedeni vychozich revizi ¢asti tohoto zatizeni LDS

- zaznamy o kontrolach, zkouskach a méfenich, provedenych na zatizen{ LDS pfed uvedenim do provozu

- doklady stanovené pfislusnym pfedpisem (napf. prohlaseni o shodé ap.)

- zaznamy o provedenych opatfenich a kontrolach pfi postupném uvadéni zafizeni do provozu po

rekonstrukci.

Podklady k provadéni pravidelnych kontrol jsou:

- dokumentace piislusného zatizeni LDS odpovidajici skutecnému provedeni

- zaznamy o provedenych kontrolach pfi postupném uvadéni zafizeni do provozu po rekonstrukci a pfi
jeho rozsifovani

- fad preventivni adrzby

- zaznamy z pfedchozich kontrol.

4.10.2 Vychozi revize

Kazdé elektrické zafizeni LDS musi byt béhem vystavby a/nebo po dokonceni pied uvedenim do provozu
prohlédnuto a vyzkouseno v ramci vychozi revize. Blize [L21].
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4.10.3 Pravidelné kontroly a revize

Bezpecnost a provozuschopnost provozovanych elektrickych zafizeni LDS musi byt ovéfovana revizemi
nebo musi byt provadéna udrzba véetné kontrol ve stanovenych lhutach a ve stanoveném rozsahu podle
Radu preventivni udrzby (RPU).

PLDS zpracuje RPU v doporuceném ¢lenéni podle nésledujicich boda.

RPU se zpracovava na vSechna elektrickd zafizeni LDS, na zafizeni s LDS pfimo spojena, na smluvné
provozovana piima vedeni a na elektrické pifpojky v¢. souvisejicich zafizeni, nezbytnych pro zajisténi jejich
provozu. Pro kazdy druh zafizeni se stanovi rozsah preventivni udrzby v doporuceném clenén:

a) prohlidka za provozu (pod napétim)
b) diagnostické zkousky

- za provozu (pod napétim)
- na zafizeni mimo provoz pfi provadéni bézné udrzby
¢ bézna adrzba
- za provozu
- na zaffzeni mimo provoz, zejména jeli nezbytna jeho ¢aste¢na demontaz.

Pii bézné udrzbé na zafizeni mimo provoz se doporucuje soucasné odstranit zjisténé zavady.
Lhaty RPU
Lhity ukontt RPU pro jednotlivé druhy zafizeni se ur¢i podle

- vyznamu zafizeni pro provozni spolehlivost LDS

- urovné smluvné stanovené spolehlivosti dodavky elektfiny uzivatelim pfipojenym k prislusnému zafizen{
(vedent, stanice)

- provozni zkusenosti s jednotlivymi druhy zafizen{

- technickych podminek vyrobce piislusného zatizeni pro jeho udrzbu

- vyhodnoceni pisobeni vnéjsich vlivii v piislusné lokalité (vyskyt znecisténi ap).
Lze stanovit:

- zakladni lhity

- individualni Ihaty.

V raznych lokalitich mohou byt lhtty razné. Pro prvni provedeni dkont u novych zafizeni se doporucuje
zkracen{ zakladnich lhtt pro ptipadné zjisteni skrytych zavad.

Aktualizace RPU
Doporucuje se minimalné jednou za pét let RPU aktualizovat a zohlednit v ném:

- technicky vyvoj elektrickych stroja, pfistroji a materiald, ktery vyvolava odlisnou naro¢nost na obsah
a Ihity adrzbovych a kontrolnich ukont

- praktickou ucinnost dosud provadénych udrzbovych a kontrolnich ukont v jednotlivych lokalitach

- zmeénu dtlezitosti stavajicich zafizeni v dusledku rozvoje LDS.
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Hlavni zasady RPU pro jednotlivé druhy zaf{zeni

Pro jednotlivé druhy zafizeni je tieba v RPU konkretizovat obsah piislusnych tkond a stanovit jejich lhiity
pro prohlidku, diagnostické zkousky a béznou udrzbu. [28] zafizeni clenf na:

a) venkovni{ veden{

b) kabelova vedeni

¢) kabelové tunely, kolektory a kanaly
d) stanice vn

e) transformovny vn/nn

f) souvisejici zatfizeni LDS.

Zaznamy

O provedenych revizich a kontroldch musi byt provedeny pisemné zaznamy. [28] specifikuje podrobné

a) obsah zpravy o revizi

b) ziznamy o provedenych kontrolich

€) zpravy o trevizich provadénych po ¢astech
d) wulozeni zpravy o revizi.

Pravidla pro omezovani odbératelt pfi planovanych odstiavkach

Pii planovani a realizaci planovanych odstavek ve smyslu EZ (§25 (3) ¢) 5.) se PLDS #idi témito zasadami:

a. Dodavka elektfiny jednotlivému zadkaznikovi smi byt v prubéhu 7 kalendafnich dni pferusena v souctu
max. 20 hodin a to tak, aby:

- v obdobi duben az fijen jedno vypnut{ trvalo maximalné 12 hodin

- v obdobi listopad az bfezen jedno vypnuti trvalo maximalné 8 hodin

b. Odstavky se vyjma naléhavych pfipadt neprovadéji v dobé od 15.12. do 1.1.
c. Pfi venkovnich teplotich pod -5° C jsou pfipustné odstivky s dobou trvani do 8 hodin,
d. Pii venkovnich teplotich pod -15° C se odstavky neprovadi

PLDS zpracuje a zvefejni pravidla pro piipadné odchylky od téchto zasad, vcetn¢ pracovni funkce
pracovnika opravnéného schvalit konkrétni odchylku. Podminkou je bud dohoda s piislusnymi

dotéenymi uzivateli, nebo prokazatelnd vyhodnost spocivajici v podstatném zkracen{ celkové doby
planovaného pieruseni distribuce elektfiny.

4.11 Hlaseni zavaZnych provoznich udalosti a podavani informaci

Cést 4.11 PPLDS stanovi pozadavky na podavéani pisemnych hlaeni o udalostech, klasifikovanych jako
"Zavazné udalosti", které byly jiz pfedtim hlaseny dstné podle ¢asti 4.5.

Zavaznymi udalostmi jsou naptiklad:

uraz elektrickym proudem na zafizeni LDS

® pozar zafizeni LDS

ekologicka havarie zat{zeni LDS

e bezproudi velkého rozsahu.

Tato c¢ast PPLDS se také zabyva spolecnym vySetfovanim zavaznych udalosti pracovniky PLDS a
zucastnénych uZivatela LDS.

Komunikace
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Pisemna hlaseni o udalostech, zasflana uzivatelem pro PLDS

e V piipadé provozni udalosti, ktera byla podle 4.5 hlasena PLDS ustné a nasledné ji PLDS
klasifikoval jako udalost zavaznou, vyhotov{ uzivatel pro PLDS pisemné hlaseni.

e Ve slozitéjsich piipadech vypracuje uzivatel nejprve predbézné hlaseni.

e Hlaseni musi byt pisemné a zasila se PLDS nebo uzivateli. Musi obsahovat pisemné potvrzen{ ustniho
hlaseni pfedaného podle 4.5 véetné podrobnosti o zavazné udalosti. Pfjemce muze vznést dotazy k
vyjasnéni hlaseni a ohlasova tel musi v raimci svych moznosti na tyto otazky odpovéedeét.

e Pisemné hlaseni bude po ustnim vyrozumeéni poskytnuto v dob¢ co nejkratsi. Pfedbeézné hlaseni o
kazdé udalosti bude obvykle pfedano do 24 hodin.

Spole¢né vySetfovani zavaznych udalosti

e Byla-li uddlost klasifikovana jako zavazna a bylo o ni zaslano hlaseni podle 4.11, mutze kterdkoliv
zGcastnéna strana pisemné pozadovat, aby bylo zahajeno spole¢né vysetfovani.

e Slozeni vySetiovaci komise bude odpovidat povaze vysetfované udalosti. Komisi jmenuje PLDS na
navrh zacastnénych stran.

e Doslo-li k sérii zavaznych udalosti (tj. zavazna udalost vyvolala nebo zhorsila dalsi zavaznou
udalost), mohou se zucastnéné strany dohodnout na tom, ze spolecné vysetfovani muze zahrnovat
v$echny tyto zavazné udalosti nebo jen nékteré z nich.

e Forma, postupy, pfedpisy a vsechny zalezitosti vztahujici se ke spole¢nému vysetfovani (véetné
pfedpist pro stanoveni nakladu a pro odstoupeni jedné strany od vySetfovani po jeho zahajeni, jeli to
tfeba) budou dohodnuty béhem spole¢ného vysetfovani.

e Spolecna vysetfovani podle 4.11 probihaji nezavisle na piipadnych dotazech vznesenych podle

pravidel pro feseni spor.
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PREHLED: ZALEZITOSTI, zahrnuté podle konkrétnich okolnosti do pisemného
hlasenf o zavazné udalosti, predavaného podle 4.11

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Tyka se PLDS, vyrobce elektfiny:

L. Doba vzniku zavazné udalosti

2. Misto

3. Zafizeni

4. Popis zavazné udalosti v¢. dokumentace, pfedpokladana pficina

5. Podrobny popis vsech provedenych opatfeni pro omezeni odbéru

Tyka se PLDS:

6. Dopad na uzivatele, véetné doby trvani udalosti a odhadu data a ¢asu obnoveni normalniho

provozu (je-li to mozné).

Tyka se vyrobce elektiiny:

7. Dopad na vyrobu elekttiny

8. Pferuseni vyroby elektfiny

0. Pribéh frekvence

10. Dosazeny jalovy vykon (v kVAY)

11. Odhad data a ¢asu obnoveni normalnfho provozu.

4.12 Cislovani, znaleni a evidence zafizeni

Zakladnim cilem ¢asti 4.12 je zajistit, aby ve vsech mistech, kterymi prochazi hranice vlastnictvi, méla kazda
zde umisténa polozka zafizeni ¢islo a/nebo oznacdeni, které bylo spolec¢né dohodnuto mezi pfislusnymi
vlastniky a o kterém se tito vlastnici navzijem informovali, s cilem zajistit co nejracionalnéjs,
nejbezpecnéjsi a nejefektivnéjsi provoz sitf a snizenf rizika omylu.

Nové zafizeni

V piipadech, kdy PLDS nebo uZivatel maji v umyslu instalovat zafizeni v misté, kterym prochazi hranice
vlastnictvi, museji byt ostatni vlastnici informovani o ¢isle a/nebo oznaéeni tohoto zafizeni.

Tato informace bude dohodnutym zptsobem dorucena piislusnym vlastnikim a bude obsahovat
provozni schéma, ve kterém bude toto nové zafizeni se svym oznacenim obsazeno.

Informace bude pfislusnym vlastnikim predina nejméné 3 mésice pred zamyslenou instalaci tohoto zafizeni.
Piislusni vlastnici se do jednoho meésice od pfijeti této informace pisemné vyjadii a jednak potvrdi jeji
pfijem, jednak sdéli, zda je navrhované znaceni pfijatelné. Pokud pfijatelné neni, navrhnou, jaké oznaceni by
pfijatelné bylo.

Nebude-li mezi PLLDS a vlastniky dosazeno dohody, ma PLLDS pravo urcit ¢islovani a znaceni, které
se v daném misté bude nadale pouzivat.

Stavajici zafizeni
PLDS a/nebo kazdy uZivatel poskytne PLDS a/nebo vSem ostatnim uZivatelim na vyzidini podrobné

udaje o ¢islovani a znaceni zafizeni, umisténych v mistech, kterymi prochazi hranice vlastnictvi.

PLDS a kazdy uZivatel odpovida za jasné a jednoznacné oznaceni svého zafizeni v mistech, jimiz prochazi
hranice vlastnictvi.

54



ROZVOJOVE
PROJEKTY N

PRAHA
N

Pravidla pro provozovani LDS RPRG, a.s.

Zmeény oznacen{ stavajicich zafizeni

Pokud PLDS nebo uZivatel musi nebo chce zménit stavajici ¢islovani a/nebo znadeni svého zafizeni v
misté, kterym prochazi hranice vlastnictvi, plati pfedchozi ustanoveni doplnéné o sdéleni, ze se jedna pouze o
zmeénu.

Za nové jasné a jednoznacné oznaceni zafizeni, které podléha ustanovenim 4.12, odpovida jeho vlastnik,
ktery cislovani a/nebo znaceni zménil (PLDS nebo uZivatel).

4.13 Zkousky lokalni distribuc¢ni soustavy

Cést 4.13 PPLDS stanovi povinnosti a postupy pfi organizaci a provadéni takovych zkousek LDS, které
maji nebo by mohly mit vyznamny dopad na LDS nebo soustavy uZivateli. Jsou to zkousky, pfi kterych
dochazi bud k napodobeni nebo fizenému vyvolan{ nepravidelnych, neobvyklych ¢i extrémnich
podminek ve vlastni LDS nebo nékteré jeji ¢asti, v pfipojenych LDS a v DS. Mezi tyto zkousky neni
zahrnuto provozni ovéfovan{ energetickych zafizen{ pfed jejich opétnym zapnutim po poruchach, pokud se
tak déje beze zmény zakladniho zapojeni LDS a poruchou dotcenych energetickych zafizeni v LDS.

Pro zajistén{ spolehlivého a zabezpeceného provozu ES CR je nutné, aby tyto zkousky na vyrobnich a
distribucnich zafizenich v LDS byly povolovany a fizeny pfislusné zodpoveédnou trovni dispecerského fizent
a provadeény po zajisténi nezbytnych informaci jak pro tuto piislusnou uroven dispecerského fizeni, tak i v

souladu s [L1, §25, bod (3)].

Cést 4.13 se tyka PLDS, jeho zakaznikd, virobct a ostatnich LDS pfipojenych k LDS.

Zkousky LDS, které maji minimalni dopad na jiné LDS, nebudou tomuto postupu podléhat. Za
minimalni dopad se povazuji odchylky napéti, frekvence a tvaru sinusovky, nepfekracujici povolené

odchylky, uvedené v casti 3 PPLDS.

Navrh zkousek

Pokud ma PLDS nebo uZivatel LDS v umyslu provést zkousku svého energetického zatfizeni, ktera bude
nebo by mohla mit dopad na cizi sité, oznam{ ji navrthovatel PLDS a tém uZivatelim LDS, ktef{ by touto
zkouskou mohli byt postizeni.

Navrh bude pisemny (pfipadné v jiné pfedem dohodnuté podobé) a bude obsahovat udaje o povaze a ucelu
navrhované zkousky, o vikonu, umisténi pfislusného energetického zatizeni a jeho zapojeni do LDS.

Pokud bude pifjemce informace o navrhu zkousky povazovat tdaje v ném obsazené za nedostatecné,
vyzada si u navrhovatele pisemné dodatecné informace.

Piiprava zkousek

Celkovou koordinaci zkousky LDS zajisti PDS nebo PLDS. S vyuzitim ziskanych informaci a na zakladé své
uvahy urci, ktefi dalsf uZivatelé LDS nebo DS, kromé navrhovatele, by mohli byt zkouskou postizeni.

Vedouctho zkousky, jimz bude osoba s odpovidajici kvalifikaci, jmenuje PLDS po dohod¢ s uZivateli, o
kterych usoudil, Ze by na né navrhovana zkouska mohla mit dopad.

Vsichni uZivatelé urceni PLDS dostanou vedouciho zkousky pisemné predbézné vyrozuméni o
navrhované zkousce LDS.

To bude obsahovat:
a) jméno vedouciho zkousky a spolecnosti, kterd ho jmenovala
b) podrobnosti o povaze a ucelu navrhované zkousky LDS, vykon a umisténi pfislusné vyrobny nebo

zaf{zeni a seznam dotcenych uzivateld, které PLDS urcil na zakladé své avahy

Vedouci zkousky posoudi:

a) podrobnosti o povaze a tcelu navrhované zkousky
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b) hospodaftska i provozni hlediska a rizika navrhované zkousky

) moznost kombinace navrhované zkousky s jinymi zkouskami a s odstavkami vyroben nebo zafizeni,
které pfichazeji v ivahu na zakladé pozadavku ptipravy provozu ze strany PLDS, PDS a uzivatelt
LDS

d) dopad navthované zkousky LDS na dodavky elektfiny, fizeni zkouskou dotéenych vyroben,

piipojenych LDS, zakaznikt a dals$i pfipadné vlivy

Protokol o zkousce bude zaslin vSem, kdo obdrzeli pfedbézné vyrozuméni. Po zvazeni namitek rozhodne
PLDS o uskutecnéni zkousky.

Kone¢ny program zkousky
Konecny program zkousky vypracuje zadatel o zkousku na zékladé rozhodnuti PLDS. Bude v ném uvedeno
datum zkousky, poradi a pfedpoklidany cas vypinini, jmenovité osoby provadéjici zkousku (véetné osob

zodpovédnych za bezpecnost prace) a dalsf skutecnosti, které bude Zadatel povazovat za vhodné.

Jestlize zadatelem o zkousku neni PLDS, podléha Konec¢ny program zkousky schvaleni PLDS. Konecny
program zkousky zavazuje vSechny dotcené uzivatele k tomu, aby jednali v souladu s jeho ustanovenimi.

Ohlasovaci povinnost dot¢enym uzivatelam L.DS

Vyplyvali z Koneéného programu zkousky, ze bude omezena nebo pferusena dodavka elektiiny z vyroben,
resp. zakaznikim nebo pravdépodobné nebude dodrzena kvalita dodavek elektfiny stanovena provadécim
pravnim pfedpisem, splnf PLDS ohlasovaci povinnost ve smyslu [L1, § 25, bodu (6)].

Zavérecny protokol

Kazda zkouska musi byt provadéna pod dohledem piislusné zodpovédné drovné fizeni. Rizenim zkousek je
povefen vedouc! zkousek. Po ukonceni zkousky zodpovida zadatel o zkousku za vypracovani pisemného
protokolu ("zavérecného protokolu”) o zkousce.

Tento zavéreény protokol musi obsahovat popis zkousky veetne vysledku, zavért a doporucent.

Stupen zvefejnéni zavérecného protokolu posoudi PLDS spolecné s zadatelem o zkousku a vedoucim
zkousky po zvazen{ hlediska ochrany davérnych informaci.

5 POSTUPY PRO PREDCHAZENI A RIZENIi STAVU NOUZE
PLDS

Pri pfedchazeni stavu nouze a feseni stavu nouze postupuje PLDS v souladu s platnou vyhlaskou[L3].
Vyhledani situaci v LDS, pfi kterych existuje pravdépodobnost vzniku stavu nouze a vypracovani
konkrétnich opatfeni pro jejich feSeni, zejména postupu realizovanych dispecerskymi pracovniky je naplni
havarijnfho planu.

Povinnost vypracovat havarijni plan se ve smyslu [1] vztahuje:

a) Drzitele licence na distribuci elektfiny,
b) Drzitele licence na vyrobu elektfiny provozujici vyrobny s instalovanym vykonem vétsim nez
10 MW.
Obsahové napln havarijntho planu se fidi pozadavky Piilohy ¢.4 [L3].

Postupy k pfedchazeni staviim nouze

Pro planovany provoz LDS se urci toky vykont v siti a napéti v uzlech sité.
Provétuje se

a) omezeni spotfeby prostfednictvim vypinaciho a regula¢niho planu.
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b) omezeni vyroby podle omezovaciho planu.
c) ustaleny chod sité pfi stavech:

e vypadek napajeciho transformatoru z PS nebo DS

e zhrouceni celé PS, DS, LDS

e vypadek vyrobny vétstho vykonu pracujici do uzlu sit¢ 110 kV DS nebo LDS
e vypadek velmi zatizenych vicenasobnych vedeni 110 kV

e vypadek ostatnich vybranych prvka LDS nebo DS

d) provoz soustavy po pusobeni automatickych zafizeni (ochran, sitovych automatik, frekvencnich
automatik aj.) s pfihlédnutim ke vzniku ostrovnich rezimu

Postupy k fesenf stavli nouze

Urci se mozné zpusoby obnovy chodu LDS po rozpadu soustavy, s uvazenim docasného zajisténi provozu
mistnich vyroben a vytvofeni ostrova kryjicich ¢ast zatizeni. Podle moznosti se vyuzije vypomoc od
piipojenych LDS nebo DS.

Specifikuji se dispecerska opatfeni sméfujici k obnové chodu LDS a napijeni odbératela. Pfislusni opatfeni
se zakotvi v provoznich instrukcich dispecinku DS a LDS.

6 Material pro FeSeni mimofiadnych stavu v LDS

Materidlové zasoby jsou vybrané druhy materidld, nahradnich dild, provoznich hmot a drobného
hmotného majetku, jejichz pofizeni, fizeni pohybu i spotfeba jsou podfizeny zvlastnimu rezimu s
ohledem na jejich vyznam pii zajist’ovani spolehlivosti provozu LDS.

Povinnost zajist'ovat havarijn{ zdsoby maji PDS a vyrobci elektfiny, provozujic{ vyrobny s instalovanym
vykonem vétsim nez 10 MW.

PDS nebo vyrobce urdi umisténi jednotlivych druht havarijnich zasob a povede jejich evidenci.
Druhy i mnozstvi jednotlivych zafizeni a materiald uréi PLDS podle rozsahu a technického vybaven{ LDS.

7 Pravidla vymény dokumenti, dat a informaci Predpisy pro
registraci udaju o LDS

Ustanoveni této casti PPLDS vychazeji z EZ a dale z [L2], [L4], [L7] a [L5]. Ruzna ustanoveni PPLDS

vyzaduji od uZivatelii poskytovani informaci PLDS.

Pifloha 1 PPLDS obsahuje dotazniky, které shrnuji vsechny pozadavky na informace raznych druht.
Jednotlivé dotazniky nebo jejich skupiny se pfitom tykaji riznych typt uzivateld.

Cast 7 PPLDS a Piiloha 1 urcuji postupy a terminy piedavani informaci a jejich nasledné aktualizace,
pficemz terminy jsou podrobn¢ pfedepsany i na jinjch mistech PPLDS. Tyto rozpisy termint nemusi byt
uz v ¢asti 7 a Piiloze 1 PPLDS nutné uvedeny v plném rozsahu.

UZivatelé LDS, jichz se tyka c¢ast 7, jsou:

a) PLDS, pfipojeni k této LDS

b) vyrobci elektfiny s virobnami pracujicimi do LDS

¢) odbératelé PLDS ze siti 110 kV a vn, uréeni PLDS

Kategorie udajt
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Udaje pozadované PLDS se rozdéluji do dvou kategorii, na udaje pro plinovini LDS (oznacené
PL) a provozni udaje (oznacené PR).
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Aby bylo mozno posoudit a vyhodnotit dusledky pfipojeni, bude PLDS pozadovat tidaje PL a PR s tim,
ze o pfesné podobé téchto pozadavkt rozhodne PLDS podle okolnosti. Po uzavfeni dohody o
pfipojeni a nejpozdéji 6 tydnt pfed navrhovanym datem pfipojeni musi uZivatel provozovateli LDS
poskytnout pozadované udaje, které se dale nazyvaji Registrované tadaje.

7.1 Postupy a odpovédnosti

Neurci-li PLDS nebo nedohodl-li se s uzivatelem jinak, musi kazdy uzivatel poskytovat udaje zpasobem,
stanovenym v ¢asti 7 a v Pffloze 1 PPLDS.

Cast 7 PPLDS vyzaduje, aby zmény v tdajich byly PLDS oznimeny co nejdiive. Bez ohledu na to se musi
dotazniky podle Ptilohy 1 PPDS kazdoroc¢né k 31.3. aktualizovat tak, aby byla zajisténa pfesnost a platnost
udajt.

Udaje budou pokud mozno predavany na typizovanych formulafich, které uzivateli preda PLDS.

Pokud si wzivatel bude pfit kteroukoliv pozadovanou polozku formulafe zménit, musi to nejdiive
projednat s pifslusnym PLDS, aby bylo mozno posoudit dasledky této zmény. Schvalovani takovych zmén
nebude PLDS bezdtvodné branit. Po schvaleni bude zména uzivateli pisemné potvrzena zaslinim
upraveného formulafe pro poskytovani udaji, nebo v pfipadé casové tisné ustnim oznamenim s naslednym
pisemnym potvrzenim.

PLDS mutze zménit své pozadavky na poskytované udaje. Prislusni uzivatelé budou o téchto zménach

informovani v okamziku, kdy zmény nastanou a bude jim poskytnuta pfiméfena lhita na to, aby na né mohli
reagovat.

8 Seznam souvisejicich predpisi

8.1 Technické pfedpisy (platné znéni)

(1] CSN EN 50160 Ed.3 (330122): Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z veiejné
distribucni sité

[2] CSN 33 0120: Normalizovana napéti IEC
3] CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v priimyslovych provozech

[4] CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zatizeni - Cast 4: Bezpeénost — Kapitola 41:
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

[5] CSN 33 2000-6: Revize
[6] CSN EN 61936-1 (33 3201): Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cist 1: Viecobecna pravidla

[7] CSN 33 2000-5-54Elektrotechnické predpisy - Elektrickd zaiizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

[8] PNE 33 0000-1: Ochrana pfed trazem elektrickym proudem v distribuc¢nich soustavach a pfenosové
soustave

[9] PNE 33 0000-2: Stanoven{ charakteristik vnéjsich vlivii pro rozvodna zafizen{ vysokého a velmi
vysokého napéti

[10] CSN 33 1500: Revize elektrickych zafizent
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CSN 33 2000-4-45 (HD 384.4.46 S1): Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaiizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 45: Ochrana pfed podpétim

CSN 33 3051: Ochrany elektrickych strojii a rozvodnych zafizeni
CSN EN 60 909-0 Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach - Cast 0: Vypocet proudit:
CSN EN 60 909-3 (33 3022)ed.2 Zkratové proudy v trojfizovych stfidavych soustavach - Cast 3:

Proudy béhem dvou nesoumistnych soucasnych fazovych zkrath a piispévky zkratovych proudt
tekoucich po zemi

CSN 33 3320: Elektrické piipojky

CSN 33 3070 Kompenzace kapacitnich zemnich prouda v sitich vysokého napéti, UNM Praha
PNE 38 4065: Provoz, navrhovani a zkouseni ochran a automatik

PNE 33 3430-0: Vypocetni hodnoceni zpétnych vlivii odbératelt distribucnich soustav

PNE 33 3430-1: Parametry kvality elektrické energie - Cast 1: Harmonické

PNE 33 3430-2: Parametry kvality elektrické energie - Cast 2: Kolisani napéti

PNE 33 3430-3: Parametry kvality elektrické energie - Cast 3: Nesymetrie napéti

PNE 33 3430-4: Parametry kvality elektrické energie - Cast 3:Poklesy a kratka pferuseni napét
PNE 33 3430-6: Omezen{ zpétnych vliva na zafizeni hromadného dalkového ovladani

PNE 33 3430-7: Charakteristiky napét{ elektrické energie dodavané z vefejné distribucni sité

CSN EN 61000-4-7:2003 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-7: Zkusebni a
méfici technika - VSeobecnd smérnice o méfeni a méficich piistrojich harmonickych a

meziharmonickych pro rozvodné sité a zafizen{ pfipojovana do nich - Zakladni norma EMC

CSN EN 61000-4-30 ed.2 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-30: Zku$ebni a
méfici technika - Metody méfeni kvality energie

PNE 38 2530: Hromadné dalkové ovladani. Automatiky, vysilace a piijimace
PNE 33 0000-3: Revize a kontroly elektrickych zafizeni pfenosové a distribu¢ni soustavy

PNE 184310: Standardizované informacni soubory dispecerskych fidicich systému

CSN EN 61000-2-2 (33 3431): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 2: Prostfedi - Oddil 2:
Kompatibilni urovné pro nizkofrekvenéni ruseni $ifené vedenim a signaly v rozvodnych sitich
nfzkého napétd

CSN EN 61000-3-3 Ed.2 (33 3432): Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 3 - 2: Meze
pro emise harmonického proudu (zafizeni se vstupnim fazovym proudem do 16 A vcetné)

CSN EN 61000-3-3 (33 3432)ed2: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3: Meze - Oddil 3:
Omezovani kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym
proudem < 16 A
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CSN IEC 61000-3-4: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-4: Omezovani emise
harmonickych proudd v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym proudem
vetsim nez 16 A

CSN IEC 1000-3-5 (33 3432): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3: Meze - Oddil 5:
Omezovani kolisani napéti a blikani v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym
proudem vétsim nez 16 A

IEC/TR3 61000-3-6: Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power
systems [36] IEC/TR3 61000-3-7: Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and
HYV power systems

CSN EN 50065-1+A1: Signalizace v instalacich nizkého napéti v kmitoc¢tovém rozsahu od 3
kHz do 148,5 kHz - Cast 1: VSeobecné pozadavky, kmitoctova pasma a elektromagnetické rusenf

PNE 33 3430-5: Parametry kvality elektrické energie - Cast 5: Prechodna napéti-impulsni rusent

CSN EN 61000-6-1 (33 3432)ed2 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-1:
Kmenové normy - Odolnost - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého pramyslu

CSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagneticki kompatibilita (EMC) - Cast 6-2:
Kmenové normy - Odolnost pro pramyslové prostfedi

CSN EN 61000-6-3 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 6-3:
Kmenové normy - Emise - Prostfed{ obytné, obchodni a lehkého pramyslu

CSN EN 61000-6-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 6-4:
Kmenové normy - Emise - Pramyslové prostiedi

CSN EN 50522 (33 3102): Uzemiiovan{ elektrickych instalaci AC nad 1 kV

PNE 34 1050: Kladen{ kabelt nn, vn a 110 kV v distribucnich sitich energetiky

ENTSO-E Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generatore,
8 March2013

Pravni pfedpisy v energetice (platné znéni)
Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zméné nékterych zakont (Energeticky zdkon)
Vyhlaska ERU ¢. 16/2016 Sb. o podminkich pfipojeni k elektrizaéni soustavé

Vyhlaska MPO ¢. 80/2010 Sb. ze dne 18.3.2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o
obsahovych nalezitostech havarijntho planu

Vyhlaska MPO ¢&. 79/2010 Sb. ze dne 18.3.2010 Sb. o dispecerském fizeni elektriza¢ni soustavy a o
pfedavani ddaja pro dispecerské fizeni

Vyhliaska MPO ¢. 82/2011 ze dne 17.3.2011, o méfeni elektfiny a o zpusobu stanoveni nihtrady
skody pfi neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavce, neopravnéném pfenosu nebo neopravnéné
distribuci elektfiny

Vyhlasgka ¢.37/2016 Sb. O elektfiné z vysokotcinné kombinované vyroby elektfiny a tepla z
druhotnych zdroja

Vyhlaska ERU ¢ 408/2015 o Pravidlech trhu s elektiinou [I.8]  Vyhlaska ERU ¢ 540/2005 ze dne
15.12. 2005 o kvalité dodavek elektfiny a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice

Vyhliska ERU ¢ 401/2010 Sb. ze dne 20. 12. 2010 o obsahovych néleZitostech Pravidel
provozovani pfenosové soustavy, Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy, Radu provozovatele
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piepravni soustavy, Radu provozovatele distribu¢ni soustavy, Ridu provozovatele podzemniho
zasobniku plynu a obchodnich podminek operatora trhu

Vyhlaska ERU ¢ 210/2011 Sb. ze dne 1. 7. 2011 o rozsahu, nalezitostech a terminech vyuétovani
dodavek elektfiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejicich sluzeb

Zakon 165/2012 Sb. o podporovanych zdrojich energie a 0 zméné nékterych zdkont [L12]  Zakon
o metrologii, zakon ¢. 505/1990 Sb. a jeho novela ¢. 119/2000 Sb.

Vyhliska MPO ¢. 345/2002 Sb., ze dne 11.7., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a
méfidla podléhajici schvaleni typu

Zakon ¢&. 183/2006 Sb. o tzemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) [LL15] Zakon o
hospodateni energii, zakon ¢. 406/2000 Sb.

Provozni instrukce CEPS: Rocni a mésiéni piiprava provozu, bilance vyroby a spotieby elektiiny
spole¢né pro PPS a PLDS

Provozni instrukce CEPS: Tydenni a denni piiprava provozu, bilance vyroby a spotieby elektfiny
spole¢né pro PPS a PLDS

Cenové rozhodnuti ERU, kterym se stanovuji ceny regulovanych sluzeb souvisejicich s dodavkou
elektfiny (odbératelim elektfiny ze sitl nizkého napét) v platném znéni

Zikon ¢. 59/1998 Sb. o odpovédnosti za skodu zpasobenou vadou vyrobku
Zikon ¢. 240/2000 Sb. o krizovém fizeni a o zméné nékterych zakond (krizovy zikon)
Vyhlaska MPSV ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich

zafazeni do ti{d a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zafizenich)

9 Seznam priloh
PRILOHA 1 PPLDS: Dotazniky pro registrované udaje

PRILOHA 2 PPLDS: Metodika uré¢ovani spolehlivosti dodavky elektrické energie a prvki distribucnich sitf

PRILOHA 3 PPLDS: Kvalita napéti v L.DS, zptisoby jejtho zjistovani a hodnoceni

PRILOHA 4 PPLDS: Pravidla pro paralelni provoz zdroji se siti provozovatele lokilni distribu¢ni soustavy

PRILOHA 5 PPLDS: Fakturaéni méfent

PRILOHA 6 PPLDS: Standardy pfipojeni zafizeni k lokalni distribu¢ni soustavé
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