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KODEX RFG 
IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ KOMISE EU 

2016/631 
 
 
Tento dokument rozpracovává a implementuje Nařízení komise EU 2016/631 pro podmínky          
Lokální distribuční soustavy (LDS) provozované lokálním distributorem – společností ENCO group. 
Cílem je upřesnit obecně použitelné požadavky na výrobní moduly připojované do LDS. 
 
Provozovatel LDS:  ENCO group, s.r.o.        

Sídlo:     Olomouc-Hodolany, Kosmonautů  989/8  PSČ 772 11 
IČ: 268 28 570   DIČ:CZ26828570 
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26883  
Licence na distribuci elektřiny:  121012916 
Registrace Operátora trhu s elektřinou: 1045 

Osoba oprávněná jednat:   Lubomír Indra, jednatel společnosti 
mobil:           +420 602 749 010 
e-mail:      lubomír.indra@enco-group.cz  

 
 
PDS ENCO se ztotožnil s rozhodnutím ERU Č.j. 07261-3/2017  ze dne 23.11., kterým se schvalují 

prahové hodnoty maximální kapacity pro výrobní moduly  
 
 

 
LDS ENCO vznikla na přesně vymezeném území v bývalém areálu státního podniku MORAVOLEN za 

účelem zajištění provozu energetického zařízení a dodávky elektrické energie 
zákazníkům, kteří po ukončení činnosti MORAVOLEN s.p. a privatizaci vlastní  jednotlivé 
budovy a objekty. 

 
 

Typ výr. 
modulu 

Limit Podkategorie 
Hranice 

PDS 
Nejvýznamnější požadavky NC RfG 

A 800 W 

A1 
≥ 800 W; 

podle čl. 13 pro výrobní moduly A 
< 11 kW 

A2 

≥ 11 kW; podle čl. 13 pro výrobní moduly A a čl. 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5 pro výrobní moduly B a čl. 20 pro 
nesynchronní výrobní moduly typu B 

< 100 
kW 

B 1 MW 

B1 

≥ 100 
kW; 

podle čl. 14 pro výrobní moduly B, čl. 17 pro 
synchronní výrobní moduly B a čl. 20 pro 
nesynchronní výrobní moduly typu B 

< 1 MW 

B2 

≥ 1MW; podle čl. 14 pro výrobní moduly B, čl. 17 pro 
synchronní výrobní moduly B a čl. 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5a, 15.5b, 15.5c, 15.6a, 15.6b, 15.6c pro výrobní 
moduly C, podle čl. 18 pro synchronní výrobní 
moduly C a podle čl. 21 pro nesynchronní výrobní 
moduly typu C 

< 30 MW 

C 50 MW C ≥ 30 MW podle čl. 15, č. 18 a čl. 21 

D 75 MW D ≥ 75 MW podle čl. 16, č. 19 a čl. 22 

ENERGY  CONSULTING                                          Kosmonautů 989/8;  772 11 OLOMOUC 

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008  
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LDS ENCO tvoří vstupní trafostanice na napěťové hladině 22kV, která je připojena do sítě regionálního 

provozovatele DS tj. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Technické podmínky připojení lokální DS ENCO  k regionální DS ČEZ, omezená struktura rozvodných 

sítí v zastavěném komplexu budov areálu LDS, provozní a prostorové podmínky 
neumožňují připojení jiného výrobního modulu než typu A. 

 
Z výše uvedeného důvodu se při implementaci Nařízení komise EU 2016/631 budeme zabývat pouze 

připojením výrobních modulů typu A a nebudeme řešit rozpracování podmínek ostatních 
výrobních modulů typu B až D, jejichž připojení není reálné. 

 
Požadavky dle podmínek tohoto KODEXu budou uplatňovány pouze na nové výrobní moduly.  
Na stávající výrobní moduly  pouze v případě definovaném v článku 4 Nařízení Komise EU 2016/631. 
 
 

Použité pojmy 

 

RfG   NAŘÍZENÍ   KOMISE   (EU)   2016/631  „Requirement for Generation“ 
 
PS   přenosová   soustava 
 
DS   distribuční  soustava 
 
PPS   provozovatel přenosové soustavy (TSO) 
 
PDS   provozovatel   distribuční  soustavy   (DSO) 

 
LDS   provozovatel lokální distribuční soustavy 

 
VM   výrobní  modul 
 
LFSM-O omezený   frekvenčně   závislý   režim   při   nadfrekvenci 
 
LFSM-U omezený   frekvenčně   závislý   režim   při   podfrekvenci 
 
FSM   frekvenčně   závislý   mód 
 
FRT   časový průběh poklesu napětí „fault-ride-through“ 
 
RoCoF   hodnota změny frekvence    „rate of-change-of-quency“ 
 
EVS   energetický   výstražný  systém 
 
PpS   podpůrné služby 
 
PR   primární regulace 
 
VS   vlastní  spotřeba  výrobny  elektřiny/ výrobního modulu 
 

 

Požadavky na výrobní  moduly připojené do DS 

 
Tab. 1 Rozdělení požadavků RfG  na příslušné kategorie výrobních modulů – omezeno na moduly A1, A2 

 

článek požadavky RFG A1 A2 

13.  1a Frekvenční rozsahy a časové limity pro VM x x 

13.  1b Hodnota rychlosti změny frekvence (ROOF) x x 

13.2 Omezený frekvenčně závislý režim při nadfrekvenci LFSM-O x x 

13.  4,5 Přípustné snížení činného výkonu s klesající frekvencí x x 

13.6 Logické rozhraní přerušení dodávky činného výkonu x - 

13.7 Podmínky pro automatické připojení k soustavě x x 

14.3 Překlenutí poruchy - RFT x x 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Za provozovatele LDS předkládá: 
 

 
Lubomír Indra     
 
ENCO group,s.r.o. 
Kosmonautů 989/8  
772 11 OLOMOUC                           V Olomouci  dne  14. 7. 2018 

 


