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Navrh:
Povazujeme za velmi nevhodné stanovit v pfipadech, kdy nafizeni RfG pfipousti uréité stupné volnosti, pro
Zeské vyrobny co nejpFisn&jsi podminky (jedné se o minimalni pozadavky a takto by k nim mélo byt
piistupovéno).

Odivodnéni
Clanek 7 odstavec 3 Nafizeni 2016/631 pozaduje v rémci stanoveni obecné poutitelnych pozadavkd uplatnit
nésledujici:
,a) uplatiiovat zésady proporcionality a nediskriminace;
b) zajistit transparentnost;
<) uplatiiovat zasadu optimalizace mezi co nejvy3i celkovou efektivitou a co nejnizsimi celkovymi naklady
pro viechny zitastnéné strany;

&dnost svéfenou prislugné prenosové soustavy za Gelem zajisténi
bezpetnosti provozu soustavy, a to véetné toho, co vyzadujf vnitrostatni prévni predpisy;
e s pHislugny istribunich soustav a brét v Gvahu mozné dopady na jejich
soustavu;
) pihlé k
Navrh implementace do éeského prostiedi v Fadé pripadi stanovuje pro &eské vyrobni moduly nejpfisnéj
pozadavky v rdmci stupii RG, pfitem nebylo predlozeno zdné odGvodnéni potfebnosti takového
stanoveni pozadavkii a rovnéZ nebyla ani predlozena analyza pfinost vaéi nakladdm, které takto striktni
pozadavky vyvolaji. Neni tak mozné stanovit, jestli byla zésada optimalizace dle pismene c) vyée uvedeného
odstavce dodrzena. Rovnét timto nebyla zajiéténa transparentnost v uréovani pozadavki dle pismene b).
Navréenym pfistupem mohou byt na zdroje v CR oproti zahraniénim vjrobndm kladeny prisnéjsf pozadavky,
cot snizuje jejich na é ém trhu. Doporué proto wyjit z
potatku z existujicich (nizSich) limitd a v pfipadé potfeby s postupem Easu tyto limity zpfisiiovat, ukéze-li se

dosavadni parametr jako jici nebo i, a poukdZe-li na nezbytnost zpfisnéni parametru
analyza dle pismene c).

Navrh i v oblasti ani distribuénich soustav také v fadé pfipadd uplatriuje pozadavky na
vyrobni zdroje nizsiho zafazeni (napf. pozadavky na vyrobni zdroje typu B jsou uplatnény i na vyrobni zdroje
typu A).

Konkrétné se jedna o nasledujici priklady:

- pozadavky dle ¢l. 14.2 pro rozhrani snizent
vyse)

- pozadavky dle . 14.3 pro preklenuti poruchy — FRT jsou uplatiiovany i na moduly A1, A2 (dle RfG od B
vyse)

- pozadavky dle 1. 14(4) k podminkém opétovného piipojeni VM k soustavé po odpojeni jsou uplatiiovény i
na moduly A2 (dle RfG od B vyse)

- pozadavky dle ¢l. 15.2 a, b pro regulovatelnost &inného vykonu jsou uplatiiovény i na moduly B1, B2 (dle
RFG od C vyse)

- pozadavky dle ¢l. 15.2 ¢ pro omezeny Ené zavisly rezim pri i jsou uplatiiovény i na
moduly B2 (dle RfG od C vye)

- pozadavky dle 1. 15.5a pro schopnost startu ze tmy jsou uplatiiovany i na moduly B2 (dle RfG od C vyse)

- pozadavky dle 1. 15.5¢ pro rychlé opétovné piifazovani jsou uplatiiovény i na moduly B2 (dle RfG od C
vyse)

- pozadavky dle &l. 15.6 b pro pristrojové vybaveni jsou uplatitovany i na moduly B1,82 (dle RfG od C vyse)

- pozadavky dle ¢l. 15.6 ¢ pro simulacni modely jsou uplatfiovany i na moduly B2 (dle RfG od C vy3e)

- pozadavky dle &l. 15.6 e pro minimalni a maximalni limity rychlosti zmén cinného vykonu jsou uplatiiovany
ina moduly B2 (dle RfG od C vy3e)

- pozadavky dle &l. 17.2 a pro dodévku jalového vykonu jsou uplatiiovany i na moduly A2 (dle RfG od B vyse)
- pozadavky dle &l. 18.2 pro dodavku jalového vykonu jsou uplatiiovény i na moduly B2 (dle RfG od C vyse)

- pozadavky dle &l. 20.2 a pro dodavku jalového vykonu u nesynchronnich VM jsou uplatiiovany i na moduly
A2 (dle RfG od B vyZe)

- pozadavky dle ¢l. 20.3 pro obnoveni ¢inného vykonu po poruse jsou uplatfiovany i na moduly A2 (dle RfG
od B vy3e)

- pozadavky dle ¢l. 21.2 pro umélou setrvaénost jsou uplatfiovany i na moduly B2 (dle RfG od C vy3e)

- pozadavky dle &l. 21.3 b, ¢ pro dodavku jalového vykonu jsou uplatiiovany i na moduly B2 (dle RfG od C

ného vykonu jsou uplatiiovény i na moduly A2 (dle RfG od B

e)
- potadavky dle &l. 21.3 d pro rezimy regulace jalového vykonu jsou uplatiiovany i na moduly B2 (dle RfG od
Cvyze)
- potadavky dle &l. 21.3 e pro prioritu prispévki tinného nebo jalového vykonu jsou uplatiiovany i na moduly
81, B2 (dle RfG od C vyse)
- potadavky dle &l. 21.3 f pro tlumeni vykonovych oscilaci jsou uplatiiovény i na moduly B2 (dle RfG od C
vyze)

U zadného z téchto prikladd nebylo vysvétleno, pro¢ je nutné jej implementovat i na zdroje s nizsim
vykonem, které maji logicky men3i vliv na bezpecnost a stabilitu distribuéni soustavy. Bez fadného
odivodnéni a provedeni analyzy pfinosti a néklad dle ¢l. 7 odst. 3 pism. c) Nafizeni proto pozadujeme tyto
ustanoveni nevztahovat na niz3i vyrobni moduly, nez je ustanoveno v pfisludnych ¢lancich RfG.

Pripominka Skupiny CEZ byla astegné
akceptovana.

V pipadech, kdy byly obecné pouitelné
pozadavky uplatnény i na vyrobni moduly nizsiho
typu, nez na které se vztahuji podle nafizeni RfG,
byly tyto moduly nizSiho typu vyFazeny. V ostatnim
se jednd o obecnou pfipominku, kterd se
nevyjadfuje ke konkrétnimu navrhu
implementovaného ustanovent.  ohledem na tuto
skuteZnost nebude tato &st pfipominky
akceptovana.

~

CEz, as.

obecns
pripominka k
aplikaci
implementace
RFG na stévajic
vyrobni moduly

Navrh:
Povazujeme za vhodné stanovit pozadavky v rémci névrhu implementace RfG tak, aby se zohlednily rozdilné
pozadavky mezi novymi vyrobnimi moduly a moduly stévajicimi, které by mély prochazet dilgimi

.V piipadé jch zdrojt ¢ umoznit na zékladg dohody mezi
provozovatelem soustavy a vyrobcem sjednat odlisné parametry zdroje. Zéroveri vychazime z predpokladu
zakotveného Nafizenim, ze pozadavky stanovené Nafizenim se na stévajici vyrobny/zdroje neaplikuji
Jsme toho nazoru, ze by bylo vhodné definovat kritéria, za jakych podminek je vyrobni modul povazovan za
stavajici, jak je umoznéno v textu RfG (&l. 4). Zérovert je zejména nezbytné v souladu s textem Nafizeni RfG
definovat, co se rozumi , podstatnou revizi smiouvy o pfipojent”, kdy je zména modulu a s ni souvisejici
zména existujici smlouvy o pfipojent povaZovana za tak podstatnou, Ze by na stavajici vyrobni moduly mél
byt aplikovén postup podie &lanku 4 Nafizeni RfG. Tedy nejlépe v rémci metodiky vymezit konkrétni rozsah
zmén vjrobniho modulu resp. zésadnich zmén smlouvy o pfipojent. Zéroveri povazujeme za zasadni objasnit,
jakym zptisobem bude provadéna analyza ndkladi a pfinosii podle &l. 38 a 39 a s ohledem na aplikaci napfi¢
elektroenergetickym sektorem sjednotit tato pravidla. Povazujeme za zasadni, aby tato pravidla skuteén&
zohlediiovala resIné celospolegenské pfinosy v kontrastu s ekonomickymi dopady na vyrobce. Z tohoto
divodu by méla byt vytvafena ve spolupréci se zéstupci vyrobct

Odivodnéni:

V fadé piipadt mohou byt nékteré pozadavky u rekonstruovanych vyroben obtizné spinitelné resp. jejich
naplnéni je nepfiméfent nakladné.

Je tieba jasné odd&lit pFipady, kdy je vyrobni modul povazovén za stavajici (nevztahuje se na néj text RfG a
tedy ani ndvrh implementace RfG) a kdy je povaZovan za novy nebo podstatné zménény. Toto se tyka
zejména parametrd, které nelze v rdmci stavajicich vyrobnich moduld technicky spinit bez kompletni vymény
technologie (zejména &l. 13.1a, 15(2) d, 15(6), 16(2), 18(2) atd.) s néklady v Fadu mld. KE.

Na stavajicich vjrobnach je provadéna / pfipravovéna fada zmén, které budou mit (mohou mit) dopad do
smlouvy o pfipojent a jejich pfiloh. Typicky se jednd o zmény s viivem na svorkovy vykon — zamény vétsinou
doitych zafizeni, v rmci kterych dochéz k urtitému zvj3ent uinnosti premény energie anebo zvySovéni
vykonu vyrobny vyuzivanim projektovych rezerv. Nedochéz( véak pfi nich k takové zméné viastnosti a
charakteristik VM, kterd by mohla vznamné ovlivnit schopnost provozu pii nenominalnich hodnotach U a F,
rozsah manévrovatelnosti s Q, apod. (zmény se nedotykaji celé mnoZiny zafizeni, kterymi je tato schopnost
limitovana). Tj. nedévaji opodstatnény divod k aplikaci pozadavki pro nové VM dle RfG.

Pii nastavovani pravidel/kritérif povazujeme za dileZité vait v potaz (na zakladé vzajemného vyjasnéni mezi
provozovatelem soustavy a vyrobci) omezujici faktory ve stavajicich projektech nékterych vyroben (zejména
JE) z pohledu manévrovatelnosti, schopnosti provozu pfi nenominalnich stavech sité apod. a to ve vztahu k
parametriim / schopnostem feSenym v RfG (pro nové VM). V opaéném pfipad hrozi riziko, ze nastavené
parametry a kritéria povedou k nedmérné finanéni zatéi bez zésadngjsich pfinosd pro provoz soustavy.

Pripominka skupiny EEZ nebyla akceptovana.

Jedni se o obecnou pfipominku, které se
nevyjadtuje ke konkrétnimu navrhu
i i. S ohledem na tuto

nebyla tato




Nvrh kimplementaci RfG &l.13.1a - Tab. 2 Minimalni doby, po které vyrobni moduly
A1, A2, B1, B2, C a D musi byt schopen provozu (bez odpojent od soustavy) pfi

Navrh:

driet dobu pra ina
rozsah frekvence 48.5-49 na 30 minut.

hranicich, a v souladu s timto upravit &as pro

Oduvodnéni:
Prodlouzeni doby na tfinasobnou hodnotu mize mit vliv na stabilitu provozu vyrobniho modulu. U parnich

Piipominka Skupiny CEZ nebyla akceptovana.

Tato st névrhu kimplementaci byla vyFazena,
jelikoZ ustanoveni &l. 13 odst. 1 pism. a) Nafizeni
RfG uklda povinnost stanovit obecné poufitelné

3 | Cezas &.13.1a  |odchylkch frekvence sité od jmenovité hodnot onino modulu. U ps ofadavky jednotlivym provozovatelim
i J ¥ elektraren dochazi ke kmitani lopatek posledniho stupn& NT dilu turbiny, které miiZe mit ve svém disledku | Po V) so"s{:“l’ “i';o“v .
X Vliv na vypadek celého vyrobniho modulu a nasledné zhorseni pomérii v soustavé s ji snizenou frekvenci. veh soustav, niollu provozovatelim
rozsah frekvence 48.5-49  doba provozu 90 minut ) vyroonin horsent ; ! """ |soustav (t]. distributorim). Ugastnik fizeni neni
Bylo by vhodné stanovit odliéné hodnoty pro zcela nové vyrobni moduly a vyrobny, na které se pode élanku " : .
L ) o A A N N provozovatelem pfenosové soustavy a nema
4 nafizen RfG také vztahuie (viz obecnd pripominkal. U stavajicich vyrobnich moduli by parametry mély vozovate’em pren o "
! > ovecna oprévnéni na zékladé tohoto &lénku obecné
vychazet obecné z paspartovanych ddaj. aunen na z
Pfipominka Skupiny CEZ nebyla akceptovana.
Navrh: P piny v P
Navrhujeme doplnit/opravit text odstavce:
) pinit/op Hodnota je stanovena na zékladé spoletné analyzy
rovedené v rémci ENTSO-E a v koordinaci s
Vyrobni moduly A, A2, B, B2, Ca D se nesmi odpoit v pfipadé éasové zmény frekvence sité (RoCof) do  |© o ; L
P oone) ace “asove zmeny et provozovateli prenosovych soustav v rémci
- . . hodnoty 2 He/s (z vjchozi hodnoty 50 Hz), pFiéem RoCof je méFena jako stedni hodnota derivace e ovyen sot o
Vyrobni moduly A1, A2, B1, B2 C a D se nesmi odpojit v pfipadé Zasové zmény frekvare u Easuém intervale 500 e synchronni zény kontinentalni Evropa. Stejna
4 | cezas &.13.1b  |frekvence sité (RoCOF) do hodnoty £2 Hz/s, pficem? RoCoF je méfena jako stredni . hodnota v rmi synchronni zény je kli¢ova pro
hodnota derivace frekvence v asovém intervalu 500 ms. Odivodnént zaiisténi provozu soustavy pri vétsich poruchich, v
", S - . P, tomto pfipadé doprovézenych odchylkami
RfG nestanovuje konkrétni hodnoty rychlosti zmény frekvence. Rychlost zmény 2 Hz/s neni splniteln, pokud | o) dchyllami
! " * vence zmeny 2 Hz/s neni s kmitoétu. Hodnota byla doporugena i v rémci IGD
se frekvence pohybuje na hrané standartnich hodnot. Pozadujeme doplnit odivodnén, pro¢ byla zvolena 2
e na . en "  Rate of Change of Frequency (RoCoF) withstand
hodnota 2 Hz/s a vychozi hodnoty frekvence, za kterych musi byt tento parametr pinén. capability.
Navrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:
Vyrobnf moduly typu 4281, B2, C a D musi spliiovat tyto pozadavky tykajici se obnovy provozu soustavy:
Vyrobni moduly typu A2, B1, B2, C a D musi spliiovat tyto pozadavky tykajicise  |a) pfislusny provozovatel prenosové soustavy stanovi podminky, pfi kterych se vjrobni modul miize
obnovy provozu soustas Znovu pFipoit k soustavé po odpojen zptisobeném poruchou v soustavé, a
a) pfislusny provozovatel prenosové soustavy stanovi podminky, pfi kterych se b) instalace systémi ého opé fipojent podiéhd pr schvaleni pri N )
) pisluény provozovatelpi v s v, priden ) y neno pripojen pos Plaag Pripominka Skupiny £EZ nebyla akceptovéna.
wrobni modul méze soustavy a pfipojent I
Znovu pFipojit k soustavé po odpojeni zpisobeném poruchou v soustavé, a Fenosové soustavy. . .
Pripojit k soustave po adpojent zp: poruchou v sousta P v Tato gast névrhu kimplementaci byl vyFazena,
b) instalace systémii pipojeni podiéha Tat
schvlent pfislusny soustavy a podminkam opé fipojeni | Podminky, za nich se vyrobnf moduly miZou opétovné pfipojovat k soustavé po odpojeni zpisobené JelikoZ ustanoveni l. 14 odst. 4 Nafizen! RfG
k m tavy apo Phipoj Y se vyl v P Pripol Po odpojeni zp ukladé povinnost stanovit obecné poufitelné
. stanovenym pislugnym provozovatelem prenosové soustavy. poruchou v soustavé. N > -
5 CEZ, ass. &.14.4 P P " pozadavky jednotlivym provozovateliim
- Napétovy rozsah: 85 - 110 % Uc v mist& pFipojeni ostou. nieotls
Podminky, za nich? se virobni moduly miiZou opétovné pripojovat k soustavé po |- Frekvenéni rozsah: 47,5 Hz < f < 50,8520 Hz o .
e . e o - ] soustav (t]. distributorim). Ugastnik fizeni neni
odpojeni zpasobené poruchou v soustavé. - Minimain doba, po kterou musi byt f a U v definovanych mezich: 300's
i o o P : provozovatelem prenosové soustavy a nem
- Napétovy rozsah: 85 - 110 % Uc v misté pfipojeni - Gradient €inného vykonu: €10 % of Pn/min
v oprévnéni na zakladé tohoto élénku obecné
- Frekvenéni rozsah: 47,5 Hz < f < 50.05 Hz outitelné pofadavky stanovovat.
- Miniméini doba, po kterou musi byt f a U v definovanych mezich: 300 s Odivodnéni: p P Y -
- Gradient ¢inného vykonu: €10 % of Pn/min Pavodni ndvrh neodpovidd implementaci v csti Navrh k implementaci RfG ¢l. 13.2, obecné OZE maji
stanoveno prévé pasmo 49,8 Hz a 50.2 Hz, kdy se odpojuji, resp. pfipojuji k DSO resp. TSO (tj. i zde by mély
hodnoty korespondovat). Pozadujeme vypustit moduly typu A2. Doporuéujeme upravit rozsah frekvence pfi
pfipojovani vyrobnich modii tak, aby zohlednil, 7e i v bézném provozu soustava ,kmita” standardné i v
rozsahu do 50,20 Hz.
Pripominka Skupiny CEZ nebyla akceptovéna.
Navrh: Tato st névrhu k implementaci byla vyfazena,
Doporuéujeme stanovit hodnotu pasma necitlivosti na 20 mH jeliko ustanoveni &l. 15 odst. 2 pism. d) Nafizeni
Navrh k implementaci RfG . 15.2.d - Tab. & Parametry pro frekvencni odezvu porucy) . up vostt B jeltior ° t.2 pism. d) Nafiz
b v e rekuentng ssulém ratime RfG ukladd povinnost stanovit obecné poutitelné
6 | Cezas &.15.2d v Odivodnéni: potadavky jednotlivym provozovatelim
arametr: necitivost  hodnota: 10 iz Necitlivost 20 mHz je aktudlni hodnota, se kterou pracuji prvky soustavy a je ddna souétem povolené soustav, nikoliv
P : : tolerance lokalniho méfeni kmitoétu a necitlivosti regulatoru. Navrzend hodnota 10 mHz je nepFi soustav (tj. am). Ocastnik Fizeni neni
pfisna a obtizné dosaitelns. provozovatelem prenosové soustavy a nem
oprévnéni na zakladé tohoto élénku obecné
poutitelné pofadavky stanovovat.
Navrh: Pripominka Skupiny CEZ byla édsteéné
Navrhujeme opravit text odstavce na akceptovéna.
Schopnost startu ze tmy neni povinni.ani by-byla-dotéena-préva-tlenského-stituzavést povinné-pravidia- |Tato &st ndvrhu k implementaci byla
eelem zajisténibezpeinostip Pokud bude schopnost startu ze tmy smluvné siednanaa | modifikovana z divodu, ze pogateéni East textu
o o |nasledné provozovatelem soustavy vyzadna, peadevéns; virobni modul-&-a-B-musi zahajit dodévku P do | Névrhu k implementaci RfG &l. 15.5a je jiz obsazena
Schopnost startu ze tmy neni povinné, ani by byla dotéena prava denského statu ne provozovatelem soustavy vy potadoving; vyrot =omustzans) P 15:52 Je iz obsa
° i " v aniz by byla dote 30minut bez jakekoliv vnéjsi dodavky elektrické energie. Vyrobni modul musi zéroveri splfiovat funkei Ve znéni Nafizeni RfG a dile z divodu nutnosti
zavést povinna pravidla za Gcelem zajisténi bezpecnosti provozu soustavy. Pokud y . "
Tzl et bezpecr saw. P ostrovniho rezimu zpresnéni vyznamu pivodniho textu. Posledni véta
bude schopnost startu ze tmy pozadovana, vyrobni modul C a D musi zahjit . . L L M
¢ ! > > 20 must Prok b ki 82 bude-schop bérovep byla vyFazena, jelikok Nafizeni RfG neuvadi, fe
. dodavku P do 30 minut bez jakékoliv vn&ji dodvky elektrické energie. ' ; P
7 CEZ, as. €.15.5a . ) . 9 N i h e pozadavky pro vy33i typ se poutiji i pro nisi typ,
Pro kategorii vyrobnich moduli B2 bude schopnost startu ze tmy pozadovana v P ! e
ro xategorti vyrobnict e schopnost start tedy, ie poiadavky dle ustanoveni &l. 15 Nafizeni
vybérové po vzajemném odsouhlaseni vlastnika vyrobniho modulu a provozovatele . < et
i RfG se pouiiji i pro vyrobni moduly typu B.
- Odivodnéni: Nov zni tato Est navrhu k implementaci
V souladu's él. 15 pozadujeme jasné stanoven, zda bude start ze tmy vyZadovén, nebo ne. Predmétem nésledovné:
implementace mé byt jasné urceni pravidel ~ napfiklad, jestli bude provozovatel prenosové/distribugni “Vyrobni modul Ca D se schopnosti startu ze tmy
soustavy pozadovat start ze tmy. Véta ,aniz by byla dotéena prava clenského stitu zavést povinna pravidla | musi byt schopen, pokud bude schopnost startu ze
2a éelem zajisténi bezpegnosti provozu soustavy” neposkytuje trinim subjektim jistotu. Je nutné jasné | tmy poZadovéna a smiuvné sjedndna, zahdiit
uvést, Ze sluzba neni povinna. Navrhujeme rovnéz doplnén, Ze provozovatel soustavy ma moznost si danou  |doddvku P do vydélené Zdsti DS do 30 minut bez
sluzbu smiuvné sjednat, a v tom pripadé plati Easy zahajeni dodévky dle odstavce vyse. jakékoliv vnéjsi doddvky elektrické energie.”
Navrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:
Vyrobni moduly musi mit schopnost v pfipadé potreby pracovat 4 na viastni
spotfebé, ne? dojde k trvalému odstaveni VM z provozu minimaIng po nisledujici dobu: Pripominka Skupiny CEZ byla édstené
- 30 minut pro vyrobni moduly vyufivajici energii vody akceptovana.
- 0 minut pro vrobni moduly vyuZivaiici energii slunce nebo vétru
- 120 minut pro ostatni vy neuvedené vyrobni moduly Prni véta byla ponechéna tak, jak je uvedeno v
" ich-moduki 82 bude-shoprost b o dobis alespoi 2 hodinna viastnispotiebs | ndvrhu ki ‘. Pot. se netyka
p— . Tatoschoprostbud &pos P Vyrobnich modult. Hodnota je
R — stanovena na zakladé stavaiiciho pFistupu a
zkusenosti. Specifické viastnosti primarniho zdroje
Alternativn energie budou zohlednény pfi pripojovani, kde je
Vyrobni moduly C a D musi mit schopnost v pipadé potreby pracovat po dobu Vyrobni moduly musi mit schopnost v pfipadé potreby pracovat po dobu alespof 120 minut na viastni moiné vyuiit pristupu rychlého opétovného
alespori 2 hodin na viastni spotfebé, nez dojde k trvalému odstaveni VM z provozu. | spotfebe, ne? dojde k trvalému odstaveni VIM z provozu. PFislusng provozovatel soustavy v koordinacis | pfifézovéni do 15 minut nebo pfechodu na viastni
s | cezas cas.sc  |Pro kategori virobnich modult B2 bude schopnost pracovat po dobu alespori2 | prislusnjm provozovatelem prenosove soustavy a viastnikem vjrobniho zdroje mohou individuéiné stanovit |spotfebu s minimani dobou 2 hodiny. V piipad

hodin na viastni spotebé, ne? dojde k trvalému odstaveni VM z provozu. Tato
tadovs Sjemné i viastnika

bude vybérové po
vjrobniho modulu a provozovatele soustavy.

krat3i dobu s pfihlédnutim na specifické viastnosti primarniho zdroje energie

Odivodnéni:
Pozadujeme stanovit dobu specificky pro jednotlivé technologie, nebo nastavit limit na nejnizsf moznou
hranici. Clanek 15 RfG stanovuje, ze minimalni provozni dobu na vlastni spotfebé stanovuje pislusny
provozovatel soustavy s ohledem na specifické viastnosti primérniho zdroje energie. Doba v déice 2 hodin
tyto vlastnosti nerespektuje a u nékterych technologif by méla negativni dopad na technicky stav zafizeni.
Napiklad u vodnich elektraren jsou 2 hodiny z pohledu kavitace a vibraci velmi diouhd doba a dochszi k
vétsimu opotfebeni zdroje. Toto se tyka zejména stévajicich vjroben.
Upraveny navrh vySe by mél reflektovat specifické vastnosti jednotlivych technologil. Jedna se viak o
miniméin{ hodnoty, pfi reaIné potfebé napF. pfi black out zdroje budou provozovény tak dlouho, jak je
potebné nebo dokud nebude nutné zdroj odstavit z technologickych dévoda.
Zérove pozadujeme vypustit moduly B, které jsou zde zmifiovény nad rémec Naf
¢ Gvodnéni a jasného { pinost a dopadi zavedeni takovychto pravidel i pro tyto

eni, a to navic bez

moduly.

potfeby je moiné podat o vyjimku dle &I. 62 RFG.
of Nafizeni RfG
neuvadi, ze potadavky pro vy typ se poutiji i pro
nizi typ, tedy, Ze pozadavky dle ustanoveni & 15
Nafizeni RfG se poutiji i pro vyrobni moduly typu
B.

Druh véta byla vyFazena, jelil

Nové zn tato st névrhu k implementaci
"Vyrobni moduly C a D musi mit
schopnost v piipadé potreby pracovat po dobu
alesport 2 hodin na viastni spotfebé, nef dojde k
trvalému odstaveni VM z provozu. "

nésledovné:




Zafizeni pro zaznamenavani poruch:
Vyrobni moduly B1, B2, Ca D musf byt vybaveny monitorovacim zafizenim
archivujici pribéh vybranych velicin (P, f, U, Q) v asovém tseku -5 a +15 minut se
vzorkovanim minimaIné 0,1 s (optimélng 0.05 s), a to pfi prekroteni mezi
imenovitych napéti 0 £5% nebo frekvence 50 Hz 0 +200 mHz nebo na pokyn
operatora.

Tento tsek se zaznamené na elektronické médium a uloi do archiv, kde bude k
dispozici na vyzédani  soustavy. i P pro predani
zéznami (€asovych fad) je EXCEL. Presnost méfent je 0.1% pro napéti a vykony a
0.01% pro frekvenci.

Névrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:

Zafizeni pro zaznamenévani poruch:
Vyrobni moduly-84-82; C a D musf byt vybaveny monitorovacim zafizenim archivujici prib&h vybranych
velitin (P, f, U, Q) v Easovém tseku -5 aZ +15 minut se vzorkovanim minimaing 1 s (optimalné 0.5 s). 825
; s £ ofekrotentmert ; Stt0-45% nebo frek "

e —

Tento sek se zaznamené na elektronické médium a ulo do archivy, kde bude k dispozici na vyzédani
 soustavy. F pro predani zaznamd (¢asovych fad) je EXCEL. Pesnost-

PO, o " frek

3 pro-nap 0%
Data se zpétné archivujf v délce jednoho roku.

Zafizeni pro sledovéni dynamického chovéni soustavy:
Vyrobni moduly 82; C a D musi byt vybaveny zafizenim pro monitorovani kyvi frekvence v rozsahu 0.1 - 5
Hz, archivujici pribéh vybranych velitin (P, f, U, Q) v Zasovém tseku 0 a% +20 minut se vzorkovanim

Pripominka Skupiny CEZ byla astegné
akceptovana.

Odstavce Zafizeni pro zaznamenavéni poruch a
Zafizen pro sledovani kvality dodévek byly
vyFazeny, jelikoz &I. 15 odst. 6 pism. b) Nafizeni RfG
neuklada provozovateliim soustavy povinnost
stanovit jakékoli obecné poutitelné pozadavky. V
tomto ustanoveni je pouze uvedena nutnost
dohody mezi viastnikem vjrobny a
provozovatelem soustavy, pipadné
provozovatelem prenosové soustavy. Vyrobni
modul B2 v odstavci Zafizeni pro sledovani

ického chovani soustavy byl vyFazen, jelikoz

miniméing 15 £055). 6151op - e i e
e et ’h e A SN Nafizeni RfG neuvadi, e pozadavky pro vy3si typ
Zafizeni pro sledovani dynamického chovani soustavy: o A P o N se poutiji i pro nizi typ, tedy, Ze pozadavky dle
Vyrobni moduly B2, C a D musi byt vybaveny zafizenim pro monitorovani kyvii T reme e v ustanoveni &l. 15 Nafizeni RfG se pouZiji i pro
9 | Cezas. €.15.6b  |frekvence v rozsahu 0.1- 5 Hz, archivujici priibéh vybranych velicin (P, f, U, Q) v " ’ ’ " vyrobni moduly typu B.
Zasovém tseku 0 az +20 minut se vzorkovénim minimainé 0,1 s (optimalng 0.05s),a |, ., - .
to pfi prekroteni amplitudy kyvi 2% z velikosti dodavaného &inného vykonu nebo pfi e e e, |Nové znitato East nvrhu k implementaci
tlumeni kyvii x<5% x=(A1-A2)/A1, kde A1 a A2 jsou dvé za sebou nasledujici AR 7 v nésledovné: "Zafizeni pro sledovéni dynamického
amplitudy kyvéi &inného vykonu. Kromé vykoni P, Q a frekvence, zafizeni ; e e chovéni soustavy:
zaznamenéva napéti a proudy v kazdé fazi. Ukladani zaznam je obdobné jako u . R e Vyrobni moduly € a D musi byt vybaveny zafizenim
. N dehednutychv-pedminkichpfipejent- .
zéznam poruch. - o L s e e . pro monitorovdni kyvi frekvence v rozsahu 0.1 - 5
Konkrétni nastaveni zafizeni pro zaznamenavani poruch, véetné kritérii pro jeho spusténi a vzorkovaci . 5 )
rychlost, je predmétem dohody mezi viastnikem vrobny elektfiny a piislugnym provozovatelem soustavy. | 3rchivuliclpriibéh vybranych velicin (P, £, U, @) v
Zafizent pro sledovani kvality dodavek: yenlost, Je pl v ryronny yap ym p V- | easovém useku 0 az +20 minut se vzorkovénim
Nesynchronni vyrobni moduly B2, C a D musi byt vybaveny monitorovacim kvality | (oo miniméing 0.1 s (optimdiné 0.05 s), a to pFi
dodévané elektfiny podle SN EN 50160 (viz Kodex PS V kapitola 3). pvecnent TP ) - amplitudy kyvii 2% z velikosti
vans ¢ ? g Y ) Pozadujeme upravit navrh implementace tak, aby odpovidal realng frekvenci na ! ” _ .
Dodrzovani dovolenych hodnot flikru, vy3ich harmonickych a nesymetrie se ozt - Ton ace 2 ovea e : " &inného vykonu nebo pFi tlumeni kyvii
o ; e Grovni 1 5. Konkrétni parametry pristrojového vybavent je mozné dohodnout mezi vyrobny a !
kontroluje zpiisobem dohodnutych v podminkach pfipojen. o e e e YE  |x<5% x=(A1-A2)/A1, kde A1 a A2 jsou dvé za sebou
piislugnym provozovatelem soustavy. V souladu s nafizenim RfG by nastaven zafizen pro zaznamenévani ” Pty !
s itért o e . A : amplitudy kyvi ¢inného vykonu. Kromé
poruch, véetné kritérif pro jeho spusténi a vzorkovaci rychlost, mélo byt dohody mezi coreds
vjrobny elektfiny a prislusny soustavy. Predlozeny navrh i natizeni RiG jey | *Ykond P, Qa frekvence, zafizeni zaznamendvd
yroany eEiing 2 presivm "6 Soustavy: e o "IV | napéti a proudy v kazdé fazi. Uklddani zdznami je
tomto sméru neGmérné prisny a nereflektuje zakladni principy zakotvené timto nafizenim RfG. Nad rémec ’ o
) ! o s i 2 obdobné jako u z6znami poruch.
toho je nutné konstatovat, e navrh vibec systémam a vzorkovani.
Zérove pozadujeme vypustit moduly B1 a B2, které jsou zde zmifiovany nad rémec Nafizen, a to navic bez
jakéhokoliv oddvodnéni a jasného { pinost a dopadi zavedeni takovychto pravidel i pro tyto
moduly.
Navrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:
Poskytnuti dat pro modely v pfipads vyrobnich modull modeliwobnichmoduld-82; C a D pro ovéfen
chovani vyrobniho modulu pfi ustéleném stavu i pfi prechodnych d&jich i pro simulovani
elektromagnetickych prechodnych jevii. Obsahem tdajii pro ovéfeni chovani vyrobniho modulu je
Poskytnuti modeld vrobnich modulii B2, C a D pro ovéfeni chovani vyrobniho dokumentace model jednotlivych Easti zafizen (strukturni a blokové diagramy a jejich parametry):
modulu pfi ustaleném stavu i pfi prechodnych dgjich i pro simulovani « alternator a jeho pohon,
elektromagnetickych prechodnych jevii. Obsahem tdajii pro ovéFeni chovani « regulace otacek a vykonu,
jrobniho modulu je model ivych sti zafizeni (strukturnia | regulace napéti, pfipadné vietn funkce systémového stabilizatoru a
blokové diagramy a jejich parametry): « systému regulace buzeni,
« alternator a jeho pohon, « modely ochran vyrobniho modulu podle dohody mezi pfislusnym
« regulace otacek a vykonu, * provozovatelem soustavy a vlastnikem vyrobny elektfiny a
« regulace napéti, pfipadn véetné funkce systémového stabilizatoru a « modely ménié u nesynchronnich vyrobnich moduld;
« systému regulace buzeni, V dokumentaci musi byt i odhad minimalni a maximalni velikosti zkratového vykonu v misté pipojen, )
ropn e e os . Pipominka Skupiny CEZ nebyla akceptovéna.
« modely ochran vyrobniho modulu podie dohody mezi pislusnym wyjédFeny v MVA, jakoito ekvivalent soustavy. P piny Via akeep
« provozovatelem soustavy a vlastnikem vyrobny elektfiny a
N } o eten vy a viastnikem vyroony elextriny o Tato gast navrhu k implementaci byla vyfazena,
10 | Cezas. €.15.6c |« modely ménici u nesynchronnich vyrobnich modult Provozovatel soustavy specifikuje rozsah a formét predkladanych ddaj. 0
o ot o jelikoX 1. 15 odst. 6 pism. c) Nafizeni RfG neuklada
V dokumentaci musi byt i odhad miniméln a maximalni velikosti zkratového vykonu .
P A e o provozovateli soustavy povinnost cokoliv
v misté piipojeni, vyjadfeny v MVA, jakozto ekvivalent soustavy. ‘ dety-bu F = dardiHEC6 634 Hrebs
AR stanovovat.
P ¥
Simulaéni modely budou poskytnuty ve formatu dle standardi IEC (61970-302, e - — - ———— -
61400-27-1)nebo proprietarnim modelem od vyrobce dle dohody. e osimsh
Pro vyrobni moduly kategorie B2 bude poZadovéno predani model (strukturni a
blokové diagramy) vietné vstupnich dat. Nebude pozadovan vystup simulace. Odavodnéni:
Doporucujeme upravit ndvrh implementace tohoto Elénku a zakotvit pozadavek na poskytovani dat pro
modely TSO (DSO), ne samotnych modelii. Novy pofadavek vnimame jako neadekvatni viici jeho pfinostm.
Provozovatelé prenosové nebo distribucni soustavy dnes pouZivaji své interni, velmi rozvinuté modely.
Pokud by mél vyrobce sestavit podobny model, znamenalo by to vyrazné ndklady na jeho strang, které se
budou s pogtem vjrobcii nasobit. Zarovert by se vyrobce nevyhnul znaénému zjednodusent, které by
TSO/DSO nepiineslo zadané (a relevantni) vysledky. Pozadavek prodrazi cely systém, jelikoz modelaci bude
provozovatel soustavy stejné kontroln provadst, duplicitné k modelaci ze strany vjrobci.
Zaroveih pozadujeme vypustit moduly B2, které jsou zde zmifiovény nad ramec Nafizen, a to navic bez
jakéhokoliv odivodnéni a jasného v i pinosii a dopadii zavedeni takovjchto pravidel i pro tyto
moduly.
Navrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:
Vyrobni moduly 82; C a D musi byt schopny zvySovat vykon gradientem alespori 2%Pn/min, ale ne rychleji
nez 40%Pn/min. Vyrobni moduly musi byt schopny sniZovat vykon gradientem alespofi -26%Pn/min, ale ne
rychleji nez -40%Pn/min.
Alternativné Z4dame o rozliseni gradientu snizovani vykonu dle jednotlivych technologil
Vyrobni moduly B2, C a D musi byt schopny zvyovat vykon gradientem alesport
1| Cezas @.15.6e  [2%Pn/min, ale ne rychleji nez 40%Pn/min. Vyrobni moduly musi byt schopny Odavodnéni: Fipominka Skupiny CEZ byla
snizovat vykon gradientem alespori -20%Pn/min, ale ne rychleji nez -40%Pn/min.  |Dle &l. 15 (6) e maji limity rychlosti zmén Einného vykonu na vystupu zohlednit specifické viastnosti
primarniho zdroje energie. Pozadavek na -20%/Pn/min je v pfipadé nékterych technologii problematicky, u
Klasickych zdroji se jedné de facto o poruchové odstaveni, které zasadn& ovliviiuje Zivotnost vyrobniho
modulu. Ustanoveni . 15 tak nebyla na, pozadujeme proto ponechani gradientu sniZovani vykonu
na -2%.
Navic v pfipadé zvySovéni vykonu je minimalni gradient stanoven rovnéz na 2 % Pr/min. Z technického
hlediska neni diivod pro stanoveni odiignych limitd pro navySovani resp. snizovani vykonu.
Zahrnuti vyrobnich moduli typu B2 jde nad rémec RFG.
¥il i i EZ ana.
Nivrh: Pripominka Skupiny CEZ nebyla akceptovéna.
Pozadujeme zachovat minimélni dobu provozuschopnosti, tj. 20 minut. Tato st ndvrhu k implementaci byla vyfazena
Navrh k implementaci RfG &1.16.2a,b - Tab. 9 Minimalni doby, po které vyrobni Tatoc Imp’ oyia vyl g
o . . Z et loda . jelikoz ustanovent &. 16 odst. 2 pism. a) a b)
modul D musf byt schopen provozu (bez odpojeni od soustavy) pfi odchylkéch napéti | Odivodnéni Lo T . .
i ) P . Nafizeni RfG ukldda povinnost stanovit obecn&
1| ez as 11620 |Imenovité hodnoty Navrh na zpfisnéni pozadavku a prodiouzent doby provozuschopnosti z 20 na 60 minut nebyl nijak en A - .

110kVa220kV 1118 pj.- 1.15p,
400 kv 1.05 pj.- 1.1pj.

60 minut
60 minut

koordinovan s vyrobci elektfiny. Provoz do 1,05 p.j. e standardni stav, kdy je mozné VM standardng
provozovat. Pfi provozu na 1,05 p.J. dochszi k vyraznému prehtivani zdroje a provoz na 1,1 p.j.je limitovan
vjrobci na jednotky minut. PFi dimenzovéni na uvedené napéti by musely byt VM vyrazné naddimenzovany.
Pozadujeme proto zachovat minimalni hodnotu 20 minut. Pro fe3eni problémi s napétim by z naseho
pohledu méla byt primamé vyuZita sluzba SRUQ.

pi ych soustav, nikoliv
soustav (tj. distributorim). Ugastnik fizeni neni
provozovatelem prenosové soustavy a nemé
opréavnéni na zakladé tohoto ¢lanku obecné
pouitelné pozadavky stanovovat.




Névrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:

Nastaven!synchronizaéniho Synehronisatnl aftzeni virobniho modulu D e stanoveno na ékladé dohody

mezi provozovatelem soustavy a vyrobcem. Fipominka Skupiny CEZ nebyla akceptovéna.
Synchronizaéni zafizeni vyrobniho modulu D mé tyto moZnosti nastaveni (pokud nenf P va vy ks Pfipoj P piny V! P
v podminkéch pfipojen stanoveno jinak): . " . . shct : : -
P Pripoj Jinak): i X dehylka napéti: AU-30% pro-nap h Tato &st névrhu k implementaci byla vyFazena,
i. odchylka napéti: AU 30% pro napéti v dovolenych mezich ; o gl e
; ; -odehylka frek +£250 Mz p hufrek 475555 H jelikoz &l. 16 odst. 4 Nafizeni RfG neuklada
13 | Cezas €.164  |ii. odchylka frekvence: £250 mHz pfi rozsahu frekvence 47.5-51.5 Hz e N ; - N N
L . e - rozdit: h i o provozovateliim soustavy povinnost stanovit
ii. rozdil fazového Ghlu: +10° na napétové hlading P ! R RS
OV R iveshed fazimust byt stejy- jakékoli obecné poutitelné poadavky. V tomto
iv. sled fazi musi byt stejny. " .
ustanoveni je pouze uvedena nutnost dohody mezi

Odivodnéni: vlastnikem vyrobny a provozovatelem soustavy.

Podle &l. 16 odst. 4 nafizeni RfG se jedna o podminky pro synchronizaéni zafizeni pro VM typu D, v tomto

piipadé doporutujeme individudlni nastaveni na zakladé dohody mezi provozovatelem a vyrobcem tak, jak

to umoziiuje nafizeni RfG. Podminky pro pfipojovani zdroje mohou byt odlisné podie mista pfipojen k ES s

piihlédnutim na podminky v dané Easti elektrizaéni soustavy.

Navrh: Piipominka Skupiny CEZ nebyla akceptovana.

Navrhujeme doplnit text odstavce:

Tato tast nédvrhu k implementaci byla vyfazena,

Synchronni vyrobni moduly B1, B2, Ca D musi byt schopny obnovit &inny vykon po poruse soustavy jelikoz ustanoveni &l. 17 odst. 3 Nafizeni RfG

Synchronni vyrobni moduly B1, B2, Ca D musi byt schopny obnovit &inny vykon po | (pfechodny jev), ktera nevedla k odpojeni bloku, do 3 sekund od vzniku poruchy na pivodni hodnotu pred  [uklada povinnost stanovit obecné pouZitelné
14 | Cezas. €.17.3  |poruse do 3 sekund od vzniku poruchy na pivodni hodnotu pred poruchou s poruchou s dovolenou odchylkou +-5%. pozadavky jednotlivym provozovatelim
dovolenou odchylkou +5%. soustav, nikoliv

Odiivodnéni: soustav (t]. distributoriim). UZastnik fizeni neni

Pévodni ustanoveni mohlo byt vykladano tak, ze zdroje musi obnovit &inny vykon napf. pi vypadkudo 3  |provozovatelem pienosové soustavy a nemé

sekund od vzniku poruchy, co neni samozejmé mozné. Ustanoveni se dotyka poruch v siti a musi v oprévnéni na zékladé tohoto &lénku obecné

takoveém piipadé zistat blok pripojen. pouitelné pozadavky stanovovat.
Pipominka Skupiny CEZ byla éasteéné
akeeptovana.

Névrh: Vyrobni modul B2 byl vyFazen, jelikoz Nafizeni RfG

Navrhujeme opravit text odstavce na neuvadi, 7e pozadavky pro vy3si typ se pouiiji i pro

iZ3i typ, tedy, Ze pozadavky dle ustanoveni ¢l. 18

Vjrobni modul 2,-C a D musi byt schopen dodavat dodatecny jalovy vykon. Tento dodateény jalovy vykon | Nafizenf RFG se poutiji i pro vyrobni moduly typu

kompenzuje nabijeci vykon vedeni nebo kabelu vysokého napéti mezi vysokonapétovymi svorkami B. Zbyl4 st pipominky nebyla akceptovana. Cl.

blokového transformitoru synchronniho vyrobniho modulu nebo svorkami jeho alternatoru, pokud blokovy |18 RfG stanovi profil U-Q/Pmax pro napéti v mist&
transformator neexistuje, a mistem pfipojeni a je dodvan odpovédnym viastnikem tohoto vedeni nebo pFipojeni a nelze stanovit jinak. Vzhledem ke

Kabelu pfi dodavce cinného vjkonu v misté piipojeni. 2méné uvatovani mista, kde bude U/Q diagram

pHpadé dodavky étniho-P-d bri-modutsechopen-p r 2 ¥ (tj. nové v misté piipojeni) byl
stanevenychv-diagramu-nife: Pasmo U/Q pro p\r\\] rozsah Einnych vykoni VM (od 0 do Pmax) a pozadovany |definovén symetricky diagram v rozsahu Q/Pmax =
rozsah provoznich napéti sité bude stanoveno na zakladé analyz P-Q diagrami generétoru zapojeného do  [0.95 p.j. Timto byl reflektovén viiv blokového
konkrétni sité, respektujicich konstrukéni meze stroje, podminky stabilniho provozu, parametry blokového |transformatoru. Sougasné pozadavky vyZaduji také

lvansfovmatcru’a vnéjsi sylte a napajeni vlastni spotieby. VM musi byt schopen prace v kterémkoliv bodé rozsah U/Q diagramu v rozsahu Q/Pmax = 0.95 p.j.

takto stanovené provozni oblasti P-Q-U. S N N
Nové zni tato Zast névrhu k implementaci

Odivodnéni: nésledovné: "Vyrobni modul C a D musi byt

PR, o ) ) ) . | schopen dodévat dodatecny jalovy vykon. Tento

Pozadujeme jasné specifikovat, pro jaké vztazné napéti (na svorkach generatoru nebo na svorkach VM) plati N o N N

— . i PP " ; N P s " | dodateény jalovy vykon kompenzuje nabijeci vykon
Vyrobni modul B2, C a D musi byt schopen dodavat dodateény jalovy vykon. Tento  |U/Q diagram. S ohledem na diouhodobou CZ praxi (P-Q diagramy generatord) i na fakt, e Elanek 18.2 plati g
) ! " " PP ) vedeni nebo kabelu vysokého napéti mezi
dodatecny jalovy vykon kompenzuje nabijeci vykon vedeni nebo kabelu vvsokehc pro VM s nebo bez blokového transformétoru, doporucujeme uvazovat vztazné napéti na svorkach .
) vysokonapétovymi svorkami blokového
napéti mezi vysokonapétovymi svorkami blokového . "
3 ) " i - . NP . . transformétoru synchronniho vyrobniho modulu
x vyrobniho modulu nebo svorkami jeho alternatoru, pokud blokovy transformator | Diagram U/Q na obrézku by mél byt stanoven pro Pmax jako maximalné pozadovany, s uvedenim h "
15 | Cezas. €.182 . " A A - A h e o N ) . nebo svorkami jeho alterndtoru, pokud blokovy
neexistuje, a mistem pfipojeni a je dodavan odpovédnym vlastnikem tohoto vedeni | pozadovaného rozsahu napéti sité. Doporucujeme, aby tvar tohoto diagramu U/Q pfihléd| k obvyklym
e e S ghe v PR ph . ; P ; transformdtor neexistuje, a mistem pripojeni a je
nebo kabelu pfi dodévce ¢inného vykonu v misté pfipojeni. (referenénim) parametrim, vlastnostem a omezenim U/Q provozniho pasma synchronnich VM. N
i dods M A e ; - el o doddvdn odpovédnym viastnikem tohoto vedeni
V pfipadé dodavky maximélniho P do soustavy musi byt vyrobni modul schopen Dile je tfeba pozadovat, aby provozni oblast U/Q pro rozsah vykoni Pmax i nizsich, byla stanovena na n . "
" ey i - o 4 ) o i o o nebo kabelu pii doddvce ¢iného vykonu v misté
pracovat v mezich stanovenych v diagramu nize. 2akladé analyz P-Q diagrami generatoru zapojeného do konkrétni sit, respektujicich konstrukéni meze

stroje, podminky stabilniho provozu, parametry blokového transformatoru a vnéjsi sité a napéjeni viastni | Pfipojeni.

spotieby. V piipadé doddvky maximéiniho P do soustavy

Navrh implementace RfG nenf dostate¢n& konkrétni, u vztazného napéti neni ziejmé, zda se jednd o napéti | musi byt vyrobni modul schopen pracovat v mezich

generétoru nebo celého bloku. stanovenyich v diagramu niZe.

Pozadovany pomér Q/Pmax = £0,48 nelze redlnymi VM splnit z divodu omezeni v podbuzené i pebuzené | Pokud jde o schopnost doddvat jalovy vykon pfi

oblasti generatoru (zejména podminky stability). Nelze uvazovat ani o predimenzovani generétoru a niiSi neZ maximéini kapacité, v pripadech, kdy jsou

transformatord, protoze by to minimalné vedlo k naristu pozadavki na zkratové di ani jak ve VM, i vyrobni moduly

tak ve vnéjsi siti. Generator je nejdaleZitéjsim zafizenim z hlediska manévrovatelnosti U/Q. Analyza P-Q vykonu na vystupu, ktery je niZsi nez maximdini

diagramii vztazenych na svorky generatoru umoziuje: kapacita (P < Pmax), musi byt schopny provozu na

 Respektovat parametry a pozadavky sité (rozsah napéti, pozadované pasmo Q, zkratovou tvrdost,...) kterémkoli mozném pracovnim bodu v provoznim

* S jejich uvazovanim stanovit rozhoduijici projektové parametry v Fetézci it vyvedeni vykonu — generdtor — | diagramu P-Q alterndtoru tohoto synchronniho

napajeni vlastni spotFeby a tim tento zakladni fetézec projektové i provozné integrovat. vyrobniho modulu, pFinejmensim do dosaZeni

* Vysledné vlastnosti a schopnosti U/Q pro riizné hladiny P Ize transformovat a vyjadit na svorkach 400kv | minimdini drovné stabilniho provozu. I pfi snizeném

VM. Cinném vykonu na vystupu musi doddvka jalového

Tato praxe je 8 ovérend i technikt a i, proto ji zachovat. vykonu v misté pfipojeni plné odpowdu!

Zahrnuti vyrobnich moduldi typu B2 jde nad ramec RfG. diagramu P-Q tohoto
synchronniho vyrobniho modulu, pfipadné se
zohlednénim napdjeni viastni spotieby a ztrt
cinného a jalového vykonu na blokovém
transformdtoru.”

Navrh:

Navrhujeme opravit a doplnit text odstavce na:

Schopnost poskytovéni umélé setrvaénosti je vyzadovana po nesynchronnich vyrobnich modulech 82,C a D.

Aktivace funkce umalé setrvacnosti bude na zakladé pozadavku provozovatele prenesevé soustavy dle

Schopnost poskytovéni umélé setrvaénosti je vyZadovana po nesynchronnich smlouvy o poskytovén této sluzby. Vyrobni moduly musi byt pipraveny na aktivaci umlé setrvatnostiv | Pripominka Skupiny €EZ nebyla akceptovana.

vyrobnich modulech B2, C a D. Aktivace funkce umélé setrvaénosti bude na zakladé prlpade poteby s ohledem na rolvoj ktri g ¥ b

pozadavku provozovatele prenosové soustavy. Vyrobni moduly musi bit pipraveny R-potreb & bude v-periodé-| Tato East navrhu k implementaci byla vyFazena,

na aktivaci umélé setrvaénosti v pripadé potreby s ohledem na rozvoj et-dhe-Naf y2017/1485& jellkoz ustanoveni ¢l 21 odst. 2 Nafizeni RfG

soustavy. Zajisténi umélé setrvacnosti nyni neni pro regionalni éni soustavu |Prokates: bhich modutirB2-bude schop . é yberovep dé povinnost stanovit obecné pouditelné

16 | Cezas. é.21.2 CR potteba. Posouzeni dostateénosti setrvacnosti v soustavé bude v periodé 2 let dle - - e — — pozadavkv]ednotllvvm provozovatelim

Nafizeni komise EU 2017/1485 €139 ych soustav, nikoliv

Pro kategorii vyrobnich modult B2 bude schopnost poskytovani umélé setrvaénosti soustav (tj. distributoriim). Ugastnik fizeni neni
3 Vybérové po { viastnika vyrobniho modulua | Odévodnéni: provozovatelem prenosové soustavy a nemé

provozovatele soustavy.

Pozadujeme doplnit, e aktivace funkce umélé setrvagnosti bude na zakladé pozadavku provozovatele
penosové soustavy dle smlouvy o poskytovani této sluzby. Dale poadujeme opravit typy vyrobnich
modult, na které se tento pozadavek vztahuje — dle &l. 21 RfG nem byt umél setrvacnost pozadovana po
vyrobnach typu B. Uplatiiovani pozadavku na dostupnost sluzby umélé setrvagnosti na vyrobni moduly typu
B2 je v nesouladu s pozadavky RfG. Poskytovani umélé setrvagnosti je ze své podstaty systémové sluzba, a
mélo by tak byt vyrobci kompenzovno dle pislusné smlouvy. Posledni st odstavee pak odkazuje na
situaci v regionaini (distribuéni) soustavé, ktera ale neni predmétem tohoto dokumentu

oprévnéni na zakladé tohoto élénku obecné
poutitelné pozadavky stanovovat.




