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1 Terminologie a pouģit® zkratky 
Pouģit® term²ny 
 

Certifikaļn² mŊŚen² Kontroln² mŊŚen² pŚedch§zej²c² vystaven² Certifik§tu PpS, 
jehoģ ¼ļelem je prok§zat schopnost energetick®ho zaŚ²zen² 
poskytovat danou PpS. 

Certifik§t  Dokument zpracovanĨ podle specifikace dle Kodexu PS 
potvrzuj²c² a ovŊŚuj²c² kvalitu a parametry poskytovan® PpS. 

Certifik§tor PŚedstavuje pŚ²sluġnou organizaci, kter§ m§ od ĻEPS udŊlenu 
autorizaci pro prov§dŊn² certifikaļn²ho mŊŚen² PpS. 

Denn² trh (DT) Kr§tkodobĨ obchod zajiġŠuj²c² n§kup PpS organizovanĨ 
v souladu s Dohodou SVR a Pravidel Obchodn²ho Port§lu. 

Dohoda SVR Dohoda o pŚistoupen² k vġeobecnĨm obchodn²m podm²nk§m 
n§kupu a poskytov§n² SVR uzavŚen§ mezi ĻEPS, a.s. 
a Poskytovatelem. 

Energetick® zaŚ²zen² ZaŚ²zen² pro vĨrobu elektŚiny, odbŊrn® elektrick® zaŚ²zen², 
nebo zaŚ²zen² pro skladov§n² energie. 

Fiktivn² blok (FB) Soubor nŊkolika energetickĨch zaŚ²zen² jednoho 
Poskytovatele, sdruģenĨch pro ¼ļely poskytovan² z§loh do 
jednoho celku, u kterĨch existuje technologick§ vazba.  

Jednotka Jedno nebo v²ce energetickĨch zaŚ²zen² poskytuj²c² z§lohy 
a splŔuj²c² podm²nky pro danĨ typ z§lohy. 

Obchodn² blok (OB) Soubor nejvĨġe ļtyŚ energetickĨch zaŚ²zen² sdruģenĨch pro 
¼ļely poskytov§n² z§lohy do jednoho celku, u kterĨch 
neexistuje technologick§ vazba. Obchodn² blok mŢģe bĨt 
vytvoŚen pouze zaŚ²zen²mi jednoho Poskytovatele vyvedenĨmi 
do jedn® uzlov® oblasti, pŚiļemģ souļet jejich jmenovitĨch 
vĨkonŢ, resp. pŚ²konŢ, nesm² pŚes§hnout 250 MW; Obchodn² 
blok mŢģe bĨt sloģen z v²ce fiktivn²ch blokŢ. 

Obchodn² port§l Informaļn² syst®m, jehoģ prostŚednictv²m je zajiġŠov§na 
vĨmŊna technickĨch a obchodn²ch dat mezi Poskytovatelem 
a ĻEPS a jehoģ prostŚednictv²m je organizov§n trh s PpS. 

Obchodn² interval Souhrn z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ SVR, pŚedstavuj²c² 
ļasovĨ rozsah dan®ho objemu SVR, kterĨ je pŚedmŊtem 
vĨzvy ĻEPS k pod§n² nab²dek na SVR v r§mci vĨbŊrov®ho 
Ś²zen² nebo popt§vky na n§kup SVR v r§mci DT, nebo na 
jehoģ poskytov§n² se dohodnou Poskytovatel s ĻEPS. 

Poskytovatel Subjekt se smluvn²m z§vazkem s ĻEPS poskytovat PpS na 
zaŚ²zen² splŔuj²c²m stanoven® podm²nky Kodexu PS.    

Pravidla Pravidla provozu obchodn²ho port§lu, soubor textovĨch 
instrukc², postupŢ a form§tŢ dat pro vĨmŊnu obchodnŊ 
technickĨch ¼dajŢ v souladu s Dohodou, zveŚejŔovanĨ na 
internetov® adrese www.ceps.cz. Souļ§st² Pravidel jsou 
i podm²nky zajiġtŊn² provozu obchodn²ho port§lu. 

Regulaļn² energie (RE) Elektrick§ energie, kter§ byla dod§na Poskytovatelem na 
energetickĨch zaŚ²zen²ch poskytuj²c²ch SVR v pŚ²ļinn® 
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souvislosti s poskytov§n²m SVR a v rozsahu pokynŢ 
dispeļera ĻEPS. 

Technologick§ vazba Vz§jemn® propojen² jednotlivĨch zaŚ²zen², kdy zmŊna 
parametrŢ na jednom zaŚ²zen² vyvol§ zmŊnu parametrŢ na 
druh®m zaŚ²zen². Technologickou vazbou se rozum² napŚ.: 
spoleļnĨ parovod, spoleļnĨ reaktor, soustroj² paroplynov® 
elektr§rny, spoleļn§ n§drģ vodn² a pŚeļerp§vac² elektr§rny, 
kombinace turbogener§torŢ a elektrokotle se spoleļnĨm 
vyveden²m tepla, soustava motorgener§torŢ se spoleļnĨm 
hospod§Śstv²m, kombinace turbogener§torŢ a bateriov®ho 
syst®mu, kterĨ pro svŢj provoz vyuģ²v§ energii vyrobenou na 
turbogener§torech, soustava odbŊrnĨch zaŚ²zen² ve spoleļn® 
technologii, hydrologick§ vazba mezi vodn²mi zdroji na jedn® 
kask§dŊ. 

Termin§l jednotky Technick® zaŚ²zen², kter® zprostŚedkov§v§ vĨmŊnu informac² 
mezi dispeļinkem ĻEPS a jednotkou. 

Uzlov§ oblast Oblast v elektrizaļn² soustavŊ, kter§ je podle z§kladn²ho 
zapojen² s²t² dan® soustavy pŚipojena k jednomu pŚed§vac²mu 
m²stu PS. 

Z§loha Obecn® oznaļen² pro regulaļn² z§lohy SVR zahrnuj²c² FCR, 
FRR, nebo RR. 

Z§kladn² obchodn² interval NedŊlitelnĨ ļasovĨ interval uvedenĨ v popt§vce na n§kup 
SVR v r§mci DT, nebo ve smlouvŊ na poskytov§n² SVR mezi 
Poskytovatelem a ĻEPS, nebo ve vĨzvŊ ĻEPS k pod§n² 
nab²dek na SVR v r§mci dan®ho vĨbŊrov®ho Ś²zen². Ve vĨzvŊ 
k pod§n² nab²dek na SVR mŢģe ĻEPS pro dan® vĨbŊrov® 
Ś²zen² stanovit v²ce z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ SVR 
najednou. 

 
Pouģit® zkratky 
 

ACE Regulaļn² odchylka oblasti 

BSAE BateriovĨ syst®m akumulace elektrick® energie 

BS Start ze tmy 

DT Denn² trh 

EK Elektrokotel 

FB Fiktivn² blok 

FCP  Proces automatick® regulace frekvence 

FCR  Z§lohy pro automatickou regulaci frekvence  

FRR  Z§lohy pro regulaci vĨkonov® rovnov§hy  

aFRP  
Automaticky ovl§danĨ proces obnoven² frekvence a vĨkonov® 
rovnov§hy 

aFRR 
Z§lohy pro regulaci vĨkonov® rovnov§hy s automatickou 
aktivac² 

mFRPt  
RuļnŊ ovl§danĨ proces obnoven² frekvence a vĨkonov® 
rovnov§hy (t = 5, 15 minut) 
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mFRRt Z§lohy pro regulaci vĨkonov® rovnov§hy s manu§ln² aktivac² 
(t = 5, 15 minut) 

HV Havarijn² vĨpomoc 

IN 
Dod§vka energie do/ze zahraniļ² v r§mci spolupr§ce na ¼rovni 
provozovatelŢ pŚenosovĨch soustav v r§mci procesu 
vz§jemn® vĨmŊny syst®movĨch odchylek 

OB Obchodn² blok 

OEZ OdbŊrn® elektrick® zaŚ²zen² 

OP Ostrovn² provoz 

OTE OTE, a.s. - oper§tor trhu 

PDG DiagramovĨ bod 

PpS PodpŢrn® sluģby 

PP PŚ²prava provozu 

PPS Provozovatel pŚenosov® soustavy 

RE Regulaļn² energie 

RRP  Proces n§hrady z§loh  

RR Z§lohy pro n§hradu  

řS ĻEPS 
ř²dic² syst®m dispeļinku provozovatele pŚenosov® soustavy 
ĻEPS, a.s. 

SVR Sluģby vĨkonov® rovnov§hy  

SRUQ Sekund§rn² regulace U/Q 

Vř VĨbŊrov® Ś²zen² 
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2 PodpŢrn® sluģby (PpS) 

2.1 Obecn® poģadavky 
K zajiġtŊn² Ăsyst®movĨch sluģebñ (SyS) pouģ²v§ ĻEPS ĂpodpŢrn® sluģbyñ (PpS) poskytovan® 
jednotlivĨmi ¼ļastn²ky trhu s elektŚinou. 
 
Vġechny podpŢrn® sluģby mus² splŔovat tyto obecn® poģadavky: 

¶ mŊŚitelnost ï se stanovenĨmi kvantitativn²mi parametry a zpŢsobem mŊŚen², 

¶ garantovan§ dostupnost sluģby s moģnost² vyģ§dat si inspekci, 

¶ certifikovatelnost ï stanovenĨ zpŢsob prokazov§n² schopnosti poskytnout sluģby, 
pomoc² periodickĨch testŢ, 

¶ moģnost prŢbŊģn® kontroly poskytov§n². 
 
PodpŢrn® sluģby se dŊl² na: 

¶ sluģby vĨkonov® rovnov§hy (SVR): FCP, aFRP, mFRPt a RRP,  

¶ ostatn² podpŢrn® sluģby: SRUQ, OP, BS. 
 
KromŊ vĨġe uvedenĨch PpS vyuģ²v§ ĻEPS pro udrģov§n² vĨkonov® rovnov§hy v re§ln®m 
ļase tak® RE ze zahraniļ² formou operativn² dod§vky elektŚiny ze zahraniļ² a do zahraniļ² 
na ¼rovni PS, kter§ mŢģe m²t charakter havarijn² vĨpomoci (HV) nebo dod§vky energie ze 
zahraniļ² v r§mci IN. 

2.2 Subjekty poskytuj²c² PpS 
Poskytovatel mŢģe bĨt jakĨkoliv ¼ļastn²k trhu s elektŚinou, kterĨ disponuje vyhovuj²c²m 
energetickĨm zaŚ²zen²m splŔuj²c²m vġechny podm²nky stanoven® v Kodexu PS. 

 Povinnosti PoskytovatelŢ 2.2.1

Poskytovatel mus² v z§vislosti na typu poskytovan® podpŢrn® sluģby m²t k rozhodn®mu 
term²nu stanoven®mu ĻEPS: 

¶ platnou a ¼ļinnou Dohodu o podm²nk§ch n§kupu a poskytov§n² sluģeb vĨkonov® 
rovnov§hy (d§le jen Dohoda SVR), a/nebo 

¶ platnou a ¼ļinnou smlouvu o poskytov§n² ostatn²ch PpS (pro PpS mimo SVR), 

¶ platnĨ certifik§t pro poskytov§n² PpS,  

¶ souhlas drģitele licence na distribuci s poskytov§n²m PpS v pŚ²padŊ, ģe se jedn§ 
o zdroj vyvedenĨ do DS, 

¶ zavedeno uģ²v§n² elektronick®ho podpisu a certifik§tŢ, pŚipojen² do řS ĻEPS 
a ĂProtokol o ¼spŊġn®m proveden² zkouġek bod-bod a funkļn²ch testŢñ. 

 
Zah§jen² poskytov§n² PpS je moģn® od 5. pracovn²ho dne po pŚedloģen² vġech dokumentŢ. 
 
Poskytovatel je povinen bez zbyteļn®ho odkladu oznamovat prokazatelnĨm zpŢsobem 
ĻEPS (dpp@ceps.cz) jak®koliv nenad§l® zmŊny v provozuschopnosti certifikovan®ho 
zaŚ²zen², kter® maj² pŚ²mĨ vliv na plnŊn² poskytovanĨch PpS. 
 
Poskytovatel je opr§vnŊn uģ²vat obchodn² port§l v souladu s Pravidly po dobu platnosti nebo 
¼ļinnosti Dohody SVR. Poskytovatel je povinen se sezn§mit s uģivatelskĨmi ujedn§n²mi pro 
pŚ²stup k obchodn²mu port§lu, obsaģenĨmi v Pravidlech, a zavazuje se je dodrģovat. 

 Podm²nky pro nov® z§jemce o poskytov§n² PpS 2.2.2

Z§jemce o poskytov§n² PpS pŚed§ ĻEPS ģ§dost, ve kter® informuje ĻEPS o sv®m z§mŊru 
st§t se Poskytovatelem. Na z§kladŊ t®to ģ§dosti stanov² ĻEPS term²n jedn§n² spolu se 
seznamem technickĨch ¼dajŢ zaŚ²zen² ģadatele potŚebnĨch k jedn§n², vļetnŊ poģadavkŢ na 

mailto:dpp@ceps.cz
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zpracov§n² ĂStudie provozn²ch moģnost² jednotky poskytovat PpSñ a pŚ²padnŊ ĂStudie 
moģnĨch konfigurac² a variant fiktivn²ho/obchodn²ho blokuñ. ĻEPS mus² navrhnout datum 
jedn§n² do 30 dnŢ od obdrģen² ģ§dosti. Na jedn§n² pŚedloģ² ģadatel poģadovan® ¼daje. 
ĻEPS informuje ģadatele o z§kladn²ch poģadavc²ch na Poskytovatele, vļetnŊ pouģ²van® 
technologie elektronick® komunikace. Z§pisem z tohoto jedn§n² se stanov² z§vaznĨ ļasovĨ 
harmonogram dalġ²ch krokŢ v tomto poŚad²: 
 

Protokol o proveden² zkouġky Ăbod-bodñ a funkļn²ch testŢ  
PŚed§n² certifik§tu pro nab²zenou PpS 
Podeps§n² Dohody SVR a/nebo smlouvy o poskytov§n² ostatn²ch PpS (PpS mimo 

SVR) 
PŚ²stup do obchodn²ho port§lu 
 
Po ¼spŊġn®m splnŊn² tŊchto krokŢ se z§jemce st§v§ Poskytovatelem.  

 Podm²nky pro vytvoŚen², zmŊnu a provoz fiktivn²ch a obchodn²ch blokŢ  2.2.3

Z hlediska splnŊn² podm²nek poskytov§n² SVR, nebo zjednoduġen² d§lkov®ho Ś²zen² 
jednotek PoskytovatelŢ z dispeļinku ĻEPS, je moģn® z jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen² 
jednotky Poskytovatele vytvoŚit tzv. fiktivn² blok (FB) nebo obchodn² blok (OB). 
 
Pro vytvoŚen², resp. zmŊnu FB/OB je tŚeba podat na ĻEPS p²semnou ģ§dost podloģenou 
ñStudi² moģnĨch konfigurac² a variant fiktivn²ho/obchodn²ho blokuñ, vypracovanou certifikaļn² 
autoritou, pŚedloģenou spoleļnŊ s ģ§dost² nejm®nŊ 3 mŊs²ce pŚed poģadovanĨm term²nem 
uskuteļnŊn² zmŊny. VytvoŚen² t®to ģ§dosti je plnŊ podm²nŊno souhlasem ĻEPS a platnĨm 
Certifik§tem na pŚ²sluġnĨ zpŢsob poskytov§n² vļetnŊ proveden² testŢ funkļnosti Termin§lu 
jednotky. 
 
PŚ²pustn® varianty poskytov§n² PpS fiktivn²m, resp. obchodn²m blokem jsou: 

¶ FB/OB Ś²zenĨ pŚ²mo dispeļinkem ĻEPS, poskytuj²c² nŊkterou ze SVR samostatnŊ, 
nebo jejich kombinaci, 

¶ FB Ś²zenĨ jinĨm subjektem s moģnost² poskytov§n² FCR pro ĻEPS na 
energetickĨch zaŚ²zen²ch k tomu vyhovuj²c²ch, ze kterĨch je FB sestaven. 

 
Podm²nky pro provoz fiktivn²ch, resp. obchodn²ch blokŢ: 

¶ z FB/OB se mus² do Ś²dic²ho syst®mu ĻEPS pŚen§ġet veliļiny dan® Kodexem PS 
pro poskytovan® SVR; regulaļn² meze cel®ho FB/OB pro aFRP, mFRPt a RRP, 
vļetnŊ diagramov® hodnoty vĨkonu PDG, mus² zŢstat v prŢbŊhu obchodn²ho 
intervalu konstantn², 

¶ z FB Ś²zen®ho jinĨm subjektem se mus² do Ś²dic²ho syst®mu ĻEPS pŚen§ġet jeho 
skuteļn§ a ģ§dan§ hodnota vĨkonu, 

¶ za jednotliv§ energetick§ zaŚ²zen² zahrnut§ do FB/OB, nab²zej²c² SVR pro ĻEPS, 
mus² bĨt do Ś²dic²ho syst®mu ĻEPS pŚen§ġen sign§l s informac² o zapojen² 
dan®ho zaŚ²zen² do realizace nab²zen® z§lohy pro ĻEPS, 

¶ poskytov§n² SVR se hodnot² vģdy za celĨ FB/OB, kterĨ mus² bĨt pro danou SVR 
jako celek certifikov§n. 

 Druhy jednotek z hlediska zpŢsobu poskytov§n² PpS 2.2.4

Pro potŚeby Kodexu PS ļ§sti II. (uveden² typu certifikovan® jednotky do Certifik§tu PpS 
a specifikaci odliġnost² certifikac² nŊkterĨch druhŢ jednotek), se jednotky, resp. skupiny 
jednotek poskytuj²c² PpS rozdŊluj² do tŊchto kategori²: 
PE  parn² elektr§rny 
JE  jadern® elektr§rny 
PPE  paroplynov® elektr§rny 
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PSE  plynov® a spalovac² elektr§rny (spalovac² TG, motorgener§tor) 
VE  vodn² elektr§rny 
PVE  pŚeļerp§vac² vodn² elektr§rny 
VTE  vŊtrn® elektr§rny 
FVE  fotovoltaick® elektr§rny 
OEZ  odbŊrn§ elektrick§ zaŚ²zen² 
 
Indexem se d§le jednotky rozliġuj² na: 
bl jednotky s ļistŊ blokovĨm uspoŚ§d§n²m (jeden blok ï jeden turbogener§tor) 
ot jednotky s odbŊrem tepla pro tepl§renstv² 
 
Pokud zaŚ²zen² jednoho Poskytovatele v souladu s podm²nkami vytv§Śen² fiktivn²ch 
a obchodn²ch blokŢ, uvedenĨch v kapitole 2.2.3, a na z§kladŊ schv§len® ĂStudie moģnĨch 
konfigurac² a variant fiktivn²ho/obchodn²ho blokuñ, tvoŚ² fiktivn² nebo obchodn² blok, je takov§ 
jednotka, resp. skupina jednotek poskytuj²c²ch PpS, oznaļena jako fiktivn² blok (FB) nebo 
obchodn² blok (OB). Na Certifik§tu PpS mus² bĨt v poloģce Typ certifikovan® jednotky kromŊ 
druhu jednotky vģdy uveden i vĨļet typŢ energetickĨch zaŚ²zen² dan® jednotky, kterĨmi je 
pŚ²sluġn§ konfigurace FB/OB tvoŚena, napŚ.: 
PEblot blok parn² elektr§rny s odbŊry tepla 
FB (PEot) fiktivn² blok tvoŚenĨ kombinac² zaŚ²zen² parn² elektr§rny 

s odbŊry tepla 
OB (PEbl + PSE)  obchodn² blok tvoŚenĨ kombinac² blokŢ parn² elektr§rny bez 

odbŊrŢ tepla a plynov®ho gener§toru 
FB (PEot + PSE + BSAE) fiktivn² blok tvoŚenĨ kombinac² zaŚ²zen² parn² elektr§rny 

s odbŊry tepla, motorgener§torŢ a bateriov®ho syst®mu 
akumulace elektrick® energie 

FB (PEot + EK) fiktivn² blok tvoŚenĨ kombinac² zaŚ²zen² parn² elektr§rny 
s odbŊry tepla a elektrokotle 

FB (VE) fiktivn² blok tvoŚenĨ kombinac² zaŚ²zen² vodn²ch elektr§ren 

 Technick® podm²nky 2.2.5

Poskytovatel®, jejichģ zaŚ²zen² jsou vyvedena do distribuļn² soustavy, jsou povinni zajistit 
souhlas provozovatele pŚ²sluġn® distribuļn² soustavy s poskytov§n²m PpS v rozsahu 
sjedn§van®m s provozovatelem pŚenosov® soustavy. Pl§novan§ omezen² distribuce 
elektŚiny, vļetnŊ pl§novanĨch odst§vek veden², kterĨmi jsou energetick§ zaŚ²zen² pŚipojena 
do distribuļn² soustavy, mus² bĨt Poskytovatelem zohlednŊna pŚi PP. 
 
Poskytovatel je povinen provozovat vġechna sv§ energetick§ zaŚ²zen² na takov® vĨkonov® 
hladinŊ, aby byl schopen zajistit vġechny obchodnŊ sjednan® PpS. V pŚ²padŊ poskytov§n² 
PpS fiktivn²mi nebo obchodn²mi bloky mus² bĨt do vĨpoļtu mez² celkov®ho vĨkonu pro 
poskytovan® PpS trvale zapoļ²t§v§ny hodnoty vĨkonu ze vġech energetickĨch zaŚ²zen² 
tvoŚ²c² fiktivn² nebo obchodn² blok. 
 
PpS pro ĻEPS lze poskytovat pouze na energetickĨch zaŚ²zen²ch s platnĨm Certifik§tem pro 
odpov²daj²c² kategorii PpS. 

2.2.5.1 Datov§ komunikace 

Poskytovatel je v prŢbŊhu poskytov§n² PpS povinen pŚed§vat data v poģadovan® kvalitŊ a ve 
sjednan®m rozsahu na dispeļink ĻEPS. Seznam pŚed§vanĨch sign§lŢ je specifikov§n pro 
kaģdou PpS v kapitol§ch jednotlivĨch sluģeb d§le. 
 
Datov§ komunikace mus² bĨt realizov§na na hlavn² a z§loģn² dispeļink ĻEPS, a to po zcela 
nez§vislĨch pŚenosovĨch tras§ch vļetnŊ dvou nez§vislĨch komunikaļn²ch portŢ. ZaŚ²zen² 
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pro pŚenos dat (Termin§l jednotky) mus² umoģnit pouģit² telegramu podle normy ĻSN EN 
60870-5-101 (IEC 870-5-101) s pŚenosovou rychlost² minim§lnŊ 2400 Bd. 
 
V pŚ²padŊ poruchy datov® cesty je na dobu nezbytnŊ nutnou k odstranŊn² t®to poruchy 
povinnost Poskytovatele splnŊna, doprav²-li Poskytovatel data alespoŔ na jeden z řS ĻEPS  
(hlavn² nebo z§loģn²). Za spr§vnost pŚed§vanĨch dat odpov²d§ Poskytovatel. 
 
Pokud dojde k vĨpadku datov® komunikace potŚebn® pro sluģbu mFRPt, mŢģe Poskytovatel 
telefonicky ozn§mit dispeļerovi ĻEPS, ģe aktivaci pŚ²sluġn® z§lohy bude realizovat na 
z§kladŊ telefonickĨch pokynŢ dispeļera ĻEPS. Pokud tak Poskytovatel neuļin², povaģuje se 
to za neplnŊn² dan® z§lohy. V pŚ²padŊ, ģe k vĨpadku dojde dŚ²ve neģ 5 minut pŚed ļasem pro 
finalizaci popt§vky DT pro n§sleduj²c² den, je tato moģnost omezena pouze na den vzniku 
vĨpadku, jestliģe k nŊmu dojde pozdŊji neģ 5 minut pŚed ļasem pro finalizaci popt§vky DT 
pro n§sleduj²c² den, je moģn® dotļenou z§lohu takto poskytovat i ve dni n§sleduj²c²m po 
vĨpadku. PŚi vĨpadku, kterĨ trv§ d®le, neģ vyplĨv§ z pŚedch§zej²c² vŊty, je Poskytovatel 
povinen ozn§mit neplnŊn² dan® sluģby prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu. Pokud dojde k 
vĨpadku datov® komunikace na stranŊ Poskytovatele po okamģiku vysl§n² sign§lu k aktivaci 
mFRR z řS ĻEPS, bude aktivace vyhodnocena jako ne¼spŊġn§. 
 
ZpŢsob zpracov§n² dat mus² odpov²dat pravidlŢm Ś²dic²ho syst®mu dispeļinku ĻEPS. 
Interval pŚenosu dat je 1 sekunda. ZpoģdŊn² ve zpracov§n² dat v Ś²dic²m syst®mu 
Poskytovatele nesm² pŚekroļit 2 sekundy. M²stem pro pŚed§n² dat k vyhodnocen² 
poskytov§n² PpS je vstup do datab§ze řS ĻEPS. 
 
Z dŢvodŢ zajiġtŊn² co nejvyġġ² spolehlivosti bezchybn®ho poskytov§n² PpS nen² z pohledu 
ĻEPS ģ§douc² pŚenos dat od v²ce PoskytovatelŢ po jedn® komunikaļn² trase. VĨjimka mŢģe 
bĨt uļinŊna pouze v pŚ²padech, kter® vyhovuj² obŊma n§sleduj²c²m podm²nk§m: 

1) v²ce PoskytovatelŢ m§ spoleļnĨ termin§l z dŢvodu, ģe se jejich zaŚ²zen² nach§zej² ve 
stejn® lokalitŊ; pro pŚenos dat mezi tŊmito Poskytovateli nen² zapotŚeb² ģ§dn® dalġ² 
komunikaļn² trasy, kter§ by mohla bĨt povaģov§na za dalġ² potenci§ln² zdroj 
nespolehlivosti, 

2) pouze jeden z takovĨchto v²ce PoskytovatelŢ mŢģe poskytovat i jin® kategorie PpS 
neģ mFRPt, a to z dŢvodu, ģe tyto sluģby je moģno v pŚ²padŊ vĨpadku komunikace 
aktivovat jinĨm zpŢsobem - napŚ. telefonickĨm povelem. 

 
ř²dic² syst®m jednotky poskytuj²c² PpS mus² v okamģiku poskytov§n² aktivovat monitorovac² 
zaŚ²zen² archivuj²c² prŢbŊh vybranĨch veliļin jednotky (napŚ. P, f, U, Q) se vzorkov§n²m min. 
1 s nebo s kratġ²m intervalem. Tento z§znam se uloģ² do archivu, kde bude k dispozici na 
vyģ§d§n² ĻEPS. UvedenĨ mechanismus bude slouģit k analĨze poruch v ES. 
 

2.3 Pravidla, poģadavky a lhŢty pro obstar§v§n² PpS  

 Obecn§ pravidla n§kupu PpS 2.3.1

ĻEPS nakupuje PpS pŚedevġ²m na z§kladŊ Z§kona ļ. 458/2000 Sb., o podm²nk§ch 
podnik§n² a o vĨkonu st§tn² spr§vy v energetickĨch odvŊtv²ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 
(energetickĨ z§kon), v platn®m znŊn² a souvisej²c²ch prov§dŊc²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ 
k tomuto z§konu. 
 
PŚi vĨbŊru PoskytovatelŢ postupuje ĻEPS podle n§sleduj²c²ch z§sad: 

¶ otevŚenost ke kaģd®mu z§jemci o poskytov§n² PpS, kterĨ prok§zal splnŊn² 
poģadavkŢ stanovenĨch Kodexem PS a ĻEPS,  
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¶ nediskriminaļn² pŚ²stup k z§jemcŢm o poskytov§n² PpS a jejich cenovĨm 
nab²dk§m, podle z§vaznĨch pravidel vĨbŊrov®ho Ś²zen² (d§le jen ĂVřñ) a DT, 

¶ verifikovatelnost postupŢ ï existuje prokazatelnost vġech dŢleģitĨch dat, 

¶ zajiġtŊn² bezpeļnosti pŚen§ġenĨch dat. 
 
ĻEPS sleduje pŚi n§kupu PpS c²le v n§sleduj²c²m poŚad²: 

¶ zajiġtŊn² kvality a spolehlivosti provozu na ¼rovni PS v re§ln®m ļase, 

¶ minimalizace n§kladŢ na zajiġŠov§n² PpS, 

¶ optimalizace n§kladŢ ¼ļastn²kŢ trhu spojenĨch s vyrovn§n²m odchylek. 
 
ZpŢsoby zajiġŠov§n² PpS: 

¶ n§kup prostŚednictv²m Vř: FCP, aFRP, mFRPt, 

¶ n§kup na DT: FCP, aFRP, mFRPt 

¶ pŚ²m§ smlouva s Poskytovatelem: 
o n§kup FCP, aFRP, mFRPt 
o SRUQ, BS, OP 

¶ aktivace volnĨch nab²dek RE: RRP 

¶ smlouvy na operativn² dod§vky elektŚiny ze zahraniļ² a do zahraniļ²: HV, IN 
 
N§kup regulaļn²ch z§loh realizuje ĻEPS prioritnŊ pomoc² Vř a DT, aģ n§slednŊ se za 
podm²nek dle kap. 2.3.5 pŚistupuje k jejich n§kupu prostŚednictv²m pŚ²m® smlouvy 
s Poskytovatelem. 
 
Đdaje o trhu se SVR jsou podle naŚ²zen² Komise (EU) 2013/543 zveŚejŔov§ny na internetov® 
adrese transparency.entsoe.eu. 
 
KromŊ tŊchto ¼dajŢ zveŚejŔuje ĻEPS na internetov® adrese www.ceps.cz: 

¶ statistiku nakoupenĨch SVR nejm®nŊ za uplynul® 3 roky; neplat², pokud jsou 
v dan® kategorii SVR zastoupeni v r§mci pŚ²sluġn®ho Vř m®nŊ neģ tŚi 
Poskytovatel®, 

¶ seznam PoskytovatelŢ kvalifikovanĨch pro kaģdou SVR, 

¶ r§mcovou potŚebu jednotlivĨch SVR na rok dopŚedu. 
 
ĻEPS ve svĨch analĨz§ch indikuje moģn® deficity v zajiġtŊn² PpS, pŚ²padnŊ rizika vyplĨvaj²c² 
z omezen®ho soutŊģn²ho prostŚed², kter§ mohou zpŢsobit nepŚimŊŚen® ceny. Ve snaze 
pŚedej²t takovĨm situac²m ĻEPS mŢģe vyhl§sit maxim§ln² akceptovateln® ceny pro jednotliv® 
PpS ļi jednotliv® ļasov® intervaly s t²m, ģe o tom ĻEPS n§slednŊ informuje EnergetickĨ 
regulaļn² ¼Śad. 

 VĨbŊrov® Ś²zen² na SVR 2.3.2

2.3.2.1 Vyhl§ġen² vĨbŊrov®ho Ś²zen² 

O Vř na n§kup jednotlivĨch SVR informuje ĻEPS na www.ceps.cz. Vř jsou vyhlaġov§na 
buŅ p²semnŊ, nebo elektronicky prostŚednictv²m Obchodn²ho port§lu.  
 
PŚedmŊtem vĨzvy k pod§n² nab²dek SVR je zveŚejnŊn² indikativn²ho popt§van®ho mnoģstv² 
pŚ²sluġn® kategorie SVR pro danĨ obchodn² interval SVR, stanoven² podm²nek pro pod§v§n² 
nab²dek do Vř a definov§n² z§kladn²ho obchodn²ho intervalu SVR, na kterĨ je moģn® podat 
nab²dku. SpoleļnŊ s touto vĨzvou ĻEPS zveŚejŔuje term²ny pro zah§jen² a ukonļen² 
pod§v§n² nab²dek a term²n zveŚejnŊn² vĨsledkŢ Vř. 
 
Indikativn² popt§vanĨ objem n§kupu regulaļn²ch z§loh ve Vř vych§z² z potŚeb ĻEPS pro 
spolehlivĨ provoz ES ĻR. V dokumentaci Vř nebo v parametrech elektronick®ho Vř stanov² 

https://transparency.entsoe.eu/
http://www.ceps.cz/
http://www.ceps.cz/
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ĻEPS rozhodnĨ term²n, ke kter®mu mus² bĨt splnŊny povinnosti Poskytovatele podle kap. 
2.2.1. 

2.3.2.2 ZpŢsob pod§n² nab²dky 

Nab²dka je pod§v§na buŅ elektronicky prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu dle z§vaznĨch 
Pravidel (zveŚejnŊnĨch na www.ceps.cz) nebo p²semnŊ v zapeļetŊn® ob§lce ve tŚech 
vyhotoven²ch (dle Dokumentace Vř a podm²nek Vř; v pŚ²padŊ, ģe m§ z§jemce o 
poskytov§n² PpS uzavŚenu Dohodu SVR i dle Dohody SVR). PŚipouġt²-li podm²nky 
konkr®tn²ho Vř pod§n² v²ce nab²dek pro jednu kategorii sluģeb, jsou tyto nab²dky 
nab²zej²c²m oznaļeny poŚadovĨmi ļ²sly.  
 
Kaģd® vyhotoven² nab²dky obsahuje vġechny nutn® n§leģitosti dle Dokumentace Vř. PŚi 
pŚevzet² v s²dle ĻEPS je zkontrolov§no neporuġen® zapeļetŊn² vġech ob§lek a jejich poļet. 
PŚijat® nab²dky jsou uchov§ny a zabezpeļeny proti otevŚen² do doby stanoven® pro otevŚen² 
nab²dek dle Dokumentace Vř. 
 
Nab²dky doruļen® po uz§vŊrce nebo nab²dky, kter® nejsou prokazatelnŊ pŚed§ny v souladu 
s Dokumentac² Vř ļi Pravidly, nejsou do Vř pŚijaty. 
 
Pod§n²m nab²dky se nab²zej²c² zavazuje, ģe v pŚ²padŊ, ģe jeho nab²dka bude pŚijata zcela 
nebo zļ§sti, uzavŚ²t smlouvu v rozsahu odpov²daj²c² vybran® a ĻEPS potvrzen® nab²dky za 
podm²nek a pravidel stanovenĨch Dohodou SVR, je-li jiģ uzavŚena. V pŚ²padŊ, ģe je nab²dka 
doruļov§na v listinn® podobŊ, se Poskytovatel zavazuje vĨġe uvedenou smlouvu 
podepsanou opr§vnŊnĨm z§stupcem Poskytovatele doruļit do doby uveden® v Dokumentaci 
Vř do s²dla ĻEPS. Pokud tak neuļin² nebo pokud by Poskytovatel byl ochoten podepsat 
smlouvu, ale s vĨhradami k jej²m podm²nk§m, m§ ĻEPS pr§vo na n§hradu ġkody. VĨġe 
ġkody se stanov² pot®, co bude zajiġtŊna n§hradn² dod§vka, a to ve vĨġi v²cen§kladŢ na 
kompenzaci neposkytnut® sluģby. 
 
ĻEPS m§ v souladu s definic² nab²zen®ho produktu (napŚ. dŊlitelnĨ/nedŊlitelnĨ) na trhu se 
SVR pr§vo pŚijmout buŅ celĨ nab²zenĨ vĨkon, nebo jakoukoliv jeho ļ§st z nab²zenĨch 
z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ separ§tnŊ z jednotlivĨch pŚedloģenĨch nab²dek nebo 
nepŚijmout ģ§dnou z pŚedloģenĨch nab²dek. Poskytovatel mus² v r§mci sv® nab²dky potvrdit, 
ģe pŚedloģen® nab²dky na jednotliv® z§kladn² obchodn² intervaly SVR v r§mci pŚ²sluġn®ho 
obchodn²ho intervalu SVR jsou samostatn®, a ģe akceptace ze strany ĻEPS jen ļ§sti 
nab²zenĨch z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ SVR neznamen§ protin§vrh ĻEPS, ale 
uzavŚen² smlouvy v akceptovan®m rozsahu. 

2.3.2.3 Poģadavky na ļlenŊn² nab²dky 

Nab²dka mus² bĨt strukturov§na dle z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ uvedenĨch 
v Dokumentaci Vř nebo dle z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ uvedenĨch v detailu Vř 
v obchodn²m port§lu. 

¶ Pro sluģbu FCP je nab²zena FCR v MW a cena za vĨkon Kļ/MW.h. 

¶ Pro sluģbu aFRP je nab²zena aFRR+ a aFRR- v MW a cena za vĨkon Kļ/MW.h. 

¶ Pro sluģbu mFRPt je nab²zena mFRRt+ a mFRRt- v MW a cena za vĨkon 
v Kļ/MW.h. 

2.3.2.4 VĨsledky vĨbŊrov®ho Ś²zen² 

Po vyhodnocen² Vř obdrģ² ¼ļastn²ci zpr§vu obsahuj²c² vĨsledky Vř. 
 
Doruļen²m p²semn® akceptace nab²dky Poskytovateli v pŚ²padŊ p²semn®ho sjedn§n² 
smlouvy, nebo okamģikem doruļen² akceptace nab²dky do pŚ²sluġn®ho uģivatelsk®ho ¼ļtu 
Poskytovatele prostŚednictv²m Obchodn²ho port§lu je uzavŚena smlouva na poskytov§n² SVR 
mezi Poskytovatelem a ĻEPS, ve kter® je definov§no pro kaģdou jednotlivou SVR jej² 

http://www.ceps.cz/
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sjednan§ velikost, doba poskytov§n² a cena v rozsahu akceptovan® nab²dky nebo jej² ļ§sti 
ze strany ĻEPS. 

 Denn² trh 2.3.3

Denn² trh (d§le DT) je organizov§n vĨluļnŊ prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu. Elektronick® 
pŚedkl§d§n² nab²dek, sdŊlen² vĨsledkŢ vyhodnocen² nab²dek na poskytov§n² SVR, ļasy 
uz§vŊrek jakoģ i dalġ² podm²nky DT jsou pops§ny v Pravidlech. 
 
NesplnŊn² tŊchto podm²nek opravŔuje ĻEPS nab²dku pŚedkl§danou prostŚednictv²m 
obchodn²ho port§lu nepŚijmout. ĻEPS t®ģ nepŚijme nab²dky pŚedloģen® po uz§vŊrce 
stanoven® pro jejich pŚedkl§d§n². NepŚijet² nab²dky ozn§m² ĻEPS prostŚednictv²m 
obchodn²ho port§lu pŚ²sluġn®mu Poskytovateli. 

2.3.3.1 Popt§vka na n§kup SVR v r§mci DT 

ĻEPS zveŚejŔuje v obchodn²m port§lu pŚedbŊģnou popt§vku, kterou mŢģe upŚesŔovat aģ do 
stanoven®ho ļasu pro finalizaci popt§vky. 

2.3.3.2 Nab²dka na poskytnut² SVR na DT 

Poskytovatel® pŚedkl§daj² sv® nab²dky na jednotliv® kategorie PpS tak, ģe vypln² elektronickĨ 
formul§Ś obchodn²ho port§lu a odeġlou jej nejpozdŊji do ļasu uz§vŊrky pro pŚ²jem nab²dek 
dle Pravidel. Stanovil-li ĻEPS cenovĨ limit, nesm² nab²zen§ cena za vĨkon tento limit 
pŚes§hnout. Nen²-li cenovĨ limit stanoven, nesm² nab²zen§ cena pŚes§hnout poļet platnĨch 
m²st ve formul§Śi zad§n² nab²dky. 

2.3.3.3 Akceptace nab²dek SVR 

Po uz§vŊrce DT jsou vġem nab²zej²c²m PoskytovatelŢm jednotlivŊ zpŚ²stupnŊny v obchodn²m 
port§lu vĨsledky vyhodnocen² nab²dek na DT, potvrzuj²c² pro kaģdou hodinu akceptovanĨ 
objem poskytovan® sluģby a cenu. ZpŚ²stupnŊn²m tŊchto vĨsledkŢ akceptovanĨch hodnot 
nab²dky je sjedn§n obchodn² pŚ²pad n§kupu SVR mezi ĻEPS a Poskytovatelem v rozsahu 
a s cenami stanovenĨmi ve vĨsledc²ch. 
 
ĻEPS m§ v souladu s definic² nab²zen®ho produktu na trhu se SVR pr§vo pŚijmout buŅ celĨ 
nab²zenĨ vĨkon, nebo jakoukoliv jeho ļ§st z nab²zenĨch z§kladn²ch obchodn²ch intervalŢ 
separ§tnŊ z jednotlivĨch pŚedloģenĨch nab²dek nebo nepŚijmout ģ§dnou z pŚedloģenĨch 
nab²dek. V pŚ²padech technickĨch poruch obchodn²ho port§lu nebo selh§n² komunikaļn²ch 
tras ozn§m² ĻEPS nepŚijet² nab²dek e-mailem kontaktn²m osob§m nab²zej²c²ch 
PoskytovatelŢ. 

 Charakteristiky vyhodnocen² nab²dek Vř a DT 2.3.4

Nab²dky se seŚad² podle ceny za pŚ²sluġnou nab²zenou SVR ve vzestupn®m poŚad² pro 
kaģdĨ z§kladn² obchodn² interval. Akceptuj² se nab²dky s nejniģġ² nab²dkovou cenou 
pŚ²sluġn® SVR s ohledem na minimalizaci n§kladŢ na zajiġtŊn² PpS a zajiġtŊn² bezpeļnosti a 
spolehlivosti provozu soustavy. 

 PŚ²m§ smlouva s Poskytovatelem 2.3.5

2.3.5.1 N§kup (FCP, aFRP, mFRPt) mimo Vř a DT 

NepodaŚ²-li se sluģby (FCP, aFRP, mFRPt, RRP) obstarat ani opakov§n²m Vř / DT a 
v pŚ²padŊ potŚeby operativn²ho (v r§mci dne) n§kupu tŊchto sluģeb, mŢģe ĻEPS nakoupit 
tyto sluģby na z§kladŊ pŚ²mĨch jedn§n² s Poskytovatelem. Sjednan§ cena mus² bĨt 
stanovena s ohledem na bŊģn® ceny na trhu a podm²nky a obdob² poskytov§n² dan® sluģby. 
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2.3.5.2 Sekund§rn² regulace U/Q (SRUQ) 

Smlouva na poskytov§n² SRUQ je uzavŚena mezi ĻEPS a Poskytovatelem, kterĨ poskytuje 
PpS SRUQ na bloc²ch pŚipojenĨch do automatick® sekund§rn² regulace napŊt² a jalovĨch 
vĨkonŢ a splŔuj²c²ch v dobŊ poskytov§n² t®to sluģby technick® podm²nky a poģadavky dle 
Kodexu PS. Cena dohodnut§ ve smlouvŊ na poskytov§n² t®to sluģby je stanovena pro kaģdĨ 
blok dodavatele jako platba za kaģdou hodinu poskytov§n² sluģby a za 1 MVAr smluven®ho 
certifikovan®ho regulaļn²ho rozsahu (zapojenĨ do regulace U/Q ASRU) podle vyhodnocen². 

2.3.5.3 Schopnost startu ze tmy (BS) 

Smlouva na poskytov§n² BS je uzavŚena mezi ĻEPS a Poskytovatelem. Cena dohodnut§ ve 
smlouvŊ na poskytov§n² t®to PpS je stanovena pro kaģdĨ blok jako pevn§ roļn² nebo 
mŊs²ļn² platba za poskytov§n² sluģby. 

2.3.5.4 Schopnost ostrovn²ho provozu (OP) 

Smlouva na poskytov§n² OP je uzavŚena mezi ĻEPS a Poskytovatelem.  Cena dohodnut§ ve 
smlouvŊ na poskytov§n² t®to PpS je stanovena pro kaģdĨ blok jako pevn§ platba za kaģdou 
hodinu poskytov§n² sluģby. 

 Aktivace volnĨch nab²dek RE 2.3.6

KterĨkoli Poskytovatel kvalifikovanĨ pro sluģbu RRP je opr§vnŊn, v souladu s Pravidly, 
pŚedloģit voln® nab²dky RE z RR (tj. nen² na nŊ uzavŚena smlouva na poskytov§n² RRP). 
V pŚ²padŊ akceptace tŊchto nab²dek je sluģba RRP v akceptovan®m rozsahu aktivov§na. 

 Smlouvy na operativn² dod§vky elektŚiny ze zahraniļ² a do zahraniļ² 2.3.7

2.3.7.1 Havarijn² vĨpomoc 

Jedn§ se o vĨpomoc ze synchronnŊ propojenĨch soustav. V pŚ²padŊ vyuģit² t®to sluģby 
ĻEPS se elektŚina dodan§ do ES ĻR nebo odebran§ z ES ĻR ze zahraniļ² povaģuje za RE 
dodanou ĻEPS. Pro ¼ļely z¼ļtov§n² tuto RE poskytuje ĻEPS (vļetnŊ informace o jej² cenŊ).  

2.3.7.2 Operativn² dod§vky elektŚiny ze zahraniļ² a do zahraniļ² v r§mci 
spolupr§ce na ¼rovni PPS (IN) 

Jedn§ se o vz§jemnou vĨmŊnu elektŚiny mezi spolupracuj²c²mi PPS vyuģit® jako RE pro 
udrģov§n² vĨkonov® rovnov§hy v r§mci aFRP. K dod§vce RE (kladn® nebo z§porn®) doch§z² 
operativnŊ na z§kladŊ vyhodnocen² stavu potŚeb soustav automatickĨm propojenĨm Ś²dic²m 
syst®mem. V pŚ²padŊ vyuģit² t®to sluģby ĻEPS se elektŚina dodan§ do ES ĻR nebo 
odebran§ z ES ĻR ze zahraniļ² povaģuje za RE dodanou ĻEPS. Pro ¼ļely syst®mu 
z¼ļtov§n² odchylek tuto RE poskytuje ĻEPS za stejnĨch cenovĨch podm²nek jako RE z 
aFRP. 
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3 Sluģby vĨkonov® rovnov§hy (SVR) 

3.1 Obecn® poģadavky 

 Technick® podm²nky 3.1.1

Rezervovan§ z§loha pro pŚ²sluġnou kategorii SVR mus² bĨt poskytov§na nez§visle na 
velikosti ostatn²ch rezervovanĨch z§loh pro SVR. 
 
CelkovĨ souhrn jednotlivĨch z§loh pro SVR rezervovanĨ v dan® obchodn² hodinŊ na 
energetickĨch zaŚ²zen²ch Poskytovatele mus² odpov²dat souhrnu jednotlivĨch z§loh pro SVR 
podle vġech smluv uzavŚenĨch Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen Ś§dnŊ, tj. ve 
stanoven® kvalitŊ a v rozsahu dle smlouvy, udrģovat vġechny sjednan® FCR, aFRR, mFRRt 
a RR. 
 
Jak®koliv nesplnŊn² kter®koliv z podm²nek na kvalitu poskytovan® SVR je povaģov§no za 
neposkytnut² dan® SVR. 
 
Poskytovatel je povinen na energetickĨch zaŚ²zen²ch poskytuj²c²ch SVR drģet v r§mci 
obchodn² hodiny konstantn² PDG na hodnotŊ z posledn² pŚijat® PP, vyjma zmŊn popsanĨch 
v kap. 3.1.5.3. Tato povinnost neplat² pro energetick§ zaŚ²zen² poskytuj²c² pouze FCP. 
 
Dispeļer ĻEPS m§ pr§vo rozhodnout nezaŚadit energetick® zaŚ²zen² Poskytovatele do 
d§lkov®ho Ś²zen² v pŚ²padŊ dvou vĨpadkŢ tohoto zaŚ²zen² z d§lkov®ho Ś²zen² v jedn® 
obchodn² hodinŊ. SouļasnŊ na z§kladŊ telefonick®ho pokynu dispeļera ĻEPS pŚestane 
Poskytovatel dotyļn® energetick® zaŚ²zen² do d§lkov®ho Ś²zen² nab²zet. PŚed opŊtovnĨm 
zaŚazen²m do d§lkov®ho Ś²zen², nejdŚ²ve vġak od zaļ§tku n§sleduj²c² obchodn² hodiny, mus² 
Poskytovatel ozn§mit telefonicky dispeļerovi ĻEPS odstranŊn² z§vady. 
 
Tato pravidla ohlednŊ zaŚazen² do d§lkov®ho Ś²zen² se nevztahuj² na pŚ²pady, kdy jsou 
vĨpadky energetick®ho zaŚ²zen² z d§lkov®ho Ś²zen² zpŢsobeny pŚek§ģkou na stranŊ ĻEPS. 
 
Jestliģe dispeļer ĻEPS nezaŚad² do d§lkov®ho Ś²zen² nab²zen® energetick® zaŚ²zen² 
Poskytovatele rozepsan® pro danou obchodn² hodinu v pŚijat® PP, aniģ jej k tomu 
opravŔovaly dŢvody uveden® vĨġe, m§ se pro ¼ļely platby za to, ģe sjednan§ z§loha byla po 
dobu nezaŚazen² do d§lkov®ho Ś²zen² Poskytovatelem poskytov§na. 
 
ĻEPS vĨslovnŊ neodpov²d§ za pŚenos dat elektronickou cestou mezi Poskytovatelem 
a serverem ĻEPS, na kter®m je provozov§n obchodn² port§l. Pokud z dŢvodu poruchy 
pŚenosu dat mezi zaŚ²zen²m Poskytovatele a serverem ĻEPS nedoġlo k pŚed§n² ¼dajŢ pro 
PP, nebo k pŚedloģen² nab²dky a k jej² registraci, nezakl§d§ takov§ situace ģ§dnou povinnost 
k n§hradŊ ġkody Poskytovateli ani jak®koliv jin® plnŊn² ĻEPS vŢļi Poskytovateli. 
 
Pokud m§ dispeļersk® Ś²zen² v souladu s dispeļerskĨm Ś§dem dopad do poskytov§n² SVR, 
jsou tato technick§ omezen² zohlednŊna pŚi vyhodnocen² RE. Rezervace SVR je 
vyhodnocena v rozsahu posledn² platn® PP. 
 
V pŚ²padŊ neplnŊn² nŊkter® ze sjednanĨch SVR z jak®hokoliv dŢvodu je Poskytovatel 
povinen tuto skuteļnost, v souladu s Pravidly, ozn§mit prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu 
nejpozdŊji 5 minut pŚed ļasem pro finalizaci popt§vky DT pro den, kter®ho se ozn§men² o 
neplnŊn² tĨk§. Pokud tato situace nastane po tomto term²nu, ozn§m² Poskytovatel telefonicky 
dispeļerovi ĻEPS neplnŊn² pŚ²sluġn® SVR a pŚedpoklad, odkdy bude Poskytovatel tuto SVR 
znovu schopen poskytovat, vļetnŊ moģnosti n§hrady odpadl® SVR. To neplat² v pŚ²padŊ, kdy 
bylo poskytov§n² SVR zastaveno na pokyn dispeļera ĻEPS. 
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Jednotka nesm² poskytovat stejnĨ typ z§lohy (v rozliġen² FCR, FRR, RR) pro ĻEPS a jinĨ 
subjekt ve stejn®m ļasov®m obdob² z§roveŔ. 

 Vyhodnocen² provozu 3.1.2

Podkladem pro vyhodnocen² poskytov§n² z§lohy SVR je denn² hodnocen² prov§dŊn® ĻEPS. 
Technick® vyhodnocen² spoļ²v§ v porovn§n² dat re§ln®ho provozu s daty z posledn² platn® 
PP. 
 
ĻEPS prŢbŊģnŊ zveŚejŔuje Poskytovateli vĨsledky denn²ho vyhodnocen² poskytovanĨch 
z§loh SVR v obchodn²m port§lu, vļetnŊ vyhodnocen² ¼spŊġnosti aktivace aFRR, mFRRt, 
resp. RR nejpozdŊji do 2 pracovn²ch dnŢ od poskytnut² dan® z§lohy. Pokud se Poskytovatel 
domn²v§, ģe tyto ¼daje jsou nespr§vn®, uplatn² sv® reklamace pŚ²mo prostŚednictv²m 
obchodn²ho port§lu do 3 pracovn²ch dnŢ od ļasu zveŚejnŊn² vĨsledkŢ denn²ho vyhodnocen² 
poskytovanĨch z§loh SVR v obchodn²m port§lu, jinak se m§ za to, ģe Poskytovatel s denn²m 
vyhodnocen²m souhlas². ĻEPS o tŊchto reklamac²ch rozhodne nejpozdŊji do 5 pracovn²ch 
dnŢ po zveŚejnŊn² ¼dajŢ v obchodn²m port§lu. PŚ²padn® zam²tnut² reklamace Poskytovateli 
ĻEPS zdŢvodn². PŚesnĨ zpŢsob procesu reklamace je pops§n v Pravidlech. 
 
ĻEPS rovnŊģ zveŚejŔuje Poskytovateli souhrnn® mŊs²ļn² vyhodnocen² SVR v obchodn²m 
port§lu vģdy po skonļen² kalend§Śn²ho mŊs²ce, nejpozdŊji vġak 5. pracovn² den mŊs²ce 
n§sleduj²c²ho. V pŚ²padŊ nesouhlasu Poskytovatele se zveŚejnŊnĨmi mŊs²ļn²mi vĨsledky m§ 
Poskytovatel pr§vo reklamovat takto zveŚejnŊn® ¼daje a prov®st spolu s ĻEPS kontrolu 
podkladŢ pro vyhodnocen². Pokud poskytovatel po zveŚejnŊn² vĨsledkŢ mŊs²ļn²ho 
vyhodnocen² PpS p²semnŊ (emailem) nereklamuje tyto vĨsledky, nejpozdŊji tŚet² pracovn² 
den po tomto zveŚejnŊn², jsou tyto zveŚejnŊn® vĨsledky mŊs²ļn²ho vyhodnocen² PpS 
povaģov§ny za oboustrannŊ schv§len® a Poskytovatel m§ pr§vo vystavit ĻEPS fakturu na 
cenu poskytnutĨch SVR. V pŚ²padŊ, ģe Poskytovatel reklamaci vĨsledkŢ pod§, a ani po 
proveden® kontrole nedojde ke shodŊ a nedojde k odstranŊn² rozporu do 8. pracovn²ho dne 
po ukonļen² mŊs²ce, budou povaģov§ny za fakturaļn² ¼daje hodnoty uveden® v obchodn²m 
port§lu. 

 Platba za regulaļn² z§lohu 3.1.3

Sjednan§ cena za poskytov§n² z§loh SVR, na kterou byla uzavŚena smlouva, je ch§p§na 
jako cena uveden§ pro vġechny obchodn² hodiny dan®ho obchodn²ho intervalu SVR v 
potvrzen² o akceptaci nab²dky. Takto sjednan§ cena v Kļ je hrazena pouze za kaģdĨ MW a 
hodinu skuteļnŊ rezervovan® regulaļn² z§lohy SVR na z§kladŊ odsouhlasenĨch pravidel pro 
vyhodnocen² a urļen² objemu RE definovanĨch samostatnŊ pro jednotliv® druhy z§loh n²ģe, 
aģ do vĨġe celkov® sjednan® rezervy pro danou obchodn² hodinu podle vġech jednotlivĨch 
smluv. 

 Platba za RE 3.1.4

PŚi poskytov§n² SVR doch§z² v dŢsledku Ś²zen² energetickĨch zaŚ²zen² Poskytovatele 
k dod§vce energie, kter§ mŢģe bĨt odliġn§ od dod§vky odpov²daj²c² diagramov®mu bodu 
a vych§zej²c² ze sjednanĨch hodnot dod§vek elektŚiny. Tento rozd²l, pokud byl vyvol§n 
poģadavky dispeļinku ĻEPS (a v jejich rozsahu) a je v pŚ²ļinn® souvislosti s poskytov§n²m 
SVR, je oznaļen jako RE. RE mŢģe bĨt kladn§, je-li skuteļn§ dod§vka zaŚ²zen² 
Poskytovatele vyġġ² neģ pl§novan§ nebo skuteļnĨ odbŊr zaŚ²zen² Poskytovatele niģġ² neģ 
pl§novanĨ (odpov²daj²c² diagramov®mu bodu) nebo mŢģe bĨt RE z§porn§, je-li dod§vka niģġ² 
neģ pl§novan§ nebo odbŊr vyġġ² neģ pl§novanĨ. 
 
ZmŊna v dod§vce energie vyvolan§ zmŊnou PDG podle kap. 3.1.5.3 nen² povaģov§na za RE. 
V pŚ²padŊ poskytovan² SVR, kdy mŢģe vzniknout RE, je Poskytovatel povinen uzavŚ²t 
smlouvu s OTE o z¼ļtov§n² RE.  
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Cena RE pro mFRP je pro kaģd® energetick® zaŚ²zen² stanovena v reģimu nab²dkovĨch cen. 
Smluvn² cena v reģimu nab²dkovĨch cen za dodanou RE je rovna poģadovan® cenŊ RE 
pŚ²sluġn® z§lohy pŚedan® v posledn² platn® PP. Nab²dkov§ cena RE dodan® energetickĨm 
zaŚ²zen²m aktivac² sluģby aFRP a nab²dkov§ cena RE mFRPt v obchodn² hodinŊ n§sleduj²c² 
po obchodn² hodinŊ, ve kter® byl vyd§n pokyn k deaktivaci mFRPt, je rovna cenŊ stanoven® 
cenovĨm rozhodnut²m ERĐ pro zaŚ²zen², kter® mŊly v dan® obchodn² hodinŊ aktivov§nu 
pouze aFRP. Cena RE pro RRP je urļena postupem dle kap. 3.5.3. 
 
Ceny za dodanou RE jsou stanoveny zvl§ġŠ pro kladnou a zvl§ġŠ pro z§pornou RE. 
Poskytovalo-li energetick® zaŚ²zen² SVR, vyhodnot² ĻEPS n§sleduj²c² den velikost dodan® 
RE zpŢsobem popsanĨm n²ģe. Đdaje o hodnot§ch RE spolu s jej² pŚiŚazenou cenou pro 
jednotliv§ energetick§ zaŚ²zen² Poskytovatele a ¼daje o celkov® velikosti RE za 
Poskytovatele pŚed§v§ ĻEPS ke zpracov§n² OTE na z§kladŊ smlouvy o pŚed§v§n² dat mezi 
ĻEPS a OTE v souladu s obchodn²mi podm²nkami OTE. 
 
RE aktivovanou v r§mci evropskĨch platforem pro vĨmŊnu regulaļn² energie slouģ²c² 
vĨhradnŊ k pokryt² potŚeb zahraniļn²ho PPS a obstaranou v Ļesk® republice pro ¼ļely 
z¼ļtov§n² vykazuje ĻEPS s margin§ln² cenou urļenou platformou pro danou kategorii SVR. 
 
Đdaje o RE pŚed§van® OTE souļasnŊ zveŚejŔuje ĻEPS PoskytovatelŢm v obchodn²m 
port§lu. Pokud se Poskytovatel domn²v§, ģe tyto ¼daje pŚed§van® OTE jsou nespr§vn®, 
uplatn² sv® reklamace pŚ²mo prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu do 3 pracovn²ch dnŢ po 
aktivace pŚ²sluġn® rezervy a ĻEPS o tŊchto reklamac²ch rozhodne nejpozdŊji do 6 
pracovn²ch dnŢ po zveŚejnŊn² ¼dajŢ v obchodn²m port§lu. PŚ²padn® zam²tnut² reklamace 
Poskytovateli ĻEPS zdŢvodn². Pro vyŚ²zen² reklamace si ĻEPS mŢģe vyģ§dat od 
Poskytovatele podkladov§ data potŚebn§ pro porovn§n² vĨsledkŢ. Poskytovatel tato data 
poskytne v pŚimŊŚen® lhŢtŊ, pokud je bude m²t k dispozici. PŚesnĨ zpŢsob procesu 
reklamace je pops§n v Pravidlech. 
 
Na z§kladŊ z²skanĨch ¼dajŢ prov§d² OTE z¼ļtov§n² dod§vky RE. 
 
ĻEPS nen² zodpovŊdn§ za ¼hradu dod§vky/nedod§vky/spotŚeby energie 
dodan®/spotŚebovan® nad/pod r§mec hodnoty platn® v PP v dŢsledku vyuģit² vĨkonu 
energetickĨch zaŚ²zen² pro z§lohy SVR a jejich regulace ve sjednan®m p§smu. 

 PŚ²prava provozu 3.1.5

V r§mci dispeļersk®ho Ś²zen² zpracov§v§ ĻEPS tĨdenn², denn² a vnitrodenn² PP. 
Poskytovatel je povinen ¼daje pro PP pŚedat v term²nech a postupem stanovenĨm Pravidly a 
aktualizovat bez zbyteļn®ho odkladu j²m podan® ¼daje podle skuteļnosti postupem podle 
kap. 3.1.5.2. 
 
PŚi kumulaci nepracovn²ch dnŢ mŢģe ĻEPS v r§mci mŊs²ļn² PP vĨjimeļnŊ urļit 14 denn² 
obdob², na kter® se zpracov§v§ tĨdenn² PP. V takov®m pŚ²padŊ Poskytovatel pŚed§v§ ¼daje 
na cel® stanoven® obdob² do obchodn²ho port§lu v term²nech, kter® jsou mu ozn§meny 
v mŊs²ļn² PP (nejpozdŊji 30 dn² pŚedem). 
 
Poskytovatel je povinen, v souladu s kap. 3.1.5.1, pŚedat vġechny poģadovan® ¼daje pro PP 
do 10:00 dne pŚedch§zej²c²mu dni dod§vky a v pŚ²padŊ ¼spŊġnĨch nab²dek na DT prov®st 
aktualizaci zmŊnŊnĨch ¼dajŢ do 15:00 dne pŚedch§zej²c²mu dni dod§vky. NepŚed§n² tŊchto 
¼dajŢ je ch§p§no jako podstatn® poruġen² smluvn²ch povinnost² Poskytovatele a mŢģe m²t 
za n§sledek uplatnŊn² smluvn² pokuty. 
 
V pŚ²padŊ, ģe se ĻEPS rozhodne obstarat n§hradn² plnŊn² SVR, ozn§m² vĨġi popt§vky na 
n§kup n§hradn²ho plnŊn² odpadl® SVR dotļen®mu Poskytovateli prostŚednictv²m 
obchodn²ho port§lu. Nen²-li v dobŊ pod§n² ozn§men² o neplnŊn² moģno na DT obstarat 
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identickou sluģbu, m§ ĻEPS pr§vo obstarat si n§hradn² plnŊn² formou SVR s ekvivalentn²m 
¼ļinkem a se stejnou nebo s kratġ² dobou dosaģitelnosti. 
 
Poskytovatel je povinen dodrģet ¼daje pro plnŊn² SVR uveden® v posledn² platn® PP pŚijat® 
ĻEPS, pro vġechna energetick§ zaŚ²zen² poskytuj²c² SVR. V pŚ²padŊ, ģe Poskytovatel 
nedodrģuje vŊdomŊ posledn² pŚijat® ¼daje v PP, postupuje se podle pravidel pro pŚ²pad 
nedodrģen² podm²nek, viz kap. 3.1.7. 
 
Po ohl§ġen² pŚedpokl§dan®ho ukonļen² stavu nouze, vyhl§ġen®ho dle vyhl§ġky ļ. 80/2010 
Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahovĨch n§leģitostech havarijn²ho pl§nu, 
v platn®m znŊn², m§ Poskytovatel povinnost poskytnout ĻEPS maxim§ln² souļinnost 
spoļ²vaj²c² zejm®na, nikoliv vġak vĨluļnŊ, v povinnosti Ś²dit se pokyny dispeļinku ĻEPS pŚi 
zad§v§n² PP, kter® mohou stanovit jin® poģadavky na zpŢsob zad§v§n², neģ plat² pro bŊģnĨ 
stav. Zejm®na se jedn§ o skuteļnost, ģe v r§mci n§vratu ze stavu nouze se PP vģdy zad§v§ 
alespoŔ na 24 hodin n§sleduj²c²ch po pŚedpokl§dan®m ukonļen² stavu nouze a o jej²m 
schv§len²/odm²tnut² a potŚebŊ aktualizace rozhoduje dispeļink ĻEPS. 

3.1.5.1 PŚed§v§n² ¼dajŢ v r§mci PP 

Rozpis sjednanĨch vĨkonŢ SVR, volnĨch vĨkonŢ, nab²dkovĨch cen RE a konkr®tn²ch 
technickĨch podm²nek jejich realizace po jednotlivĨch obchodn²ch hodin§ch pro kaģdĨ 
obchodn² den dan®ho tĨdne mus² Poskytovatel prov®st pŚed§n²m ¼dajŢ pro PP. Đdaje pro 
tĨdenn², denn² a vnitrodenn² PP pŚed§v§ Poskytovatel prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu. 
 
Soubor ¼dajŢ pro energetick§ zaŚ²zen² Poskytovatele pŚed§vanĨ v r§mci PP mus² splŔovat 
vġechny podm²nky uveden® v Pravidlech. Zad§-li Poskytovatel v ¼daj²ch pro PP 
jakoukoliv hodnotu ļi hodnoty, kter® neodpov²daj² tŊmto podm²nk§m, nebo ¼dajŢm 
pŚedanĨm Poskytovatelem v Certifik§tu, je ĻEPS opr§vnŊna tyto ¼daje pro PP odm²tnout. 
 
Proveden² kontroly ¼dajŢ pŚedanĨch Poskytovatelem a upozornŊn² na pŚ²padnĨ rozpor nen² 
povinnost² ĻEPS. Neproveden² kontroly ¼dajŢ pŚedanĨch Poskytovatelem na ĻEPS, nebo 
neupozornŊn² na pŚ²padnĨ rozpor ze strany ĻEPS se nepovaģuje za poruġen² jak®hokoliv 
ujedn§n², nebo jednotlivĨch smluv mezi Poskytovatelem a ĻEPS. Poskytovatel nen² zbaven 
povinnosti k n§hradŊ ġkody za dopady a dŢsledky pŚ²padn®ho neplnŊn² jeho z§vazkŢ 
v dŢsledku zad§n² chybn®ho ¼daje. 
 
Vġechny zpŢsoby pŚed§v§n² poģadovanĨch ¼dajŢ pro PP jsou uvedeny v Pravidlech. 

3.1.5.2 Aktualizace ¼dajŢ ve vnitrodenn² PP 

V pŚ²padŊ, ģe by navrhovan§ zmŊna ovlivnila negativnŊ bezpeļnost nebo spolehlivost 
pŚenosu a provozu ES, m§ ĻEPS pr§vo aktualizovan® ¼daje prostŚednictv²m obchodn²ho 
port§lu odm²tnout. ĻEPS sdŊl² Poskytovateli informaci o dŢvodech odm²tnut². 
 
Đprava hodnot FCR, FRR, technickĨch podm²nek jejich realizace a nab²dkovĨch cen RE pro 
sluģby mFRPt je Poskytovateli umoģnŊna nejpozdŊji 15 minut pŚed zaļ§tkem hodiny, kter® 
se ¼prava tĨk§. 
 
Sluģbu FCP odpadlou z dŢvodu poruchy je vzhledem k technick®mu charakteru t®to z§lohy 
moģno nahrazovat uvnitŚ prob²haj²c² obchodn² hodiny, pŚiļemģ prostŚednictv²m obchodn²ho 
port§lu je n§hrada spravov§na aģ od obchodn² hodiny, pro kterou je umoģnŊna ¼prava 
hodnot dle pŚedchoz²ho odstavce. O n§hradŊ sluģby FCP uvnitŚ obchodn² hodiny informuje 
Poskytovatel telefonicky dispeļera ĻEPS.  
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3.1.5.3 ZmŊna PDG a mimoŚ§dn§ zmŊna PDG 

Hodnota PDG, na kter® je energetick® zaŚ²zen² poskytuj²c² SVR provozov§no, mus² odpov²dat 
¼dajŢm dle posledn² platn® PP. Ke zmŊnŊ hodnoty PDG mŢģe doch§zet pouze: 

¶ na hranici mezi dvŊma obchodn²mi hodinami realizac² standardn² zmŊny PDG na 
hranici dvou obchodn²ch intervalŢ (hodin), nebo 

¶ mimoŚ§dnŊ uvnitŚ obchodn² hodiny, a to pouze v limitovanĨch pŚ²padech 
nal®havĨch provozn²ch dŢvodŢ, zejm®na pŚi Śeġen² vĨpadkŢ, poruchov®ho sn²ģen² 
vĨkonu jednotky nebo zmŊny vĨkonu jednotky na pokyn dispeļera ĻEPS nebo 
PDS. 

 
Kaģd§ zmŊna PDG mus² bĨt realizov§na: 

¶ v pŚ²padŊ alokovan® aFRP s rychlost² zmŊny vĨkonu rovnou certifikovanou caFRR 
nebo vyġġ² 

¶ v ostatn²ch pŚ²padech ï maxim§ln² moģnou rychlost². 
 
Pro standardn² zmŊny PDG realizovan® na hranici obchodn²ch hodin plat²: 

¶ celkov§ doba trv§n² vġech zmŊn PDG realizovanĨch na hranici obchodn²ch hodin 
pŚi souļasn®m telemetrov§n² bin§rn² hodnoty (s_trend) zapnuto, signalizuj²c² 
realizaci standardn² zmŊny PDG na hranici dvou obchodn²ch hodin do řS ĻEPS, 
nesm² bŊhem jedn® obchodn² hodiny pŚes§hnout 10 minut. 

 
Pro mimoŚ§dn® zmŊny PDG realizovan® uvnitŚ obchodn²ch hodin plat² n§sleduj²c² pravidla: 

¶ mimoŚ§dn§ zmŊna PDG nen² n§rokov§ a je podm²nŊna souhlasem dispeļera 
ĻEPS, pokud je vŊtġ² neģ 10 MW; skladbu a velikost zamĨġlen® n§hrady mus² 
Poskytovatel pŚi pŚekroļen² vĨġe uveden®ho limitu ozn§mit a v pŚ²padŊ potŚeby 
upravit v souladu s poģadavkem dispeļera ĻEPS, 

¶ mimoŚ§dn§ zmŊna PDG mŢģe bĨt realizov§na na jednom nebo v²ce energetickĨch 
zaŚ²zen²ch maxim§lnŊ jednou uvnitŚ prob²haj²c² obchodn² hodiny; mimoŚ§dnou 
zmŊnu PDG mŢģe Poskytovatel uskuteļnit na svĨch energetickĨch zaŚ²zen²ch 
maxim§lnŊ ve 4 obchodn²ch hodin§ch bŊhem jednoho obchodn²ho dne. Tato 
zmŊna mŢģe bĨt zah§jena aģ po dokonļen² pŚedchoz² zmŊny a ust§len² stavu, 

¶ mimoŚ§dn§ zmŊna PDG na dan® jednotce jiģ nemŢģe bĨt realizov§na v prŢbŊhu 
aktivace mFRPt nebo RRP na t®to jednotce, 

¶ kaģd§ proveden§ mimoŚ§dn§ zmŊna PDG bude zaznamen§na do řS ĻEPS 
telemetrov§n²m analogov® hodnoty (PDGkor) Termin§lem jednotky, 

¶ pokraļov§n² operativn² zmŊny do n§sleduj²c² obchodn² hodiny je realizov§no jako 
dalġ² zmŊna odsouhlasen§ dispeļerem ĻEPS. 

 Pravidla pro pŚevod regulaļn²ch z§loh (technick§ n§hrada) 3.1.6

Poskytovatel m§ moģnost podat prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu ģ§dost o pŚevod plnŊn² 
na jin®ho Poskytovatele (d§le t®ģ Ăn§hradn² Poskytovatelñ) formou technick® n§hrady. 
N§hradn²mu Poskytovateli pŚevod tohoto plnŊn² na dalġ²ho n§hradn²ho Poskytovatele 
umoģnŊn nen². 
 
Technickou n§hradou se rozum² rezervace a pŚ²padn§ aktivace smluven® hodnoty regulaļn² 
z§lohy dan® kategorie SVR, kterou pln² jeden Poskytovatel za jin®ho Poskytovatele, kterĨ m§ 
s ĻEPS smluvnŊ sjednanĨ vĨkon. Jedn§ se vģdy o pŚevod plnŊn² pouze v r§mci dan® 
kategorie SVR. 
 
Technick§ n§hrada vģdy podl®h§ souhlasu ĻEPS a nen² pro Poskytovatele n§rokov§. 
Technickou n§hradou nejsou nijak dotļeny smluvnŊ sjednan® z§vazky ani jednoho 
z PoskytovatelŢ. 
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N§hradn²m Poskytovatelem mŢģe bĨt pouze ten Poskytovatel, kterĨ m§ s ĻEPS uzavŚenou 
smlouvu na poskytov§n² SVR a Certifik§t dan® kategorie SVR, kterou m§ formou technick® 
n§hrady plnit. 
 
Ģ§dost o povolen² technick® n§hrady mus² bĨt pod§na Poskytovatelem (pŚevodcem) 
a odsouhlasena n§hradn²m Poskytovatelem (pŚ²jemcem) v obchodn²m port§lu v souladu 
s Pravidly. Ģ§dost (vļetnŊ potvrzen² ģ§dosti n§hradn²m Poskytovatelem) je moģn® pod§vat 
nejpozdŊji jednu hodinu pŚed zaļ§tkem dne dod§n². 
 
ĻEPS posoud² dopady ģ§dosti o technickou n§hradu a sdŊl² PoskytovatelŢm sv® rozhodnut² 
v obchodn²m port§lu v souladu s Pravidly. 
 
Schv§lenou technickou n§hradu jsou oba Poskytovatel® povinni zahrnout do posledn² platn® 
PP. Za nesplnŊn² t®to povinnosti je ĻEPS opr§vnŊna Poskytovateli ¼ļtovat smluvn² pokutu. 
 
Pokud Poskytovatel, kterĨ pln² za jin®ho Poskytovatele technickou n§hradu pro danou 
kategorii SVR, ļ§steļnŊ nebo zcela neposkytuje sjednanou rezervu, m§ se za to, ģe takov§ 
technick§ n§hrada nen² plnŊna aģ posledn² v ŚadŊ. Podm²nky pro administraci a vypoŚ§d§n² 
technickĨch n§hrad (TN) vych§zej² z n§sleduj²c²ch z§sad: 

¶ smluvn² z§vazky vŢļi ĻEPS, vyplĨvaj²c² z plnŊn² kontraktu, zŢst§vaj² pŢvodn²mu 
poskytovateli - PŚevodci. 

¶ uznanĨ vĨkon se vyhodnocuje na stranŊ PŚ²jemce podle stanoven®ho poŚad²: 
o nejprve se pouģije uznanĨ vĨkon na plnŊn² TN v poŚad² od prvn² sjednan® 
TN (nejstarġ²) po nejnovŊjġ², 

o pot® se pŚistoup² k vyhodnocen² kontraktŢ v poŚad² dle denn² ceny 
kontraktu. 

¶ pokud nen² technick§ n§hrada PŚ²jemcem poskytnuta, nen² nedodanĨ vĨkon 
hrazen PŚevodci. Reklamaci na neuzn§n² poskytnut®ho vĨkonu technick® n§hrady 
pod§v§ PŚ²jemce, PŚevodce je v pasivn² roli a do reklamaļn²ho procesu nemŢģe 
nijak zas§hnout. 

¶ pro stanoven² v²cen§kladŢ v pŚ²padŊ neplnŊn² na stranŊ PŚ²jemce se prim§rnŊ 
ub²r§ vĨkon z vlastn²ch kontraktŢ PŚ²jemce. Pouze pokud neplnŊnĨ vĨkon 
pŚes§hne sumu sjednanĨch vĨkonŢ PŚ²jemce a zas§hne tak i do vĨkonu z TN, 
bude syst®mem MMS z neplnŊn®ho vĨkonu TN automaticky zaloģeno neplnŊn² 
pro dan®ho PŚevodce a odpov²daj²c² ļ§st v²cen§kladŢ se PŚevodci vy¼ļtuje. 

¶ v pŚ²padŊ ne¼spŊġn® aktivace na stranŊ PŚ²jemce je sn²ģen² mŊs²ļn² platby 
uplatŔov§no prim§rnŊ vŢļi vlastn²m kontraktŢm PŚ²jemce a pouze v pŚ²padŊ, kdy 
velikost ne¼spŊġnŊ aktivovan®ho vĨkonu pŚes§hne sumu vlastn²ch kontraktŢ 
PŚ²jemce, je za odpov²daj²c² ļ§st ne¼spŊġnŊ aktivovan®ho vĨkonu ¼ļtov§na 
sn²ģen§ mŊs²ļn² platba PŚevodci. 

 
PŚesnĨ zpŢsob vyhodnocen² uveden®ho v tomto odstavci se Ś²d² Pravidly. 

 Pravidla pro pŚ²pad nedodrģen² podm²nek poskytov§n²  3.1.7

V pŚ²padŊ, ģe z dŢvodu poruchy na stranŊ Poskytovatele pŚestane Poskytovatel poskytovat 
regulaļn² z§lohu, bude mu pŚeruġena platba za rezervaci vĨkonu pro pŚ²sluġn® obchodn² 
hodiny. OpŊtovn® poskytov§n² regulaļn² z§lohy Poskytovatel ozn§m² dispeļerovi ĻEPS 
telefonicky. 
 
V pŚ²padŊ, kdy dojde k vĨpadku energetick®ho zaŚ²zen² nebo komunikace mezi 
Poskytovatelem a regul§torem ĻEPS, prokazatelnŊ v dŢsledku vĨpadku zaŚ²zen² ĻEPS nebo 
z jinĨch pŚ²ļin na stranŊ ĻEPS, m§ se pro ¼ļely platby za to, ģe sjednan§ PpS byla po dobu 
vĨpadku Poskytovatelem poskytov§na. 
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V pŚ²padŊ, kdy z prokazatelnĨch dŢvodŢ na stranŊ ĻEPS nen² do d§lkov®ho Ś²zen² z§lohy 
SVR zaŚazeno energetick® zaŚ²zen² rozepsan® pro danou obchodn² hodinu v pŚijat® PP, m§ 
se pro ¼ļely platby za to, ģe sjednan§ z§loha byla po dobu nezaŚazen² do d§lkov®ho Ś²zen² 
Poskytovatelem poskytov§na. 
 
V pŚ²padŊ aktivace mFRRt nebo RR se celkov§ mŊs²ļn² platba sjednan§ v jednotlivĨch 
obchodn²ch pŚ²padech za rezervaci sn²ģ² za kaģdou ne¼spŊġnou aktivaci, resp. za kaģdou 
ļ§steļnŊ ne¼spŊġnou aktivaci mFRRt nebo RR (viz kap. 3.4.3, resp. 3.5.3), v dan®m mŊs²ci 
o 10 % ļ§stky, resp. o 5 % ļ§stky, kter§ odpov²d§ platbŊ v dan®m mŊs²ci za rezervaci 
vĨkonu, pŚ²sluġn® sluģby. Pro ¼ļely tohoto odstavce se za ne¼spŊġnou aktivaci nepovaģuje 
dalġ² ne¼spŊġn§ aktivace v r§mci jednoho obchodn²ho dne. 
 
Za kaģdou ne¼spŊġnou aktivaci aFRR (viz kap. 3.3.3) v dan®m mŊs²ci se celkov§ mŊs²ļn² 
sjednan§ platba za rezervaci vĨkonu aFRR sn²ģ² o 0,4 % t®to ļ§stky. Pro ¼ļely tohoto 
odstavce se za ne¼spŊġnou aktivaci nepovaģuje dalġ² ne¼spŊġn§ aktivace aFRR v r§mci 
jednoho obchodn²ho dne.  
 
V pŚ²padŊ, ģe dojde v r§mci obchodn²ho dne v nŊkterĨch obchodn²ch hodin§ch k souļasn® 
aktivaci aFRR, mFRRt nebo RR a nebudou dodrģeny kvalitativn² parametry aktivovanĨch 
z§loh, tedy aktivace budou souļasnŊ vyhodnoceny jako ne¼spŊġn® nebo ļ§steļnŊ 
ne¼spŊġn®, dojde ke sn²ģen² celkov® mŊs²ļn² platby z dŢvodu ne¼spŊġn® aktivace. Sn²ģen² 
celkov® mŊs²ļn² platby Poskytovatele z dŢvodu ne¼spŊġn® aktivace bude provedeno pouze 
pro jeden typ ne¼spŊġnŊ aktivovan® z§lohy. Typ z§lohy, pro kterĨ bude sn²ģen² celkov® 
mŊs²ļn² platby aplikov§no, bude urļen na z§kladŊ nejvyġġ²ho finanļn²ho dopadu sn²ģen² 
celkov® mŊs²ļn² platby pro Poskytovatele. Z§roveŔ plat², ģe penalizov§na je ne¼spŊġn§ 
aktivace pouze jedn® sluģby Poskytovatele za obchodn² den. 
 
V pŚ²padech opakovanĨch neposkytnut² z§lohy SVR, tj. v pŚ²padech, kdy je ve v²ce neģ 10 % 
obchodn²ch hodin, ve kterĨch byla pŚ²sluġn§ z§loha v kalend§Śn²m mŊs²ci rezervov§na, 
z§loha vyhodnocena jako neposkytnut§, vyzve ĻEPS Poskytovatele, aby zjednal n§pravu v 
nejkratġ² moģn® dobŊ a do doby zjedn§n² n§pravy danou z§lohu na dotyļn®m energetick®m 
zaŚ²zen² neposkytoval. Pokud ke zjedn§n² n§pravy nedojde, anebo energetick® zaŚ²zen² 
vykazuje nad§le opakovan® neplnŊn² rezervovan® z§lohy, ozn§m² ĻEPS Poskytovateli, ģe 
pŚedmŊtn® energetick® zaŚ²zen² nen² navzdory platnĨm certifik§tŢm PpS nad§le povaģov§no 
za technicky zpŢsobil® poskytovat danou z§lohu. V takov®m pŚ²padŊ je ĻEPS opr§vnŊna 
nad§le odm²tat nab²dky dan® z§lohy od tohoto zaŚ²zen² do obchodn²ho port§lu. SouļasnŊ je 
ĻEPS opr§vnŊna poģadovat po dan®m Poskytovateli pŚ²padn® v²cen§klady spojen® se 
zajiġtŊn²m chybŊj²c²ho objemu SVR. Dalġ² poskytov§n² dan® z§lohy na dotyļn®m 
energetick®m zaŚ²zen² je moģn® aģ po prok§z§n² technick® zpŢsobilosti na z§kladŊ novŊ 
proveden® ¼spŊġn® certifikace podle Kodexu PS. 
 
Pokud v dan® obchodn² hodinŊ doġlo k provozu energetick®ho zaŚ²zen² v reģimu ostrovn²ho 
provozu v dŢsledku mimoŚ§dnĨch provozn²ch podm²nek, definovanĨch energetickĨm 
z§konem a vyhl§ġkou ļ. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahovĨch 
n§leģitostech havarijn²ho pl§nu, v platn®m znŊn², jsou vġechny z§lohy poskytovan® na 
dotļenĨch zaŚ²zen²ch vyhodnoceny jako disponibiln², s vĨjimkou pŚ²padŢ, kdy pŚedmŊtn§ 
energetick§ zaŚ²zen² byla provozov§na v pŚ²m®m rozporu s pokyny dispeļera ĻEPS nebo v 
rozporu s Kodexem PS. 
 
V pŚ²padŊ poruġen² smluvn² povinnosti Poskytovatele (jako je napŚ. nedodrģen² rezervovan® 
z§lohy, nepŚed§n² ¼dajŢ pro PP, nedodrģen² ¼dajŢ z posledn² platn® PP, atd.) je ĻEPS 
opr§vnŊna ¼ļtovat Poskytovateli smluvn² pokutu za kaģdĨ rozd²lnĨ MW a hodinu oproti 
vĨkonu sjednan®mu podle vġech smluv na danĨ druh SVR a obchodn² hodinu. 
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SouļasnŊ ĻEPS nen² opr§vnŊna ¼ļtovat Poskytovateli smluvn² pokuty kumulativnŊ ve 
vztahu k jednomu pŚ²padu neposkytnut² SVR v dohodnut®m rozsahu a kvalitŊ.  
 
V pŚ²padŊ, kdy doġlo k nepohotovosti energetick®ho zaŚ²zen² Poskytovatele poskytuj²c²ho 
SVR, nebo dlouhodob®mu vĨpadku pŚenosu d§lkov®ho mŊŚen² na dispeļink ĻEPS z dŢvodŢ 
neleģ²c²ch na stranŊ ĻEPS, je ĻEPS opr§vnŊna poģadovat po dan®m Poskytovateli 
pŚ²padn® v²cen§klady spojen® se zajiġtŊn²m chybŊj²c²ho objemu SVR. Poskytovatel se 
zavazuje takto vy¼ļtovan® v²cen§klady uhradit. 

 Pravidla stanoven² objemu SVR 3.1.8

N§sleduj²c² ļ§st se zabĨv§ principy pro urļen² sum§rn²ch objemŢ regulaļn²ch z§loh SVR 
potŚebnĨch k udrģen² spolehliv®ho provozu ES ĻR. PŚi urļov§n² sum§rn²ch objemŢ 
regulaļn²ch z§loh bude provozovatel pŚenosov® soustavy respektovat standardy ENTSO-E 
a pravidla dan§ NaŚ²zen²m Komise 2017/1485 (d§le ĂSOGLñ). 
 
Stanoven² velikosti SVR je zaloģeno na n§sleduj²c²ch pŚedpokladech: 

¶ respektov§n² pravidel a poģadavkŢ SOGL, 

¶ respektov§n² pravidel a doporuļen² ENTSO-E, 

¶ zohlednŊn² regulaļn²ho r§mce, 

¶ vyhodnocen² odchylky OD(t) mezi dod§vanĨm vĨkonem a zat²ģen²m 
a stochastick®m pŚ²stupu, 

¶ oļek§vanĨ vĨvoj decentr§ln²ch a obnovitelnĨch zdrojŢ. 
 
VĨsledkem vĨpoļtu objemu sluģeb vĨkonov® rovnov§hy jsou hodnoty vĨkonŢ pro jednotliv® 
kategorie podpŢrnĨch sluģeb. 
 
Odchylka OD(t), a t²m i ostatn² z§lohy, z§vis² zejm®na na n²ģe uvedenĨch faktorech: 

¶ vĨpadky zdrojŢ, vĨpadky zat²ģen² nebo pŚepnut² ostrovŢ nap§jenĨch ze zahraniļ², 

¶ n§hl® zmŊny zat²ģen², 

¶ pŚesnost predikce zat²ģen² prov§dŊn® subjekty z¼ļtov§n² (SZ), 

¶ poruchy v ES ĻR, 

¶ ļ§st pŚirozen® fluktuace zat²ģen², kterou subjekty z¼ļtov§n² nejsou schopny 
regulovat  

¶ zpŢsob provozov§n² zdrojŢ vĨrobcem (PVE apod.) 

¶ podm²nky pŚi obchodov§n² s elektŚinou a stav trģn²ho prostŚed² (cena odchylky 
placen§ OTE). 

3.1.8.1 Charakteristika odchylky OD(t) mezi dod§vanĨm vĨkonem a zat²ģen²m 

Odchylka OD(t) mezi dod§vanĨm vĨkonem a zat²ģen²m pŚedstavuje hodnotu vĨkonu 
potŚebnou k regulaci ES ĻR. Je vylouļen vliv automatiky centr§ln²ho sekund§rn²ho 
regul§toru a ostatn² regulace, odeļteno saldo a jeho odchylka ACE. 
 
Podle charakteru mŢģeme rozdŊlit odchylku na tŚi sloģky: 

¶ sloģka n§hodn§ je zpŢsobena n§hodnĨmi zmŊnami zat²ģen² nebo vĨroby 
(pŚirozen§ fluktuace zat²ģen², teplotn² vlivy, poruchovost zdrojŢ atd.), 

¶ sloģka sez·nn² je zpŢsobena sez·nn²mi vlivy a pravidelnŊ se opakuje (napŚ. 
posuny pŚechodŢ den/noc, nest§lost poļas², pŚechody ļasu SEĻ/SELĻ na jaŚe 
a na podzim sniģuj² pravdŊpodobnost dobr®ho odhadu prŢbŊhu zat²ģen² SZ a t²m 
zvyġuj² hodnotu odchylky), 

¶ sloģka denn² (nebo tak® trģn²) je zpŢsobena chov§n²m ¼ļastn²kŢ trhu a je 
vyrovn§na ze SVR. 
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V kaģd® z vĨġe popsanĨch oblast² existuje pomŊrnŊ znaļn§ neurļitost, ovlivŔuj²c² celkovĨ 
vĨsledek, a proto je prov§dŊno statistick® vyhodnocov§n² vyuģit² SVR a odchylky mezi 
zat²ģen²m a vĨrobou. Sledov§n² statistik vyuģit² SVR, odchylky, vĨpadkŢ energetickĨch 
zaŚ²zen² a jejich trv§n² apod. se n§slednŊ pŚ²mo prom²t§ do metodiky urļov§n² potŚebnĨch 
objemŢ SVR. 
 
Podle velikosti mŢģeme odchylku rozdŊlit na dvŊ hodnoty: 

¶ z§kladn² hodnota odchylky je zpŢsobena pŚirozenou fluktuac² zat²ģen², vĨpadky 
bŊģnĨch energetickĨch zaŚ²zen² do cca 200 MW apod.; z§kladn² hodnota 
odchylky se d§ obvykle eliminovat v r§mci FRP, 

¶ extr®mn² hodnota odchylky je zpŢsobena kumulovanĨmi vĨpadky jednotek 
(napŚ²klad vĨpadek uzlu ES, kde je vyvedeno nŊkolik energetickĨch zaŚ²zen²), 
vĨpadkem nejvŊtġ²ho energetick®ho zaŚ²zen² v soustavŊ ļi vytvoŚen²m jin® 
extr®mn² hodnoty odchylky (napŚ. z§porn® odchylky na zaļ§tku a na konci roku) 
apod.; Extr®mn² hodnotu odchylky jiģ ļasto nelze eliminovat v r§mci bŊģnĨch 
regulaļn²ch z§loh. 

 
Podle trendu zmŊn mŢģeme odchylku rozloģit na pomalou a rychlou sloģku: 

¶ pomal§ sloģka ODE(t) je tvoŚena hodinovĨmi prŢmŊry odchylky OD(t), 

¶ rychl§ sloģka ODP(t) je tvoŚena odchylkami minutovĨch hodnot OD(t) od 
hodinovĨch prŢmŊrŢ, tj. od pomal® sloģky ODE(t). 

 
Vstupn²mi ¼daji pro stanoven² sum§rn² velikosti SVR jsou: 

¶ statistika odchylky mezi zat²ģen²m a dod§vanĨm vĨkonem, s vylouļen²m vlivu 
regulace, po odeļten² salda pŚed§vanĨch vĨkonŢ a odchylky salda pŚed§vanĨch 
vĨkonŢ ACE, 

¶ statistiky ODE(t) a ODP(t), pomal® a rychl® sloģky OD(t), 

¶ odhad velikosti zat²ģen² pro pŚ²sluġnĨ rok, 

¶ technick® ¼daje o energetickĨch zaŚ²zen²ch, 

¶ pl§novan® odst§vky energetickĨch zaŚ²zen², 

¶ vliv intermitentn²ch zdrojŢ v ES ĻR. 

3.1.8.2 Stanoven² objemu FCR 

Objem sum§rn² FCR je stanoven na z§kladŊ metodiky (Pravidla dimenzov§n² FCR), 
vyplĨvaj²c² z pravidel uvedenĨch v ļl§nku 153 SOGL, pro celou synchronnŊ propojenou ES. 
Sum§rn² objem je rozdŊlen mezi jednotliv® PPS v synchronnŊ propojen® ES dle souļtu ļist® 
vĨroby a spotŚeby regulaļn² oblasti konkr®tn²ho PPS, dŊlen®ho souļtem ļist® vĨroby a 
spotŚeby synchronnŊ propojen® oblasti za obdob² jednoho roku. Tento objem, pŚidŊlenĨ 
kaģd®mu PPS, je nutn® ch§pat jako nepodkroļitelnĨ. 
 
Podle pravidel ENTSO-E nesm² odchylka frekvence v propojen® ES pŚi vĨpadc²ch vĨroby 
nebo spotŚeby do vĨġe 3000 MW pŚekroļit hodnotu 200 mHz. V synchronnŊ propojen® ES je 
FCP zaloģena na principu solidarity. To znamen§, ģe pŚi naruġen² rovnov§hy mezi zat²ģen²m 
a vĨkonem zdrojŢ (napŚ. poruchovĨm vĨpadkem energetick®ho zaŚ²zen² nebo zmŊnou 
zat²ģen²) se na obnoven² rovnov§ģn®ho stavu pod²lej² vġechny zdroje propojen® soustavy, 
kter® jsou do FCP zapojeny. 
 
V pŚ²padŊ poruchy (N-1), tj. vĨpadku kter®hokoliv energetick®ho zaŚ²zen² zaŚazen®ho do 
FCP, je vhodn® lok§lnŊ zabezpeļit obnoven² velikosti poģadovan® sum§rn² FCR v pln®m 
rozsahu bez prodlen². 
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VĨsledn§ hodnota nakoupenĨch FCR se z praktickĨch dŢvodŢ d§le zaokrouhluje. 
Zaokrouhlov§n² je prov§dŊno u vġech kategori² PpS podle stejn®ho principu, a to vģdy 
nahoru s urļitĨm krokem. 
 
Za ¼ļelem zajiġtŊn² bezpeļnosti provozu je vhodn® FCR rozloģit na v²ce spolupracuj²c²ch 
energetickĨch zaŚ²zen². Pro ĻR by bylo vhodn® rozm²stit FCR do nŊkolika oblast², kter® by 
rovnomŊrnŊ pokrĨvaly ¼zem² ĻR, popŚ²padŊ vyuģ²t ļl§nku 154 (4) SOGL. 

3.1.8.3 Stanoven² objemu FRR 

Objem sum§rn² FRP je stanovov§n kaģdĨm PPS na z§kladŊ pravidel uvedenĨch v ļl§nku 
157 SOGL. 
 
Stanoven² prob²h§ na z§kladŊ statistiky historickĨch z§znamŢ ve vzorku menġ²m neģ je doba 
do obnoven² frekvence, pŚiļemģ data mus² pokrĨvat obdob² nejm®nŊ jednoho roku a nesm² 
bĨt starġ² 6 mŊs²cŢ. PPS mus² zajistit, aby kladnĨ objem FRR byl dostateļnĨ pro pokryt² 
z§porn® odchylky nejm®nŊ v 99 % ļasu. ObdobnŊ mus² PPS zajistit, aby z§pornĨ objem 
FRR byl dostateļnĨ pro pokryt² kladn® odchylky nejm®nŊ v 99 % ļasu. 
 
Pro kladnĨ, pŚ²padnŊ z§pornĨ objem plat², ģe nesm² bĨt menġ², neģ je z§porn§, pŚ²padnŊ 
kladn§ dimenzovac² ud§lost. NejvŊtġ² z§pornou odchylkou v tomto ohledu je vĨpadek 
nejvŊtġ²ho energetick®ho zaŚ²zen² v ES ĻR ï JE Temel²n. 
 
Proces obnoven² frekvence a vĨkonov® rovnov§hy se dle SOGL dŊl² na dva podprocesy: 

¶ aFRP (automaticky ovl§danĨ proces), 

¶ mFRP (ruļnŊ ovl§danĨ proces). 
 
Aby bylo moģn® zajistit spolehlivĨ provoz ES ĻR a dodrģen² c²lovĨch parametrŢ regulaļn² 
odchylky frekvence a vĨkonov® rovnov§hy danĨch ļl§nkem 128 SOGL, je nutn® stanovit 
pomŊr vĨġe uvedenĨch procesŢ a respektovat n²ģe uveden§ pravidla: 
 
aFRP 

Pro aFRP je aFRRmin doporuļen§ regulaļn² z§loha podle ENTSO-E. Tuto hodnotu je nutn® 
ch§pat jako nepodkroļitelnou, pŚiļemģ v n² nejsou zahrnuty ģ§dn® dalġ² specifick® 
poģadavky pro konkr®tn² soustavu (zohledŔuje pouze vliv velikosti zat²ģen²). V minulosti byla 
tato hodnota urļena n§sleduj²c²m vztahem, ve kter®m je jiģ prom²tnuto zaokrouhlen² 
vypoļten® hodnoty: 
 

ὥὊὙὙ ὙέόὲὨὥ ὒ  ὦ ὦ 

kde, 
a = 10 (empirick§ konstanta) 
b = 150 (empirick§ konstanta) 
Lmax (maxim§ln² oļek§van® zat²ģen² roku) 
 
Vzhledem k tomu, ģe velikost aFRRmin dle vĨġe uveden®ho vzorce je odvozena od 
maxim§ln²ho zat²ģen² roku, je po celĨ rok konstantn². PŚedstavu o jej² velikosti je moģn® si 
uļinit z n§sleduj²c²ho obr§zku, kterĨ zn§zorŔuje aFRRmin jako funkci Lmax. 
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Obr. ļ. 1 Z§vislost velikosti aFRRmin na Lmax 

 
NovŊ doporuļen² ENTSO-E obsahuje tak® pravdŊpodobnostn² pŚ²stup k minim§ln²mu 
objemu aFRR dle n§sleduj²c²ch pravidel: 

¶ kladnĨ objem aFRR je vŊtġ² neģ 1. percentil rozd²lu mezi minutovĨmi a 15-minutovĨmi 
prŢmŊry ACEOV, 

¶ z§pornĨ objem aFRR je vŊtġ² neģ 99. percentil rozd²lu mezi minutovĨmi a 15-
minutovĨmi prŢmŊry ACEOV. 

 
ENTSO-E nestanovuje ģ§dn§ omezen² na lokalizaci zdrojŢ pracuj²c²ch v aFRP v soustavŊ. 
Ze spolehlivostn²ch dŢvodŢ je vhodn® rozdŊlit aFRR na zdroje vyveden® do nŊkolika oblast².  
mFRP5 

V t®to ļ§sti jsou uvedena doporuļen² pro mFRP5, kter§ se pouģ²v§ v souvislosti s velkĨmi 
vĨpadky vĨkonu. NejļastŊjġ² pŚ²ļinou takov® poruchy je vĨpadek nejvŊtġ²ho energetick®ho 
zaŚ²zen² v ES. KromŊ toho se obecnŊ mŢģe jednat napŚ²klad o pŚipojen² vydŊlen®ho ostrova 
z§sobovan®ho ze zahraniļ² na dom§c² ES, pŚ²padnŊ poruchu v PS, kter§ zpŢsob² deficit 
vĨkonu v ES. 
 
ENTSO-E vyģaduje, aby kaģdĨ PPS plnŊ vyreguloval odchylku vĨkonu do 15 minut. Toto 
striktn² pravidlo jasnŊ urļuje poģadavky na Poskytovatele aFRR, kter§ je urļena pŚedevġ²m 
k pokryt² z§kladn² hodnoty odchylky, nemŢģe plnŊ pokrĨt vĨpadek energetick®ho zaŚ²zen§, 
jehoģ vĨkon je pro vŊtġinu soustav (vļetnŊ naġ²) vŊtġ² neģ tato hodnota. Proto je tŚeba drģet 
dalġ² z§loģn² vĨkon, kterĨ bude schopen spolu s aFRR pokrĨt tuto extr®mn² hodnotu OD(t). 
Pro tyto ¼ļely se uģ²v§ sum§rn² regulaļn² 5 minutov§ z§loha mFRR5 spolu s dalġ²mi 
regulaļn²mi z§lohami. 
 
Đļelem mFRR5 je spolu s aFRR po urļitou dobu pokrĨvat vĨpadek nejvŊtġ²ho energetick®ho 
zaŚ²zen². 
 
Velikost sum§rn² regulaļn² z§lohy mFRR5 v [MW] je urļena rovnic²: 
 

άὊὙὙ ὙέόὲὨὖ   Ὧ άὊὙὙ ὥὊὙὙ 
kde 
PMax ez  je velikost nejvŊtġ²ho energetick®ho zaŚ²zen² v soustavŊ (pro stanoven² 

maxim§ln²ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² se prim§rnŊ pouģ²v§ jmenovitĨch 
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hodnot ļinn®ho vĨkonu energetickĨch zaŚ²zen², tato hodnota se nesniģuje 
o vlastn² spotŚebu) 

mFRR5 je hodnota zaokrouhlen§ s krokem 10 MW (Round) 
k1 je koeficient charakterizuj²c² ļasov® zpoģdŊn² aktivac² pŚ²sluġnĨch regulaļn²ch 

z§loh a jejich spolehlivost 

3.1.8.4 Ostatn² sum§rn² z§lohy 

Pro nŊkter® speci§ln² dny a situace je vhodn® zabezpeļit dodateļn® mnoģstv² regulaļn²ch 
z§loh ļi speci§ln² regulaļn² z§lohy: 
 
Speci§ln² dny s indikac² extr®mn²ch potŚeb regulaļn²ho vĨkonu. Tyto dny jsou vytipov§ny 
dle vyhodnocen² minul®ho roku a na z§kladŊ znalost² o Śeġen®m obdob². Ve speci§ln²ch 
dnech je poģadov§no zvĨġen² regulaļn²ch z§loh na pokryt² oļek§vanĨch extr®mŢ. 
Jedn§ se zejm®na n§sleduj²c² dny: 

¶ obdob² V§noc aģ konec roku, 

¶ zaļ§tek roku ï obvykle 1. tĨden, 

¶ obdob² Velikonoc a n§sleduj²c² dny, 

¶ den po sv§tc²ch a sv§tky, pokud jsou sv§tky v r§mci pracovn²ho tĨdne apod., 

¶ dny s oļek§v§nĨmi extr®mn²mi klimatickĨmi podm²nkami apod. 
 
Z§lohy dostupn® v ļase nad 15 min ES ĻR 
Đļelem tŊchto regulaļn²ch z§loh je nahrazen² vĨpadkŢ zaŚ²zen² a pokryt² zat²ģen² v pŚ²padŊ 
extr®mn²ch dlouhodobĨch odchylek mezi dod§vanĨm vĨkonem a zat²ģen²m. 
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3.2 Proces automatick® regulace frekvence FCP 

 Definice sluģby 3.2.1

Proces automatick® regulace frekvence FCP je lok§ln² automatick§ funkce, spoļ²vaj²c² 
v pŚesnŊ definovan® zmŊnŊ vĨkonu jednotky v z§vislosti na odchylce frekvence od zadan® 
hodnoty. ZmŊnu vĨkonu jednotky, kter§ je realizovan§ pomoc² proporcion§ln²ho regul§toru 
(korektoru frekvence) v z§vislosti na odchylce frekvence ud§v§ regulaļn² rovnice: 
 

f
f

P

S
P

n

n D-=D
100

 

Kde: 
ȹP poģadovan§ zmŊna vĨkonu jednotky [MW] 
Pn nomin§ln² vĨkon jednotky [MW] 
ȹf odchylka frekvence od zadan® hodnoty [Hz] 
S  statika [%] 
fn zadan§ frekvence (obvykle jmenovit§ 50 Hz) 

 
Pozn§mka: Pokud pŚi ovŊŚen² splnŊn² pŚedepsanĨch kvalitativn²ch parametrŢ dan®ho energetick®ho 
zaŚ²zen² proveden²m certifikaļn²ch mŊŚen² certifikaļn² autorita uvede v certifik§tu, ģe PnÍPmax bude 
se pro potŚeby vĨpoļtŢ vyhodnocen² kvality FCP pouģ²vat hodnota Pmax.  
 
Maxim§ln² rezervovan§ velikost FCR na jednotce je uvolŔov§na pŚi zmŊnŊ kmitoļtu o 200 
mHz od zadan® hodnoty. Poskytovatel FCP mus² na jednotce zajistit uvolnŊn² 100 % 
rezervovan® velikosti z§lohy pro automatickou regulaci frekvence FCR do 30 sekund od 
okamģiku vzniku odchylky frekvence a do 15 sekund 50 % rezervovan® velikosti FCR. 
 
Z dŢvodu omezen² vlivu vĨpadkŢ jednotek poskytuj²c²ch tuto PpS na souhrnnou z§lohu je 
stanovena maxim§ln² velikost vykupovan® FCR pro jednu jednotku 10 MW. Minim§ln² 
velikost FCR poskytovan® na jedn® jednotce je 3 MW. 

 Đdaje pro zajiġtŊn² vyhodnocen² poskytov§n² dan® sluģby 3.2.2

Seznam pŚen§ġenĨch sign§lŢ z Termin§lu jednotky poskytuj²c² FCP na dispeļink ĻEPS: 
 

1. Syst®mov® informace 

¶ sign§ly o stavu Ś²dic²ho syst®mu Termin§lu jednotky: 
o Termin§l jednotky je inicializov§n/restartov§n 
o ztr§ta komunikace mezi Termin§lem jednotky a nadŚazenĨm syst®mem: 

¶ sign§ly o stavu komunikaļn²ch cest mezi Termin§lem jednotky poskytuj²c² FCP 
a dispeļinkem ĻEPS: 

o vĨpadek hlavn² cesty na HDP 
o vĨpadek z§loģn² cesty na ZDP 

 

MŊŚen² 

¶ PSV  ..... svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ QSV  ..... svorkovĨ (brutto) jalovĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ PGENAR .... sum§rn² svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon (souļtov§ hodnota za 
fiktivn²/obchodn² blok), je-li v Ś²zen² fiktivn² nebo obchodn² blok 

¶ PZAD  ..... zadanĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² (bez pŚ²spŊvku korektoru frekvence) 

¶ fSKUT  ..... skuteļn§ frekvence na svork§ch energetick®ho zaŚ²zen² 
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 DoplŔuj²c² informace slouģ²c² pro Ś²zen² energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ PDG  ..... diagramovĨ bod podle smluvn² dod§vky uģivatelŢ v obchodn²m intervalu 

¶ PKORDG .... korekce diagramu Poskytovatele 

¶ FCR  ..... celkov§ regulaļn² z§loha pro FCP (po omezen² od nasycen² korektoru) 

¶ S  ..... hodnota statiky regul§toru odpov²daj²c² poskytovan® velikosti FCR  
 

Signalizace 

¶ sign§ly o vŊrohodnosti mŊŚenĨch veliļin (event. ruļnŊ fixovanĨch veliļin) 

¶ stav gener§torov®ho vyp²naļe 

¶ stav linkov®ho odpojovaļe a uzemŔovaļe 

¶ stav vyp²naļe blokov®ho transform§toru 

¶ stav vyp²naļe fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ zapojen² energetick®ho zaŚ²zen² do FCP 

¶ zapojen² jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen² do fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ pŚejezd na novĨ PDG 
 
Veliļiny pŚen§ġen® z dispeļinku ĻEPS na jednotku nebo skupinu jednotek poskytuj²c²ch 
FCP: 

¶ analogov® veliļiny: 
o ģ§dn® 

¶ povely: 
o veliļiny Energetick®ho vĨstraģn®ho syst®mu (EVS) 

 
V pŚ²padŊ, ģe jednotka poskytuj²c² FCP se skl§d§ z v²ce energetickĨch zaŚ²zen² samostatnŊ 
nesplŔuj²c²ch poģadavky na poskytov§n² FCP, pŚen§ġen® sign§ly (PSV, PZAD, fSKUT, FCR a S) 
jsou ch§p§ny jako sum§rn² sign§ly za vġechna energetick§ zaŚ²zen² tvoŚ²c² tuto jednotku 
(resp. FB/OB). 
 
Pokud FCP bude poskytov§na samostatnŊ na v²ce energetickĨch zaŚ²zen²ch tvoŚ²c²ch 
FB/OB, mus² bĨt sign§ly (PSV, PZAD, fSKUT, FCR a S) pŚen§ġen® samostatnŊ za kaģd® 
energetick® zaŚ²zen². 
 

 Pravidla vyhodnocen² z§lohy a urļen² objemu RE 3.2.3

Za okamģik zapnut² energetick®ho zaŚ²zen² do FCP se povaģuje okamģik dle evidence 
sign§lu zapnut² v z§znamech řS ĻEPS dispeļinku ĻEPS. Poskytovatel zajiġŠuje zap²n§n² a 
vyp²n§n² FCP v souladu se schv§lenou PP nebo na pokyn dispeļera ĻEPS. 
 
Pro uzn§n² vĨsledn® kvality poskytnut® FCR plat² n§sleduj²c² kvalitativn² parametry: 

¶ FCR ï vyhodnocen² dodrģen² hodnoty regulaļn² z§lohy FCR z posledn² platn® PP 
s telemetrovanou hodnotou FCR 

¶ disponibilita FCP ï hodnocen² doby zapnut² telemetrovan®ho sign§lu 
informuj²c²ho o stavu FCP, pŚiļemģ zaokrouhlen² doby provozu (disponibility) na 
celou obchodn² hodinu se provede pouze v pŚ²padŊ, ģe je FCR poskytov§na podle 
minutov®ho mŊŚen² po dobu alespoŔ 55 minut, v opaļn®m pŚ²padŊ je doba 
disponibility v dan® obchodn² hodinŊ nulov§. Do hodnocen² doby poskytov§n² FCR 
jsou zahrnuty i n§hrady t®to sluģby proveden® pro poruchu zaŚ²zen² 
Poskytovatelem v dan® obchodn² hodinŊ za pŚedpokladu, ģe n§hrada sluģby je 
poskytnuta ve stejn® vĨġi a na certifikovan®m energetick®m zaŚ²zen².  
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¶ kvalita FCP ï hodnocen² odezvy skuteļn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² na 
odchylku frekvence v dan®m m²stŊ, pŚiļemģ plat², ģe sluģba FCP je poskytov§na 
s dobrou kvalitou, pokud plat²: 

„
В ὖ ȟ ὖ ȟ

ςϽὖ
Ὓ
ϽὨὪ ȟ

Ὕ
ρυϷ ὊὅὙ  

Kde: 

s smŊrodatn§ odchylka regulaļn²ho vĨkonu ve FCP za obchodn² hodinu, 
t poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ, 
T poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ, 
Pskut,t skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² poskytuj²c²ho FCP (aktu§ln² minutov§ 

hodnota v MW), 
Pôzad,t zadanĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² bez pŚ²davku od korektoru frekvence 

(aktu§ln² minutov§ hodnota v MW), 
Pn nomin§ln² vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² (hodnota z certifik§tu v MW), 
S statika odpov²daj²c² FCR (telemetrovan§ hodnota v %) 
dfskut,t skuteļn§ odchylka frekvence mŊŚen§ energetickĨm zaŚ²zen²m (aktu§ln² minutov§ 

hodnota v Hz) 
FCR regulaļn² z§loha pro FCP (telemetrovan§ hodnota regulaļn² z§lohy na 

jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen²ch v MW) 
 
Kontrola kvalitativn²ch parametrŢ FCP je prov§dŊna od prvn² minuty obchodn² hodiny 
i v pŚ²padŊ, kdy energetick® zaŚ²zen² v pŚedch§zej²c² obchodn² hodinŊ tuto z§lohu 
neposkytovalo. 
 
NesplnŊn² kter®koliv z vĨġe uvedenĨch podm²nek m§ za n§sledek, ģe FCR na hodnocen®m 
energetick®m zaŚ²zen² bude v dan® obchodn² hodinŊ vyhodnocena jako neposkytnut§. 
 
Vzhledem k charakteru sluģby FCP, jej²ģ vĨkon osciluje podle aktu§ln² odchylky frekvence 
kolem b§zov®ho bodu, se RE v r§mci poskytov§n² FCR nevyhodnocuje. 

 Pravidla procesu kvalifikace pro danou sluģbu 3.2.4

Nutnou podm²nkou kvalifikace pro poskytov§n² FCP je ovŊŚen² splnŊn² pŚedepsanĨch 
kvalitativn²ch parametrŢ dan®ho energetick®ho zaŚ²zen² proveden²m certifikaļn²ch mŊŚen² 
podle d§le stanoven® metodiky mŊŚen². 
 
C²lem testŢ FCP je ovŊŚen² poģadavkŢ a d§le certifikov§n² nŊkterĨch charakteristickĨch 
parametrŢ t®to sluģby. Tyto poģadavky vyplĨvaj² z podm²nek spolupr§ce v mezin§rodn²m 
propojen² ENTSO-E. Pro jejich ovŊŚen² byly navrģeny tyto tŚi testy: 
 
 

CĉL 
Posoudit reakci energetick®ho zaŚ²zen² na mal® 
relativn³ mal® zm³ny zmŊny kmitoļtu (fluktuace kmitoļtu) ES 

pŚi norm§ln²m provozu 

CĉL 
OvŊŚit dynamick® chov§n² energetick®ho 
zaŚ²zen² zaŚ²zen² pßi velkĨch zaŚ²zen² pŚi velkĨch zmŊn§ch kmitoļtu 

CĉL 
OvŊŚit vliv odbŊru tepla na poskytov§n² 

FCP 

 

TEST FCP-NP 
Test pŚi norm§ln²m provozu energetick®ho zaŚ²zen² 

1 

TEST FCP-   D  f 
Test dynamick®ho chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 

pŚi velkĨch zmŊn§ch kmitoļtu 
2 

TEST  D Q 
Test norm§ln²ho provozu FCP pŚi 

odbŊrech tepla 
3 

- FCP 
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Test ļ. 1 a ļ. 2 mus² Poskytovatel t®to sluģby podstoupit vģdy. Test ļ. 3 mus² Poskytovatel 
t®to sluģby podstoupit jen za podm²nek definovanĨch v kap. 5.4, ve kter® je d§le pops§n 
i postup mŊŚen² a vyhodnocen² tohoto testu. 

3.2.4.1 Seznam poģadavkŢ 

 Poģadavky ĻEPS na Poskytovatele FCP 3.2.4.1.1

Certifikovan§ FCP mus² m²t n§sleduj²c² vlastnosti: 

1. zap²n§n² a vyp²n§n² FCP z m²sta obsluhy energetick®ho zaŚ²zen², 
2. signalizace chodu FCP na dispeļink ĻEPS, 
3. nastavov§n² statiky S [%] plynule nebo po kroc²ch maxim§lnŊ 1 % (doporuļuje se 
moģnost nastavov§n² po 0,1 %) v rozmez² Sn/2, kde Sn odpov²d§ statice pro 
certifikovanou hodnotu FCR aģ S odpov²daj²c² hodnotŊ FCR 3 MW certifikovan®ho 
energetick®ho zaŚ²zen² dle regulaļn² rovnice v kap. 3.2.1., 

4. nastavov§n² hodnoty FCR [MW nebo % Pn] v intervalu 3 aģ 10 [MW], 
5. nastavov§n² ģ§dan® hodnoty frekvence fzad [Hz] v rozmez² 49,95 ï 50,05 Hz, plynule 
nebo po kroc²ch maxim§lnŊ 10 mHz, 

6. nastavov§n² p§sma necitlivosti frekvence korektoru frekvence - Necf [mHz] plynule 
nebo po kroc²ch maxim§lnŊ 5 mHz v rozmez² 0 ï 30 mHz, 

7. automatickĨ pŚenos vġech vyjmenovanĨch hodnot dle kapitoly 3.2.2 Kodexu PS 
z Termin§lu jednotky do řS ĻEPS. 

 Poģadavky Certifik§tora na Poskytovatele FCP 3.2.4.1.2

Poskytovatel FCP mus² bĨt plnŊ n§pomocnĨ pŚi prov§dŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². Mus² 
poskytnout pŚ²sluġn® informace a zajistit podm²nky k tomu, aby Certifik§tor mohl prov®st 
certifikaci FCP, a to pŚedevġ²m v n§sleduj²c²m rozsahu: 

1. poskytnut² dokumentace zaŚ²zen² vļetnŊ pŚ²padn® ĂStudie provozn²ch moģnost² 
jednotky poskytovat PpSñ nebo ĂStudie moģnĨch konfigurac² a variant fiktivn²ho bloku 
nebo obchodn²ho blokuñ, 

2. definov§n² poļtu certifikovanĨch variant a specifikace velikosti certifikovanĨch 
parametrŢ, 

3. certifikovan§ velikost FCR, 
4. statika Sn, 
5. realizace FCP pŚet²ģen²m nad Pmax, velikost pŚet²ģen² dPmax, 
6. realizace FCP sn²ģen²m ļinn®ho vĨkonu pod Pmin, velikost sn²ģen² dPmin, 
7. zajiġtŊn² pŚ²stupu do SKř (bez moģnosti pŚ²mĨch z§sahŢ Certifik§tora) a zajiġtŊn² 
sbŊru dat v poģadovanĨch souborech, 

8. zajiġtŊn² moģnosti mŊŚit veliļiny, kter® nejsou souļ§st² SKř vļetnŊ pŚipojen² 
extern²ch mŊŚ²c²ch pŚ²strojŢ a pŚ²sluġnĨch extern²ch zaŚ²zen², 

9. moģnost zaznamen§vat namŊŚen® veliļiny, 
10. pŚed§n² jednop·lov®ho elektrick®ho sch®matu jednotky poskytuj²c² FCP 

s vyznaļenĨmi m²sty mŊŚen² veliļin zaznamen§vanĨch v prŢbŊhu certifikaļn²ch 
mŊŚen², kter® jsou pŚen§ġeny do řS ĻEPS, 

11. provozn² zajiġtŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². 

3.2.4.2 TEST FCP-NP: Test FCP pŚi norm§ln²m provozu energetick®ho zaŚ²zen² 

Certifikovan® Energetick® zaŚ²zen² je pŚi tomto testu ve zcela norm§ln²m provozu, sf§zovan® 
s ES. FCP je zapnuta a energetick® zaŚ²zen² tak svĨm ļinnĨm vĨkonem reaguje na bŊģn® 
odchylky frekvence vyskytuj²c² se v elektrizaļn² soustavŊ (ES). 
 
Vlastn² mŊŚen² spoļ²v§ v dlouhodobŊjġ²m zaznamen§v§n² hodnot frekvence ES (nen² 
simulov§no) a hodnot skuteļn®ho ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen². MŊŚen² je 
prov§dŊno po dobu nutnou k obdrģen² statisticky vypov²daj²c²ho soubor dat. Z tŊchto dat je 
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urļena statick§ line§rn² charakteristika FCP (P=funkce(f)) zajiġŠovan§ KORf, kontroluje se 
pŚesnost statiky energetick®ho zaŚ²zen² pro funkci FCP, pŚ²padnŊ necitlivost ļidla ot§ļek 
nebo frekvence. 

 Poļ§teļn² podm²nky 3.2.4.2.1

Poļ§teļn² podm²nky provozu certifikovan®ho energetick®ho zaŚ²zen² pro TEST FCP-NP jsou 
n§sleduj²c²: 
 

FCP  Zapnut§ 

ostatn² z§lohy SVR Vypnuty 

Necitlivost KORf Necf = 0 

Zadan§ hodnota frekvence fzad = 50 Hz 

ĻinnĨ vĨkon zaŚ²zen² Ust§len na pŚ²sluġn® hladinŊ ļinn®ho vĨkonu 

Statika KORf 
Nastavena na: 
S = Sn/2  

Velikost FCR  Nastavena na certifikovanou hodnotu FCR 

Tab. ļ. 1 TEST FCP-NP - Poļ§teļn² podm²nky 

 MŊŚen® veliļiny a pŚesnost 3.2.4.2.2

V prŢbŊhu certifikaļn²ho testu TEST FCP-NP se zaznamen§vaj² n§sleduj²c² veliļiny: 
 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

t 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

 

Tp ¢ 1 s 

 

fskut 
Skuteļn§ frekvence 
[mHz] 

°1 mHz  

Dfskut 

Odchylka od 
nomin§ln² frekvence 
[mHz] 

°1 mHz  

Pskut 
SvorkovĨ ļinnĨ vĨkon 
energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 0,5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 

V pŚ²padŊ FB/OB se jedn§ 
o souļet pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ o pŚ²sluġn® 
vĨkony/pŚ²kony jednotlivĨch 
energetickĨch zaŚ²zen² 
tvoŚ²c²ch certifikovanou 
konfiguraci FB/OB  

Pzad 
ZadanĨ ļinnĨ vĨkon 
energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

 

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

 
Pouze pŚi certifikaci FB/OB 
s BSAE 

Tab. ļ. 2 TEST FCP-NP - MŊŚen® veliļiny a pŚesnost mŊŚen² 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. 
I v takov®mto pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 
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 Vlastn² mŊŚen² 3.2.4.2.3

Vlastn² TEST FCP-NP sest§v§ ze dvou, popŚ. tŚ² mŊŚen², jak ukazuje n§sleduj²c² sch®ma 
a tabulka: 

 

ļ. MŊŚen² Zadan® veliļiny Podm²nka mŊŚen² 

1. 
na maxim§ln² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

Pzad = Pmax ï FCR vģdy 

2. 
na minim§ln² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

Pzad = Pmin + FCR vģdy 

3. 
na stŚedn² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

Pzad = (Pmax + Pmin )/2 je-li  3²
Ö

-

FCR2

PP minmax  

Tab. ļ. 3 TEST FCP-NP ï Jednotliv§ mŊŚen² 
 
MŊŚen² se prov§dŊj² pŚi nastaven® statice Sn/2. Celkov§ doba jednoho mŊŚen² je 30 minut. 

VĨsledkem tŊchto mŊŚen² jsou tedy dvŊ, popŚ. tŚi sady hodnot { }N
iskutiiskut Pf

1
;

=
D  , kde N je poļet 

vzorkŢ dan® sady. 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.2.4.2.4

Vyhodnocen² testu TEST FCP-NP se prov§d² samostatnŊ pro kaģd® mŊŚen². 
 
Poģadavek (FCP)- A 

BŊhem mŊŚen² nesmŊj² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 
VĨpoļet skuteļn® statiky Sskut z ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² (Pskut) 

¶ Z namŊŚenĨch hodnot { }N
iiskutiskut Pf

1
;

=
D  se pomoc² line§rn² regrese, Ămetodou nejmenġ²ch 

ļtvercŢñ, proloģ² namŊŚenĨmi hodnotami pŚ²mka ve tvaru: 

0PfKP skutfskut D+D=   [MW, MW/mHz, mHz, MW] 

 

¶ Z hodnoty Kf se vypoļte statika Sskut dle vzorce: 

5100 ÖÖ
-=

f

n
skut

K

P
S   [%, MW, -, MW/mHz, mHz] 

 
  

 TEST FCP-NP 
Test pŚi norm§ln²m provozu energetick®ho zaŚ²zen² 

1 

1 NA MAXIMĆLNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

2 NA MINIMĆLNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

3 NA STřEDNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 
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Poģadavek (FCP)- B 

Hodnota Sskut[%] se nesm² liġit od nastaven® hodnoty statiky o v²ce neģ Ñ15 %. 

 
VĨpoļet korelaļn²ho koeficientu rfPskut z ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² (Pskut) 

¶ Vypoļte se korelaļn² koeficient rfPskut mezi mnoģinami namŊŚenĨch dat { }N
iiskutf

1=
D  

a { }N
iiskutP

1=
 

 
Poģadavek (FCP)- C 

Korelaļn² koeficient rfPskut mus² bĨt vŊtġ² neģ 0,85. 

 
Kontrola dovolen® tolerance ļinn®ho vĨkonu pŚi poskytov§n² FCP 

Z kaģd®ho proveden®ho mŊŚen² se sestroj² graf (bodov§ z§vislost) Pskut = f(Dfskut). V grafu se 
vyznaļ² vypoļten§ regresn² pŚ²mka. ParalelnŊ s touto pŚ²mkou se ve vzd§lenosti 

100
nP

P=D°   [MW, MW, -] 

vyznaļ² dvŊ dalġ² pŚ²mky. 
 
Poģadavek (FCP)- D 

V prostoru mezi vyznaļenĨmi pŚ²mkami se mus² nach§zet nejm®nŊ 97 % vġech namŊŚenĨch 
bodŢ. 

3.2.4.3 TEST (FCP)-Df: Test FCP pŚi skokovĨch zmŊn§ch frekvence 

Hlavn²m c²lem tohoto testu je zjistit, zda energetick® zaŚ²zen² reaguje s patŚiļnou dynamikou 
na simulovan® skokov® zmŊny frekvence, a to v cel®m rozsahu ļinn®ho vĨkonu 
energetick®ho zaŚ²zen². PŚi tomto testu se na vstupu KORf zavede simulovanĨ sign§l 
skokov® zmŊny frekvence, odpov²daj²c² certifikovan® velikosti FCR. Tento skokovĨ sign§l 
vyvol§ odpov²daj²c² vĨkonovou odezvu energetick®ho zaŚ²zen². Poskytovatel FCP d§le 
urļuje, zda bude certifikaļn²m mŊŚen²m testov§na moģnost realizace FCR pŚetŊģov§n²m 
energetick®ho zaŚ²zen², resp. v provozu energetick®ho zaŚ²zen² pod minim§ln²m vĨkonem. 
 
BŊhem mŊŚen² se zaznamen§v§ vĨkonov§ odezva energetick®ho zaŚ²zen². Ta slouģ² pro 
ovŊŚen², zda m§ energetick® zaŚ²zen² dostateļnou dynamiku, zda m§ schopnost udrģet ļinnĨ 
vĨkon po dostateļnŊ dlouhou dobu a tak® ke kontrole pŚesnosti nastaven² statiky. 

 Poļ§teļn² podm²nky 3.2.4.3.1

Poļ§teļn² podm²nky provozu certifikovan®ho energetick®ho zaŚ²zen² pro TEST FCP- Df jsou 

n§sleduj²c²: 

FCP  Zapnut§ 

ostatn² z§lohy SVR Vypnuty 

Necitlivost KORf Necf = 0 

Zadan§ hodnota frekvence fzad = 50 Hz 

ĻinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Ust§len na pŚ²sluġn® hladinŊ ļinn®ho vĨkonu 

Statika KORf  Nastavena na statiku v norm§ln²m provozu: 
Sn 

Velikost FCR Nastavena na certifikovanou hodnotu FCR 

Tab. ļ. 4 TEST FCP-Df - Poļ§teļn² podm²nky 

 MŊŚen® a simulovan® veliļiny, pŚesnost 3.2.4.3.2

V prŢbŊhu testu TEST FCP-Df se zaznamen§vaj² n§sleduj²c² veliļiny: 
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Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

T 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

 

Tp ¢ 1 s 

 

DPKORf 

VĨstup z korektoru 
frekvence v mŊŚ²tku 
MW 

max. tŚ²da 0,5 

VĨstup z korektoru 
frekvence je konstantami 
pŚeveden na hodnotu 
korekļn²ho ļinn®ho vĨkonu 
v MW 

Pskut 
SvorkovĨ ļinnĨ 
vĨkon energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 0,5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 

V pŚ²padŊ FB/OB se jedn§ 
o souļet pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ o pŚ²sluġn® 
vĨkony/pŚ²kony jednotlivĨch 
energetickĨch zaŚ²zen² 
tvoŚ²c²ch certifikovanou 
konfiguraci FB/OB  

Pzad 
ZadanĨ ļinnĨ vĨkon 
energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

 

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

 
Pouze pŚi certifikaci FB/OB 
s BSAE 

Tab. ļ. 5 TEST FCP-Df - MŊŚen® veliļiny a pŚesnost mŊŚen² 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. I 
v takov®m pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 
 
Simulovanou skokovou zmŊnu frekvence je doporuļeno realizovat zmŊnou skuteļn® 
hodnoty frekvence (fskut) na vstupu KORf, resp. pŚi mŊŚen² ot§ļek zmŊnou skuteļn® hodnoty 
ot§ļek (nskut). V pŚ²padech, kdy simulace pomoc² fskut (nskut) nen² moģn§, bude skokov§ 
zmŊna provedena zmŊnou zadan® hodnoty frekvence (fzad), resp. zadan® hodnoty ot§ļek 
(nzad). Proveden² zkouġky pomoc² fzad (nzad) je nutno p²semnŊ zdŢvodnit ve Zpr§vŊ o mŊŚen² 
(PpS). 

 Vlastn² mŊŚen² 3.2.4.3.3

Vlastn² TEST FCP-Df sest§v§ ze dvou, popŚ. tŚ² mŊŚen², jak ukazuje n§sleduj²c² sch®ma 
a tabulka: 

 
 

TEST FCP- D f 
Test dynamick®ho chov§n² bloku 

 pŚi velkĨch zmŊn§ch kmitoļtu 
2 

1 NA MAXIMĆLNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

2 NA MINIMĆLNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

3 NA STřEDNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 
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ļ. MŊŚen² Zadan® veliļiny Podm²nka mŊŚen² 

1. 
na maxim§ln² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

Pzad = Pmax 
bez pŚetŊģov§n² energetick®ho 

zaŚ²zen² 

Pzad = Pmax+ pŚi dohodnut®m pŚetŊģov§n² 

2. 
na minim§ln² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

Pzad = Pmin 
bez pŚetŊģov§n² energetick®ho 

zaŚ²zen² 

Pzad = Pmin- pŚi dohodnut®m pŚetŊģov§n² 

3. 
na stŚedn² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

Pzad = (Pmax+ Pmin )/2 je-li  3
FCR2

minmax ²
Ö

-PP  

Tab. ļ. 6 TEST FCP-Df ï Jednotliv§ mŊŚen² 
 

Vġechna mŊŚen² se prov§dŊj² pŚi nastaven® statice Sn. Velikost skokov® zmŊny Dfskut (popŚ. 

Dnskut) je volena tak, aby zmŊna ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² odpov²dala 

certifikovan® velikosti FCR. Hodnota skokov® zmŊny Dfskut (popŚ. Dnskut) je: 

Dfskut = 200 mHz    

Dnskut = 12 ot/min   
 
V pŚ²padech, kdy simulace pomoc² fskut (nskut) nen² moģn§, bude skokov§ zmŊna provedena 
zmŊnou zadan® hodnoty frekvence (fzad), resp. zadan® hodnoty ot§ļek (nzad). Proveden² 
zkouġky pomoc² fzad (nzad) je nutno p²semnŊ zdŢvodnit ve Zpr§vŊ o mŊŚen² (PpS). 
 
PŚi kaģd®m mŊŚen² se provede simulace skokov® zmŊny skuteļn® frekvence (ot§ļek) 
o hodnotu odpov²daj²c² zmŊnŊ ļinn®ho vĨkonu o velikost FCR a za definovanĨ ļas se tato 
hodnota frekvence (ot§ļek) skokem zmŊn² na hodnotu pŢvodn², jak je zobrazeno na Obr. ļ. 
2. MŊŚen² tvoŚ² dvŊ skokov® zmŊny ï nahoru a dolŢ (dolŢ a nahoru).  
 
MŊŚen² zaļ²n§ pŚi ust§len² ļinn®ho vĨkonu na hladinŊ, kter§ je vĨchoz² pro dan® mŊŚen² (viz 
Tab. ļ. 1). Po uplynut² doby TpŚed = 30 s, bŊhem n²ģ je ļinnĨ vĨkon ust§len na vĨchoz² 
hladinŊ, je provedena prvn² skokov§ zmŊna frekvence (ot§ļek). BŊhem doby TPR = 10 min 
je mŊŚena vĨkonov§ reakce energetick®ho zaŚ²zen² na skokovou zmŊnu frekvence (ot§ļek). 
Po uplynut² TPR je proveden druhĨ skok frekvence (ot§ļek) zpŊt na vĨchoz² hladinu. MŊŚ² se 
opŊt reakce energetick®ho zaŚ²zen² po dobu TPR. 

VĨsledkem tŊchto mŊŚen² jsou tedy dvŊ, popŚ. tŚi sady hodnot { }N
iiskutiKORfi PPt

1
;;

=
D  , kde N je 

poļet namŊŚenĨch hodnot. 
 
Pokud nen² moģn® zah§jit jednotliv§ mŊŚen² na pŚedepsanĨch vĨchoz²ch vĨkonovĨch 
hladin§ch, je nutn® zmŊnu poŚad² vĨkonovĨch hladin pŚi jednotlivĨch mŊŚen²ch (zmŊnu 
smŊru skoku) projednat s certifikaļn² autoritou. 
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TPR=10min T 
pŚed =30s 

FCR 
 

P 
max 

B/ Bez pŚetŊģov§n²: 

TPR=10min TPR=10min T 
pŚed =30s 

FCR 

P 
max+ 

P 
max 

 

A/ PŚi dohodnut®m pŚetŊģov§n²: 

TPR=10min 

dP 
max 

FCR 
 

TPR=10min T 
pŚed =30s 

P 
min 

A/ PŚi dohodnut®m pŚetŊģov§n²: 

TPR=10min 

dP 
min P 

min- 

TPR=10min T 
pŚed =30s 

B/ Bez pŚetŊģov§n² 

TPR=10min 

P 
min 

FCR 

TPR=10min T 
pŚed =30s 

FCR 
 

P 
stŚ 

TPR=10min 

1 NA MAXIMĆLNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

2 NA MINIMĆLNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

3 NA STřEDNĉ HLADINŉ VħKONU MŊŚen² ļ. 

 

Obr. ļ. 2 TEST FCP-Df - PrŢbŊh poģadovan®ho ļinn®ho vĨkonu pro jednotliv§ mŊŚen²  
 

Pozn. doba TPR na Obr. ļ. 2. je zvolena ilustrativnŊ; jej² konkr®tn² d®lka z§vis² na typu 
energetick®ho zaŚ²zen².  

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.2.4.3.4

Vyhodnocen² testu TEST FCP-Df se prov§d² samostatnŊ pro kaģd® mŊŚen². N§sleduj²c² 

popis skokov®ho testu TEST FCP-Df je uveden pouze pro skokovou zmŊnu frekvence 
nahoru. Pro zmŊnu frekvence dolŢ je situace obdobn§, a proto nen² nutn® tento pŚ²pad 
uv§dŊt. 
 
Poģadavek (FCP)- E 

BŊhem mŊŚen² nesmŊj² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 

Hodnocen² prŢbŊhu zmŊny ļinn®ho vĨkonu v ļase Dtlim aģ 90 s 

Z namŊŚenĨch dat { }N
iiskutiKORfi PPt

1
;;

=
D se sestroj² ļasov® grafy Pskut = f(t) a DPKORf = f(t) 

s ļasovĨm mŊŚ²tkem ï 30 aģ 90 s. PrŢbŊh Pskut by se mŊl pŚibliģovat prŢbŊhu DPKORf viz   
Obr. ļ. 3. V grafu se vyznaļ² limitn² kŚivky Plim- (jako doln² mez) a Plim+ (kŚivka pŚeregulov§n² 
jako horn² mez), kter® vymezuj² oblast, v n²ģ se prŢbŊh Pskut mŢģe pohybovat. 
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Obr. ļ. 3 TEST FCP-Df - Poģadavky na prŢbŊh skokov® zmŊny ļinn®ho vĨkonu 

 
KŚivka Plim- je definov§na takto: 

()
( )
( )

( )lim

lim

lim tt
t

P
PtP dov

zad D-
D-

D-
+=-

30

FCR
  [MW] v ļase Dtlim <= t < 30 s, 

Plim- (t) = Pzad + FCR ï DPdov  [MW]   v ļase t > 30 s, 
 
KŚivka Plim+ je definov§na takto: 
 

Plim+ (t) = Pzad + FCR + 0,015 Pn  [MW]  v ļase Dtlim <= t < 90 s. 

(pro energetick§ zaŚ²zen² o jmenovit®m vĨkonu do 500 MW) 

nebo  

Plim+(t) = Pzad + FCR + DPdov  [MW]   v ļase Dtlim <= t < 90 s. 

(pro energetick§ zaŚ²zen² o jmenovit®m vĨkonu 500 MW a v²ce) 
 
kde: 
Pzad zadan§ hodnota ļinn®ho vĨkonu ï viz Tab. ļ. 6. 

DPdov dovolen§ hodnota podkroļen² hodnoty FCR v ļase 30 aģ 90 s, 

DPdov = 0,75 % Pn 

Dtlim hodnota respektuj²c² ļasov® zpoģdŊn² odezvy energetick®ho zaŚ²zen², 

 Dtlim = 2 s pro vġechna energetick§ zaŚ²zen² 
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Poģadavek (FCP) - F 

PrŢbŊh Pskut mus² bĨt v ļase Dtlim aģ 90 s nad kŚivkou Plim-.  

 
Poģadavek (FCP) - G 

PrŢbŊh Pskut mus² bĨt v ļase Dtlim aģ 90 s pod kŚivkou Plim+  a mus² dos§hnout do 15 s 
hodnoty (Pzad+1/2FCR) resp. (Pzad-1/2FCR), do 30 s hodnoty (Pzad+FCR) resp. (Pzad- FCR). 

 
Poģadavek (FCP) - H 

NepŚipouġt² se kmitavĨ prŢbŊh Pskut. KmitavĨm prŢbŊhem jsou netlumen® kmity o velikosti 

amplitudy vŊtġ² neģ 0,5%Pn nebo v²ce neģ 4 tlumen® kmity v ļase Dtlim aģ 90 s, kdy 4. 
amplituda je vŊtġ² neģ 0,5%Pn. 

 
Hodnocen² prŢbŊhu zmŊny ļinn®ho vĨkonu v ļase 90 aģ 600 s 
 

¶ Z namŊŚenĨch hodnot { }N
iiskutipoģPP

1
;

=
se vypoļ²t§ sada hodnot { }N

iidifP
1=
dle n§sleduj²c²ho 

vzorce: 

¶ Pdifi = Pskuti ï Ppoģi pro vġechna iÍ< 1;N > , kde N je poļet namŊŚenĨch hodnot, 

¶ Z hodnot vypoļ²tanĨch odchylek Pdifi se provede vĨpoļet n§sleduj²c² statistick® funkce: 

A = avr ( ){ }N
iidifPabs

1=
  - prŢmŊrn§ hodnota z absolutn²ch hodnot Pdifi 

¶ Vypoļte se smŊrodatn§ odchylka s z mnoģiny hodnot { }N
iidifP

1=
. 

( )

1

1

2

-

-

=

ä
=

N

XP
N

i

dif i

s  kde hodnota 
N

P

X

N

i

dif iä
== 1

, 

 
Poģadavek (FCP)- I 

V ļase 90 s aģ 600 s mus² mezi kŚivkami Plim- a Plim+  leģet minim§lnŊ 98 % hodnot Pskut. 

 
Poģadavek (FCP)- J 

Velikost prŢmŊrn® Pdif  nesm² bĨt vŊtġ² neģ 0,4 % Pn. 

 
Poģadavek (FCP)- K 

SmŊrodatn§ odchylka s  nesm² bĨt vŊtġ² neģ 0,3 % Pn. 

3.2.4.4 Testy FCP u FB/OB 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.2.4.4.1

Metodika mŊŚen² a vyhodnocen² testŢ FCP-NP a FCP-Df na FB/OB vļetnŊ poģadavkŢ a 
krit®ri² pro FB/OB je totoģn§ s pravidly certifikaļn²ho mŊŚen² energetick®ho zaŚ²zen² 
popsanĨmi v pŚedchoz²ch kapitol§ch. Energetick® zaŚ²zen² je v tomto pŚ²padŊ nahrazeno 
FB/OB. Hodnoty a parametry FB/OB jsou d§ny souļtem hodnot a parametrŢ jednotlivĨch 
energetickĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 

 ZaŚ²zen² zaŚazen® do FB/OB 3.2.4.4.2

Certifikovan§ konfigurace FB/OB mus² obsahovat pouze energetick§ zaŚ²zen², kter§ se pŚ²mo 
pod²l² na regulaļn² z§loze FCR. Pro vyhodnocen² se pouģ²vaj² namŊŚen® sum§rn² hodnoty 
vĨkonu za celĨ FB/OB dan® souļtem vĨkonŢ jednotlivĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 
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3.2.4.5 Odchylky a upŚesnŊn² testŢ FCP pro nŊkter® druhy jednotek 
poskytuj²c²ch FCP 

 
Poģadavek (FCP)- L 

Pod²l velikosti FCR od BSAE mus² bĨt do 45 s plnŊ nahrazen vĨkonem energetickĨch 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch spoleļnŊ s BSAE fiktivn² nebo obchodn² blok. VĨkon na svork§ch BSAE 
nesm² pŚes§hnout Ñ5 % FCR po t > 45 s.  

 
Poģadavek (FCP) - M 

Rozd²l ¼rovnŊ nabit² BSAE (CBSAE) zaznamenan® pŚed zah§jen²m a po ukonļen² cel®ho 
prŢbŊhu testu nesm² bĨt vŊtġ² neģ Ñ5 % jmenovit® hodnoty kapacity BSAE. 

 

PS UpŚesnŊn² 

Vzhledem k z§vislosti vĨkonu a ¼ļinnosti plynovĨch elektr§ren na 
teplotŊ okoln²ho (kompresorem nas§van®ho) vzduchu je nutn® tuto 
z§vislost zohlednit pŚi navrhov§n² velikosti regulaļn²ho rozsahu FCR 
(plat² pro plynov® elektr§rny, u nichģ nen² moģnost regulovat teplotu 
nas§van®ho vzduchu). V pŚ²padŊ nŊkolika FCR platnĨch bŊhem 
jednoho roku je Certifik§tor povinen pŚi udŊlov§n² certifik§tu pŚesnŊ 
uv®st d®lku platnosti pŚ²sluġn®ho regulaļn²ho rozsahu. Z§roveŔ je 
Certifik§tor povinen prov®st zvl§ġtn² mŊŚen² pro kaģdĨ certifikovanĨ 
rozsah.  

PPE UpŚesnŊn² 
Vzhledem k z§vislosti vĨkonu parn² turb²ny na prŢtoku spalin 
z plynov® turb²ny lze na cel® soustroj² nahl²ģet jako na FB a 
certifikovat ho jako celek.  

 BSAE UpŚesnŊn² 

Bateriov® syst®my akumulace energie maj² vĨznamnŊ omezenou 
kapacitu pro poskytov§n² PpS. Certifik§tor proto, kromŊ vyhodnocen² 
splnŊn² vġech poģadavkŢ definovanĨch pro testy TEST FCP-NP 

a TEST FCP-Df provede doplŔkovĨ test FCP-NP po dobu trv§n² 
minim§lnŊ 24 hod., v r§mci kter®ho bude ovŊŚeno i splnŊn² 
poģadavku (FCP) ï M.   

D§le Certifik§tor u testu FCP-Df aplikuje dobu TPR = 3 hod. 
a souvisej²c² ļasy v r§mci definice tohoto testu jsou Certifik§torem 
rovnŊģ upraveny, aby byly kompatibiln² s dobou TPR = 3 hod. V r§mci 

testu FCP-Df se ovŊŚuje i splnŊn² poģadavkŢ (FCP) ï L a (FCP) ï M.  
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3.2.4.6 Zkratky - mŊŚen² FCP 

Obecn® 
 
N - Poļet namŊŚenĨch vzorkŢ 
Pmax [MW] Maxim§ln² hodnota ļinn®ho vĨkonu energetick®ho 

zaŚ²zen², pŚi kter® mŢģe zaŚ²zen² trvale pracovat. 
Pmax+ [MW] Maxim§ln² hodnota pŚet²ģen² energetick®ho zaŚ²zen², se 

kterĨm mŢģe zaŚ²zen² doļasnŊ pracovat. 
Pmin [MW] Minim§ln² hodnota ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen², 

pŚi kter®m mŢģe zaŚ²zen² trvale pracovat. 
Pmin- [MW] Hodnota pŚet²ģen² energetick®ho zaŚ²zen² v oblasti minima, 

se kterĨm mŢģe zaŚ²zen² doļasnŊ pracovat. 
Pn [MW] JmenovitĨ ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 
Pzad [MW] ZadanĨ ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 
Sn [%] Statika, s kterou bude energetick® zaŚ²zen² provozov§no 

a kter§ odpov²d§ velikosti uvolnŊn® FCR pŚi maxim§ln² 
odchylce frekvence 200 mHz.  
Sn = -(100*Pn*Df)/(DP*fn) = -(100*Pn*0,2)/FCR*fn 

Tp [min, s] Periodicita mŊŚen² 
 

TEST FCP-NP 
 
fzad [Hz] Zadan§ hodnota frekvence 
Kf [MW/mHz] SmŊrnice pŚ²mky zjiġtŊn§ line§rn² regres² namŊŚenĨch 

hodnot ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² 
(pŚevr§cen§ hodnota statiky S) 

KORf - Korektor frekvence 
Necf [mHz] P§smo necitlivosti frekvence korektoru frekvence 
rfPskut [-] Korelaļn² koeficient mezi { }N

iiskutf
1=

D  a { }N
iiskutP

1=
 

S [%] Statika, hodnota nastaven§ v Ś²dic²m syst®mu 
energetick®ho zaŚ²zen² 

Sskut [%] Hodnota skuteļn® statiky zjiġŠovan§ vĨpoļtem z Pskut. 

Dfskut [mHz] Odchylka frekvence od nomin§ln² frekvence 

Dnskut [1/min] Odchylka ot§ļek od nomin§ln²ch ot§ļek. 

   

 

TEST FCP-Df 
 

s [MW] SmŊrodatn§ odchylka od poģadovan® hodnoty ļinn®ho 
vĨkonu v ļase 90 s aģ 600 s. 

dPmax [MW] Dohodnut§ velikost pŚet²ģen² v oblasti maxima 
dPmin [MW] Dohodnut§ velikost pŚet²ģen² v oblasti minima 
fskut [Hz] Hodnota skuteļn® frekvence vstupuj²c² do Ś²dic²ho 

syst®mu  
fzad [Hz] Zadan§ hodnota frekvence 
Necf [mHz] P§smo necitlivosti frekvence korektoru frekvence 
nskut [1/min] Hodnota skuteļnĨch ot§ļek vstupuj²c² do Ś²dic²ho syst®mu 
nzad [1/min] Zadan§ hodnota ot§ļek 
Plim- [MW] Doln² limitn² kŚivka 
Plim+ [MW] Horn² limitn² kŚivka 
Pskut [MW] SkuteļnĨ ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² mŊŚenĨ na 

svork§ch (+dod§vanĨ, -odeb²ranĨ) 
S [%] Statika, hodnota nastaven§ v Ś²dic²m syst®mu 
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energetick®ho zaŚ²zen² 
TPR [min] Doba pro mŊŚen² vĨkonov® reakce energetick®ho zaŚ²zen² 

po proveden² skokov® zmŊny 
TpŚed [min] Doba po zah§jen² mŊŚen² do proveden² prvn² skokov® 

zmŊny, bŊhem n²ģ je ļinnĨ vĨkon ust§len na vĨchoz² 
hladinŊ vĨkonu. 

DPdov [MW] Dovolen§ hodnota odchylky ļinn®ho vĨkonu od hodnoty 
(Pzad+FCR) 

DPKORf [MW] VĨstupn² sign§l z korektoru frekvence (KORf) v mŊŚ²tku 
ļinn®ho vĨkonu 

Dtlim [s] Hodnota respektuj²c² ļasov® zpoģdŊn² odezvy 
energetick®ho zaŚ²zen² 
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3.3 Automaticky ovl§danĨ proces obnoven² frekvence a vĨkonov® 
rovnov§hy aFRP 

 Definice sluģby 3.3.1

aFRP je automaticky ovl§danĨ proces obnoven² frekvence a vĨkonov® rovnov§hy 
realizovanĨ prostŚednictv²m zmŊny hodnoty vĨkonu regulovan® jednotky, tak jak je 
poģadov§no regul§torem frekvence, a salda pŚed§vanĨch vĨkonŢ. Z§lohou se rozum² 
poģadovan§ zmŊna vĨkonu, kladn§ nebo z§porn§, na svork§ch poskytuj²c² jednotky. M²ra 
vyuģit² aFRP je d§na algoritmem regul§toru dispeļinku ĻEPS. 
 
Poskytovatel aFRP mus² velikost aFRR+ nebo aFRR- jednotky realizovat urļenou rychlost² 
nejpozdŊji do 10 minut od poģadavku. 
 
Minim§ln² rychlost zmŊny vĨkonu jednotky pro poskytov§n² aFRP je 2 MW/min. Minim§ln² 
poskytovan§ velikost regulaļn² z§lohy aFRR+ nebo aFRR- na jedn® jednotce je 10 MW. 
Maxim§ln² poskytovan§ velikost aFRR+ nebo aFRR- na jedn® jednotce je 70 MW. 

 Đdaje pro zajiġtŊn² vyhodnocen² poskytov§n² dan® sluģby 3.3.2

PŚen§ġen® sign§ly z Termin§lu jednotky poskytuj²c² aFRP na dispeļink ĻEPS: 

1. Syst®mov® informace 

¶ sign§ly o stavu Ś²dic²ho syst®mu Termin§lu jednotky: 
o Termin§l jednotky je inicializov§n/restartov§n 
o ztr§ta komunikace mezi Termin§lem jednotky nadŚazenĨm syst®mem: 

¶ sign§ly o stavu komunikaļn²ch cest mezi Termin§lem jednotky a dispeļinkem ĻEPS: 
o vĨpadek hlavn² cesty na HDP 
o vĨpadek z§loģn² cesty na ZDP 

 

MŊŚen² 

¶ PSV  ..... svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ QSV  ..... svorkovĨ (brutto) jalovĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ PGENAR..... sum§rn² svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon (souļtov§ hodnota za 
fiktivn²/obchodn² blok), je-li v Ś²zen² fiktivn² nebo obchodn² blok 

¶ PMINaFRR / PMAXaFRR    doln² / horn² mez pro aFRP 

¶ CmaxaFRR .. maxim§ln² rychlost zatŊģov§n² v aFRP 

¶ DPSTř  ..... stŚedn² hodnota regulaļn² odchylky 
 

DoplŔuj²c² informace slouģ²c² pro Ś²zen² jednotky 

¶ PDG  ..... diagramovĨ bod podle smluvn² dod§vky uģivatelŢ v obchodn²m intervalu 

¶ PBASE  ..... b§zovĨ bod - referenļn² veliļina pro vĨpoļet RE 

¶ PZADTE ......... zadan§ hodnota vĨkonu z Termin§lu jednotky 

¶ PKORDG .... korekce diagramu Poskytovatele 

¶ aFRR+ / aFRR- nab²zen§ regulaļn² z§loha kladn§ / z§porn§ pro aFRP 

Signalizace 

¶ sign§ly o vŊrohodnosti mŊŚenĨch veliļin (event. ruļnŊ fixovanĨch veliļin) 

¶ stav gener§torov®ho vyp²naļe 

¶ stav linkov®ho odpojovaļe a uzemŔovaļe 

¶ stav vyp²naļe blokov®ho transform§toru 

¶ stavy vyp²naļŢ fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ schopnost d§lkov®ho Ś²zen² automaticky odvozen§ od nab²dky na poskytov§n² aFRP 
 
 



PodpŢrn® sluģby (PpS) Strana 43 z 214 Sluģby vĨkonov® rovnov§hy (SVR) 

 

Datum: 1. 12. 2019  Revize 20/prosinec 2019  
 

¶ kvitov§n² (potvrzen²) povelŢ 

¶ zapojen² jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen² do fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ pŚejezd na novĨ PDG 
 
Veliļiny pŚen§ġen® z dispeļinku ĻEPS na jednotku poskytuj²c² aFRP 

¶ analogov® veliļiny: 
o PĢĆD  ģ§dan§ hodnota vĨkonu pro regulaci (setpoint) 

¶ povely:  
o veliļiny Energetick®ho vĨstraģn®ho syst®mu (EVS) 
o zapojen² do d§lkov®ho Ś²zen² z řS ĻEPS 

 Pravidla vyhodnocen² z§lohy a urļen² objemu RE 3.3.3

Za okamģik zaŚazen² energetick®ho zaŚ²zen² do aFRP se povaģuje okamģik, kdy jsou 
splnŊny technick® podm²nky v souladu s Kodexem PS ze strany Poskytovatele, tj. 
energetick® zaŚ²zen² je Ănab²dnutoñ do automatick®ho Ś²zen² aFRP z ĻEPS. 
 
Pro uzn§n² vĨsledn® kvality poskytnut® aFRR plat² n§sleduj²c² kvalitativn² parametry: 

¶ disponibilita aFRP ï hodnocen² doby provozu, po kterou bylo energetick® zaŚ²zen² 
provozov§no v reģimu d§lkov®ho Ś²zen², pŚiļemģ zaokrouhlen² doby provozu 
(disponibility) na celou obchodn² hodinu se provede pouze v pŚ²padŊ, ģe zaŚ²zen² je 
v d§lkov®m Ś²zen² podle minutov®ho mŊŚen² po dobu alespoŔ 57 minut, v opaļn®m 
pŚ²padŊ je doba disponibility v dan® obchodn² hodinŊ nulov§, 

¶ minutov§ kvalita aFRP ï hodnot² se doba provozu, po kterou se Pskut pohybuje 
uvnitŚ mez² pro aFRP se zohlednŊn²m vlivu aktivovan® FCP a aktivovan® RR. 
Nepohybuje-li se Pskut uvnitŚ mez² pro aFRP v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ aspoŔ 57 
minut, povaģuje se tato skuteļnost za nesplnŊn² parametru kvality aFRP v dan® 
obchodn² hodinŊ, 

¶ skuteļn§ regulaļn² z§loha poskytovan® aFRP ï vypoļte se jako v§ģenĨ prŢmŊr 
skuteļnĨch minutovĨch regulaļn²ch z§loh v dan® obchodn² hodinŊ. Pokud je 
skuteļn§ prŢmŊrn§ hodnota aFRR v dan® obchodn² hodinŊ vŊtġ² nebo rovna 95 % 
hodnoty z PP, plat² pro vyhodnocen² hodnota z PP. V opaļn®m pŚ²padŊ plat² pro 
vyhodnocen² skuteļn§ hodnota regulaļn²ho rozsahu. Pokud je skuteļn§ prŢmŊrn§ 
hodnota aFRR menġ² neģ 95 % minim§ln² velikosti aFRR uveden® v Kodexu PS, plat² 
v dan® obchodn² hodinŊ hodnota nula, 

¶ kvalita regulace aFRP ï prov§d² se statistickĨm vyhodnocov§n²m prŢmŊrn® 
odchylky poģadovan®ho a skuteļn®ho vĨkonu jednotky se zohlednŊn²m vlivu 
aktivovan® FCP. V pŚ²padŊ zjiġtŊn² vĨznamn® odchylky poģadovan®ho a skuteļn®ho 
vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² (stŚedn² hodnota odchylky vŊtġ² neģ 0,5 % 
jmenovit®ho vĨkonu zaŚ²zen² u zaŚ²zen² s instalovanĨm vĨkonem > 300 MW, resp. 1 
% jmenovit®ho vĨkonu zaŚ²zen² u ostatn²ch zaŚ²zen² nebo stŚedn² kvadratick§ 
odchylka vŊtġ² neģ 1 % jmenovit®ho vĨkonu zaŚ²zen² u zaŚ²zen² s instalovanĨm 
vĨkonem > 300 MW, resp. 2 % jmenovit®ho vĨkonu zaŚ²zen² u ostatn²ch zaŚ²zen²; v 
pŚ²padŊ fiktivn²ho nebo obchodn²ho bloku se procenta vztahuj² k souļtu jmenovitĨch 
vĨkonŢ energetickĨch zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch fiktivn² resp. obchodn² blok) je kvalita aFRP v 
dan® obchodn² hodinŊ prohl§ġena za nedostaļuj²c² a tato skuteļnost posuzov§na za 
nesplnŊn² parametru kvality aFRP v dan® obchodn² hodinŊ, 

¶ rychlost zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² ï neklesne pod 2 MW/min 
a souļasnŊ odpov²d§ rozsahu telemetrovanĨch mez². PŚi zmŊn§ch mez² FRP mus² 
bĨt re§ln§ rychlost zmŊny vĨkonu jednotky vŊtġ², nebo rovna certifikovan® rychlosti 
CaFRR, 
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¶ aktivace aFRP1 ï hodnot² se jako ¼spŊġn§, pokud energetick® zaŚ²zen² poskytuj²c² 
aFRP je pŚipojeno v automatick®m modu AGC (Automatic Generation Control) řS 
ĻEPS, podle platnĨch provozn²ch instrukc² dispeļinku ĻEPS, po dobu Ó 57 minut 
v jedn® obchodn² hodinŊ; pokud nen² splnŊna podm²nka definovan§ pro ¼spŊġnou 
aktivaci, tak se aktivace aFRP hodnot² jako ne¼spŊġn§ (viz i kapitola 3.1.7.).  

 
Pokud hodnota PDG, na kter® je energetick® zaŚ²zen² provozov§no, nen² telemetrov§na, napŚ. 
z dŢvodu poruchy, do řS ĻEPS, vyuģ²v§ ĻEPS pro ¼ļely vyhodnocen² hodnotu PDG z 
posledn² platn® PP. 
 
Kontrola kvalitativn²ch parametrŢ aFRP je prov§dŊna od prvn² minuty obchodn² hodiny 
i v pŚ²padŊ, kdy energetick® zaŚ²zen² v pŚedch§zej²c² obchodn² hodinŊ tuto z§lohu 
neposkytovalo. 
 
NesplnŊn² kter®koliv z vĨġe uvedenĨch podm²nek m§ za n§sledek, ģe aFRR na hodnocen®m 
energetick®m zaŚ²zen² bude v dan® obchodn² hodinŊ vyhodnocena jako neposkytnut§. 
 
PŚi poskytov§n² aFRR doch§z² v dŢsledku Ś²zen² energetick®ho zaŚ²zen² k dod§vce energie, 
kter§ mŢģe bĨt odliġn§ od dod§vky odpov²daj²c² PDG. Tento rozd²l, pokud byl vyvol§n pokyny 
dispeļera ĻEPS a je v pŚ²ļinn® souvislosti s poskytov§n²m aFRR, je oznaļen jako RE. RE 
mŢģe bĨt kladn§, je-li skuteļn§ dod§vka vyġġ² neģ pl§novan§ (odpov²daj²c² PDG), nebo 
z§porn§, je-li niģġ². 
 
ZmŊna v dod§vce energie vyvolan§ zmŊnou PDG podle 3.1.5.3, nen² povaģov§na za RE. 
 
RE je vyhodnocov§na v řS ĻEPS na z§kladŊ minutovĨch hodnot pro kaģd® energetick® 
zaŚ²zen², kter® v obchodn² hodinŊ poskytovalo aFRR dle posledn² platn® PP podle 
n§sleduj²c²ho vzorce: 

ὙὉ
ρ

Ὕ
ὖĿÜȟ ὖ ЎὠὛ 

kde: 

RE(aFRP) velikost RE (v MWh) z aktivace aFRP dodan® v cel® obchodn² hodinŊ, 
t poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ, 
T poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ, 

PĿÜÄȟÔ vĨkon poģadovanĨ řS ĻEPS (prŢmŊrn§ minutov§ hodnota v MW), 
PDG vĨkon jednotky z platn® PP (v MW), 

ɝ63t zmŊna vlastn² spotŚeby vyvolan§ aktivac² PpS (v MW). 
 
Pozn.: 
UvedenĨ vztah plat² pouze pro pŚ²pad, kdy je aFRR poskytov§na samostatnŊ. Pro pŚ²pad 
kombinace aFRR a paraleln² z§lohy (mFRRt resp. RR), bude RE vyhodnocov§na jako:  

ὙὉ
ρ

Ὕ
ὖĿÜȟ ὖ ЎὠὛ ὙὉ  

PŚiļemģ pŚ²spŊvek RE od ostatn²ch z§loh RE(Rpar) je pro RR roven RERR_AKT dle kap. 3.5.3, 
pro mFRRt je stanovov§n na z§kladŊ ļasŢ aktivace a deaktivace tŊchto z§loh pro ļtyŚi 
pŚ²pady: 
  

                                                
1 Vhodnocov§n² parametru kvality Ăaktivace aFRPñ bude uplatŔov§n spoleļnost² ĻEPS vŢļi 

poskytovatelŢm t®to sluģby od 1. 1. 2022 vļetnŊ, jako dalġ² parametr pro ¼ļely posouzen² a uzn§n² 

vĨsledn® kvality poskytnut® sluģby aFRR.  
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Pro pŚ²pad obchodn² hodiny, v n²ģ doġlo k aktivaci z§lohy o rozsahu Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
άὭὲὸ ὸ ὅ ȠὙ  

 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny s trvale aktivovanou z§lohou o rozsahu Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
Ὑ  

 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny, v n²ģ doġlo k deaktivaci z§lohy o rozsahu Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
Ὑ

ρ

Ὕ
άὥὼὙ ὸ ὸ ὅ Ƞπ  

 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny, v n²ģ doġlo z§roveŔ k aktivaci a k deaktivaci z§lohy o rozsahu 
Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
άὭὲὸ ὸ ὅ ȠὙ

ρ

Ὕ
άὥὼὙ ὸ ὸ ὅ Ƞπ  

 
Kde ve vġech pŚ²padech: 

Cskut skuteļn§ rychlost zmŊny vĨkonu telemetrovan§ jednotkou Poskytovatele, 
tA poŚadov® ļ²slo minuty aktivace z§lohy, 

tD poŚadov® ļ²slo minuty deaktivace z§lohy, 
Rzal regulaļn² rozsah paralelnŊ aktivovan® z§lohy mFRRt. 

 
Ļlen ȹVS, obsaģenĨ ve vzorc²ch pro stanoven² RE, slouģ² k pŚ²padn®mu zohlednŊn² zmŊn 
vlastn² spotŚeby zaŚ²zen² Poskytovatele, ke kterĨm doch§z² v re§ln®m provozu. Tyto zmŊny 
mohou bĨt vyvol§ny buŅ bŊģnĨmi provozn²mi zmŊnami jako napŚ²klad vlivem tepl§renskĨch 
odbŊrŢ, zmŊnou kvality paliva, ods²Śen²m, z§mŊnou spotŚebiļŢ ï nap§jeļky, ļerpadla nebo 
zmŊnou vĨkonu jednotky v dŢsledku aktivace z§lohy. 
 
PŚi vyhodnocen² RE mŢģe Poskytovatel poģadovat zohlednŊn² pouze t® ļ§sti zmŊny vlastn² 
spotŚeby, kter§ nastala v dŢsledku aktivace z§lohy. V takov®m pŚ²padŊ pŚed§ Poskytovatel 
do obchodn²ho port§lu parametry pŚedem definovan® funkļn² z§vislosti zmŊny vlastn² 
spotŚeby na zmŊnŊ vĨkonu jednotky. Funkļn² z§vislost mus² bĨt definov§na spojitŊ na souļtu 
vġech nab²zenĨch regulaļn²ch z§loh. NepŚed§-li Poskytovatel tyto parametry nebo pŚed§ 
nulov® hodnoty, nebude zmŊna vlastn² spotŚeby zohlednŊna. Poskytovatel m§ moģnost 
aktualizace pŚedanĨch parametrŢ (koeficientŢ vlastn² spotŚeby) v souladu s Pravidly. 
 
V pŚ²padŊ, ģe m§ ĻEPS pochyby o pŚed§vanĨch parametrech funkļn² z§vislosti zmŊny 
vlastn² spotŚeby, nebo o zpŢsobu jejich stanoven², vyzve Poskytovatele, aby spr§vnost j²m 
pŚed§vanĨch ¼dajŢ doloģil nejpozdŊji do 30 (tŚiceti) dnŢ od t®to vĨzvy posudkem nez§visl® 
certifikaļn² autority. Pokud Poskytovatel v tomto term²nu posudek nepŚedloģ², je ĻEPS 
opr§vnŊna nad§le nezohledŔovat pŚi vyhodnocen² RE zmŊnu vlastn² spotŚeby. ZohlednŊn² 
vlastn² spotŚeby dle poģadavkŢ Poskytovatele je na jednotce moģn® aģ po ovŊŚen² spr§vnosti 
pŚed§vanĨch parametrŢ. 
 
Pokud dojde z dŢvodŢ poruchy zaŚ²zen² na stranŊ Poskytovatele k vĨpadku energetick®ho 
zaŚ²zen² z d§lkov®ho Ś²zen², bude RE v dotļen® obchodn² hodinŊ vyhodnocena za dobu, po 
kterou byla sluģba disponibiln² (tj. nezaokrouhlen§ doba provozu podle postupu zm²nŊn®ho 
vĨġe). Pro pŚ²pad, kdy na energetick®m zaŚ²zen² je poskytov§na kombinace aFRR a paraleln² 
z§lohy (mFRRt, resp. RR), bude RE vyhodnocena i za dobu, po kterou byla paraleln² z§loha 



PodpŢrn® sluģby (PpS) Strana 46 z 214 Sluģby vĨkonov® rovnov§hy (SVR) 

 

Datum: 1. 12. 2019  Revize 20/prosinec 2019  
 

(mFRRt, resp. RR) Ś²zena pŚ²mĨmi pokyny dispeļera ĻEPS na z§kladŊ jeho pŚedchoz²ho 
souhlasu. ChybŊj²c² hodnoty Pģ§d jsou potom pro ¼ļely vĨpoļtu nahrazeny hodnotami Pskut. 
Obdobn§ n§hrada hodnot Pģ§d se pouģije, pokud k vĨpadku jednotky z d§lkov®ho Ś²zen² 
dojde zavinŊn²m ĻEPS. 

 Pravidla procesu kvalifikace pro danou sluģbu 3.3.4

Nutnou podm²nkou kvalifikace pro poskytov§n² aFRP je ovŊŚen² splnŊn² pŚedepsanĨch 
kvalitativn²ch parametrŢ dan®ho energetick®ho zaŚ²zen² proveden²m certifikaļn²ch mŊŚen² 
podle d§le stanoven® metodiky. 
 
C²lem testŢ aFRP je prok§zat, ģe zaŚ²zen² Provozovatele je schopno poskytovat aFRP 
v souladu s poģadavky PPS. 
Poģadavky PPS vyplĨvaj² z podm²nek spolupr§ce v mezin§rodn²m propojen² ENTSO-E. Pro 
jejich ovŊŚen² byly navrģeny tyto dva testy: 

 
 

CĉL 
OvŊŚit dynamick® chov§n² energetick®ho 

zaŚ²zen² pŚi velkĨch 
zmŊn§ch vĨkonu 

CĉL 
OvŊŚit vliv odbŊru tepla na poskytov§n² 

PpS aFRP 

TEST aFRP - æP 
Test dynamick®ho chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 

pŚi velkĨch zmŊn§ch vĨkonu 
1 

TEST æQ - aFRP 
Test norm§ln²ho provozu aFRR pŚi 

odbŊrech tepla 
2 

 
 
Test ļ. 1 mus² Poskytovatel aFRP podstoupit vģdy. Test ļ. 2 mus² Poskytovatel aFRP 
podstoupit jen za podm²nek definovanĨch v kap. 5.4, ve kter® je d§le pops§n i postup mŊŚen² 
a vyhodnocen² tohoto testu. 
 
Povinnost² certifikaļn² autority (prov§dŊj²c² certifikaļn² mŊŚen² a vystavuj²c² Certifik§t a 
Zpr§vu o mŊŚen²) je navrhnout a pouģ²t takovĨ zpŢsob a postup mŊŚen², aby bylo ¼ļelu 
certifikace dosaģeno. 

3.3.4.1 Urļen² certifikaļn²ch rozsahŢ 

Certifikac² bude stanoven provozn² regulaļn² rozsah RaFRRP pro poskytov§n² aFRP, 
vymezenĨ krajn²mi hodnotami PMINaFRRP a PMAXaFRRP. Ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech je moģn®, ģe 
na jednom zaŚ²zen² mŢģe bĨt certifikov§no v²ce RaFRRP, v takov®m pŚ²padŊ budou 
oznaļov§ny jako RaFRRP horn², RaFRRP doln², popŚ. RaFRRP stŚedn². 
 
To, ģe zaŚ²zen² Provozovatele je schopno poskytovat aFRP v souladu s poģadavky Kodexu 
PS, a to v r§mci cel®ho RaFRRPi (index i oznaļuje pŚ²sluġn® provozn² p§smo (horn², doln² 
nebo stŚedn²)) bude prok§z§no n§sleduj²c²m postupem. Testovac² sign§l Ptest bude 
konstruov§n pro regulaļn² z§lohu aFRRi jedn²m z n§sleduj²c²ch dvou zpŢsobŢ: 

1) pokud bude caFRR dostateļn§, aby byla splnŊna podm²nka  

RaFRRPi ¢ 10 caFRR [MW; min, MW/min], kde caFRR je rychlost zatŊģov§n², pŚi n²ģ 
certifikace prob²h§, potom staļ² prov®st jedin® mŊŚen² pro aFRRi = RaFRRPi , 

2) pokud by nebyla splnŊna podm²nka 

RaFRRPi ¢ 10 caFRR [MW; min, MW/min], kde caFRR je rychlost zatŊģov§n², pŚi n²ģ 
certifikace prob²h§, potom je tŚeba prov®st mŊŚen² pro v²ce aFRRi, pro nŊģ mus² 
platit: 

¶ jednotliv® aFRRi jsou v r§mci RaFRRPi rozloģeny rovnomŊrnŊ, 

¶ vġechny aFRRi jsou stejnŊ velk®,  

¶ sjednocen²m jednotlivĨch aFRRi bude pokryt celĨ RaFRRPi tak, ģe se 
jednotliv® aFRRi navz§jem pŚekrĨvaj² nejm®nŊ o 25 % aFRRi (vĨjimkou 
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ad 1) 

aFRRhor 

ad 2a) 

aFRRhor 

aFRRhor 

PMAX 

PMAXaFRRPhor 

PMINaFRRPhor 

PMIN 

P 

RaFRRPhor 

aFRRhor 

aFRRhor 

aFRRhor 

ad 2b) 

mohou bĨt bloky JE s velkĨm RaFRRPi, kde by bylo nutno prov§dŊt pŚ²liġ 
mnoho mŊŚen²; v takov®m pŚ²padŊ lze po dohodŊ s ĻEPS od poģadavku na 
pŚekrĨv§n² aFRRi nejm®nŊ o 25 % aFRRi upustit.), 

¶ plat² podm²nka aFRRi ¢ 10 caFRR [MW; min, MW/min], kde caFRR je rychlost 
zatŊģov§n², pŚi n²ģ certifikace prob²h§ a: 

je pro vġechny aFRRi stejn§, 
odpov²d§ hodnotŊ caFRR vztahovan® k RaFRRPi. 

 

Volbu mez² jednotlivĨch aFRRi prov§d² Certifik§tor. 

3.3.4.2 Nab²zen² aFRR do sluģeb 

Na jednom energetick®m zaŚ²zen² je moģn® provozovat aFRP v provozn²m regulaļn²m 
rozsahu RaFRRP. Ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech je moģn® provozovat aFRP aģ ve tŚech 
provozn²ch regulaļn²ch rozsaz²ch, oznaļenĨch jako RaFRRP horn², RaFRRP doln² a RaFRRP 

stŚedn². 
 
Pro potŚeby provozu, n§kupu, Ś²zen² a hodnocen² aFRP je zaveden term²n aFRR (regulaļn² 
z§loha aFRP). Kaģd§ pŚ²pustn§ aFRR mus² splŔovat vġechny n§sleduj²c² podm²nky: 

1) jej² regulaļn² meze jsou v obchodn² hodinŊ konstantn² a leģ² kdekoliv uvnitŚ RaFRRPi, 

2) aFRR ² aFRRmin, 

3) aFRR ¢ 10 caFRR [MW; min, MW/min], kde caFRR je skuteļn§ rychlost zatŊģov§n²,  

4) aFRR ¢ aFRRi, tzn. je menġ² nebo roven certifikovan®mu regulaļn²mu rozsahu aFRR 
dle poloģky aFRR v Certifik§tu, 

5) je provozov§n pŚi caFRR nejvĨġe rovn® caFRR pro jakou byl certifikov§n RaFRRPi. 

Obr. ļ. 4 Volba mez² jednotlivĨmi aFRR pŚi certifikaci - pŚ²klad pro horn² provozn² p§smo - 
index i = hor (stejnou formou je pŚ²padnŊ volba prov§dŊna i pro RaFRRPstŚ a RaFRRPdol). 
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3.3.4.3 Princip testu aFRP-DP 

Hlavn²m c²lem tohoto testu je zjistit, zda energetick® zaŚ²zen² reaguje s patŚiļnou rychlost² na 
simulovan® zmŊny zadan®ho ļinn®ho vĨkonu, a to ve vġech testovanĨch p§smech aFRP. 
SimulovanĨ testovac² sign§l zad§van®ho ļinn®ho vĨkonu se zavede buŅ v Termin§lu 
jednotky nebo na vhodn®m m²stŊ Ś²dic²ho syst®mu (řS) energetick®ho zaŚ²zen², co nejbl²ģe 
vstupu sign§lu od ĻEPS. Testovac² sign§l je tvoŚen posloupnost² ģ§danĨch skokovĨch 
zmŊn ļinn®ho vĨkonu. Skokov® zmŊny jsou upraveny omezovaļem rychlosti zatŊģov§n² 
v řS energetick®ho zaŚ²zen² nebo Termin§lu jednotky na pilovitĨ prŢbŊh, s prodlevami pŚi 
zmŊnŊ smŊru trendu, zad§van®ho ļinn®ho vĨkonu. řS/Termin§l jednotky tedy vygeneruje 
z testovac²ho skokov®ho prŢbŊhu zad§van® hodnoty ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² 

mŊn²c² se s nastavenĨm trendem zat²ģen² caFRR [%Pn/min]. Na Obr. ļ. 6. je zŚetelnŊ pops§n 
tvar a konstrukce zkuġebn²ch sign§lŢ a prŢbŊh zad§van®ho ļinn®ho vĨkonu. 
 
BŊhem mŊŚen² se kromŊ vygenerovan®ho sign§lu poģadovan®ho ļinn®ho vĨkonu za 
omezovaļem trendu zaznamen§v§ i skuteļnĨ ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen². 
Porovn§n²m obou prŢbŊhŢ se zjist², zda m§ energetick®ho zaŚ²zen² dostateļnou dynamiku, 
zda pln² deklarovan® parametry ve vġech p§smech aFRP a tak® se ovŊŚ², jestli skuteļnĨ 
trend zmŊny ļinn®ho vĨkonu odpov²d§ nastaven® hodnotŊ. 

3.3.4.4 Seznam poģadavkŢ 

 Poģadavky ĻEPS na Poskytovatele aFRP 3.3.4.4.1

Certifikovan§ aFRP mus² m²t n§sleduj²c² vlastnosti: 

1. zap²n§n² a vyp²n§n² aFRP z m²sta obsluhy, 
2. signalizace chodu aFRP na dispeļink ĻEPS, 
3. nastavov§n² rychlosti zmŊny ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² caFRR [MW/min], 

minim§ln² velikost rychlosti caFRR = 2 MW/min, 
4. caFRR nastaven§ v řS energetick®ho zaŚ²zen² pro provoz v aFRP mus² bĨt nejm®nŊ 

o 5 % vŊtġ² neģ caFRR certifikovan§ a nahl§ġen§ do řS ĻEPS, 
5. nastavov§n² mez² jednotlivĨch regulaļn²ch z§loh aFRRi; minim§ln² velikost aFRRmin = 

10 MW, 
6. automatickĨ pŚenos vġech vyjmenovanĨch hodnot dle kapitoly 3.3.2 z Termin§lu 

jednotky do řS ĻEPS. 

RaFRRPi 

PMAX 

PMAXaFRRPi 

PMINaFRRPi 

PMIN 

pŚ²klady moģnĨch realizac² aFRR 

Obr. ļ. 5  Vztah mezi RaFRRP a aFRR - Velikost a um²stŊn² aFRR z§vis² na rozhodnut² 
Provozovatele, mus² vġak bĨt splnŊny vĨġe uveden® podm²nky P1-P5 
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 Poģadavky Certifik§tora na Poskytovatele aFRP 3.3.4.4.2

Poskytovatel aFRP mus² bĨt plnŊ n§pomocnĨ pŚi prov§dŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². Mus² 
poskytnout pŚ²sluġn® informace a zajistit podm²nky k tomu, aby Certifik§tor mohl prov®st 
certifikaci. Z poģadavkŢ je moģn® konkr®tnŊ jmenovat: 

1. poskytnut² dokumentace zaŚ²zen² vļetnŊ pŚ²padn® ĂStudie provozn²ch moģnost² 
jednotky poskytovat PpSñ, 

2. definov§n² poļtu certifikovanĨch variant a specifikace velikosti certifikovanĨch 
parametrŢ: 

¶ certifikovan§ rychlost zmŊny ļinn®ho vĨkonu caFRR pro kaģdou 
certifikovanou variantu, 

¶ certifikovan® regulaļn² z§lohy aFRRi pro kaģdou certifikovanou variantu, 

3. zajiġtŊn² pŚ²stupu do SKř (bez moģnosti pŚ²mĨch z§sahŢ Certifik§tora) a zajiġtŊn² 
sbŊru dat v poģadovanĨch souborech, 

4. zajiġtŊn² moģnosti mŊŚit veliļiny, kter® nejsou souļ§st² SKř vļetnŊ pŚipojen² 
extern²ch mŊŚ²c²ch pŚ²strojŢ a pŚ²sluġnĨch extern²ch zaŚ²zen², 

5. moģnost zaznamen§vat namŊŚen® veliļiny, 
6. v pŚ²padŊ generov§n² simulovan®ho testovac²ho sign§lu v řS energetick®ho zaŚ²zen² 

definov§n² dopravn²ho zpoģdŊn² mezi Termin§lem jednotky a řS energetick®ho 
zaŚ²zen², 

7. pŚed§n² jednop·lov®ho elektrick®ho sch®matu jednotky s vyznaļenĨmi m²sty mŊŚen² 
veliļin zaznamen§vanĨch v prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen², kter® jsou pŚen§ġeny do 
řS ĻEPS, 

8. provozn² zajiġtŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². 

3.3.4.5 TEST aFRP-DP: Test pŚi skokovĨch zmŊn§ch ļinn®ho vĨkonu 

 Poļ§teļn² podm²nky 3.3.4.5.1

Tab. ļ. 7 obsahuje poļ§teļn² podm²nky provozu energetick®ho zaŚ²zen² pŚi testu TEST 

aFRP-DP: 
 

aFRP (povelov§n² z dispeļinku ĻEPS) Vypnut§ 

FCP a mFRP  Vypnut§ 

ĻinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen²  
Ust§len na pŚ²sluġn® vĨchoz² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu 

VĨkonov® meze energetick®ho zaŚ²zen² 
pro aFRP  

Nastaveno na mŊŚen® aFRRi 

Tab. ļ. 7 TEST aFRP-DP - Poļ§teļn² podm²nky 
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 MŊŚen® a simulovan® veliļiny, pŚesnost 3.3.4.5.2

V prŢbŊhu testu TEST aFRP-DP se zaznamen§vaj² (poļ²taj²) n§sleduj²c² veliļiny: 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

T 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

 

Tp ¢ 5 s 
 

 

Ppoģ 

PoģadovanĨ ļinnĨ 
vĨkon energetick®ho 
zaŚ²zen² v mŊŚ²tku 
MW 

 
Sign§l mus² bĨt mŊŚen za 
pŚ²sluġnĨm omezovaļem 
trendu caFRR. 

Pskut 
SvorkovĨ ļinnĨ 
vĨkon energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 0,5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 

V pŚ²padŊ FB/OB se jedn§ 
o souļet pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ o pŚ²sluġn® 
vĨkony/pŚ²kony jednotlivĨch 
energetickĨch zaŚ²zen² 
tvoŚ²c²ch certifikovanou 
konfiguraci FB/OB  

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

  
Pouze pŚi certifikaci FB/OB 
s BSAE 

Tab. ļ. 8 TEST aFRP-DP - MŊŚen® veliļiny a pŚesnost mŊŚen² 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. 
I v takov®m pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 
 
PŚi mŊŚen² se na vhodn®m m²stŊ zav§d² simulovanĨ testovac² sign§l Ptest. (viz Obr. ļ. 6). Toto 
m²sto je zvoleno tak, aby vstup simulovan®ho sign§lu, pokud moģno odpov²dal vstupu 
sign§lu z centr§ln²ho regul§toru ĻEPS, tj. do Termin§lu jednotky. PŚi volbŊ tohoto m²sta jsou 
do ovŊŚen² zahrnuty vġechny ļ§sti v ŚetŊzci regulace vĨkonu patŚ²c² k certifikovan®mu 
zaŚ²zen². Nen²-li moģno zajistit pro certifikaci energetick®ho zaŚ²zen² testovac² sign§l 
v Termin§lu jednotky, vyhodnot² Certifik§tor zpoģdŊn² mezi Termin§lem jednotky a m²stem 
zaveden² sign§lu. 

 Vlastn² mŊŚen² 3.3.4.5.3

Poļet mŊŚen² je roven poļtu certifikovanĨch regulaļn²ch z§loh aFRRi. MŊŚen² se prov§d² pro 
kaģdou aFRRi zvl§ġŠ. MŊŚen² je zah§jeno po ust§len² na vĨchoz² hladinŊ pŚi norm§ln²m 
provozu energetick®ho zaŚ²zen². KromŊ vyjmut² energetick®ho zaŚ²zen² z dispeļersk®ho 
Ś²zen² se ģ§dn§ zvl§ġtn² provozn² opatŚen² neprov§dŊj². MŊŚen² se prov§d² po dobu, kter§ 
vyplĨv§ z konstrukce ļasov®ho prŢbŊhu testu. Jestliģe je to nutn®, napŚ. z dŢvodu 
generov§n² sign§lu, mŢģe bĨt test rozdŊlen na dvŊ ļ§sti - uprostŚed testu pŚi pŚechodu na 
spodn² ļ§st regulaļn²ho rozsahu. 

VĨsledkem tohoto mŊŚen² je tedy ļasovĨ prŢbŊh veliļin { }N
iiskutipoģi PPt

1
;;

=
, kde N je poļet 

namŊŚenĨch hodnot a plat² 1+=
p

celk

T

t
N   
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 Konstrukce testovac²ho sign§lu Ptest 3.3.4.5.4

Testovac² sign§l Ptest pro TEST aFRP-DP je tvoŚen posloupnost² skokovĨch zmŊn. 
Omezovaļ trendu z nich vytv§Ś² lichobŊģn²kovĨ sign§l poģadovan®ho ļinn®ho vĨkonu Ppoģ. 
Tvar testovac²ho sign§lu a prŢbŊhu poģadovan®ho ļinn®ho vĨkonu Ppoģ ukazuje n§sleduj²c² 
obr§zek: 
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Obr. ļ. 6 TEST aFRP-DP - Tvar testovac²ho sign§lu 

 
Z grafu je patrn®, ģe skokov® zmŊny testovac²ho sign§lu nabĨvaj² hodnot 30 % aFRRi, 70 % 
aFRRi a 100 % aFRRi. Velikost nastaven® rychlosti zmŊny poģadovan®ho ļinn®ho vĨkonu 
caFRR [%Pn/min nebo %Pn/s] je konstantn² pro celou aFRR. Doba po ust§len² ļinn®ho vĨkonu 
na dan® hladinŊ tu se vol² pro jednotliv® vĨkonov® skokov® zmŊny dle n§sleduj²c² tabulky: 
 

Velikost skoku 
Poļet 
skokŢ 

tp tu 

30 % aFRRi 6 

aFRRc

aFRRi3,0
 2 min 

70 % aFRRi 4 

aFRRc

aFRRi7,0
 3 min 

100 % aFRRi 5 

aFRRc

aFRRi
 5 min 

Tab. ļ. 9 TEST aFRP-DP ï Parametry testovac²ho sign§lu Ptest 
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 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.3.4.5.5

Vyhodnocen² testu TEST aFRP-DP se prov§d² samostatnŊ pro kaģd® mŊŚen² aFRR. 
 
Poģadavek aFRP- A 

BŊhem mŊŚen² nesmŊj² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 
Vyhodnocen² odchylek Pdif 

¶ Z namŊŚenĨch hodnot { }N
iiskutipoģPP

1
;

=
se vypoļ²t§ sada hodnot { }N

iidifP
1=
dle n§sleduj²c²ho 

vzorce: 

 Pdifi = Pskuti ï Ppoģi pro vġechna iÍ< 1;N > , kde N je poļet namŊŚenĨch hodnot, 

¶ Z hodnot vypoļ²tanĨch odchylek Pdifi se provede vĨpoļet n§sleduj²c²ch statistickĨch 
funkc²: 

 M = max ( ){ }N
iidifPabs

1=
 - maxim§ln² hodnota z absolutn²ch hodnot Pdifi 

 A = avr ( ){ }N
iidifPabs

1=
  - prŢmŊrn§ hodnota z absolutn²ch hodnot Pdifi 

¶ Vypoļte se smŊrodatn§ odchylka s z mnoģiny hodnot { }N
iidifP

1=
. 

( )

1

1

2

-

-

=

ä
=

N

XP
N

i

dif i

s  kde hodnota 
N

P

X

N

i

dif iä
== 1 , 

 
Poģadavek aFRP- B 

Maxim§ln² hodnota M nesm² bĨt vŊtġ² neģ 1,5 % Pn. 

 
Poģadavek aFRP- C 

PrŢmŊrn§ hodnota A nesm² bĨt vŊtġ² neģ 0,5 % Pn. 

 
Poģadavek aFRP- D 

SmŊrodatn§ odchylka s nesm² bĨt vŊtġ² neģ 1 % Pn. 

 
Skuteļn§ rychlost zmŊny ļinn®ho vĨkonu caFRRskut 
Pro vyhodnocen² skuteļn® rychlosti zmŊny ļinn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² z hodnot 

{ }N
iiskutP

1=se pouģij² hodnoty namŊŚen® pŚi ļtyŚech skokovĨch zmŊn§ch poģadovan®ho 

ļinn®ho vĨkonu o 100% aFRRi jak ukazuj² ġipky na n§sleduj²c²m obr§zku: 
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Obr. ļ. 7 TEST aFRP-DP - Vybran® skokov® zmŊny pro vĨpoļet caFRRskut 
 
VĨpoļet se prov§d² pro kaģdĨ skok zvl§ġŠ, tedy 4x. Z namŊŚenĨch hodnot vĨkonov® odezvy 
energetick®ho zaŚ²zen² Pskuti na skokovou zmŊnu Ptest o 100 % aFRRi se vyberou hodnoty, 
kter® leģ² v intervalu 10 % aģ 90 % aFRRi. Krajn² body intervalu jsou urļeny hodnotami 
vĨkonovĨch odezev energetick®ho zaŚ²zen² Pskut odpov²daj²c²ch hodnot§m Ppoģ rovnĨm 10 % 
a 90 % aFRRi. TŊmito daty Pskut se proloģ² regresn² pŚ²mka. V grafu se vyznaļ² ļasov® 
okamģiky, kdy regresn² pŚ²mka protne hladinu 100 % aFRRi a 0 % aFRRi. Tyto ļasov® 
okamģiky vymezuj² ļasovĨ interval t1, jak je patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku: 
 

 
Obr. ļ. 8 TEST aFRP-DP - Konstrukce regresn² pŚ²mky pro vĨpoļet caFRRskut 

 
Vypoļte se skuteļn§ hodnota trendu pro prvn² vĨkonovĨ skok podle n§sleduj²c²ho vzorce: 
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1

1
t

RaFRRi
caFRRskut =

. 
StejnĨm postupem se spoļ²taj² i skuteļn® hodnoty trendu caFRRskut2, caFRRskut3, caFRRskut4, pro 
zbyl® tŚi skokov® zmŊny ļinn®ho vĨkonu. 
 
Poģadavek aFRP- E 

Vypoļten® skuteļn® rychlosti zmŊny ļinn®ho vĨkonu caFRRskut1 , caFRRskut2 , caFRRskut3 , caFRRskut4 
se nesmŊj² liġit od nastaven® hodnoty caFRR o v²ce neģ Ñ5 %. 

 
Poģadavek aFRP- F*) 

PŚ²spŊvek vĨkonu od BSAE do aFRR v ust§lenĨch stavech na jednotlivĨch hladin§ch 
vĨkonu, mus² bĨt do 90 s plnŊ nahrazen vĨkonem energetickĨch zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch spoleļnŊ 
s BSAE fiktivn² nebo obchodn² blok (vĨkon na svork§ch BSAE nesm² pŚes§hnout Ñ1 % aFRR 
po t > 90 s).  

 
Poģadavek aFRP - G*) 

Rozd²l ¼rovnŊ nabit² BSAE (CBSAE) zaznamenan® pŚed zah§jen²m a po ukonļen² cel®ho 

prŢbŊhu testu aFRP-DP nesm² bĨt vŊtġ² neģ Ñ5 % jmenovit® hodnoty kapacity BSAE. 

*) Tyto poģadavky se tĨkaj² pouze FB nebo OB, jejichģ souļ§st² je bateriovĨ syst®m akumulace 
elektrick® energie, kterĨ nenavyġuje velikost z§lohy pro aFRP. 

3.3.4.6 Testy aFRP u fiktivn²ho bloku (FB), resp. obchodn²ho bloku (OB) 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.3.4.6.1

Metodika mŊŚen² a vyhodnocen² testŢ aFRP FB/OB vļ. poģadavkŢ a krit®ri² pro FB/OB je 
totoģn§ s pravidly certifikaļn²ho mŊŚen² energetick®ho zaŚ²zen² (ļistŊ blokov®ho uspoŚ§d§n²) 
popsanĨmi v pŚedchoz²ch kapitol§ch. Energetick® zaŚ²zen² je v tomto pŚ²padŊ nahrazeno 
FB/OB. Hodnoty a parametry FB/OB jsou d§ny souļtem hodnot a parametrŢ jednotlivĨch 
energetickĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 

 Energetick§ zaŚ²zen² zaŚazen§ do FB resp. OB 3.3.4.6.2

FB/OB mŢģe obsahovat jak regulaļn² energetick§ zaŚ²zen², tak neregulaļn² energetick§ 
zaŚ²zen². Regulaļn² energetick§ zaŚ²zen² se pod²l² na poskytov§n² dan® SVR, naopak 

neregulaļn² energetick§ zaŚ²zen² se na poskytov§n² SVR nepod²l² a ovlivŔuj² pouze b§zovĨ 
bod FB/OB. 

 Specifika testov§n² aFRP pro FB resp. OB 3.3.4.6.3

1. Testovac² sign§l Ptest je generov§n v Termin§lu jednotky, pŚ²padnŊ v řS FB/OB co 
nejbl²ģe vstupu Ś²dic²ho sign§lu od ĻEPS. VnitŚn² logika Termin§lu jednotky, resp. řS 
FB/OB n§slednŊ rozdŊluje sum§rn² ģ§danĨ ļinnĨ vĨkon Ptest na d²lļ² vĨkony 
jednotlivĨch regulaļn²ch energetickĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 

2. Pro vyhodnocen² se pouģ²vaj² namŊŚen§ sum§rn² data za celĨ FB/OB dan§ souļtem 
dat z jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 

3. Pokud jsou nŊkter§ regulaļn² a neregulaļn² energetick§ zaŚ²zen² zaŚazen§ do FB/OB 
vz§jemnŊ technologicky sv§zan§ (neregulaļn² energetick§ zaŚ²zen² ovlivŔuj² 
regulaļn² energetick§ zaŚ²zen²), prov§d² se certifikaļn² mŊŚen² n§sleduj²c²m 
zpŢsobem: 

¶ v prŢbŊhu zkouġky aFRP je na neregulaļn²ch energetickĨch zaŚ²zen²ch 

uskuteļnŊna zmŊna souvisej²c² s technologickou sv§zanost² s regulaļn²mi 
energetickĨmi zaŚ²zen²mi ve FB/OB (napŚ. zmŊna odbŊru tepla, ģ§dan®ho 
vĨkonu); velikost zmŊny by mŊla odpov²dat, pokud moģno, maxim§ln² moģn® 
zmŊnŊ za bŊģn®ho provozu, 
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¶ z prŢbŊhu skuteļn®ho ļinn®ho vĨkonu certifikovan®ho FB/OB bude zŚejmĨ 
pŚ²padnĨ vliv provozu neregulaļn²ch energetickĨch zaŚ²zen² na provoz FB/OB 
v aFRP, 

¶ souļ§st² Zpr§vy o mŊŚen² aFRP je popis prov§dŊn® zmŊny na neregulaļn²ch 
energetickĨch zaŚ²zen²ch a grafickĨ prŢbŊh ļinn®ho vĨkonu neregulaļn²ch 

energetickĨch zaŚ²zen² po dobu zkouġky aFRP. 

 Vliv skladby FB/OB na poļet certifikaļn²ch mŊŚen² 3.3.4.6.4

Studie moģnĨch konfigurac² a variant FB/OB (viz kapitola 6 PŚ²lohy) popisuje mj. skladbu 
FB/OB z pohledu vġech technologickĨch zaŚ²zen², napŚ. kotlŢ a parn²ch sbŊren. Certifikaļn² 
mŊŚen² je nutno prov§dŊt samostatnŊ pro: 

1. FB/OB v maxim§ln² skladbŊ zahrnuj²c² vġechny regulaļn² energetick§ zaŚ²zen² FB/OB 
ve variant§ch zamĨġlenĨch pro nab²zen² aFRP, 

2. skladby FB/OB, kdy aFRR nŊkter®ho regulaļn²ho energetick®ho zaŚ²zen² FB/OB ļi 
jeho rychlost zatŊģov§n² je vŊtġ² neģ pŚi mŊŚen² dle bodu 1, 

3. pokud je pro vĨġe uveden® skladby FB/OB nav²c moģno volit rŢznou konfiguraci kotlŢ 
(u PE se spoleļnou parn² sbŊrnou) ļi obdobnĨch zaŚ²zen² u dalġ²ch druhŢ vĨroben, je 
nutno prov§dŊt certifikaļn² mŊŚen² n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

 
V prŢbŊhu certifikace vġech variant skladby FB/OB mus² bĨt kaģdĨ kotel ļi obdobn® zaŚ²zen² 
u dalġ²ch druhŢ vĨroben alespoŔ jednou v provozu a svĨm vĨkonem ļi zmŊnami vĨkonu se 
vĨznamnŊ pod²let na prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen². Je totiģ nutno prok§zat, ģe ļinnĨ vĨkon 
a dynamika vġech kotlŢ ļi obdobnĨch zaŚ²zen² u dalġ²ch druhŢ vĨroben je dostateļn§ pro 
splnŊn² krit®ri² aFRP. 

 Odchylky a upŚesnŊn² testŢ aFRP pro nŊkter® druhy vĨrobn²ch 3.3.4.6.5
jednotek 

PSE UpŚesnŊn² 

Vzhledem k z§vislosti vĨkonu a ¼ļinnosti plynovĨch elektr§ren na 
teplotŊ okoln²ho (kompresorem nas§van®ho) vzduchu je nutn® tuto 
z§vislost zohlednit pŚi navrhov§n² velikosti regulaļn²ho rozsahu. 
V pŚ²padŊ nŊkolika certifikovanĨch variant platnĨch bŊhem jednoho 
roku je nutn® prov®st zvl§ġtn² mŊŚen² pro kaģdĨ pŚ²pad.  

JE UpŚesnŊn² 

Pro poskytov§n² aFRP na jadernĨch elektr§rn§ch je nutn® respektovat 
bezpeļnostn² hledisko vĨkonovĨch zmŊn reaktoru a nepŚekroļen² 
ļinn®ho vĨkonu nad 100 %. Hodnoty mez² regulaļn² z§lohy aFRRi 
(Pmaxi, Pmini [MW]) jsou d§ny technologickĨmi parametry energetick®ho 
zaŚ²zen² a jsou tud²ģ z§visl® na jeho ¼ļinnosti. Z tohoto pohledu mŢģe 
doj²t v prŢbŊhu certifikaļn²ho mŊŚen² aFRR ke kol²s§n² hodnot mez² 
v dŢsledku kol²s§n² vnŊjġ² teploty chlad²c² vody s vlivem na ¼ļinnost 
jednotky. Regulaļn² z§loha aFRRi vġak zŢst§v§ po celou dobu mŊŚen² 
konstantn². 

FB 
Vltava 

UpŚesnŊn² 

Vzhledem ke sloģitosti a specifick®mu uspoŚ§d§n² FB Vltava je nutn® 
zpŢsob a rozsah certifikace aFRP na FB Vltava projednat a schv§lit 
s ĻEPS. 
Podkladem pro jedn§n² je certifikaļn² autoritou zpracovanĨ Projekt 
mŊŚen² aFRP na FB Vltava (PM FB Vltava), kterĨ mus² obsahovat: 
popis zpŢsobu proveden² testŢ aFRP, rozsah, parametry 
a harmonogram testŢ vybranĨch TG regulaļn²ch elektr§ren 
a vybranĨch konfigurac² FB Vltava. 

3.3.4.7 Terminologie ï MŊŚen² aFRP 

Regulaļn² energetick® 
zaŚ²zen² FB/OB 

Energetick® zaŚ²zen² ve FB/OB, kter® je v r§mci FB/OB 
d§lkovŊ Ś²zeno z dispeļinku ĻEPS a pod²l² se na 
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poskytov§n² aFRP.  
PŚisp²v§ do velikosti RaFRR. 

Neregulaļn² energetick® 
zaŚ²zen² FB/OB 

Energetick® zaŚ²zen² ve FB/OB, kter® nen² v r§mci FB/OB 
d§lkovŊ Ś²zeno z dispeļinku ĻEPS. NepŚisp²v§ do velikosti 
aFRR. Je provozov§no m²stnŊ na nasmlouvanĨ b§zovĨ bod. 

3.3.4.8 Zkratky ï MŊŚen² aFRP 

Obecn® 
FB - Fiktivn² blok 
N - Poļet namŊŚenĨch vzorkŢ 
OB - Obchodn² blok 
Pn [MW] JmenovitĨ ļinnĨ vĨkon stroje 
řS - ř²dic² syst®m 
SKř - Syst®m mŊŚen², kontroly a Ś²zen² technologick®ho procesu 
aFRR - Z§loha pro regulaci vĨkonov® rovnov§hy s automatickou 

aktivac² regulace  
aFRP - SVR vyuģ²vaj²c² Z§lohu pro regulaci vĨkonov® rovnov§hy 

s automatickou aktivac² regulace 
Tp [min, s] Periodicita mŊŚen²  

 

TEST aFRP-DP 
 

A [MW] PrŢmŊrn§ hodnota z absolutn²ch hodnot Pdifi 

caFRR [%Pn/min] 
[%Pn/s] 

Rychlost zmŊny ļinn®ho vĨkonu zadan§ v řS  

caFRRmin [MW/min] Poģadavek na minim§ln² velikost rychlosti zmŊny ļinn®ho 
vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² 
caFRRmin = 2 MW/min 

caFRRskut [%Pn/min] 
[%Pn/s] 

Vypoļten§ skuteļn§ rychlost zmŊny ļinn®ho vĨkonu 

M [MW] Maxim§ln² hodnota z absolutn²ch hodnot Pdifi 

Pdifi [MW] Hodnota rozd²lu Pskuti ï Ppoģi pro i-tĨ namŊŚenĨ vzorek 

PMAXaFRRi [MW] Horn² vĨkonov§ mez i-t®ho regulaļn²ho rozsahu aFRR 

PMINaFRRi [MW] Doln² vĨkonov§ mez i-t®ho regulaļn²ho rozsahu aFRR 

Ppoģ [MW] PoģadovanĨ ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² zmŊŚenĨ 
za omezovaļem rychlosti zatŊģov§n² 

Pskut [MW] SkuteļnĨ ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² mŊŚenĨ na 
svork§ch gener§toru (u fiktivn²ho bloku na vĨstupu 
z elektr§rny) 

Ptest [MW] SimulovanĨ testovac² skokovĨ sign§l zavedenĨ na 
vhodn®m m²stŊ do Ś²dic²ho syst®mu 

aFRR [MW] Velikost regulaļn² z§lohy aFRP (urļena pro potŚeby PP, 
n§kupu, Ś²zen² a hodnocen² aFRP) 

aFRR+ [MW] Kladn§ regulaļn² z§loha aFRP  

aFRR [MW] Z§porn§ regulaļn² z§loha aFRP  

aFRRmin [MW] Poģadavek na minim§ln² velikost regulaļn² z§lohy aFRR  

RaFRRPi [MW] Velikost provozn²ho regulaļn²ho rozsahu aFRR (index 
i oznaļuje, zda se jedn§ o horn², doln² popŚ. stŚedn² 
provozn² p§smo), RaFRRPi = PMAXaFRRpi ïPMINaFRRpi 

tcelk [min] 
[s] 

Celkov§ doba mŊŚen² 

tp [min] Doba pŚechodu poģadovan®ho ļinn®ho vĨkonu 
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[s] energetick®ho zaŚ²zen² z jedn® hladiny na druhou 

tpr [min] 
[s] 

Doba prodlevy testovac²ho sign§lu mezi dvŊma 
skokovĨmi zmŊnami, 
plat² tpr = tp+ tu. 

tu [min] 
[s] 

Doba po ust§len² ļinn®ho vĨkonu na dan® hladinŊ 

s [MW] 

Vypoļten§ smŊrodatn§ odchylka z mnoģiny hodnot 

{ }N
iidifP

1=  
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3.4 RuļnŊ ovl§danĨ proces obnoven² frekvence a vĨkonov® 
rovnov§hy mFRPt 

 Definice sluģby 3.4.1

mFRPt je ruļnŊ ovl§danĨ proces obnoven² frekvence a vĨkonov® rovnov§hy realizov§n 
poskytnut²m sjednan® regulaļn² z§lohy mFRRt+ nebo mFRRt- jednotkou do t minut od 
pŚ²kazu dispeļinku ĻEPS. Z§lohou se rozum² poģadovan§ zmŊna vĨkonu, kladn§ nebo 
z§porn§, na svork§ch poskytuj²c²ho zaŚ²zen².  
Sluģbu vĨkonov® rovnov§hy mFRPt je moģno poskytovat ve dvou variant§ch pro ļas 
t nabĨvaj²c² hodnoty t = 5 minut a t = 15 minut. 
 
Minim§ln² velikost regulaļn² z§lohy mFRRt pro t = 5 min na jedn® jednotce je 30 MW. 
Maxim§ln² vĨkon zaŚ²zen² urļuje ĻEPS. Minim§ln² doba, po kterou mus² bĨt garantov§no 
poskytov§n² regulaļn² z§lohy mFRRt pro t = 5 min, jsou 4 hodiny a to i v pŚ²padŊ aktivace 
t®to sluģby na konci intervalu jej² rezervace. 
 
Minim§ln² velikost regulaļn² z§lohy mFRRt pro t = 15 min na jedn® jednotce je 10 MW. 
Maxim§ln² velikost regulaļn² z§lohy mFRRt zaŚ²zen² je 70 MW. Doba aktivace sluģby nen² 
omezena.  

 Đdaje pro zajiġtŊn² vyhodnocen² poskytov§n² dan® sluģby 3.4.2

PŚen§ġen® sign§ly z Termin§lu jednotky poskytuj²c² mFRP na dispeļink ĻEPS: 

1. Syst®mov® informace 

¶ sign§ly o stavu Ś²dic²ho syst®mu Termin§lu jednotky: 
o Termin§l jednotky je inicializov§n/restartov§n 
o ztr§ta komunikace mezi Termin§lem jednotky nadŚazenĨm syst®mem 

¶ sign§ly o stavu komunikaļn²ch cest mezi Termin§lem jednotky a dispeļinkem ĻEPS: 
o vĨpadek hlavn² cesty na HDP 
o vĨpadek z§loģn² cesty na ZDP 

 

MŊŚen² 

¶ PSV  ..... svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ QSV  ..... svorkovĨ (brutto) jalovĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ PGENAR..... sum§rn² svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon (souļtov§ hodnota za 
fiktivn²/obchodn² blok), je-li v Ś²zen² fiktivn² nebo obchodn² blok 

¶ aktivovanĨ vĨkon v mFRP5 

¶ CBSAE  .......... ¼roveŔ nabit² bateriov®ho syst®mu akumulace energie, je-li v Ś²zen² fiktivn² 
blok s BSAE 

 

DoplŔuj²c² informace slouģ²c² pro Ś²zen² jednotky 

¶ PDG  ..... diagramovĨ bod podle smluvn² dod§vky uģivatelŢ v obchodn²m intervalu 

¶ PBASE  ..... b§zovĨ bod - referenļn² veliļina pro vĨpoļet RE 

¶ PZADTE ......... zadan§ hodnota vĨkonu z Termin§lu jednotky  

¶ PKORDG .... korekce diagramu Poskytovatele 

¶ mFRRt+ / mFRRt- nab²zen§ regulaļn² z§loha kladn§ pro mFRP5, nab²zen§ 
regulaļn² z§loha kladn§ / z§porn§ pro mFRP15 

¶ zbytkov§ energie pro mFRP5 (VE a PVE) 
  

Signalizace 

¶ sign§ly o vŊrohodnosti mŊŚenĨch veliļin (event. ruļnŊ fixovanĨch veliļin) 

¶ stav gener§torov®ho vyp²naļe 
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¶ stav linkov®ho odpojovaļe a uzemŔovaļe 

¶ stav vyp²naļe blokov®ho transform§toru 

¶ stavy vyp²naļŢ fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ kvitov§n² (potvrzen²) povelŢ 

¶ zapojen² jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen² do fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ pŚejezd na novĨ PDG 
 
Veliļiny pŚen§ġen® z dispeļinku ĻEPS na jednotku nebo skupinu jednotek poskytuj²c²ch 
mFRP  

¶ analogov® veliļiny: 
o ģ§dn® 

¶ povely: 
o veliļiny Energetick®ho vĨstraģn®ho syst®mu (EVS) 
o aktivace / deaktivace mFRP15 a mFRP5 

¶ pro PVE poļet TG pro mFRP5 a poģadovanĨ vĨkon v regulaļn²m rozsahu mFRP5 

 Pravidla vyhodnocen² z§lohy a urļen² objemu RE 3.4.3

Za okamģik zaŚazen² energetick®ho zaŚ²zen² do mFRP se povaģuje okamģik, kdy jsou 
splnŊny technick® podm²nky v souladu s Kodexem PS ze strany Poskytovatele, tj. 
energetick® zaŚ²zen² je Ănab²dnutoñ do d§lkov® aktivace mFRP z ĻEPS, nebo dispeļer 
ĻEPS povolil poskytov§n² sluģby a reģim aktivace na telefonickĨ pokyn. 
 
Pro uzn§n² vĨsledn® kvality poskytnut® mFRRt plat² n§sleduj²c² kvalitativn² parametry: 

¶ disponibilita mFRPt ï hodnocen² doby provozu, po kterou energetick® zaŚ²zen² 
telemetruje sign§l, ģe je pŚipraveno k aktivaci mFRRt, pŚiļemģ zaokrouhlen² doby 
provozu (disponibility) na celou obchodn² hodinu se provede pouze v pŚ²padŊ, ģe 
zaŚ²zen² je pŚipraveno k aktivaci podle minutov®ho mŊŚen² po dobu alespoŔ 57 minut, 
v opaļn®m pŚ²padŊ je doba disponibility v dan® obchodn² hodinŊ nulov§, 

¶ minutov§ kvalita mFRPt ï kontroluje se, zda skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 
odpov²d§ (s povolenou vĨkonovou toleranc²) PDG z posledn² platn® PP, se 
zohlednŊn²m podm²nek platnĨch pro jeho zmŊnu dle kap. 3.1.5.3 a se zohlednŊn²m 
aktivovan® RR.  

¶ aktivace mFRPt ï hodnot² se jako ¼spŊġn§ pouze pŚi souļasn®m splnŊn² vġech 
n§sleduj²c²ch podm²nek: 

o dosaģen² skuteļn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² odpov²daj²c²mu souļtu 
PDG a aktivovan® mFRRt dle pokynu dispeļera ĻEPS s povolenou vĨkonovou 
toleranc² do t minut od povelu k aktivaci z řS ĻEPS, 

o provozov§n² energetick®ho zaŚ²zen² na poģadovan® hodnotŊ skuteļn®ho 
vĨkonu odpov²daj²c²mu souļtu PDG a aktivovan® mFRRt s povolenou 
vĨkonovou toleranc² aģ do pokynu dispeļera ĻEPS k deaktivaci sluģby, 

o dosaģen² skuteļn®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² odpov²daj²c²mu PDG 
s povolenou vĨkonovou toleranc² do t minut od povelu k deaktivaci z řS 
ĻEPS. 

 
Pozn.: V pŚ²padŊ, ģe na energetick®m zaŚ²zen² je v hodnocen® obchodn² hodinŊ rezervov§na 
i aFRR, tak pro hodnocen² minutov® kvality i aktivace mFRPt se m²sto hodnoty skuteļn®ho 
vĨkonu zaŚ²zen² pouģije hodnota PBASE. Z§roveŔ se ale tak® kontroluje, aby hodnota Pskut se 
nach§zela s povolenou vĨkonovou toleranc² uvnitŚ p§sma aFRR vymezen®ho podle posledn² 
platn® PP. 
 
V pŚ²padŊ, ģe pokyn dispeļera ĻEPS k aktivaci nebo deaktivaci sluģby mFRPt zpŢsob², ģe 
ļ§st t-minutov®ho intervalu po aktivaci nebo deaktivaci mFRRt pŚekryje symetrickĨ, 
maxim§lnŊ desetiminutovĨ interval kolem hranice dvou obchodn²ch hodin na energetick®m 
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zaŚ²zen², kter® souļasnŊ poskytuje aFRP a z§roveŔ na nŊm prob²h§ pouze standardn² 
(nikoliv mimoŚ§dn§) zmŊna PDG dle kap. 3.1.5.3, je plnŊn² podm²nky na aktivaci (konkr®tnŊ 
ļas potŚebnĨ pro uvolnŊn² rezervy mFRRt, resp. ļas potŚebnĨ pro deaktivaci rezervy mFRRt 
na pokyn dispeļera ĻEPS) posuzov§no pro ļas t + 5 minut. 
 
Pokud hodnota PDG, na kter® je energetick® zaŚ²zen² provozov§no, nen² telemetrov§na, napŚ. 
z dŢvodu poruchy, do řS ĻEPS, vyuģ²v§ ĻEPS pro ¼ļely vyhodnocen² hodnotu PDG z 
posledn² platn® PP. 
 
Kontrola kvalitativn²ch parametrŢ mFRPt je prov§dŊna od prvn² minuty obchodn² hodiny 
i v pŚ²padŊ, kdy energetick® zaŚ²zen² v pŚedch§zej²c² obchodn² hodinŊ tuto z§lohu 
neposkytovalo. 
 
NesplnŊn² kter®koliv z vĨġe uvedenĨch podm²nek m§ za n§sledek, ģe mFRRt na 
hodnocen®m energetick®m zaŚ²zen² bude v dan® obchodn² hodinŊ vyhodnocena jako 
neposkytnut§. 
 
Poskytovatel sm² v term²nech pro pod§n² reklamace dle kap. 3.1.2 vyzvat ĻEPS k oznaļen² 
ne¼spŊġn® aktivace mFRRt za aktivaci ļ§steļnŊ ne¼spŊġnou. ĻEPS tomuto poģadavku 
Poskytovatele vyhov² pouze v pŚ²padŊ, kdy jsou splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

Poģadovan® rezervy, vyģ§dan® dle pokynu dispeļera ĻEPS s povolenou vĨkonovou 
toleranc² a pŚ²padnĨm zohlednŊn²m zmŊny PDG dle postupu vĨġe, je dosaģeno 
nejpozdŊji v ļase t+n minut od povelu k aktivaci z řS ĻEPS, kde pro n plat²: 

 

mFRRt n 

mFRR5 n = 1 min 

mFRR15 n = 3 min 

Energetick® zaŚ²zen² bylo provozov§no na poģadovan® hodnotŊ vĨkonu s povolenou 
vĨkonovou toleranc² aspoŔ v 95 % minutovĨch vzorkŢ aktivace v kaģd® obchodn² 
hodinŊ. 

 
Pro ¼ļely vyhodnocen² kvality poskytov§n² rezervy mFRRt se povolenou vĨkonovou toleranc² 
rozum², ģe: 

¶ hodnota Pskut = Pdg z PP s toleranc² +/- 2 MW, 

¶ v pŚ²padŊ poskytov§n² rezervy mFRRt na PVE se mus² hodnota Pskut = Pdg z PP s 
toleranc² 5 % sjednan® regulaļn² z§lohy, kde v dŢsledku klesaj²c²ho hydraulick®ho 
sp§du doch§z² k omezen² vĨkonu. 

 
Pokud je v obchodn²m intervalu z§roveŔ s mFRRt poskytov§na i rezerva aFRR kontroluje se 
dodrģen² povolen® vĨkonov® tolerance hodnoty PBASE m²sto Pskut. 
 
RE je vyhodnocov§na v řS ĻEPS na z§kladŊ minutovĨch hodnot pro kaģd® energetick® 
zaŚ²zen², kter® v obchodn² hodinŊ poskytovalo mFRRt dle posledn² platn® PP podle 
n§sleduj²c²ho vzorce: 

ὙὉ
ρ

Ὕ
ὖ ȟ ὖ ЎὠὛ 

Kde: 
RE(mFRPt) velikost RE (v MWh) z aktivace mFRPt, 

t poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ, 
T poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ, 

Pskut,t skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² (prŢmŊrn§ minutov§ hodnota v MW), 
PDG vĨkon jednotky z platn® PP (v MW), 

ɝ63t zmŊna vlastn² spotŚeby vyvolan§ aktivac² PpS (v MW). 
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Pokud je k dispozici mŊŚen² dod§vky jednotky, jej²ģ PDG je v denn² PP rovno nule, je pro 
vĨpoļet RE(mFRPt) pouģit vzorec: 

ὙὉ
ρ

Ὕ
ὖ ȟ 

Kde: 
Pdod,t mŊŚen§ skuteļn§ dod§vka energetick®ho zaŚ²zen² (prŢmŊrn§ minutov§ hodnota 

v MW), 
 
PŚi soubŊhu s aktivovanou z§lohou RR je ve vĨpoļtech zohlednŊn pŚ²spŊvek RERR_AKT (viz 
kap.3.5.3). V pŚ²padŊ soubŊhu aktivace v²ce z§loh mFRRt, nebo kombinace z§loh mFRRt, 
budou jednotliv® sloģky regulaļn² energie RE(n) stanoveny na z§kladŊ ļasŢ aktivace a 
deaktivace tŊchto z§loh pro n§sleduj²c² ļtyŚi pŚ²pady, pŚiļemģ plat², ģe suma vġech sloģek by 
v kaģd® obchodn² hodinŊ mŊla odpov²dat celkov® RE stanoven® podle postupu uveden®ho 
v tomto bodŊ vĨġe: 
 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny, v n²ģ doġlo k aktivaci z§lohy o rozsahu Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
άὭὲὸ ὸ ὅ ȠὙ  

 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny s trvale aktivovanou z§lohou o rozsahu Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
Ὑ  

 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny, v n²ģ doġlo k deaktivaci z§lohy o rozsahu Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
Ὑ

ρ

Ὕ
άὥὼὙ ὸ ὸ ὅ Ƞπ  

 
Pro pŚ²pad obchodn² hodiny, v n²ģ doġlo z§roveŔ k aktivaci a k deaktivaci z§lohy o rozsahu 
Rzal (mFRRt): 

ὙὉ
ρ

Ὕ
άὭὲὸ ὸ ὅ ȠὙ

ρ

Ὕ
άὥὼὙ ὸ ὸ ὅ Ƞπ  

 
Kde ve vġech pŚ²padech: 

Czal minim§ln² rychlost zmŊny vĨkonu paralelnŊ aktivovan® z§lohy, odpov²daj²c² 
pod²lu regulaļn²ho rozsahu dan® z§lohy a maxim§ln²ho ļasu jej²ho 
pŚedepsan®ho uvolnŊn² od aktivace (napŚ. pro mFRP5 plat² Czal = mFRR5/5), 

tA poŚadov® ļ²slo minuty aktivace z§lohy, 
tD poŚadov® ļ²slo minuty deaktivace z§lohy, 
Rzal regulaļn² rozsah paralelnŊ aktivovan® z§lohy mFRRt. 
 
Ļlen ȹVS, obsaģenĨ ve vzorc²ch pro stanoven² RE, slouģ² k pŚ²padn®mu zohlednŊn² zmŊn 
vlastn² spotŚeby zaŚ²zen² Poskytovatele, ke kterĨm doch§z² v re§ln®m provozu. Tyto zmŊny 
mohou bĨt vyvol§ny buŅ bŊģnĨmi provozn²mi zmŊnami, jako napŚ²klad vlivem tepl§renskĨch 
odbŊrŢ, zmŊnou kvality paliva, ods²Śen²m, z§mŊnou spotŚebiļŢ ï nap§jeļky, ļerpadla, nebo 
zmŊnou vĨkonu jednotky v dŢsledku aktivace z§lohy. 
 
PŚi vyhodnocen² RE mŢģe Poskytovatel poģadovat zohlednŊn² pouze t® ļ§sti zmŊny vlastn² 
spotŚeby, kter§ nastala v dŢsledku aktivace z§lohy. V takov®m pŚ²padŊ pŚed§ Poskytovatel 
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do PP parametry pŚedem definovan® funkļn² z§vislosti zmŊny vlastn² spotŚeby na zmŊnŊ 
vĨkonu jednotky. Funkļn² z§vislost mus² bĨt definov§na spojitŊ na souļtu vġech nab²zenĨch 
regulaļn²ch z§loh. NepŚed§-li Poskytovatel tyto parametry nebo pŚed§ nulov® hodnoty, 
nebude zmŊna vlastn² spotŚeby zohlednŊna. Poskytovatel m§ moģnost aktualizace 
pŚedanĨch parametrŢ (koeficientŢ vlastn² spotŚeby) v souladu s Pravidly. 
 
V pŚ²padŊ, ģe m§ ĻEPS pochyby o pŚed§vanĨch parametrech funkļn² z§vislosti zmŊny 
vlastn² spotŚeby, nebo o zpŢsobu jejich stanoven², vyzve Poskytovatele, aby spr§vnost j²m 
pŚed§vanĨch ¼dajŢ doloģil nejpozdŊji do 30 (tŚiceti) dnŢ od t®to vĨzvy posudkem nez§visl® 
certifikaļn² autority. Pokud Poskytovatel v tomto term²nu posudek nepŚedloģ², je ĻEPS 
opr§vnŊna nad§le nezohledŔovat pŚi vyhodnocen² RE zmŊnu vlastn² spotŚeby. ZohlednŊn² 
vlastn² spotŚeby dle poģadavkŢ Poskytovatele je na jednotce moģn® aģ po ovŊŚen² spr§vnosti 
pŚed§vanĨch parametrŢ. 

 Pravidla procesu kvalifikace pro danou sluģbu 3.4.4

Nutnou podm²nkou kvalifikace pro poskytov§n² mFRPt je ovŊŚen² splnŊn² pŚedepsanĨch 
kvalitativn²ch parametrŢ dan®ho energetick®ho zaŚ²zen² proveden²m certifikaļn²ch mŊŚen² 
podle stanoven® metodiky mŊŚen². 
 
Pro ovŊŚen² schopnosti energetick®ho zaŚ²zen² poskytovat  mFRPt  jsou definov§ny 
n§sleduj²c² dva testy: 
 

 

 

CĉL 

OvŊŚit dynamick® chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 
pŚi zmŊn§ch 

vĨkonu z vĨchoz² hladiny P = 0 MW 

CĉL 
OvŊŚit dynamick® chov§n² energetick®ho 

zaŚ²zen² pŚi zmŊn§ch 

vĨkonu z vĨchoz² hladiny P < > 0 MW 

TEST mFRPt_A 
Test dynamick®ho chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 

odpojen®ho od PS pŚi naj²ģdŊn²  

1 

2 
TEST mFRPt_B 

Test dynamick®ho chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 
pŚif§zovan®ho k PS pŚi zmŊnŊ vĨkonu  

 
 
Test mFRPt_A mus² Poskytovatel mFRPt podstoupit tehdy, pokud chce nab²zet mFRPt na 
zaŚ²zen² odpojen®m od ES. 
Test mFRPt_B mus² Poskytovatel mFRPt podstoupit tehdy, pokud chce nab²zet mFRPt na 
zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES. 
Pokud chce Poskytovatel nab²zet mFRPt z obou stavŢ zaŚ²zen², mus² podstoupit oba testy. 

3.4.4.1 Seznam poģadavkŢ 

 Poģadavky ĻEPS na Poskytovatele mFRPt 3.4.4.1.1

Certifikovan§  mFRPt  mus² m²t n§sleduj²c² vlastnosti: 

1. velikost certifikovan® regulaļn² z§lohy mFRRt na jednom energetick®m zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² mFRPt mus² bĨt: 

¶ pro t = 5 minim§lnŊ 30 MW, maxim§ln² hodnotu urļuje ĻEPS, 

¶ pro t = 15 minim§lnŊ 10 MW, maxim§lnŊ 70 MW, 

2. dosaģen² cel® poskytovan® regulaļn² z§lohy mFRRt pro mFRPt mus² bĨt garantov§no 
do t minut od vysl§n² povelu k aktivaci mFRPt z dispeļinku ĻEPS, 

3. dosaģen² vĨchoz² vĨkonov® hladiny, resp. odepnut² energetick®ho zaŚ²zen² od ES, 
mus² bĨt garantov§no do t minut od vysl§n² povelu k deaktivaci mFRPt z dispeļinku 
ĻEPS, 

4. automatickĨ pŚenos vġech vyjmenovanĨch hodnot dle kapitoly 3.4.2 z Termin§lu 
jednotky do řS ĻEPS. 
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 Poģadavky Certifik§tora na Poskytovatele  mFRPt 3.4.4.1.2

Poskytovatel  mFRPt mus² bĨt plnŊ n§pomocnĨ pŚi prov§dŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². Mus² 
poskytnout pŚ²sluġn® informace a zajistit podm²nky k tomu, aby Certifik§tor mohl prov®st 
certifikaci a to pŚedevġ²m v n§sleduj²c²m rozsahu: 

1. poskytnut² dokumentace zaŚ²zen², 
2. definov§n² poļtu certifikovanĨch variant a specifikace velikosti certifikovanĨch 
parametrŢ, 

3. zajiġtŊn² pŚ²stupu do SKř (bez moģnosti pŚ²mĨch z§sahŢ Certifik§tora) a zajiġtŊn² 
sbŊru dat v poģadovanĨch souborech, 

4. zajiġtŊn² moģnosti mŊŚit veliļiny, kter® nejsou souļ§st² SKř vļetnŊ pŚipojen² 
extern²ch mŊŚic²ch pŚ²strojŢ a pŚ²sluġnĨch extern²ch zaŚ²zen², 

5. Moģnost zaznamen§vat namŊŚen® veliļiny, 
6. v pŚ²padŊ generov§n² simulovan®ho testovac²ho sign§lu v řS definov§n² dopravn²ho 
zpoģdŊn² mezi Termin§lem jednotky a řS energetick®ho zaŚ²zen², 

7. pŚed§n² jednop·lov®ho elektrick®ho sch®matu jednotky s vyznaļenĨmi m²sty mŊŚen² 
veliļin zaznamen§vanĨch v prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen², kter® jsou pŚen§ġeny do 
řS ĻEPS, 

8. provozn² zajiġtŊn² certifikaļn²ho mŊŚen².  

3.4.4.2 Test mFRPt_A 

Tento test je zkonstruov§n tak, aby byl pokud moģno co nejvŊrnŊjġ²m pŚibl²ģen²m skuteļn®ho 
poskytov§n² mFRPt na energetick®m zaŚ²zen² odpojen®m od ES.  
Test mFRPt_A je proveden simulovanou aktivac² mFRPt  o velikosti mFRRtA a n§sleduj²c² 
deaktivac². Vzhledem k tomu, ģe mFRPt  mŢģe bĨt poskytov§na jako kladn§ i jako z§porn§, 
mŢģe bĨt test mFRPt_A proveden dvŊma zpŢsoby: 

1. aktivac² mFRPt  s kladnou mFRRtA (pŚif§zov§n² a zvĨġen² vĨkonu na hodnotu 
mFRRtA) s n§slednou deaktivac² ï sn²ģen²m vĨkonu o ï mFRRtA a odf§zov§n²m, 

2. aktivac² mFRPt se z§pornou mFRRtA (pŚif§zov§n² a sn²ģen² vĨkonu o ï mFRRtA) 
s n§slednou deaktivac² ï zvĨġen²m vĨkonu o  mFRRtA a odf§zov§n²m. 

 
Prvn² zpŢsob testu prok§ģe schopnost zaŚ²zen² poskytovat mFRPt s kladnou regulaļn² 
z§lohou mFRR+ na zaŚ²zen² odpojen®m od ES. DruhĨ zpŢsob testu prok§ģe schopnost 
zaŚ²zen² poskytovat mFRPt se z§pornou regulaļn² z§lohou mFRR- na zaŚ²zen² odpojen®m od 
ES. 
 
Proveden² a vyhodnocen² testu mFRPt_A mus² prok§zat: 

1. schopnost pŚif§zov§n² a zvĨġen²/sn²ģen² vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² na hodnotu 
+/- mFRRtA do t minut od povelu k aktivaci mFRPt, 

2. schopnost energetick®ho zaŚ²zen² udrģet vĨkon na certifikovan® hodnotŊ +/- mFRRtA 
po dobu tu

 = 30 minut s poģadovanou pŚesnost², 
3. schopnost zvĨġen²/sn²ģen² vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² a jeho odepnut² od ES do 

t minut od povelu k deaktivaci mFRPt. 

 Poļ§teļn² podm²nky 3.4.4.2.1

Certifikovan® zaŚ²zen² mus² bĨt odpojeno od ES, ve stavu obvykl®m pro poskytov§n² mFRPt. 
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 MŊŚen® a simulovan® veliļiny, pŚesnost 3.4.4.2.2

V prŢbŊhu certifikaļn²ho testu mFRPt_A se zaznamen§vaj² n§sleduj²c² veliļiny: 

 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku  
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

T 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

  *) 
V pŚ²padŊ FB/OB se 
jedn§ o souļet pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ 
o pŚ²sluġn® vĨkony/pŚ²kony 
jednotlivĨch energetickĨch 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB  

Pskut
*)
 
SvorkovĨ ļinnĨ 
vĨkon energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 1 
ļasov§ konstanta 
pŚevodn²ku max. 1 s 

 

mFRRtA 
Regulaļn² z§loha 
pro mFRPt [MW] 

 
Tp ¢ 5 s 

 

fg 

nebo 

ng 

Frekvence na 
svork§ch [Hz] 
 
Ot§ļky [min

-1
] 

 

°50 mHz 
 

 

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

  
Pouze pŚi certifikaci FB 
s BSAE 

Tab. ļ. 10 MŊŚen® veliļiny ï test mFRPt_A 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. 
I v tomto pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 

 Vlastn² mŊŚen² 3.4.4.2.3

MŊŚen² pŚi testu mFRPt_A vyģaduje podrobnou pŚ²pravu a dohodu s dispeļerem ĻEPS. 
Vlastn² mŊŚen² spoļ²v§ v zah§jen² sbŊru mŊŚenĨch veliļin a v proveden² n§sleduj²c² 
posloupnosti jednotlivĨch krokŢ: 

1. povel k aktivaci mFRPt na energetick®m zaŚ²zen² odpojen®m od ES bude realizov§n 
d§lkovŊ, nebo z m²sta; okamģik vyd§n² povelu bude zaznamen§n jako ļas t0, 

2. v prŢbŊhu naj²ģdŊn² energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n ļas pŚif§zov§n² tf a 
ļas t1, kdy skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne certifikovan® 
hodnoty mFRRtA, 

3. v ļase t2 = (t1 + 30) bude vyd§n povel k deaktivaci mFRPt, 
4. v prŢbŊhu odstavov§n² energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n okamģik odepnut² 
energetick®ho zaŚ²zen² od ES ï ļas t3. 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.4.4.2.4

Ze z²skanĨch dat se sestav² graf ļasov® z§vislost Pskut = f (t), fg nebo ng = f (t). 

Do grafu se vynese certifikovan§ hodnota mFRRtA a v grafu se vyznaļ² ļasy: 

t0 ï ļas vyd§n² povelu k aktivaci mFRP 
tf ï ļas pŚif§zov§n² energetick®ho zaŚ²zen² k ES 
t1 ï ļas kdy vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne certifikovan® hodnoty 
mFRRtA 
t2 ï ļas vyd§n² povelu k deaktivaci mFRPt 
t3 ï ļas odepnut² energetick®ho zaŚ²zen² od ES. 

 



PodpŢrn® sluģby (PpS) Strana 65 z 214 Sluģby vĨkonov® rovnov§hy (SVR) 

 

Datum: 1. 12. 2019  Revize 20/prosinec 2019  
 

 
 

Obr. ļ. 9 PrŢbŊh certifikaļn²ho testu mFRPt_A 
 
Z hodnot ļasŢ t0 a t1 se vypoļte doba nutn§ pro aktivaci certifikovan® hodnoty mFRRtA  
 tAKTmFRRt = t1 ï t0 
 
Z hodnot ļasŢ t2 a t3 se vypoļte doba nutn§ pro deaktivaci certifikovan® hodnoty mFRRtA  
 tDEAKTm = t3 ï t2 
 

Z hodnot { }N
iiskutA PmFRRt

1
;

=  namŊŚenĨch pŚi aktivovan® mFRPtA v ļasov®m intervalu (t1 õ t2) se 

vypoļ²t§ sada hodnot dle n§sleduj²c²ho vzorce: 

 Pdifi = mFRRtA ï Pskuti pro vġechna iÍ< 1:N >, kde N je poļet 
namŊŚenĨch hodnot, 

 

Z vypoļtenĨch hodnot se vypoļte prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch 

odchylek Pdif 

 A = avr  

 
Poģadavek (mFRPt_A) - A 

BŊhem mŊŚen² nesm² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 
  

{ }N
iidifP

1=

{ }N
iidifP

1=

( ){ }N
idifiPabs

1=
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Poģadavek (mFRPt_A) - B 

tAKTmFRRt ¢ t minut 
NejpozdŊji v ļase t minut od povelu k aktivaci mFRPt mus² skuteļnĨ vĨkon energetick®ho 

zaŚ²zen² Pskut dos§hnout certifikovan® hodnoty mFRRtA (Pskut Ó mFRRtA). 

 
Poģadavek (mFRPt_A) - C 

Vypoļten§ prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch odchylek vĨkonu A nesm² bĨt 
vŊtġ² neģ hodnota = MIN ( MAX ( 2 % Pn; 10 % mFRRtA) ; 20 % mFRRtA). 

 
Poģadavek (mFRPt_A) - D 

tDEAKTmFRRt ¢ t minut 
NejpozdŊji v ļase t minut od povelu k deaktivaci mFRPtA mus² bĨt dosaģeno odepnut² 
energetick®ho zaŚ²zen² od ES. 

 
Poģadavek (mFRPt_A) - E*) 

Cel§ zmŊna vĨkonu o velikosti certifikovan® hodnoty mFRRtA mus² bĨt do ļasu t2 
prokazatelnŊ dosaģena zmŊnou vĨkonu na ostatn²ch energetickĨch zaŚ²zen²ch tvoŚ²c²ch 
spoleļnŊ s BSAE fiktivn² nebo obchodn² blok (vĨkon na svork§ch BSAE mus² do ļasu t2 
dos§hnout nulov® hodnoty). 

 
Poģadavek (mFRPt_A) - F*) 

Rozd²l ¼rovnŊ nabit² BSAE (CBSAE) zaznamenan® pŚed zah§jen²m a po ukonļen² testu 
mFRPt_A nesm² bĨt vŊtġ² neģ Ñ5 % jmenovit® hodnoty kapacity BSAE. 

*) Tyto poģadavky se tĨkaj² pouze fiktivn²ch blokŢ tvoŚenĨch kombinac² turbogener§torŢ a bateriov®ho 
syst®mu akumulace elektrick® energie 

3.4.4.3 Test mFRPt_B 

Tento test je zkonstruov§n tak, aby byl pokud moģno co nejvŊrnŊjġ²m pŚibl²ģen²m skuteļn®ho 
poskytov§n² mFRPt na energetick®m zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES. Test mFRPt_B je proveden 
simulovanou aktivac² mFRPt o velikosti mFRRtB a n§sleduj²c² deaktivac² mFRPt.  
Vzhledem k tomu, ģe mFRPt mŢģe bĨt poskytov§na jako kladn§ i jako z§porn§, mŢģe bĨt test 
mFRPt_B proveden dvŊma zpŢsoby: 

1. aktivac² mFRPt s kladnou mFRRtB (zvĨġen² vĨkonu na hodnotu PDG + mFRRtB) 
s n§slednou deaktivac² ï sn²ģen²m vĨkonu na hodnotu PDG, 

2. aktivac² mFRPt se z§pornou mFRRtB (sn²ģen² vĨkonu na hodnotu PDG ï mFRRtB) 
s n§slednou deaktivac² ï zvĨġen²m vĨkonu zpŊt na hodnotu PDG. 

Oba zpŢsoby proveden² testu mFRPt_B jsou rovnocenn® a ovŊŚ² schopnost energetick®ho 
zaŚ²zen² poskytovat kladnou i z§pornou mFRPt na zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES. 

 

Proveden² a vyhodnocen² testu mFRPt_B mus² prok§zat: 

1. schopnost zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² o certifikovanou hodnotu mFRRtB do 
t minut od povelu k aktivaci mFRPt, 

2. schopnost energetick®ho zaŚ²zen² udrģet vĨkon pŚi aktivovan® mFRRtB (na hodnotŊ 
PDG Ñ mFRRtB) po dobu t = 30 min s poģadovanou pŚesnost², 

3. schopnost n§vratu vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² na vĨchoz² hodnotu (PDG) do t 
minut od povelu k deaktivaci mFRPt, 

4. schopnost energetick®ho zaŚ²zen² udrģet vĨkon na vĨchoz² hodnotŊ vĨkonu PDG po 
dobu t = 30 min s poģadovanou pŚesnost². 
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 Poļ§teļn² podm²nky 3.4.4.3.1

Certifikovan® zaŚ²zen² mus² bĨt pŚif§zovan® k ES, ve stavu bŊģn®m pro poskytov§n² mFRPt. 

 

Povelov§n² z dispeļinku ĻEPS Vypnut® 

FCP a aFRP Vypnut§ 

ĻinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 
Ust§len na pŚ²sluġn® vĨchoz² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu (PDG) 

Tab. ļ. 11 Test mFRPt_B ï Poļ§teļn² podm²nky 

 MŊŚen® a simulovan® veliļiny, pŚesnost 3.4.4.3.2

V prŢbŊhu certifikaļn²ho testu mFRRt_B se zaznamen§vaj² n§sleduj²c² veliļiny: 
 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

t 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

  *) 
V pŚ²padŊ FB/OB se jedn§ 
o souļet pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ o pŚ²sluġn® 
vĨkony/pŚ²kony jednotlivĨch 
energetickĨch zaŚ²zen² 
tvoŚ²c²ch certifikovanou 
konfiguraci FB/OB  

Pskut
*)
 
ĻinnĨ vĨkon 
energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 1 
ļasov§ konstanta 
pŚevodn²ku max. 1 s 

 

PDG 
Diagram vĨkonu 
[MW] 

 
Tp ¢ 5 s 

 

mFRRtB 
Regulaļn² z§loha 
pro mFRPt [MW] 

  

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

  
Pouze pŚi certifikaci FB 
s BSAE 

Tab. ļ. 12 MŊŚen® veliļiny ï test mFRPt_B 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. 
I v tomto pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 

 Vlastn² mŊŚen² 3.4.4.3.3

Vlastn² mŊŚen² spoļ²v§ v zah§jen² sbŊru mŊŚenĨch veliļin a v proveden² n§sleduj²c² 
posloupnosti jednotlivĨch krokŢ: 

1. povel k aktivaci mFRPt na energetick®m zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES bude realizov§n 
d§lkovŊ, nebo z m²sta. Okamģik vyd§n² povelu bude zaznamen§n jako ļas t0, 

2. v prŢbŊhu zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n ļas t1, kdy 
skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne zmŊny vĨkonu o certifikovanou 
hodnotu mFRRtB (PDG Ñ mFRRtB), 

3. v ļase t2 = (t1 + 30) bude vyd§n povel k deaktivaci mFRPt, 
4. v prŢbŊhu zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n ļas t3, kdy 
skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne vĨchoz² vĨkonov® hladiny PDG, 

5. test mFRPt_B bude ukonļen v ļase t4 (30 minut po dosaģen² vĨchoz² vĨkonov® 
hladiny PDG). 
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 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.4.4.3.4

Ze z²skanĨch dat se sestav² graf ļasov® z§vislost Pskut = f (t). 
Do grafu se vynese hodnota PDG a certifikovan§ hodnota mFRRt_B a v grafu se vyznaļ² ļasy: 

t0 ï ļas vyd§n² povelu k aktivaci mFRPt. 
t1 ï ļas dosaģen² zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² o certifikovanou hodnotu 
mFRRtB 
t2 ï ļas vyd§n² povelu k deaktivaci mFRPt 
t3 ï ļas kdy vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² dos§hne vĨchoz² hodnoty vĨkonu PDG 
t4 ï ļas ukonļen² testu mFRPt_B 

 

 
Obr. ļ. 10 PrŢbŊh certifikaļn²ho testu mFRPt_B 

 
Z hodnot ļasŢ t0 a t1 se vypoļte doba dosaģen² certifikovan® hodnoty mFRRtB  
  tAKTmFRRt = t1 ï t0 
 
Z hodnot ļasŢ t2 a t3 se vypoļte doba nutn§ pro dosaģen² vĨchoz² hladiny vĨkonu PDG 
  tDEAKTmFRRt = t3 ï t2 
 

Z hodnot ( ){ }N
iiskutBDG PmFRRP

115 ;
=

°  namŊŚenĨch v ļasov®m intervalu (t1 õ t2) se vypoļ²t§ 

sada hodnot { }N
iidifP

1=
dle n§sleduj²c²ho vzorce: 

Pdifi = (PDG Ñ mFRRti) ï Pskuti pro vġechna iÍ<1;N>, kde N je poļet 
namŊŚenĨch hodnot v intervalu (t1 õ t2), 

 

Z vypoļtenĨch hodnot { }N
iidifP

1=
se vypoļte prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch 

odchylek Pdif pŚi aktivovan® mFRRtB: 

 A1 = avr ( ){ }N
idifiPabs

1=  
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Z hodnot { }N
iiskutDG PP

1
;

=  namŊŚenĨch v ļasov®m intervalu (t3 õ t4) se vypoļ²t§ sada hodnot 

{ }N
iidifP

1=
 dle n§sleduj²c²ho vzorce: 

Pdifi = PDG  ï Pskuti pro vġechna iÍ<1;N>, kde N je poļet 
namŊŚenĨch hodnot v intervalu (t3 õ t4), 

 

Z vypoļtenĨch hodnot { }N
iidifP

1=
se vypoļte prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch 

odchylek Pdif pŚi deaktivovan® mFRRtB: 

 A2 = avr ( ){ }N
idifiPabs

1=  

 
Poģadavek (mFRPt_B) - A 

BŊhem mŊŚen² nesm² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 
Poģadavek (mFRPt_B) - B 

tAKTmFRRt ¢ tminut 
NejpozdŊji v ļase t minut od povelu k aktivaci mFRPt mus² bĨt dosaģeno zmŊny vĨkonu 
energetick®ho zaŚ²zen² o certifikovanou hodnotu mFRRtB. 

 
Poģadavek (mFRPt_B) - C 

Vypoļten§ prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch odchylek vĨkonu A1 nesm² bĨt 
vŊtġ² neģ hodnota = MIN (MAX (2 % Pn; 10 % mFRRtB); 20 % mFRRtB). 

 
Poģadavek (mFRPt_B) - D 

tDEAK TmFRRt¢ tminut 
NejpozdŊji v ļase t minut od povelu k deaktivaci mFRPt mus² bĨt dosaģeno vĨchoz² hodnoty 
vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² PDG. 

 
Poģadavek (mFRPt_B) - E 

Vypoļten§ prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch odchylek vĨkonu A2 nesm² bĨt 
vŊtġ² neģ hodnota = MIN (MAX (2 % Pn; 10 % mFRRtB); 20 % mFRRtB). 

 
Poģadavek (mFRPt_B) - F*) 

Cel§ zmŊna vĨkonu o velikosti certifikovan® hodnoty mFRRtB mus² bĨt prokazatelnŊ 
dosaģena zmŊnou vĨkonu na ostatn²ch energetickĨch zaŚ²zen²ch tvoŚ²c²ch spoleļnŊ s BSAE 
fiktivn² nebo obchodn² blok (vĨkon na svork§ch BSAE mus² dos§hnout nulov® hodnoty) do: 
  - ļasu t2 pŚi aktivaci mFRPt, 
  - ļasu t4 pŚi deaktivaci mFRPt. 

 
Poģadavek (mFRPt_B) - G*) 

Rozd²l ¼rovnŊ nabit² BSAE (CBSAE) zaznamenan® pŚed zah§jen²m a po ukonļen² testu 
mFRPRt_B nesm² bĨt vŊtġ² neģ Ñ5 % jmenovit® hodnoty kapacity BSAE. 
*)
 Tyto poģadavky se tĨkaj² pouze fiktivn²ch blokŢ tvoŚenĨch kombinac² turbogener§torŢ a bateriov®ho 
syst®mu akumulace elektrick® energie. 
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 Urļen² certifikaļn²ch rozsahŢ pro test mFRPt_B 3.4.4.3.5

Certifikac² bude stanoven provozn² regulaļn² rozsah RmFRRtBp pro poskytov§n² mFRPt na 
energetick®m zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES vymezenĨ krajn²mi hodnotami vĨkonu 
energetick®ho zaŚ²zen² PminmFRRtB a PmaxmFRRtB. 
 
To, ģe zaŚ²zen² Provozovatele je schopno poskytovat mFRPt v souladu s poģadavky Kodexu 
PS a to o velikosti mFRRtB bude prok§z§no certifikaļn²m mŊŚen²m. 
 
V pŚ²padŊ, ģe certifikovan§ hodnota mFRRtB je shodn§ s RmFRRtBp, je proveden jeden test 
mFRPt_B (viz Obr. ļ. 11 ï ad 1). 
 
V pŚ²padŊ, ģe certifikovan§ hodnota mFRRtB je menġ² neģ RmFRRtBp, je nutn® prov®st v²ce 
testŢ mFRPt_B (viz Obr. ļ. 11 ï ad 2a, 2b), pro kter® mus² platit: 

¶ jednotliv® mFRRtBi jsou v r§mci RmFRRtBp rozloģeny rovnomŊrnŊ, 

¶ vġechny mFRRtBi jsou stejnŊ velk®, 

¶ sjednocen²m jednotlivĨch mFRRtBi bude pokryt celĨ RmFRRtBp tak, ģe se jednotliv® 
mFRRtBi navz§jem pŚekrĨvaj² nejm®nŊ o 50 % mFRRtB. VĨjimkou mohou bĨt 
energetick§ zaŚ²zen² s extr®mnŊ velkĨm RmFRRtBp, kde by bylo nutno prov§dŊt 
pŚ²liġ mnoho mŊŚen². V takov®m pŚ²padŊ lze, po dohodŊ s ĻEPS, od poģadavku na 
pŚekrĨv§n² mFRRtBi nejm®nŊ o 50 % mFRRtB upustit. 

 
Obr. ļ. 11 Volba mez² jednotlivĨch mFRRtBi pŚi certifikaci 

3.4.4.4  Testy mFRPt_A a mFRPt_B u fiktivn²ho bloku (FB), respektive 
obchodn²ho bloku (OB) 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.4.4.4.1

Metodika mŊŚen² a vyhodnocen² testŢ mFRPt_A a mFRPt_B na FB/OB, vļetnŊ poģadavkŢ 
a krit®ri² pro FB/OB, je totoģn§ s pravidly certifikaļn²ho mŊŚen² energetick®ho zaŚ²zen², 
popsanĨmi v pŚedchoz²ch kapitol§ch. Energetick® zaŚ²zen² je v tomto pŚ²padŊ nahrazeno 
FB/OB. Hodnoty a parametry FB jsou d§ny souļtem hodnot a parametrŢ jednotlivĨch 
zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 
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 ZaŚ²zen² zaŚazen® do FB/OB 3.4.4.4.2

FB/OB mŢģe obsahovat jak regulaļn² zaŚ²zen², tak neregulaļn² zaŚ²zen². Regulaļn² zaŚ²zen² 
se pŚ²mo pod²l² na regulaļn² z§loze poskytovan® sluģby, neregulaļn² zaŚ²zen² se na rozsahu 
poskytovan® sluģby nepod²l² a ovlivŔuj² pouze hodnotu diagramu vĨkonu - PDG. 

 Specifika prov§dŊn² testŢ mFRPt_A a mFRPt_B pro FB/OB 3.4.4.4.3

1. Do FB/OB jsou pŚi zkouġce zaŚazena vġechna zaŚ²zen² certifikovan® varianty FB/OB. 
2. Pro vyhodnocen² se pouģ²vaj² namŊŚen® sum§rn² hodnoty vĨkonu za celĨ FB/OB 
dan® souļtem vĨkonŢ jednotlivĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 

 Vliv skladby FB/OB na poļet certifikaļn²ch mŊŚen² 3.4.4.4.4

PŚi poskytov§n² mFRPt na soustavŊ zaŚ²zen² tvoŚ²c² FB/OB je certifikaļn² mŊŚen² nutno 
prov§dŊt samostatnŊ pro: 

1. FB/OB v maxim§ln² skladbŊ zahrnuj²c² vġechna zaŚ²zen² v zamĨġlenĨch variant§ch 
pro poskytov§n² mFRPt. 

2. Skladby FB/OB, kdy je regulaļn² rozsah nŊkter®ho regulaļn²ho zaŚ²zen² FB/OB ļi 
jeho rychlost zatŊģov§n² vŊtġ² neģ pŚi mŊŚen² dle bodu 1. 

3. Pokud je nav²c pro vĨġe uveden® skladby FB/OB moģno volit rŢznou konfiguraci 
kotlŢ (u PE se spoleļnou parn² sbŊrnou) ļi obdobnĨch zaŚ²zen² u dalġ²ch druhŢ 
jednotek, je nutno prov§dŊt certifikaļn² mŊŚen² tak, aby kaģdĨ kotel (obdobn® 
zaŚ²zen²) byl alespoŔ jednou v provozu a svĨm vĨkonem ļi zmŊnami vĨkonu se 
vĨznamnŊ pod²lel na prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen². 

3.4.4.5 Odchylky a upŚesnŊn² testŢ pro nŊkter® druhy vĨroben  

 

PS 
PPE 

UpŚesnŊn² 

Vzhledem k z§vislosti vĨkonu a ¼ļinnosti plynovĨch elektr§ren na 
teplotŊ okoln²ho (kompresorem nas§van®ho) vzduchu je nutn® tuto 
z§vislost zohlednit pŚi navrhov§n² velikosti regulaļn²ho rozsahu. 
V pŚ²padŊ nŊkolika certifikovanĨch variant platnĨch bŊhem jednoho 
roku je nutn® prov®st zvl§ġtn² mŊŚen² pro kaģdĨ pŚ²pad. 

JE UpŚesnŊn² 

Pro poskytov§n² mFRPt na jadernĨch elektr§rn§ch je nutn® 
respektovat bezpeļnostn² hledisko vĨkonovĨch zmŊn reaktoru 
a nepŚekroļen² ļinn®ho vĨkonu nad 100 %. Hodnoty ļinn®ho 
vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² Pmax, Pmin (MW) jsou d§ny 
technologickĨmi parametry energetick®ho zaŚ²zen² a jsou tud²ģ 
z§visl® na jeho ¼ļinnosti. Z tohoto pohledu mŢģe doj²t v prŢbŊhu 
certifikaļn²ho mŊŚen² ke kol²s§n² hodnot mez² PminmFRRtB, PmaxmFRRtB, 
pr§vŊ v dŢsledku kol²s§n² vnŊjġ² teploty chlad²c² vody s vlivem na 
¼ļinnost energetick®ho zaŚ²zen². Regulaļn² z§loha mFRRtB vġak 
mus² zŢstat po celou dobu mŊŚen² konstantn². 
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FB Vltava UpŚesnŊn² 

Vzhledem ke sloģitosti a specifick®mu uspoŚ§d§n² FB Vltava je 
nutn® zpŢsob a rozsah certifikace mFRPt na FB Vltava projednat a 
schv§lit s ĻEPS. 
Podkladem pro jedn§n² je certifikaļn² autoritou zpracovanĨ Projekt 
mŊŚen² mFRPt na FB Vltava (PM FB Vltava), kterĨ mus² obsahovat: 
popis zpŢsobu proveden² testŢ mFRPt, rozsah, parametry 
a harmonogram testŢ vybranĨch konfigurac² FB Vltava. 
Nutnou podm²nkou poskytov§n² mFRPt na vybranĨch konfigurac²ch 
FB Vltava je ¼spŊġn§ certifikace mFRPt na vġech TG regulaļn²ch 
elektr§ren FB Vltava. 

FB 
s BSAE 

UpŚesnŊn² 

Vzhledem ke skuteļnosti, ģe bateriov® syst®my akumulace energie 
maj² vĨznamnŊ omezenou kapacitu pro poskytov§n² SVR, je 
nezbytn®, aby v pŚ²padŊ ģe je pro poskytov§n² mFRPt certifikov§n 
fiktivn², nebo obchodn² blok tvoŚenĨ kombinac² turbogener§torŢ 
a BSAE, provede Certifik§tor, kromŊ vyhodnocen² splnŊn² vġech 
poģadavkŢ mFRPt_A (A õ D), resp. mFRPt_B (A õ E) jeġtŊ 
vyhodnocen² poģadavkŢ mFRPt_A ï E, F resp. mFRPt_B ï F, 
G tĨkaj²c²ch se vyuģit² BSAE v prŢbŊhu realizace testŢ mFRPt_A, 
resp. mFRPt_B. 

3.4.4.6 Zkratky ï MŊŚen²  mFRPt 

 

BSAE  BateriovĨ syst®m akumulace elektrick® energie 

CBSAE [MWh] ĐroveŔ nabit² BSAE 

FB - Fiktivn² blok 

fg [Hz] Frekvence na svork§ch gener§toru 

mFRPt - SVR Z§loha pro regulaci vĨkonov® rovnov§hy s 
manu§ln² aktivac² 

mFRRt [MW] Regulaļn² z§loha energetick®ho zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² mFRPt 

mFRRt+ [MW] Kladn§ regulaļn² z§loha energetick®ho zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² mFRPt 

mFRRt- [MW] Z§porn§ regulaļn² z§loha energetick®ho zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² mFRPt 

mFRRtA [MW] Certifikovan§ regulaļn² z§loha pro poskytov§n² mFRP na 
zaŚ²zen² odpojen®m od ES 

mFRRtB ; mFRRtBi  [MW] Certifikovan§ regulaļn² z§loha pro poskytov§n² mFRP na 
zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES 

ng [min-1] Ot§ļky gener§toru 

OB - Obchodn² blok 

PBSAE [MW] VĨkon mŊŚenĨ na svork§ch BSAE (+ dod§vanĨ, - 
odeb²ranĨ) 

Pmax [MW] Technick® maximum energetick®ho zaŚ²zen² 

PmaxmFRRtB [MW] Maxim§ln² ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² pŚi 
poskytov§n² mFRP na pŚif§zovan®m energetick®m 
zaŚ²zen² 

Pmin [MW] Technick® minimum energetick®ho zaŚ²zen² 

PminmFRRtB [MW] Minim§ln² ļinnĨ vĨkon pŚi poskytov§n² mFRP na 
pŚif§zovan®m energetick®m zaŚ²zen² 

Pn [MW] JmenovitĨ ļinnĨ vĨkon 
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Pskut [MW] ĻinnĨ vĨkon 

RmFRRtBp [MW] Maxim§ln² provozn² regulaļn² rozsah pro poskytov§n² 
mFRP na pŚif§zovan®m energetick®m zaŚ²zen² 

řS - ř²dic² syst®m 

SKř - Syst®m mŊŚen², kontroly a Ś²zen² technologick®ho 
procesu 

t [min] Ļas do poļ§tku mŊŚen² 

tAKTmFRRt [min] Doba aktivace certifikovan® regulaļn² z§lohy pro mFRPt 

tDEAKTmFRRt [min] 
Doba deaktivace certifikovan® regulaļn² z§lohy pro 
mFRPt 
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3.5 Proces n§hrady z§loh RRP 

 Definice sluģby 3.5.1

RRP je proces n§hrady z§loh, realizovanĨ poskytnut²m sjednan® regulaļn² z§lohy RR+ nebo 
RR- jednotkou do 30 minut od pŚ²kazu dispeļinku ĻEPS. Z§lohou se rozum² poģadovan§ 
zmŊna vĨkonu, kladn§ nebo z§porn§, na svork§ch poskytuj²c²ho zaŚ²zen². 
 
Sluģba je aktivov§na v souladu s parametry akceptovanĨch nab²dek Poskytovatele a lze j² 
aktivovat na pevnou ļtvrthodinu nebo n§sobek pevnŊ stanoven® ļtvrthodiny (minim§lnŊ 15 
minut, maxim§lnŊ 60 minut). O akceptaci / zam²tnut² nab²dek je Poskytovatel informov§n 
prostŚednictv²m obchodn²ho port§lu. 
 
Minim§ln² velikost regulaļn² z§lohy RR na jedn® jednotce je 10 MW. Maxim§ln² velikost 
regulaļn² z§lohy RR zaŚ²zen² je 70 MW. 

 Đdaje pro zajiġtŊn² vyhodnocen² poskytov§n² dan® sluģby 3.5.2

PŚen§ġen® sign§ly z Termin§lu jednotky poskytuj²c² RRP na dispeļink ĻEPS: 

1. Syst®mov® informace 

¶ sign§ly o stavu Ś²dic²ho syst®mu Termin§lu jednotky: 
o Termin§l jednotky je inicializov§n/restartov§n 
o ztr§ta komunikace mezi Termin§lem jednotky nadŚazenĨm syst®mem: 

¶ sign§ly o stavu komunikaļn²ch cest mezi Termin§lem jednotky a dispeļinkem ĻEPS: 
o vĨpadek hlavn² cesty na HDP 
o vĨpadek z§loģn² cesty na ZDP 

MŊŚen² 

¶ PSV  ..... svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ QSV  ..... svorkovĨ (brutto) jalovĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 

¶ PGENAR..... sum§rn² svorkovĨ (brutto) ļinnĨ vĨkon (souļtov§ hodnota za 
fiktivn²/obchodn² blok), je-li v Ś²zen² fiktivn² nebo obchodn² blok 

 

DoplŔuj²c² informace slouģ²c² pro Ś²zen² jednotky 

¶ PDG  ..... diagramovĨ bod podle smluvn² dod§vky uģivatelŢ v obchodn²m intervalu 

¶ PBASE  ..... b§zovĨ bod - referenļn² veliļina pro vĨpoļet RE 

¶ PZADTE ......... zadan§ hodnota vĨkonu z Termin§lu jednotky  

¶ PKORDG .... korekce diagramu Poskytovatele 

¶ RR+ nab²zen§ regulaļn² z§loha kladn§ pro T + 30 min  

¶ RR-ééénab²zen§ regulaļn² z§loha z§porn§ pro T + 30 min 

¶ RRZAD LBétermin§lem pŚijatĨ poģadavek na velikost aktivace regulaļn² z§lohy RRP za 
T + 30 min (loopback) 

¶ RRAKTééaktivovan§ RR pro aktu§ln² ı hodinu 

¶ RRSKUTé..skuteļnĨ okamģitĨ (aktu§ln²) pŚ²spŊvek aktivovan® RR 
Pozn§mka: T = ļas pŚijet² poģadavku k aktivaci RR 

 
Signalizace 

¶ sign§ly o vŊrohodnosti mŊŚenĨch veliļin (event. ruļnŊ fixovanĨch veliļin) 

¶ stav gener§torov®ho vyp²naļe 

¶ stav linkov®ho odpojovaļe a uzemŔovaļe 

¶ stav vyp²naļe blokov®ho transform§toru 

¶ stavy vyp²naļŢ fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 

¶ kvitov§n² (potvrzen²) povelŢ 

¶ zapojen² jednotlivĨch energetickĨch zaŚ²zen² do fiktivn²ho/obchodn²ho bloku 
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¶ pŚejezd na novĨ PDG 

¶ RR DO ï jednotka je pŚipravena k poskytov§n² regulaļn² z§lohy RRP za T + 30 min 
Pozn§mka: T = ļas pŚijet² poģadavku k aktivaci RR 

 
Veliļiny pŚen§ġen® z dispeļinku ĻEPS na jednotku nebo skupinu jednotek poskytuj²c²ch 
RRP 

¶  ģ§dan® veliļiny: 
o  RRZAD - poģadavek na velikost aktivace regulaļn² z§lohy RRP pro T + 30 min 

¶ povely:  
o veliļiny Energetick®ho vĨstraģn®ho syst®mu (EVS). 

 Pravidla urļen² objemu a ceny RE 3.5.3

Za okamģik zaŚazen² energetick®ho zaŚ²zen² do RRP se povaģuje okamģik, kdy jsou splnŊny 
technick® podm²nky v souladu s Kodexem PS ze strany Poskytovatele, tj. energetick® 
zaŚ²zen² je Ănab²dnutoñ do d§lkov® aktivace RR z ĻEPS. 
 
Pokud hodnota PDG, na kter® je energetick® zaŚ²zen² provozov§no, nen² telemetrov§na, napŚ. 
z dŢvodu poruchy, do řS ĻEPS, vyuģ²v§ ĻEPS pro ¼ļely vyhodnocen² hodnotu PDG z 
posledn² platn® pŚ²pravy provozu. 
  
RE je vyhodnocov§na v řS ĻEPS na z§kladŊ minutovĨch hodnot pro kaģd® energetick® 
zaŚ²zen², kter® v obchodn² hodinŊ poskytovalo RR na z§kladŊ akceptovan® nab²dky RRP, 
s ohledem na povolenĨ a ģ§danĨ prŢbŊh (viz n²ģe). 
 
Margin§ln² ceny pouģit® pŚi vyhodnocen² RE z RRP jsou urļov§ny evropskou platformou pro 
vĨmŊnu regulaļn² energie ze z§loh pro n§hradu. 
 
PovolenĨ prŢbŊh definuje aktivaci sluģby v maxim§ln²m povolen®m ļasov®m rozsahu. Je 
vyhodnocen pro kaģdou jednu ļtvrthodinu, zohledŔuje se n§sleduj²c² chov§n²: 

¶ aktivovanĨ zdroj zaļ²n§ poskytovat RE jiģ v ļase tA - 25 minut, kdy tA je prvn² 
minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR; 

¶ pln®ho vĨkonu zdroje je dosaģeno v ļase tA + 4 minuty; 

¶ v ļase tD - 4 minuty zaļ²n§ deaktivace zdroje, kdy tD je posledn² minuta ı hodiny, 
v n²ģ je aktivov§na RR; 

¶ deaktivace zdroje je dokonļena v ļase tD + 25 minut, v tomto ļase je vĨkon zdroje 
nulovĨ, nebo odpov²d§ PDG z PP. 

 
Stanoven² minutov® hodnoty, reprezentuj²c² povolenĨ prŢbŊh aktivace: 

¶ pro minutu, v n²ģ prob²h§ aktivace zdroje, ale nen² dosaģeno pln® aktivace. 
ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m [t-25] ï [t+4], kdy t je prvn² minuta ı 
hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR: 
 

RERR_POV_A   = (RR/31) Ĭ tAKT 
   

Kde:  
RERR_POV_A povolenĨ prŢbŊh aktivace v ļase aktivace zdroje 
tAKT poŚadov® ļ²slo minuty aktivace z§lohy, nabĨv§ hodnot v rozsahu 1-30 
RR aktivovan§ velikost regulaļn² z§lohy RR 

 

¶ pro minutu s ust§lenou aktivac² RR. ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m [t+5] ï 
[t+9], kdy t je prvn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR: 
 

RERR_POV_AKT = RR 
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Kde: 
RERR_POV_AKT povolenĨ prŢbŊh aktivace v ļase ust§len® aktivace zdroje 
RR aktivovan§ velikost regulaļn² z§lohy RR 
 

¶ pro minutu, v n²ģ prob²h§ deaktivace zdroje. ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m 
[t-4] ï [t+25], kdy t je posledn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR: 

 

RERR_POV_D = (RR/31) Ĭ tDAKT 
 
Kde: 
RERR_POV_D povolenĨ prŢbŊh aktivace v ļase deaktivace zdroje 
tDAKT  poŚadov® ļ²slo minuty deaktivace z§lohy, nabĨv§ hodnot v rozsahu 30-1 
RR  aktivovan§ velikost regulaļn² z§lohy RR 

 
S ohledem na prol²n§n² jednotlivĨch ļtvrthodin plat², ģe zdroj mŢģe bĨt v jedn® minutŊ ve 
v²ce neģ jednom stavu (aktivace, deaktivace nebo stav ust§len® aktivace). VĨsledn§ 
RERR_POV je stanovena jako nejvyġġ² hodnota z hodnot jednotlivĨch provozn²ch stavŢ: 
 

RERR+_POV = MAX (RERR_POV_A; RERR_POV_AKT; RERR_POV_D)  é pro RR+ 
RERR-_POV = MIN (RERR_POV_A; RERR_POV_AKT; RERR_POV_D)  é pro RR- 

 
Kde: 
RERR+_POV povolenĨ prŢbŊh aktivace pro RR+ 
RERR-_POV povolenĨ prŢbŊh aktivace pro RR- 
RERR_POV_A  povolenĨ prŢbŊh aktivace v ļase aktivace zdroje 
RERR_POV_AKT  povolenĨ prŢbŊh aktivace v ļase ust§len® aktivace zdroje 
RERR_POV_D  povolenĨ prŢbŊh aktivace v ļase deaktivace zdroje 
 
Ģ§danĨ prŢbŊh definuje aktivaci sluģby v preferovan®m ļasov®m rozsahu. Je vyhodnocen 
pro kaģdou jednu ļtvrthodinu, zohledŔuje se n§sleduj²c² chov§n²: 

¶ aktivovanĨ zdroj zaļ²n§ poskytovat RE v ļase tA - 5 minut, kdy tA je prvn² minuta 
ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR; 

¶ pln®ho vĨkonu zdroje je dosaģeno v ļase tA + 4 minuty; 

¶ v ļase tD ï 4 minuty zaļ²n§ deaktivace zdroje, kdy tD je posledn² minuta ı hodiny, 
v n²ģ je aktivov§na RR; 

¶ deaktivace zdroje je dokonļena v ļase tD + 5 minut, v tomto ļase je vĨkon zdroje 
nulovĨ, nebo odpov²d§ PDG z PP. 

 
Stanoven² minutov® hodnoty, reprezentuj²c² ģ§danĨ prŢbŊh aktivace: 

¶ pro minutu, v n²ģ prob²h§ aktivace zdroje, ale nen² dosaģeno pln® aktivace. 
ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m [t-5] ï [t+4], kdy t je prvn² minuta ı hodiny, 
v n²ģ je aktivov§na RR: 

 
RERR_ZAD_A = (RR/11) Ĭ tAKT 

 
Kde: 
RERR_ZAD_A ģ§danĨ prŢbŊh aktivace v ļase aktivace zdroje 
tAKT   poŚadov® ļ²slo minuty aktivace z§lohy, nabĨv§ hodnot v rozsahu 1-10 
RR  aktivovan§ velikost regulaļn² z§lohy RR 
 

¶ pro minutu s ust§lenou aktivac² RR. ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m [t+5] ï 
[t+9], kdy t je prvn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR: 
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RERR_ZAD_AKT = RR 

 
Kde: 
RERR_ZAD_AKT ģ§danĨ prŢbŊh aktivace v ļase ust§len® aktivace zdroje 
RR  aktivovan§ velikost regulaļn² z§lohy RR 
 

¶ pro minutu, v n²ģ prob²h§ deaktivace zdroje. ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m 
[t-4] ï [t+5], kdy t je posledn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR: 

 
RERR_ZAD_D = (RR/11) Ĭ tDAKT 

 
Kde: 
RERR_ZAD_D ģ§danĨ prŢbŊh aktivace v ļase deaktivace zdroje 
tDAKT  poŚadov® ļ²slo minuty deaktivace z§lohy, nabĨv§ hodnot v rozsahu 10-1 
RR  aktivovan§ velikost regulaļn² z§lohy RR 
 
S ohledem na prol²n§n² jednotlivĨch ļtvrthodin plat², ģe zdroj mŢģe bĨt v jedn® minutŊ ve 
v²ce neģ jednom stavu (aktivace, deaktivace nebo stav ust§len® aktivace). Jelikoģ RERR_ZAD 
definuje v r§mci vĨpoļtu hodnotu RE s cenou v§zanou na danou aktivaci, je potŚeba jej² 
hodnotu pro jednotliv® ļtvrthodiny rozliġovat. Pro jednu ļtvrthodinu je ale zdroj pr§vŊ v 
jednom stavu, vĨsledn§ minutov§ RERR_ZAD v dan® ļtvrthodinŊ je tedy stanovena jako souļet 
hodnot jednotlivĨch provozn²ch stavŢ: 
 

RERR_ZAD_QN = SUM (RERR_ZAD_A ; RERR_ZAD_AKT; RERR_ZAD_D) 
 
Kde: 
RERR_ZAD_QN hodnota pro danou ļtvrthodinu, kdy QN (poŚadov® ļ²slo ļtvrthodiny) nabĨv§ 

hodnoty 1-96 
RERR_ZAD_A ģ§danĨ prŢbŊh aktivace v ļase aktivace zdroje 
RERR_ZAD_AKT ģ§danĨ prŢbŊh aktivace v ļase ust§len® aktivace zdroje 
RERR_ZAD_D ģ§danĨ prŢbŊh aktivace v ļase deaktivace zdroje 
 
D§le je potŚeba stanovit celkovou hodnotu RERR_ZAD, kter§ ve vĨpoļtu aktivovan® RE limituje 
celkovou hodnotu uznan® RE. Ta je pro kaģdou jednu minutu stanovena jako souļet hodnot 
jednotlivĨch ļtvrthodin. Plat², ģe se vz§jemnŊ ovlivŔuj² vģdy dvŊ ļtvrthodiny ï aktivace v 
jedn® ļtvrthodinŊ a deaktivace v druh® ļtvrthodinŊ: 
 

RERR_ZAD = SUM (RERR_ZAD_QN) 
 
Kde: 
RERR_ZAD ģ§danĨ prŢbŊh aktivace 
RERR_ZAD_QN hodnota pro danou ļtvrthodinu, kdy QN (poŚadov® ļ²slo ļtvrthodiny) nabĨv§ 

hodnoty 1-96 
 
Hodnoty jsou stanoveny zvl§ġŠ pro RRP+ a RRP-: 

¶ RERR+_ZAD_QN a RERR-_ZAD_QN 

¶ RERR+_ZAD a RERR-_ZAD 
 
Je urļena minutov§ RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP, kter§ je v dalġ²m kroku rozdŊlena 
do typu definovan®ho vĨslednou cenou RE. MŢģe nabĨt n§sleduj²c²ch hodnot: 

¶ RERR_OD, tedy RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ ovlivŔuje cenu 
odchylky; 
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¶ RERR_NOD, tedy RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ neovlivŔuje 
cenu odchylky; 

¶ RERR_0, tedy RE s nulovou cenou. 
 

RERR_AKT, minutov§ hodnota RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP, je rovna hodnotŊ zas²lan® 
termin§lem energetick®ho zaŚ²zen². Zas²lan§ hodnota je omezena platnĨm certifik§tem RRP 
(se zohlednŊn²m smŊru aktivace), volnĨm vĨkonem zdroje a hodnotou RERR_POV: 
 

RERR_AKT = KDYĢ  RRSKUT Ó 0; MIN (RRSKUT; RZCRRP+; RERR+_POV; PMAX - PDG); 
MAX (RRSKUT; - RZCRRP-; RERR-_POV; PMIN - PDG) 

 
Kde: 
RERR_AKT minutov§ vĨġe RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP 
RESKUT  skuteļnĨ okamģitĨ (aktu§ln²) pŚ²spŊvek aktivovan® RR 
RZCRRP+, 
RZCRRP-  regulaļn² z§loha RRP+/RRP- z certifik§tu jednotky 
RERR+_POV, 
RERR-_POV povolenĨ prŢbŊh aktivace pro RRP+/RRP- 
PMAX dosaģitelnĨ (maxim§ln²) vĨkon jednotky. Hodnota je definov§na certifikaļn²m 

mŊŚen²m a mŢģe bĨt vŊtġ² neģ nomin§ln² vĨkon 
PDG diagramovĨ bod; v pŚ²padŊ, ģe na energetick®m zaŚ²zen² je v hodnocen® 

obchodn² hodinŊ rezervov§na i aFRR, tak se m²sto hodnoty PDG pouģije 
hodnota PBASE 

 
Tato hodnota pak vstupuje do dalġ²ch vĨpoļtŢ, kde jsou stanoveny jednotliv® sloģky RE 
podle ceny. 
 
RERR_OD, tedy RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ ovlivŔuje cenu odchylky. 
Jedn§ se o RE ve ļtvrthodinŊ, ve kter® je poskytov§na (aktivov§na) RR: 
 

RERR_OD = KDYĢ RERR_AKT Ó 0; MIN (RERR_AKT; RERR+_ZAD_QN; RERR_AKT - RERR_NOD_D); 
MAX (RERR_AKT; RERR-_ZAD_QN; RERR_AKT - RERR_NOD_D) 

 
Kde: 
RERR_OD RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR 
RERR_AKT minutov§ vĨġe RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP, stanoven§ v pŚedchoz²m 

kroku 
RERR_ZAD_QN hodnota ģ§dan®ho prŢbŊhu aktivace pro danou ļtvrthodinu, kdy QN 

(poŚadov® ļ²slo ļtvrthodiny) nabĨv§ hodnoty 1-96 
RERR_NOD_D hodnota RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ neovlivŔuje cenu 

odchylky. Jedn§ se o RE vyhodnocovanou v 5 minut§ch n§sleduj²c²ch po 
ļtvrthodinŊ, ve kter® byla sluģba poskytov§na (aktivov§na) 

 
Pokud ale plat², ģe v pŚedchoz² ļtvrthodinŊ je poskytov§na RRP v opaļn®m smŊru, je ve 
vĨpoļtu nahrazena hodnota RERR+_ZAD_QN (nebo RERR-_ZAD_QN) hodnotou RERR+/-_ZAD. 
 
RERR+/-_ZAD hodnota ģ§dan®ho prŢbŊhu aktivace pro danou minutu stanoven§ jako souļet 

hodnoty ģ§dan®ho prŢbŊhu pro RRP+ a RRP-.  Jedn§ se o prŢnik hodnoty 
ģ§dan®ho prŢbŊhu, stanoven®ho pro pŚedch§zej²c² hodinu s hodnotou 
ģ§dan®ho prŢbŊhu pro aktu§ln² ļtvrthodinu. 

 
Pokud je v dan® ļtvrthodinŊ aktivovan§ sluģba poskytov§na pouze pro zahraniļn²ho PPS 
(akceptovan§ popt§vka ĻEPS je pro danou sluģbu a ļtvrthodinu nulov§), je takto stanoven§ 
RE oznaļena jako RERR_NOD_ZAHR (bez vlivu na cenu odchylky). 
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RERR_NOD, tedy RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ neovlivŔuje cenu 
odchylky. Jedn§ se o RE vyhodnocovanou v 5 minut§ch pŚedch§zej²c²ch ļtvrthodinŊ, ve 
kter® je sluģba poskytov§na (aktivov§na) - RERR_NOD_A, nebo vyhodnocovanou v 5 minut§ch 
n§sleduj²c²ch po ļtvrthodinŊ, ve kter® byla sluģba poskytov§na (aktivov§na) - RERR_NOD_D: 
 

RERR_NOD_A = KDYĢ RERR_AKT Ó 0; MIN (RERR_AKT; RERR+_ZAD_QN; RERR_AKT - RERR_OD); 
MAX (RERR_AKT; RERR-_ZAD_QN; RERR_AKT - RERR_OD) 

 
RERR_NOD_D = KDYĢ RERR_AKT Ó 0;  MIN (RERR_AKT; RERR+_ZAD_QN); 

MAX (RERR_AKT; RERR-_ZAD_QN) 
 
Kde: 
RERR_NOD_A RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ neovlivŔuje cenu odchylky, 

vyhodnocovan§ v 5 minut§ch pŚedch§zej²c²ch ļtvrthodinŊ, ve kter® je sluģba 
poskytov§na (aktivov§na) 

RERR_NOD_D RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ neovlivŔuje cenu odchylky, 
vyhodnocovan§ v 5 minut§ch n§sleduj²c²ch po ļtvrthodinŊ, ve kter® byla 
sluģba poskytov§na (aktivov§na) 

RERR_AKT minutov§ vĨġe RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP 
RERR_ZAD_QN hodnota ģ§dan®ho prŢbŊhu aktivace pro danou ļtvrthodinu, kdy QN 

(poŚadov® ļ²slo ļtvrthodiny) nabĨv§ hodnoty 1-96 
RERR_OD hodnota RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, kter§ ovlivŔuje cenu 

odchylky 
 
I zde plat², ģe pokud je v pŚedchoz² ļtvrthodinŊ poskytov§na RRP v opaļn®m smŊru, je ve 
vĨpoļtu nahrazena hodnota RERR+_ZAD_QN (nebo RERR-_ZAD_QN) hodnotou RERR+/-_ZAD. 
 
RERR+/-_ZAD hodnota ģ§dan®ho prŢbŊhu aktivace pro danou minutu stanoven§ jako souļet 

hodnoty ģ§dan®ho prŢbŊhu pro RRP+ a RRP-.  Jedn§ se o prŢnik hodnoty 
ģ§dan®ho prŢbŊhu, stanoven®ho pro pŚedch§zej²c² hodinu s hodnotou 
ģ§dan®ho prŢbŊhu pro aktu§ln² ļtvrthodinu. 

 
RERR_0, tedy RE s nulovou cenou.  Jedn§ se o RE vzniklou v ļase aktivace, ust§len® 
aktivace, nebo deaktivace RR. Poskytnut§ RE je oznaļena jako RERR_0 za n§sleduj²c²ch 
podm²nek: 

¶ RERR_0 pro minuty, ve kterĨch prob²h§ aktivace / deaktivace zdroje mimo ģ§danĨ 
prŢbŊh aktivace. ĻasovĨ rozsah je definov§n rozmez²m [t-25] ï [t-5] pro aktivaci 
(kdy t je prvn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR) a rozmez²m [t+5] ï [t+25] 
pro deaktivaci (kdy t je prvn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR). VĨsledn§ 
hodnota je omezena hodnotou RERR_POV: 

 
RERR_0 = KDYĢ RERR_AKT Ó 0; MIN (RERR_AKT; RERR+_POV); MAX (RERR_AKT; RERR-_POV) 

 
Kde: 
RERR_0  RE z aktivace s nulovou cenou 
RERR_AKT minutov§ vĨġe RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP 
RERR+_POV, 
RERR-_POV povolenĨ prŢbŊh aktivace pro RRP+/RRP- 
 

¶ RERR_0 vznikl§ aktivac² zdroje s poskytnutĨm vĨkonem niģġ²m, neģ je RERR_ZAD, 
pŚ²padnŊ aktivac² s poskytnutĨm vĨkonem vyġġ²m neģ RERR_ZAD a z§roveŔ niģġ²m 
nebo rovnĨm RERR_POV. VĨpoļet je aplikov§n na minuty, ve kterĨch prob²h§ 
aktivace zdroje v ģ§dan®m ļasov®m rozsahu. ĻasovĨ rozsah je definov§n 
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rozmez²m ļasu tA - 5 minut aģ tD + 5 minut. Kdy tA je prvn² minuta ı hodiny, v n²ģ 
je aktivov§na RR a tD je posledn² minuta ı hodiny, v n²ģ je aktivov§na RR: 

 
RERR_0 = KDYĢ RERR_AKT Ó 0; 

 
KDYĢ (RERR+_ZAD > RERR_AKT; RERR+_ZAD - RERR_AKT; 
é pro RRP+ zdroj poskytuje vĨkon niģġ² neģ je ģ§danĨ 

 
KDYĢ (MIN (RERR+_POV; RERR_AKT) > RERR+_ZAD; 

MIN (RERR+_POV; RERR_AKT) - RERR+_ZAD; 0)); 
é pro RRP+ zdroj poskytuje vĨkon vyġġ² neģ je ģ§danĨ, ale menġ² 
nebo roven vĨkonu povolen®mu 

 
  KDYĢ (RERR-_ZAD < RERR_AKT; RERR-_ZAD - RERR_AKT; 

é pro RRP- zdroj poskytuje vĨkon vyġġ² neģ je ģ§danĨ 
 

KDYĢ (MAX (RERR-_POV; RERR_AKT) < RERR-_ZAD; 
MAX (RERR-_POV; RERR_AKT) - RERR-_ZAD; 0));  

é pro RRP- zdroj poskytuje vĨkon niģġ² neģ je ģ§danĨ, ale vyġġ² nebo 
rovnĨ vĨkonu povolen®mu 

 
Kde: 
RERR_0  RE z aktivace s nulovou cenou 
RERR_AKT minutov§ vĨġe RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP 
RERR+_POV, 
RERR-_POV povolenĨ prŢbŊh aktivace pro RRP+/RRP- 
RERR+_ZAD, 
RERR-_ZAD ģ§danĨ prŢbŊh aktivace pro RRP+/RRP- 
 
Pokud ale plat², ģe v pŚedchoz² ļtvrthodinŊ je poskytov§na RRP v opaļn®m smŊru, je 
vĨpoļet upraven (RERR+_ZAD / RERR-_ZAD je nahrazena hodnotou RERR+/-_ZAD). V pŚ²padŊ 
vyhodnocen² situace, kdy zdroj poskytuje vĨkon vyġġ² neģ ģ§danĨ, je pouģit pro vĨpoļet 
rozsah mezi RERR+_ZAD (RERR-_ZAD) a RERR+/-_ZAD 
 

RERR_0 = KDYĢ RERR_AKT Ó 0; 
 

KDYĢ (RERR+/-_ZAD > RERR_AKT; RERR+/-_ZAD - RERR_AKT; 
é pro RRP+ zdroj poskytuje vĨkon niģġ² neģ je ģ§danĨ 

 
KDYĢ (MIN (RERR+_POV; RERR_AKT) > MAX (RERR+/-_ZAD; RERR+_ZAD); 

MIN (RERR+_POV; RERR_AKT) - MAX (RERR+/-_ZAD; RERR+_ZAD); 0)); 
é pro RRP+ zdroj poskytuje vĨkon vyġġ² neģ je ģ§danĨ, ale menġ² 
nebo roven vĨkonu povolen®mu 

 
KDYĢ (RERR+/-_ZAD < RERR_AKT; RERR+/-_ZAD - RERR_AKT; 
é pro RRP- zdroj poskytuje vĨkon vyġġ² neģ je ģ§danĨ 

 
KDYĢ (MAX (RERR-_POV; RERR_AKT) < MIN (RERR+/-_ZAD; RERR-_ZAD); 

MAX (RERR-_POV; RERR_AKT) - MIN (RERR+/-_ZAD; RERR-_ZAD); 0)); 
é pro RRP- zdroj poskytuje vĨkon niģġ² neģ je ģ§danĨ, ale vyġġ² nebo 
rovnĨ vĨkonu povolen®mu 

 
Kde: 
RERR_0  RE z aktivace s nulovou cenou 
RERR_AKT minutov§ vĨġe RE souvisej²c² s aktivac² sluģby RRP 
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RERR+_POV, 
RERR-_POV povolenĨ prŢbŊh aktivace pro RRP+/RRP- 
RERR+_ZAD, 
RERR-_ZAD ģ§danĨ prŢbŊh aktivace pro RRP+/RRP- 
RERR+/-_ZAD hodnota ģ§dan®ho prŢbŊhu aktivace pro danou minutu stanoven§ jako souļet 

hodnoty ģ§dan®ho prŢbŊhu pro RRP+ a RRP-. Jedn§ se o prŢnik hodnoty 
ģ§dan®ho prŢbŊhu, stanoven®ho pro pŚedch§zej²c² hodinu s hodnotou 
ģ§dan®ho prŢbŊhu pro aktu§ln² ļtvrthodinu 

3.5.3.1 Stanoven² hodinov® RE a pŚ²sluġn® ceny 

Aktivace sluģby RR a jej² cena je definov§na ļasovou jednotkou ļtvrthodina, kdy plat², ģe 
cena v dan® ļtvrthodinŊ je stejn§ pro vġechny zdroje. RE (a jej² cena) je ale na OTE 
vykazov§na jako hodinov§ hodnota. Z tohoto dŢvodu jsou pro Poskytovatele kvalifikovan®ho 
pro sluģbu RRP na OTE zavedeny datov® profily: 

¶ 4 pro RERR_OD; 

¶ 4 pro RERR_NOD_ZAHR; 

¶ 4 pro RERR_NOD_A; 

¶ 4 pro RERR_NOD_D; 

¶ 1 pro RERR_0. 
 
Minutov® hodnoty RE jsou rozdŊleny do prof²lŢ n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

¶ V kaģd® minutŊ je vypoļtena sum§rn² hodnota RERR_OD,  RERR_NOD a RERR_0 za 
vġechny aktivovan® jednotky. VĨpoļet prob²h§ zvl§ġŠ pro RR+ a pro RR-. 

¶ Jsou stanoveny hodinov® hodnoty RE a jim pŚ²sluġn® ceny pro jednotliv® profily. 

ὙὉͺ

ρ

Ὕ
ὙὉͺ  

 
Kde: 
RERR_ODx profil pro vyk§z§n² RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR, nabĨv§ 

hodnot  RERR_OD1, RERR_OD2, RERR_OD3, RERR_OD4 
T  poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ 
t  poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ 
a-b  rozsah minut pro danou virtu§ln² jednotku, nabĨv§ hodnot 1-15, 16-30, 31-45, 

46-60 
 
Cena RERR_OD je rovna margin§ln² cenŊ RR pro danou ļtvrthodinu. 
 

ὙὉͺ ͺ

ρ

Ὕ
ὙὉͺ ͺ 

 
Kde: 
RERR_NOD_Ax profil pro vyk§z§n² RE z aktivace s margin§ln² cenou dan® SVR (bez dopadu 

na odchylku), nabĨv§ hodnot  RERR_NOD_A1, RERR_NOD_A2, RERR_NOD_A3, 
RERR_NOD_A4 

T poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ 
t poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ 
a-b rozsah minut pro danou virtu§ln² jednotku, nabĨv§ hodnot 11-15, 26-30, 41-45, 

56-60 
 
Cena RERR_NOD_A je rovna margin§ln² cenŊ RR v n§sleduj²c² ļtvrthodinŊ. 
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ὙὉͺ ͺ

ρ

Ὕ
ὙὉͺ ͺ  

 
Kde: 
RERR_NOD_Dx profil pro vyk§z§n² RE z deaktivace s margin§ln² cenou dan® SVR (bez 

dopadu na odchylku), nabĨv§ hodnot RERR_NOD_D1, RERR_NOD_D2, RERR_NOD_D3, 
RERR_NOD_D4 

T poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ 
t poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ 
a-b rozsah minut pro danĨ profil, nabĨv§ hodnot 1-5, 16-20, 31-35, 46-50 
 
Cena RERR_NOD_D je rovna margin§ln² cenŊ RR v pŚedchoz² ļtvrthodinŊ. 
 

ὙὉͺ

ρ

Ὕ
ὙὉͺ 

 
Kde: 
RERR_0  profil pro vyk§z§n² RE z aktivace s nulovou cenou 
T poļet minutovĨch hodnot v cel® obchodn² hodinŊ 
t poŚadov® ļ²slo minutov® hodnoty v pŚ²sluġn® obchodn² hodinŊ 
 
Cena RERR_0 je nulov§. 

 Pravidla procesu kvalifikace pro danou sluģbu 3.5.4

Nutnou podm²nkou kvalifikace pro poskytov§n² RRP je ovŊŚen² splnŊn² pŚedepsanĨch 
kvalitativn²ch parametrŢ dan®ho energetick®ho zaŚ²zen² proveden²m certifikaļn²ch mŊŚen² 
podle stanoven® metodiky mŊŚen². 
 
Pro ovŊŚen² schopnosti energetick®ho zaŚ²zen² poskytovat RRP jsou definov§ny n§sleduj²c² 
dva testy: 
 

 

 

CĉL 

OvŊŚit dynamick® chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 
pŚi zmŊn§ch 

vĨkonu z vĨchoz² hladiny P = 0 MW 

CĉL 
OvŊŚit dynamick® chov§n² energetick®ho 

zaŚ²zen² pŚi zmŊn§ch 

vĨkonu z vĨchoz² hladiny P < > 0 MW 

TEST RRP_A 
Test dynamick®ho chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 

odpojen®ho od PS pŚi naj²ģdŊn²  

1 

2 
TEST RRP_B 

Test dynamick®ho chov§n² energetick®ho zaŚ²zen² 
pŚif§zovan®ho k PS pŚi zmŊnŊ vĨkonu  

 
 
Test RRP_A mus² Poskytovatel RRP podstoupit tehdy, pokud chce nab²zet RRP na zaŚ²zen² 
odpojen®m od ES. 
Test RRP_B mus² Poskytovatel RRP podstoupit tehdy, pokud chce nab²zet RRP na zaŚ²zen² 
pŚif§zovan®m k ES. 
Pokud chce Poskytovatel nab²zet RRP z obou stavŢ zaŚ²zen², mus² podstoupit oba testy. 
 
Pro zaŚ²zen² certifikovan§ pro sluģbu mFRPt (t = 5, 15 minut) je moģn® po dohodŊ 
Poskytovatele a Certifik§tora, aby certifik§ty stejn®ho rozsahu a se stejnou dobou platnosti 
pro sluģbu RR odvodil Certifik§tor z mŊŚen² sluģby mFRPt. 
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3.5.4.1 Seznam poģadavkŢ 

 Poģadavky ĻEPS na Poskytovatele RRP 3.5.4.1.1

Certifikovan§ RRP mus² m²t n§sleduj²c² vlastnosti: 

1. velikost certifikovan® regulaļn² z§lohy RR na jednom energetick®m zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² RRP mus² bĨt minim§lnŊ 10 MW, maxim§lnŊ 70 MW, 

2. dosaģen² cel® poskytovan® regulaļn² z§lohy RR pro RRP mus² bĨt garantov§no do 
30 minut od vysl§n² povelu k aktivaci RRP z dispeļinku ĻEPS, 

3. dosaģen² vĨchoz² vĨkonov® hladiny, resp. odepnut² energetick®ho zaŚ²zen² od ES, 
mus² bĨt garantov§no do 30 minut od vysl§n² povelu k deaktivaci RRP z dispeļinku 
ĻEPS, 

4. automatickĨ pŚenos vġech vyjmenovanĨch hodnot dle kapitoly 3.5.2 z Termin§lu 
jednotky do řS ĻEPS. 

 Poģadavky Certifik§tora na Poskytovatele RRP 3.5.4.1.2

Poskytovatel RRP mus² bĨt plnŊ n§pomocnĨ pŚi prov§dŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². Mus² 
poskytnout pŚ²sluġn® informace a zajistit podm²nky k tomu, aby Certifik§tor mohl prov®st 
certifikaci, a to pŚedevġ²m v n§sleduj²c²m rozsahu: 

1. poskytnut² dokumentace zaŚ²zen², 
2. definov§n² poļtu certifikovanĨch variant a specifikace velikosti certifikovanĨch 
parametrŢ, 

3. zajiġtŊn² pŚ²stupu do SKř (bez moģnosti pŚ²mĨch z§sahŢ Certifik§tora) a zajiġtŊn² 
sbŊru dat v poģadovanĨch souborech, 

4. zajiġtŊn² moģnosti mŊŚit veliļiny, kter® nejsou souļ§st² SKř vļetnŊ pŚipojen² 
extern²ch mŊŚic²ch pŚ²strojŢ a pŚ²sluġnĨch extern²ch zaŚ²zen², 

5. moģnost zaznamen§vat namŊŚen® veliļiny, 
6. v pŚ²padŊ generov§n² simulovan®ho testovac²ho sign§lu v řS definov§n² dopravn²ho 
zpoģdŊn² mezi Termin§lem jednotky a řS zaŚ²zen², 

7. pŚed§n² jednop·lov®ho elektrick®ho sch®matu jednotky s vyznaļenĨmi m²sty mŊŚen² 
veliļin zaznamen§vanĨch v prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen², kter® jsou pŚen§ġeny do 
řS ĻEPS, 

8. provozn² zajiġtŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². 

3.5.4.2 Test RRP_A 

Tento test je zkonstruov§n tak, aby byl, pokud moģno, co nejvŊrnŊjġ²m pŚibl²ģen²m 
skuteļn®ho poskytov§n² RRP na energetick®m zaŚ²zen² odpojen®m od ES. 
Test RRP_A je proveden simulovanou aktivac² RRP o velikosti RRA a n§sleduj²c² deaktivac² 
RRP. Vzhledem k tomu, ģe RRP mŢģe bĨt poskytov§na jako kladn§ i jako z§porn§, mŢģe bĨt 
test RRP_A proveden dvŊma zpŢsoby: 

1. aktivac² RRP s kladnou RRA (pŚif§zov§n² a zvĨġen² vĨkonu na hodnotu RRA) 
s n§slednou deaktivac² ï sn²ģen²m vĨkonu o ï RRA a odf§zov§n²m, 

2. aktivac² RRP se z§pornou RRA (pŚif§zov§n² a sn²ģen² vĨkonu o ï RRA) s n§slednou 
deaktivac² ï zvĨġen²m vĨkonu o RRA a odf§zov§n²m. 

 
Prvn² zpŢsob testu prok§ģe schopnost zaŚ²zen² poskytovat RRP s kladnou regulaļn² z§lohou 
RR+ na zaŚ²zen² odpojen®m od ES. DruhĨ zpŢsob testu prok§ģe schopnost zaŚ²zen² 
poskytovat RRP se z§pornou regulaļn² z§lohou RR- na zaŚ²zen² odpojen®m od ES. 
 
Proveden² a vyhodnocen² testu RRP_A mus² prok§zat: 

1. schopnost pŚif§zov§n² a zvĨġen²/sn²ģen² vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² na hodnotu 
RRA do 30 minut od povelu k aktivaci RRP, 

2. schopnost energetick®ho zaŚ²zen² udrģet vĨkon na certifikovan® hodnotŊ RRA po 
dobu tu

 = 30 minut s poģadovanou pŚesnost², 
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3. schopnost zvĨġen²/sn²ģen² vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² a jeho odepnut² od ES do 
30 minut od povelu k deaktivaci RRP. 

 Poļ§teļn² podm²nky 3.5.4.2.1

Certifikovan® zaŚ²zen² mus² bĨt odpojeno od ES, ve stavu obvykl®m pro poskytov§n² RRP. 

 MŊŚen® a simulovan® veliļiny, pŚesnost 3.5.4.2.2

V prŢbŊhu certifikaļn²ho testu RRP_A se zaznamen§vaj² n§sleduj²c² veliļiny: 
 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku  
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

t 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

  *) 
V pŚ²padŊ FB/OB se 
jedn§ o souļet pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ 
o pŚ²sluġn® vĨkony/pŚ²kony 
jednotlivĨch energetickĨch 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB. 

Pskut
*)
 
SvorkovĨ ļinnĨ 
vĨkon energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 1 
ļasov§ konstanta 
pŚevodn²ku max. 1 s 

 

RRA 
Regulaļn² z§loha 
pro RRP [MW] 

 
Tp ¢ 5 s 

 

fg 

nebo 

ng 

Frekvence na 
svork§ch [Hz] 
 
Ot§ļky [min

-1
] 

 

°50 mHz 
 

 

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

  
Pouze pŚi certifikaci FB 
s BSAE 

Tab. ļ. 13 MŊŚen® veliļiny ï test RRP_A 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. 
I v tomto pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 

 Vlastn² mŊŚen² 3.5.4.2.3

MŊŚen² pŚi testu RRP_A vyģaduje podrobnou pŚ²pravu a dohodu s dispeļerem ĻEPS. Vlastn² 
mŊŚen² spoļ²v§ v zah§jen² sbŊru mŊŚenĨch veliļin a v proveden² n§sleduj²c² posloupnosti 
jednotlivĨch krokŢ: 

1. povel k aktivaci RRP na energetick®m zaŚ²zen² odpojen®m od ES bude realizov§n 
d§lkovŊ, nebo z m²sta; okamģik vyd§n² povelu bude zaznamen§n jako ļas t0, 

2. v prŢbŊhu naj²ģdŊn² energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n ļas pŚif§zov§n² tf a 
ļas t1, kdy skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne certifikovan® 
hodnoty RRA, 

3. v ļase t2 = (t1 + 30) bude vyd§n povel k deaktivaci RRP, 
4. v prŢbŊhu odstavov§n² energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n okamģik odepnut² 
energetick®ho zaŚ²zen² od ES ï ļas t3. 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.5.4.2.4

Ze z²skanĨch dat se sestav² graf ļasov® z§vislost Pskut = f (t), fg nebo ng = f (t). 
Do grafu se vynese certifikovan§ hodnota RRA a v grafu se vyznaļ² ļasy: 

t0 ï ļas vyd§n² povelu k aktivaci RRP, 
tf ï ļas pŚif§zov§n² energetick®ho zaŚ²zen² k ES, 
t1 ï ļas kdy vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne certifikovan® hodnoty RRA, 
t2 ï ļas vyd§n² povelu k deaktivaci RRP, 
t3 ï ļas odepnut² energetick®ho zaŚ²zen² od ES. 
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Obr. ļ. 12 PrŢbŊh certifikaļn²ho testu RRP_A 

 
Z hodnot ļasŢ t0 a t1 se vypoļte doba nutn§ pro aktivaci certifikovan® hodnoty RRA  
  tAKTRR = t1 ï t0 
 
Z hodnot ļasŢ t2 a t3 se vypoļte doba nutn§ pro deaktivaci certifikovan® hodnoty RRA  
  tDEAKTRR = t3 ï t2 
 

Z hodnot { }N
iiskutA PRR

1
;

=
 namŊŚenĨch pŚi aktivovan® RRA v ļasov®m intervalu (t1 õ t2) se 

vypoļ²t§ sada hodnot  dle n§sleduj²c²ho vzorce: 

Pdifi = RRA ï Pskuti pro vġechna iÍ<1;N>, kde N je poļet 
namŊŚenĨch hodnot, 

 

Z vypoļtenĨch hodnot  se vypoļte prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch 
odchylek Pdif 

 A = avr ( ){ }N
idifiPabs

1=
 

 
Poģadavek (RRP_A) - A  

BŊhem mŊŚen² nesm² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 
Poģadavek (RRP_A) - B 

tAKTRR ¢ 30 minut 
NejpozdŊji v ļase 30 minut od povelu k aktivaci RRP mus² skuteļnĨ vĨkon energetick®ho 
zaŚ²zen² Pskut dos§hnout certifikovan® hodnoty RRA. 

{ }N
iidifP

1=

{ }N
iidifP

1=
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Poģadavek (RRP_A) - C  

Vypoļten§ prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch odchylek vĨkonu A nesm² bĨt 
vŊtġ² neģ hodnota = MIN (MAX (2 % Pn; 10 % RRA); 20 % RRA). 

 
Poģadavek (RRP_A) - D 

tDEAKTRR ¢ 30 minut 
NejpozdŊji v ļase 30 minut od povelu k deaktivaci RRP mus² bĨt dosaģeno odepnut² 
energetick®ho zaŚ²zen² od ES. 

 
Poģadavek (RRP_A) - E*) 

Cel§ zmŊna vĨkonu o velikosti certifikovan® hodnoty RRA mus² bĨt do ļasu t2 prokazatelnŊ 
dosaģena zmŊnou vĨkonu na ostatn²ch energetickĨch zaŚ²zen²ch tvoŚ²c²ch spoleļnŊ s BSAE 
fiktivn² blok nebo obchodn² (vĨkon na svork§ch BSAE mus² do ļasu t2 dos§hnout nulov® 
hodnoty). 

 
Poģadavek (RRP_A) - F*) 

Rozd²l ¼rovnŊ nabit² BSAE (CBSAE) zaznamenan® pŚed zah§jen²m a po ukonļen² testu 
RRPA nesm² bĨt vŊtġ² neģ Ñ5 % jmenovit® hodnoty kapacity BSAE. 
*)
 Tyto poģadavky se tĨkaj² pouze fiktivn²ch blokŢ tvoŚenĨch kombinac² turbogener§torŢ a bateriov®ho 
syst®mu akumulace elektrick® energie 

3.5.4.3 Test RRR_B 

Tento test je zkonstruov§n tak, aby byl, pokud moģno, co nejvŊrnŊjġ²m pŚibl²ģen²m 
skuteļn®ho poskytov§n² RRP na energetick®m zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES. Test RRP_B je 
proveden simulovanou aktivac² RRP o velikosti RRB a n§sleduj²c² deaktivac² RRP. Vzhledem 
k tomu, ģe RRP mŢģe bĨt poskytov§na jako kladn§ i jako z§porn§, mŢģe bĨt test RRP_B 

proveden dvŊma zpŢsoby: 

1. aktivac² RRP s kladnou RRB (zvĨġen² vĨkonu na hodnotu PDG + RRB) s n§slednou 
deaktivac² ï sn²ģen²m vĨkonu na hodnotu PDG, 

2. aktivac² RRP se z§pornou RRB (sn²ģen² vĨkonu na hodnotu PDG ï RRB) s n§slednou 
deaktivac² ï zvĨġen²m vĨkonu zpŊt na hodnotu PDG. 

Oba zpŢsoby proveden² testu RRP_B jsou rovnocenn® a ovŊŚ² schopnost energetick®ho 
zaŚ²zen² poskytovat kladnou i z§pornou RRP. 
 
Proveden² a vyhodnocen² testu RRPB mus² prok§zat: 

1. schopnost zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² o certifikovanou hodnotu RRB do 
t minut od povelu k aktivaci RRP, 

2. schopnost energetick®ho zaŚ²zen² udrģet vĨkon pŚi aktivovan® RRB (na hodnotŊ PDG Ñ 
RRB) po dobu t = 30 min s poģadovanou pŚesnost², 

3. schopnost n§vratu vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² na vĨchoz² hodnotu (PDG) do 30 
minut od povelu k deaktivaci RRP, 

4. schopnost energetick®ho zaŚ²zen² udrģet vĨkon na vĨchoz² hodnotŊ vĨkonu PDG po 
dobu t = 30 min s poģadovanou pŚesnost². 
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 Poļ§teļn² podm²nky 3.5.4.3.1

Certifikovan® zaŚ²zen² mus² bĨt pŚif§zovan® k ES, ve stavu bŊģn®m pro poskytov§n² RRP. 
 

Povelov§n² z dispeļinku ĻEPS Vypnut® 

FCP a aFRP Vypnut§ 

ĻinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² 
Ust§len na pŚ²sluġn® vĨchoz² hladinŊ ļinn®ho 
vĨkonu (PDG) 

Tab. ļ. 14 Test RRP_B ï Poļ§teļn² podm²nky 

 MŊŚen® a simulovan® veliļiny, pŚesnost 3.5.4.3.2

V prŢbŊhu certifikaļn²ho testu RRP_B se zaznamen§vaj² n§sleduj²c² veliļiny: 
 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Periodicita Pozn§mka 

T 
Ļas od poļ§tku 
mŊŚen² [s] 

  

*) 
V pŚ²padŊ FB/OB se 
jedn§ o souļet 
pŚ²sluġnĨch 
vĨkonŢ/pŚ²konŢ vġech 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB a rovnŊģ 
o pŚ²sluġn® 
vĨkony/pŚ²kony 
jednotlivĨch energetickĨch 
zaŚ²zen² tvoŚ²c²ch 
certifikovanou konfiguraci 
FB/OB. 

Pskut
*)
 
ĻinnĨ vĨkon 
energetick®ho 
zaŚ²zen² [MW] 

max. tŚ²da 1 
ļasov§ konstanta 
pŚevodn²ku max. 1 s 

 

PDG 
Diagram vĨkonu 
[MW] 

 
Tp ¢ 5 s 

 

RRB 
Regulaļn² z§loha 
pro RRP [MW] 

  

     

CBSAE 
ĐroveŔ nabit² BSAE 
[MWh] 

  
Pouze pŚi certifikaci FB 
s BSAE 

Tab. ļ. 15 MŊŚen® veliļiny ï test RRP_B 
 
Vġechny veliļiny mus² bĨt mŊŚeny a zaznamen§v§ny synchronnŊ. Pokud je to moģn®, 
pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² pŚ²stroje. 
I v tomto pŚ²padŊ mus² bĨt zaruļena synchronizace a pŚesnost namŊŚenĨch dat. 

 Vlastn² mŊŚen² 3.5.4.3.3

Vlastn² mŊŚen² spoļ²v§ v zah§jen² sbŊru mŊŚenĨch veliļin a v proveden² n§sleduj²c² 
posloupnosti jednotlivĨch krokŢ: 

1. povel k aktivaci RRP na energetick®m zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES bude realizov§n 
d§lkovŊ, nebo z m²sta. Okamģik vyd§n² povelu bude zaznamen§n jako ļas t0, 

2. v prŢbŊhu zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n ļas t1, kdy 
skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne zmŊny vĨkonu o certifikovanou 
hodnotu RRB (PDG Ñ RRB), 

3. v ļase t2 = (t1 + 30) bude vyd§n povel k deaktivaci RRP, 
4. v prŢbŊhu zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² bude zaznamen§n ļas t3, kdy 
skuteļnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² Pskut dos§hne vĨchoz² vĨkonov® hladiny PDG, 

5. test RRP_B bude ukonļen v ļase t4 (30 minut po dosaģen² vĨchoz² vĨkonov® hladiny 
PDG). 
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 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.5.4.3.4

Ze z²skanĨch dat se sestav² graf ļasov® z§vislost Pskut = f (t). 
Do grafu se vynese hodnota PDG a certifikovan§ hodnota RRB a v grafu se vyznaļ² ļasy: 

t0 ï ļas vyd§n² povelu k aktivaci RRP, 
t1 ï ļas dosaģen² zmŊny vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² o certifikovanou hodnotu, 
RRB 
t2 ï ļas vyd§n² povelu k deaktivaci RRP, 
t3 ï ļas kdy vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² dos§hne vĨchoz² hodnoty vĨkonu PDG, 
t4 ï ļas ukonļen² testu RRP_B. 

 

 
Obr. ļ. 13 PrŢbŊh certifikaļn²ho testu RRP_B 

 
Z hodnot ļasŢ t0 a t1 se vypoļte doba dosaģen² certifikovan® hodnoty RRB  
  tAKTRR = t1 ï t0 
 
Z hodnot ļasŢ t2 a t3 se vypoļte doba nutn§ pro dosaģen² vĨchoz² hladiny vĨkonu PDG 
  tDEAKTRR = t3 ï t2 
 

Z hodnot ( ){ }N
iiskutBDG PRRP

1
;

=
°  namŊŚenĨch v ļasov®m intervalu (t1 õ t2) se vypoļ²t§ sada 

hodnot { }N
iidifP

1=
dle n§sleduj²c²ho vzorce: 

Pdifi = (PDG Ñ RRi) ï Pskuti pro vġechna iÍ<1;N>, kde N je poļet 
namŊŚenĨch hodnot v intervalu (t1 õ t2), 

 

Z vypoļtenĨch hodnot { }N
iidifP

1=
se vypoļte prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch 

odchylek Pdif pŚi aktivovan® RRB: 

 A1 = avr ( ){ }N
idifiPabs

1=
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Z hodnot { }N
iiskutDG PP

1
;

=
 namŊŚenĨch v ļasov®m intervalu (t3 õ t4) se vypoļ²t§ sada hodnot 

{ }N
iidifP

1=
 dle n§sleduj²c²ho vzorce: 

Pdifi = PDG  ï Pskuti pro vġechna iÍ<1;N>, kde N je poļet 
namŊŚenĨch hodnot v intervalu (t3 õ t4), 

 

Z vypoļtenĨch hodnot { }N
iidifP

1=
 se vypoļte prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch 

odchylek Pdif pŚi deaktivovan® RRB: 

 A2 = avr ( ){ }N
idifiPabs

1=
 

 
Poģadavek (RRP_B) - A 

BŊhem mŊŚen² nesm² parametry technologickĨch veliļin energetick®ho zaŚ²zen² (tlaky, 
teploty, nam§h§n² atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (napŚ. korektor tlaku) nebo ochran, kter® by 
mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu energetick®ho zaŚ²zen². 

 
Poģadavek (RRP_B) - B 

tAKTRR ¢ 30 minut 
NejpozdŊji v ļase 30 minut od povelu k aktivaci RRP mus² bĨt dosaģeno zmŊny vĨkonu 
energetick®ho zaŚ²zen² o certifikovanou hodnotu RRB. 

 
Poģadavek (RRP_B) - C 

Vypoļten§ prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch odchylek vĨkonu A1 nesm² bĨt 
vŊtġ² neģ hodnota = MIN (MAX (2 % Pn; 10 % RRB); 20 % RRB). 

 
Poģadavek (RRP_B) - D 

tDEAK TRR¢ 30 minut 
NejpozdŊji v ļase 30 minut od povelu k deaktivaci RRP mus² bĨt dosaģeno vĨchoz² hodnoty 
vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² PDG. 

 
Poģadavek (RRP_B) - E 

Vypoļten§ prŢmŊrn§ hodnota absolutn²ch hodnot okamģitĨch odchylek vĨkonu A2 nesm² bĨt 
vŊtġ² neģ hodnota = MIN (MAX (2 % Pn; 10 % RRB); 20 % RRB). 

 
Poģadavek (RRP_B) - F*) 

Cel§ zmŊna vĨkonu o velikosti certifikovan® hodnoty RRB mus² bĨt prokazatelnŊ dosaģena 
zmŊnou vĨkonu na ostatn²ch energetickĨch zaŚ²zen²ch tvoŚ²c²ch spoleļnŊ s BSAE fiktivn² 
nebo obchodn² blok (vĨkon na svork§ch BSAE mus² dos§hnout nulov® hodnoty) do: 
  - ļasu t2 pŚi aktivaci RRP 
  - ļasu t4 pŚi deaktivaci RRP 

 
Poģadavek (RRP_B) - G*) 

Rozd²l ¼rovnŊ nabit² BSAE (CBSAE) zaznamenan® pŚed zah§jen²m a po ukonļen² testu RRP_B 
nesm² bĨt vŊtġ² neģ Ñ5 % jmenovit® hodnoty kapacity BSAE. 
*)
 Tyto poģadavky se tĨkaj² pouze fiktivn²ch blokŢ tvoŚenĨch kombinac² turbogener§torŢ a bateriov®ho 
syst®mu akumulace elektrick® energie. 

 Urļen² certifikaļn²ch rozsahŢ pro test RRP_B 3.5.4.3.5

Certifikac² bude stanoven provozn² regulaļn² rozsah pro poskytov§n² RRP na energetick®m 
zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES (RRRBp) vymezenĨ krajn²mi hodnotami vĨkonu energetick®ho 
zaŚ²zen² PminRRB a PmaxRRB. 
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To, ģe zaŚ²zen² Provozovatele je schopno poskytovat RRP v souladu s poģadavky Kodexu 
PS a to o velikosti RRB bude prok§z§no certifikaļn²m mŊŚen²m. 
 
V pŚ²padŊ, ģe certifikovan§ hodnota RRB je shodn§ s RRRBp, je proveden jeden test RRP_B 
(viz Obr. ļ. 14 ï ad 1). 
 
V pŚ²padŊ, ģe certifikovan§ hodnota RRB je menġ² neģ RRRBp, je nutn® prov®st v²ce testŢ 
RRP_B (viz Obr. ļ. 14 ï ad 2a, 2b), pro kter® mus² platit: 

¶ jednotliv® RRBi jsou v r§mci RRRBp rozloģeny rovnomŊrnŊ, 

¶ vġechny RRBi jsou stejnŊ velk®, 

¶ sjednocen²m jednotlivĨch RRBi bude pokryt celĨ RRRBp tak, ģe se jednotliv® RRBi 
navz§jem pŚekrĨvaj² nejm®nŊ o 50 % RRB. VĨjimkou mohou bĨt energetick§ 
zaŚ²zen² s extr®mnŊ velkĨm RRRBp kde by bylo nutno prov§dŊt pŚ²liġ mnoho 
mŊŚen². V takov®m pŚ²padŊ lze, po dohodŊ s ĻEPS, od poģadavku na pŚekrĨv§n² 
RRBi nejm®nŊ o 50 % RRB upustit. 

 
Obr. ļ. 14 Volba mez² jednotlivĨch RRBi pŚi certifikaci 

 

3.5.4.4 Testy RRP_A a RRP_B u fiktivn²ho bloku (FB), respektive obchodn²ho 
bloku (OB) 

 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 3.5.4.4.1

Metodika mŊŚen² a vyhodnocen² testŢ RRP_A a RRP_B na FB/OB vļetnŊ poģadavkŢ a krit®ri² 
pro FB/OB je totoģn§ s pravidly certifikaļn²ho mŊŚen² energetick®ho zaŚ²zen² popsanĨmi 
v pŚedchoz²ch kapitol§ch. Energetick® zaŚ²zen² je v tomto pŚ²padŊ nahrazeno FB/OB. 
Hodnoty a parametry FB/OB jsou d§ny souļtem hodnot a parametrŢ jednotlivĨch zaŚ²zen² 
zaŚazenĨch do FB/OB. 

 ZaŚ²zen² zaŚazen® do FB/OB 3.5.4.4.2

FB/OB mŢģe obsahovat jak regulaļn² zaŚ²zen², tak neregulaļn² zaŚ²zen². Regulaļn² zaŚ²zen² 
se pŚ²mo pod²l² na regulaļn² z§loze poskytovan® SVR, neregulaļn² zaŚ²zen² se na rozsahu 
poskytovan® SVR nepod²l² a ovlivŔuj² pouze hodnotu diagramu vĨkonu - PDG. 
  



PodpŢrn® sluģby (PpS) Strana 91 z 214 Sluģby vĨkonov® rovnov§hy (SVR) 

 

Datum: 1. 12. 2019  Revize 20/prosinec 2019  
 

 Specifika prov§dŊn² testŢ RRP_A a RRP_B pro FB/OB 3.5.4.4.3

1. Do FB/OB jsou pŚi zkouġce zaŚazena vġechna zaŚ²zen² certifikovan® varianty FB/OB. 
2. Pro vyhodnocen² se pouģ²vaj² namŊŚen® sum§rn² hodnoty vĨkonu za celĨ FB/OB 
dan® souļtem vĨkonŢ jednotlivĨch zaŚ²zen² zaŚazenĨch do FB/OB. 

 Vliv skladby FB/OB na poļet certifikaļn²ch mŊŚen² 3.5.4.4.4

PŚi poskytov§n² RRP na soustavŊ zaŚ²zen² tvoŚ²c² FB/OB, je certifikaļn² mŊŚen² nutno 
prov§dŊt samostatnŊ pro: 

1. FB/OB v maxim§ln² skladbŊ zahrnuj²c² vġechna zaŚ²zen² v zamĨġlenĨch variant§ch 
pro poskytov§n² RRP, 

2. skladby FB/OB, kdy regulaļn² rozsah nŊkter®ho regulaļn²ho zaŚ²zen² FB/OB ļi jeho 
rychlost zatŊģov§n² je vŊtġ² neģ pŚi mŊŚen² dle bodu 1, 

3. pokud pro vĨġe uveden® skladby FB/OB je nav²c moģno volit rŢznou konfiguraci 
kotlŢ (u PE se spoleļnou parn² sbŊrnou) ļi obdobnĨch zaŚ²zen² u dalġ²ch druhŢ 
jednotek, je nutno prov§dŊt certifikaļn² mŊŚen² tak, aby kaģdĨ kotel (obdobn® 
zaŚ²zen²) byl alespoŔ jednou v provozu a svĨm vĨkonem ļi zmŊnami vĨkonu se 
vĨznamnŊ pod²lel na prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen². 

3.5.4.5 Odchylky a upŚesnŊn² testŢ pro nŊkter® druhy vĨroben  

PS 
PPE 

UpŚesnŊn² 

Vzhledem k z§vislosti vĨkonu a ¼ļinnosti plynovĨch elektr§ren na 
teplotŊ okoln²ho (kompresorem nas§van®ho) vzduchu je nutn® tuto 
z§vislost zohlednit pŚi navrhov§n² velikosti regulaļn²ho rozsahu. 
V pŚ²padŊ nŊkolika certifikovanĨch variant platnĨch bŊhem jednoho 
roku je nutn® prov®st zvl§ġtn² mŊŚen² pro kaģdĨ pŚ²pad. 

JE UpŚesnŊn² 

Pro poskytov§n² RRP na jadernĨch elektr§rn§ch je nutn® 
respektovat bezpeļnostn² hledisko vĨkonovĨch zmŊn reaktoru 
a nepŚekroļen² ļinn®ho vĨkonu nad 100 %. Hodnoty ļinn®ho 
vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² Pmax, Pmin (MW) jsou d§ny 
technologickĨmi parametry energetick®ho zaŚ²zen² a jsou tud²ģ 
z§visl® na jeho ¼ļinnosti. Z tohoto pohledu mŢģe doj²t v prŢbŊhu 
certifikaļn²ho mŊŚen² ke kol²s§n² hodnot mez² PminRRB, PmaxRRB, 
pr§vŊ v dŢsledku kol²s§n² vnŊjġ² teploty chlad²c² vody s vlivem na 
¼ļinnost energetick®ho zaŚ²zen². Regulaļn² z§loha RRB vġak mus² 
zŢstat po celou dobu mŊŚen² konstantn². 

FB Vltava UpŚesnŊn² 

Vzhledem ke sloģitosti a specifick®mu uspoŚ§d§n² FB Vltava je 
nutn® zpŢsob a rozsah certifikace RRP na FB Vltava projednat a 
schv§lit s ĻEPS. 
Podkladem pro jedn§n² je certifikaļn² autoritou zpracovanĨ Projekt 
mŊŚen² RRP na FB Vltava (PM FB Vltava), kterĨ mus² obsahovat: 
popis zpŢsobu proveden² testŢ RRP, rozsah, parametry 
a harmonogram testŢ vybranĨch konfigurac² FB Vltava.  
Nutnou podm²nkou poskytov§n² RRP na vybranĨch konfigurac²ch 
FB Vltava je ¼spŊġn§ certifikace RRP na vġech TG regulaļn²ch 
elektr§ren FB Vltava. 

FB s 
BSAE 

UpŚesnŊn² 

Vzhledem ke skuteļnosti, ģe bateriov® syst®my akumulace energie 
maj² vĨznamnŊ omezenou kapacitu pro poskytov§n² SVR, je 
nezbytn®, aby v pŚ²padŊ ģe je pro poskytov§n² RRP certifikov§n 
fiktivn², nebo obchodn² blok tvoŚenĨ kombinac² turbogener§torŢ 
a BSAE, provede Certifik§tor, kromŊ vyhodnocen² splnŊn² vġech 
poģadavkŢ RRP_A (A õ D), resp. RRP_B (A õ E) jeġtŊ vyhodnocen² 
poģadavkŢ RRP_A ï E, F resp. RRP_B ï F, G tĨkaj²c²ch se vyuģit² 
BSAE v prŢbŊhu realizace testŢ RRP_A, resp. RRP_B. 
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3.5.4.6 Zkratky ï MŊŚen² RRP 

 
BSAE  BateriovĨ syst®m akumulace elektrick® energie 

CBSAE [MWh] ĐroveŔ nabit² BSAE 

FB - Fiktivn² blok 

fg [Hz] Frekvence na svork§ch gener§toru 

ng [min-1] Ot§ļky gener§toru 

PBSAE [MW] VĨkon mŊŚenĨ na svork§ch BSAE (+ dod§vanĨ, - 
odeb²ranĨ) 

Pmax [MW] Technick® maximum energetick®ho zaŚ²zen² 

PmaxRRB [MW] Maxim§ln² ļinnĨ vĨkon energetick®ho zaŚ²zen² pŚi 
poskytov§n² RRP na pŚif§zovan®m energetick®m zaŚ²zen² 

Pmin [MW] Technick® minimum energetick®ho zaŚ²zen² 

PminRRB [MW] Minim§ln² ļinnĨ vĨkon pŚi poskytov§n² RRP na 
pŚif§zovan®m energetick®m zaŚ²zen² 

Pn [MW] JmenovitĨ ļinnĨ vĨkon 

Pskut [MW] ĻinnĨ vĨkon 

RRP - Proces n§hrady z§loh 

RR [MW] Regulaļn² z§loha energetick®ho zaŚ²zen² pro poskytov§n² 
RRP 

RR+ [MW] Kladn§ regulaļn² z§loha energetick®ho zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² RRP 

RR- [MW] Z§porn§ regulaļn² z§loha energetick®ho zaŚ²zen² pro 
poskytov§n² RRP 

RRA [MW] Certifikovan§ regulaļn² z§loha pro poskytov§n² RRP na 
zaŚ²zen² odpojen®m od ES 

RRB ; RRBi  [MW] Certifikovan§ regulaļn² z§loha pro poskytov§n² RRP na 
zaŚ²zen² pŚif§zovan®m k ES 

RRRBp [MW] Maxim§ln² provozn² regulaļn² rozsah pro poskytov§n² RRP 

na pŚif§zovan®m energetick®m zaŚ²zen² 
řS - ř²dic² syst®m 

SKř - Syst®m mŊŚen², kontroly a Ś²zen² technologick®ho procesu 

t [min] Ļas do poļ§tku mŊŚen² 

tAKTRR [min] Doba aktivace certifikovan® regulaļn² z§lohy pro RRP 

tDEAKTRR [min] Doba deaktivace certifikovan® regulaļn² z§lohy pro RRP 
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4 Ostatn² podpŢrn® sluģby 

4.1 Sekund§rn² regulace U/Q (SRUQ) 

 Definice sluģby 4.1.1

Sekund§rn² regulace U/Q je automatick§ funkce vyuģ²vaj²c² celĨ certifikovanĨ (smluvnŊ 
dohodnutĨ) regulaļn² rozsah jalov®ho vĨkonu energetick®ho zaŚ²zen² pro udrģen² zadan® 
velikosti napŊt² v pilotn²ch uzlech ES a z§roveŔ rozdŊluje vyr§bŊnĨ jalovĨ vĨkon na jednotliv® 
stroje. 
 
Regulaļn² proces m§ bĨt aperiodickĨ nebo maxim§lnŊ s jedn²m pŚekmitem a ukonļenĨ do 
2 minut. Sekund§rn² regulace U/Q mus² bĨt z§roveŔ schopn§ spolupracovat s prostŚedky 
terci§rn² regulace napŊt² a jalovĨch vĨkonŢ. 
 
V souļasn® dobŊ jsou do syst®mu ASRU (automatick§ sekund§rn² regulace U/Q) zaŚazeny 
zejm®na elektr§rny v pilotn²ch uzlech pŚenosov® s²tŊ ĻR definovanĨch ĻEPS. 
 
Krit®ria objemu poskytov§n² t®to PpS jednotlivĨmi energetickĨmi zaŚ²zen²mi jsou regulaļn² 
rozsah Q, disponibilita a lokalita zdroje. 
 
Disponibilita pŚedstavuje dobu regulace, tj. dobu, po kterou gener§tor reguloval v r§mci 
automatick® sekund§rn² regulace napŊt² pŚi vyuģit² cel®ho certifikovan®ho (smluvnŊ 
dohodnut®ho) rozsahu jalov®ho vĨkonu, a z§roveŔ spolupracoval s prostŚedky terci§rn² 
regulace napŊt² a jalovĨch vĨkonŢ. 
 
Konkr®tn² parametry t®to PpS budou smluvnŊ dohodnuty mezi ĻEPS a Poskytovatelem 
sluģby na z§kladŊ proveden®ho certifikaļn²ho mŊŚen², popsan®ho v Kodexu PS. 

 Đdaje pro zajiġtŊn² PP 4.1.2

Poskytovatel zad§v§ pouze informace o situaci, kdy nen² schopen poskytnout SRUQ ve 
sjednan® vĨġi. Podrobnosti jsou stanoveny v pravidlech obchodn²ho port§lu. 

 Đdaje pro zajiġtŊn² vyhodnocen² poskytov§n² dan® sluģby 4.1.3

Spr§vnou ļinnost SRUQ zabezpeļuje oboustrannĨ d§lkovĨ pŚenos vybranĨch informac² mezi 
ASRU a dispeļinkem ĻEPS. Seznam pŚen§ġenĨch sign§lŢ z ASRU na dispeļink ĻEPS 
a z dispeļinku ĻEPS na ASRU stanovuje ļ§st I Kodexu PS. 

 Pravidla vyhodnocen² 4.1.4

Na denn² a mŊs²ļn² b§zi se v r§mci poskytov§n² PpS SRUQ vyhodnocuje: 

¶ TSH [h]: doba, po kterou byl blok pŚif§zov§n k s²ti, 

¶ TPH [h]: doba, po kterou gener§tor skuteļnŊ plnil PpS, tedy doba TRH (viz n²ģe), 
korigovan§ o dobu opravn®ho plnŊn² nebo neplnŊn² na z§kladŊ z§znamu o ud§losti 
v dispeļersk® dokumentaci a analytick®ho rozboru t®to ud§losti ĻEPS, 

¶ TRH [h]: doba regulace, tedy doba, po kterou gener§tor reguloval v r§mci 
automatick® sekund§rn² regulace napŊt² pŚi vyuģit² cel®ho certifikovan®ho (smluvnŊ 
dohodnut®ho) rozsahu jalov®ho vĨkonu, a z§roveŔ spolupracoval s prostŚedky 
terci§rn² regulace napŊt² a jalovĨch vĨkonŢ, 

¶ TCORR: doba opravn®ho plnŊn², 

¶ KPi: korekļn² souļinitel, respektuj²c² ¼ļast bloku na PpS. Je stanoven jako pod²l TPH 
a doby, po kterou byl blok pŚif§zov§n k s²ti TSH. 
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 Pravidla procesu kvalifikace pro danou sluģbu 4.1.5

Nutnou podm²nkou kvalifikace pro poskytov§n² PpS (SRUQ) je ovŊŚen² splnŊn² 
pŚedepsanĨch kvalitativn²ch parametrŢ dan®ho bloku proveden²m certifikaļn²ch mŊŚen² podle 
d§le stanoven® metodiky mŊŚen². 
 
C²lem testŢ (SRUQ) je ovŊŚen² poģadavkŢ plnŊn² Kodexu PS a zmŊŚen² skuteļn®ho rozsahu 
jalov®ho vĨkonu bloku v r§mci nab²zen® (PpS) (SRUQ). Pro jejich ovŊŚen² bylo navrģeno 
tŊchto pŊt testŢ: 

CĉL

ZmŊŚit a vyhodnotit regulaļn² rozsah
jalov®hovĨkonu bloku pŚi vyjmut² bloku ze syst®mu

ASRU

TEST SRUQ-OFF
Test pŚi vyjmut² bloku ze syst®mu ASRU

1

CĉL
ZmŊŚit a vyhodnotit regulaļn² rozsah jalov®ho
vĨkonu bloku pŚi zaŚazen² bloku do syst®mu

ASRU

TEST SRUQ-ON
Test pŚi zaŚazen² bloku do syst®mu ASRU

2

CĉL

ZmŊŚit a vyhodnotit kvalitu regulaļn²ho
procesu sekund§rn² regulace Q bloku pŚi
zmŊnŊ zadan®ho napŊt² v pilotn²m uzlu

TEST SRUQ-DU-blok
Test bloku pŚi zmŊnŊ zadan®ho napŊt²

v pilotn²m uzlu

3

CĉL

ZmŊŚit a vyhodnotit kvalitu regulaļn²ho
procesu ASRU pŚi zmŊnŊ zadan®ho
napŊt²napŊt² v pilotn²m uzlu

TEST SRUQ-DU-ASRU
Test ASRU pŚi zmŊnŊ zadan®ho napŊt²

v pilotn²m uzlu

4

CĉL

ZmŊŚit a vyhodnotit reakci regulaļn²ho
procesu ASRU pŚi zmŊnŊ ve vnŊjġ² s²tiTEST SRUQ-s²Š

Test ASRU pŚi zmŊnŊ ve vnŊjġ² s²ti
5

 
 
Vzhledem k tomu, ģe c²lem certifikaļn²ch mŊŚen² je ovŊŚen² schopnosti zaŚ²zen² poskytovat 
(PpS), a nikoliv detailnŊ zmŊŚit chov§n² certifikovan®ho bloku ļi optimalizace jeho chov§n², 
byly testy konstruov§ny co nejjednoduġeji. MŊlo by tak doj²t k minimalizaci technickĨch 
a finanļn²ch n§rokŢ na Poskytovatele. Testy mus² nicm®nŊ i tak plnŊ zachytit a ovŊŚit 
vlastnosti a parametry certifikovan®ho bloku nezbytn® pro poskytov§n² dan® PpS. T²m jsou 
tud²ģ urļeny podm²nky, kterĨm musej² vyhovŊt samotn® testy a kter® nen² moģn® pŚi jejich 
konstrukci opomenout. 
 
PŚed prov§dŊn²m testŢ je certifikaļn² organizac² provedena PŚ²prava certifikaļn²ho mŊŚen² 
(SRUQ) (PMSRUQ). V r§mci t®to pŚ²pravy jsou upŚesnŊny a provozovatelem elektr§rny 
(bloku) spoleļnŊ s provozovatelem pŚenosov® soustavy (ĻEPS) odsouhlaseny vġechny 
ļasov® a vŊcn® ¼daje, kter® jsou pro certifikaci bloku (elektr§rny) nutn®. PŚ²padn® odchylky 
od d§le uvedenĨch testŢ, kter® jsou pro certifikovanou elektr§rnu (blok) nebo jin® energetick® 
zaŚ²zen² Certifik§torem v PMSRUQ navrģeny, budou projedn§ny s a odsouhlaseny ĻEPS. 

4.1.5.1 Princip testŢ (SRUQ) 

 TEST (SRUQ)-OFF : Test pŚi vyjmut² bloku ze syst®mu ASRU 4.1.5.1.1

C²lem tohoto testu je zjistit, zda je blok schopen dod§vat jalovĨ vĨkon v rozsahu stanoven®m 
Kodexem ļ§st I (z§kladn² poģadovanĨ regulaļn² rozsah jalov®ho vĨkonu), a stanovit 
regulaļn² rozsah jalov®ho vĨkonu bloku pŚi testu (SRUQ)-OFF. Z§kladn² poģadovanĨ 
regulaļn² rozsah jalov®ho vĨkonu mŢģe bĨt modifikov§n, tedy z¼ģen nebo rozġ²Śen. 
DŢvodem pŚ²padn® modifikace mŢģe bĨt napŚ. odliġn§ (niģġ²/vyġġ²) potŚeba regulaļn²ho 
jalov®ho vĨkonu v dan® lokalitŊ pŚenosov® soustavy (PS) nebo zvl§ġtn² technologick® 
dŢvody. Takov§ modifikace pŚedpokl§d§ uzavŚen² zvl§ġtn² dohody mezi provozovatelem a 
uģivatelem PS. 
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Zkouġka prob²h§ tak, ģe pŚi nastaven® ¼rovni napŊt² v pilotn²m uzlu oper§tor na blokov® 
dozornŊ zah§j² mŊŚen² rozsahu jalov®ho vĨkonu. Plynule mŊn² velikost jalov®ho vĨkonu 
bloku v poģadovan®m smŊru (podbuzen², resp. pŚebuzen²), dokud nen² nalezena mezn² 
hodnota. 
 
Za mezn² se povaģuje jalovĨ vĨkon, pŚi kter®m dojde k vyļerp§n² regulaļn²ho rozsahu 
jalov®ho vĨkonu nebo pŚekroļen² omezuj²c²ch podm²nek danĨch: 

¶ technologi² vļetnŊ m²stn²ch Ś²dic²ch syst®mŢ, 

¶ m²stn²mi provozn²mi pŚedpisy. 
 
Blok mŢģe pŚi tomto mezn²m jalov®m vĨkonu trvale pracovat. 

 TEST (SRUQ)-ON : Test pŚi zaŚazen² bloku do syst®mu ASRU 4.1.5.1.2

C²lem tohoto testu je certifikovat skuteļnĨ regulaļn² rozsah jalov®ho vĨkonu bloku (SRUQ)-
ON v r§mci nab²zen® (PpS) ĂSekund§rn² regulace U/Qñ pro ¼ļely kvantitativn²ho 
ohodnocen². Blok reaguje prostŚednictv²m sv®ho sekund§rn²ho regul§toru Q na odchylky 
jalov®ho vĨkonu zpŢsoben® buŅ ostatn²mi bloky testovan® elektr§rny, nebo bloky ostatn²ch 
netestovanĨch elektr§ren pracuj²c²ch do stejn®ho pilotn²ho uzlu. Vzniklou disproporci 
jalov®ho vĨkonu automaticky vyrovn§v§ testovanĨ blok. Za mezn² se povaģuje hodnota 
jalov®ho vĨkonu ve chv²li, kdy dojde k vyļerp§n² regulaļn²ho rozsahu jalov®ho vĨkonu nebo 
pŚekroļen² omezuj²c²ch podm²nek danĨch: 

¶ technologi² vļetnŊ m²stn²ch Ś²dic²ch syst®mŢ, 

¶ nastavenĨch mez² v syst®mu ASRU, 

¶ m²stn²mi provozn²mi pŚedpisy. 
 
Blok mŢģe pŚi tomto mezn²m jalov®m vĨkonu pracovat trvale. 

 TEST (SRUQ)-DU-blok : Test bloku pŚi zmŊnŊ zadan®ho napŊt² 4.1.5.1.3
v pilotn²m uzlu 

C²lem testu je zjistit, zda je blok zaŚazenĨ do syst®mu ASRU schopen patŚiļnŊ rychle 
a s dostateļnou pŚesnost² reagovat na definovanou zmŊnu zadan®ho napŊt² v pilotn²m uzlu 
pŚenosov® soustavy. Jedno mŊŚen² se skl§d§ ze dvou napŊŠovĨch skokŢ zadan®ho napŊt² 
v pilotn²m uzlu (z vĨchoz² hladiny na jinou a zpŊt). TestovanĨ blok mus² na zadan® skokov® 
zmŊny napŊt² reagovat zmŊnou generovan®ho jalov®ho vĨkonu v r§mci sv®ho regulaļn²ho 
rozsahu. 

 TEST (SRUQ)-DU-ASRU : Test ASRU pŚi zmŊnŊ zadan®ho napŊt² 4.1.5.1.4
v pilotn²m uzlu 

C²lem testu je ovŊŚen² kvality (dynamickĨch vlastnost²) regulace ļ§sti, popŚ. cel®ho Ś²dic²ho 
syst®mu ASRU v r§mci cel®ho pilotn²ho uzlu. Pokud dojde k dohodŊ mezi provozovateli 
blokŢ pod²lej²c²ch se na regulaci U/Q v r§mci pilotn²ho uzlu, je vĨhodn® zmŊŚit regulaļn² 
proces pŚi zaŚazen² tŊchto blokŢ do ASRU. V ostatn²ch pŚ²padech je ovŊŚena pouze 
dynamika blokŢ testovan® elektr§rny, popŚ. blokŢ jinĨch provozovatelŢ povelovanĨch 
z ASRU testovan® elektr§rny. Postup mŊŚen² je identickĨ jako pŚi pŚedch§zej²c²m testu 

(SRUQ)-DU-blok. Rozd²lnĨ je pouze ve zpŢsobu vyhodnocov§n² namŊŚenĨch dat a 
v poļ§teļn²ch podm²nk§ch. 

 TEST (SRUQ)-s²Š : Test pŚi zmŊnŊ ve vnŊjġ² s²ti 4.1.5.1.5

C²lem testu je ovŊŚit adaptaci regulaļn²ho procesu ASRU na typick® provozn² podm²nky 
v dan® ļ§sti PS. Je vhodn® zmŊŚit regulaļn² proces v pilotn²ch uzlech v z§vislosti na 
konkr®tn²m uspoŚ§d§n². NapŊŠov® zmŊny v dan®m pilotn²m uzlu budou vyvol§ny zapnut²m 
(vypnut²m) tlumivky, pŚepnut²m odboļek pŚep²naļe transform§toru, (podbuzen², resp. 
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pŚebuzen²) gener§toru bloku ļi najet²m vodn² elektr§rny. NapŊŠov® zmŊny by mŊly bĨt 
dostateļnŊ rychl® (skokov®), tak, aby byl minimalizov§n vliv postupn® zmŊny na vĨsledek 
zkouġky a na splnŊn² podm²nek. 

4.1.5.2 Moģnosti realizace syst®mu ASRU 

Struktura sekund§rn² regulace U/Q (SR_U/Q) v PS je uvedena v ļ§sti I Kodexu PS. 

4.1.5.3 Seznam poģadavkŢ 

 Poģadavky ĻEPS na Poskytovatele SRUQ 4.1.5.3.1

Certifikovan§ (PpS) sekund§rn² regulace U/Q bloku mus² m²t n§sleduj²c² vlastnosti: 

1. zap²n§n² a vyp²n§n² bloku do ASRU z m²sta obsluhy bloku a/nebo centr§ln²ho 
elektrovel²nu, 

2. pŚenos (obousmŊrnĨ) vybranĨch veliļin a bin§rn²ch sign§lŢ na rozvodnu pilotn²ho 
uzlu (viz ļ§st I Kodexu PS), 

3. pŚenos (obousmŊrnĨ) vybranĨch veliļin a bin§rn²ch sign§lŢ na dispeļink ĻEPS,  

4. schopnost gener§toru dod§vat jmenovitĨ ļinnĨ vĨkon v rozmez² ¼ļin²kŢ cos j = 0,85 

(dod§vka jalov®ho vĨkonu, chod gener§toru v pŚebuzen®m stavu) a cos j = 0,95 
(odbŊr jalov®ho vĨkonu, chod gener§toru v podbuzen®m stavu) pŚi dovolen®m 

rozsahu napŊt² na svork§ch gener§toru °5 % Un. Kontrola podle typovĨch hodnot, 
ġt²tkovĨch hodnot gener§toru, 

5. srovn§n² mŊŚenĨch hodnot pouģitĨch pro ARN (PPS), řS bloku a hodnot 
certifikaļn²ho mŊŚen². Certifik§tor vypracuje srovn§vac² tabulku hodnot pouģitĨch 
veliļin Qg a Ug s veliļinou mŊŚenou extern²m mŊŚidlem pracuj²c²m s tŚ²dou pŚesnosti 
minim§lnŊ 0,2. Srovn§n² se provede za stejnĨch podm²nek pro vġechny pŚ²pady. 

Maxim§ln² vz§jemnĨ rozd²l je Qg ¢ 2 % Pn, Ug ¢ 1 % Un. V pŚ²padŊ nesplnŊn² tohoto 
krit®ria vyd§ Certifik§tor p²semn® upozornŊn². 

 Poģadavky Certifik§tora na Poskytovatele SRUQ 4.1.5.3.2

Poskytovatel mus² bĨt plnŊ n§pomocnĨ pŚi prov§dŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². Mus² poskytnout 
pŚ²sluġn® informace a zajistit podm²nky k tomu, aby Certifik§tor mohl prov®st certifikaci 
(PpS). Z poģadavkŢ je moģn® konkr®tnŊ jmenovat: 

1. poskytnut² dokumentace zaŚ²zen², 
2. specifikace velikosti certifikovanĨch parametrŢ, 
3. zajiġtŊn² pŚ²stupu do SKř (bez moģnosti pŚ²mĨch z§sahŢ Certifik§tora) a zajiġtŊn² 
sbŊru dat v poģadovanĨch souborech, 

4. zajiġtŊn² moģnosti mŊŚit veliļiny, kter® nejsou souļ§st² SKř, vļetnŊ pŚipojen² 
extern²ch mŊŚ²c²ch pŚ²strojŢ a pŚ²sluġnĨch extern²ch zaŚ²zen², 

5. moģnost zaznamen§vat namŊŚen® veliļiny, 
6. pŚed§n² jednop·lov®ho elektrick®ho sch®matu vĨrobny s vyznaļenĨmi m²sty mŊŚen² 
veliļin zaznamen§vanĨch v prŢbŊhu certifikaļn²ch mŊŚen², kter® jsou pŚen§ġeny do 
řS ĻEPS, 

7. provozn² zajiġtŊn² certifikaļn²ho mŊŚen². 
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4.1.5.4 TEST (SRUQ)-OFF: Test pŚi vyjmut² bloku ze syst®mu ASRU 

 Poļ§teļn² podm²nky 4.1.5.4.1

Tab. ļ. 16 obsahuje poļ§teļn² podm²nky provozu bloku pŚi testu TEST (SRUQ)-OFF: 
 

Testovan§ 
elektr§rna 
pracuj²c² do 
pilotn²ho uzlu 

Blok zaŚazen do syst®mu ASRU NE 

Ostatn² bloky zaŚazeny do syst®mu ASRU Dle pl§novan®ho provozu 

FCP testovan®ho bloku MŢģe bĨt zapnuta 

FCP ostatn²ch blokŢ Zapnut§ 

aFRP testovan®ho bloku Vypnut§ 

aFRP ostatn²ch blokŢ 

Zapnut§. V prŢbŊhu testu vġak 
nesm² doj²t k velkĨm zmŊn§m 
ļinn®ho vĨkonu v pilotn²m uzlu, 
kam je testovan§ elektr§rna 
vyvedena 

ĻinnĨ vĨkon testovan®ho bloku 
Ust§len na pŚ²sluġn® hladinŊ 
vĨkonu 

Netestovan® 
elektr§rny 
pracuj²c² do 
stejn®ho 
pilotn²ho uzlu 
jako 
testovan§ 
elektr§rna 

Elektr§rny zaŚazeny do syst®mu ASRU Dle pl§novan®ho provozu 

FCP natestovanĨch blokŢ MŢģe bĨt zapnuta 

aFRP netestovanĨch blokŢ 

Zapnut§. V prŢbŊhu testu vġak 
nesm² doj²t k velkĨm zmŊn§m 
ļinn®ho vĨkonu v pilotn²m uzlu 
kam je testovan§ elektr§rna 
vyvedena 

Syst®m ASRU pro pilotn² uzel Aktivn² 

HRT na transform§toru PS/DS v pilotn²m uzlu Blokov§n 

Tab. ļ. 16 TEST (SRUQ)-OFF - Poļ§teļn² podm²nky 
 
TestovanĨ blok je pŚi mŊŚen² ve zcela norm§ln²m provozu a sf§zov§n s PS. U blokŢ bez 
automatick® hladinov® regulace (HRT) pod zat²ģen²m na transform§toru vlastn² spotŚeby se 
v prŢbŊhu zkouġky nebude pŚep²nat odboļka. 
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 MŊŚen® veliļiny a pŚesnost 4.1.5.4.2

N§sleduj²c² veliļiny jsou mŊŚeny s n§sleduj²c² minim§ln² pŚesnost²: 
 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Pozn§mka 

Q 
JalovĨ vĨkon bloku 
[MVAr] 

max. tŚ²da 0,5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 
 

Up 
NapŊt² v pilotn²m uzlu 
[kV] 

max. tŚ²da 0.5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 

Povolen® meze napŊt² (400 °5 

%, 220 °10 %) 

Ug 
NapŊt² na svork§ch 
gener§toru [kV] 

 

UVS 
NapŊt² na pŚ²pojnici 
vlastn² spotŚeby [kV] 

 

PVS 
ĻinnĨ vĨkon na pŚ²pojnici 
vlastn² spotŚeby [MW] max. tŚ²da 1 

ļasov§ konstanta 
pŚevodn²ku max. 1 s 

 

QVS 
JalovĨ vĨkon na 
pŚ²pojnici vlastn² spotŚeby 
[MVAr] 

 

Tab. ļ. 17 TEST (SRUQ)-OFF - MŊŚen® veliļiny a pŚesnost mŊŚen² 
 
Vġechny mŊŚen® veliļiny se zaznamenaj² pŚi dosaģen² omezuj²c² podm²nky (viz d§le). Pokud 
je to moģn®, pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² 
pŚ²stroje. 

 Vlastn² mŊŚen² 4.1.5.4.3

MŊŚen² regulaļn²ho rozsahu jalov®ho vĨkonu bloku pŚi testu TEST (SRUQ)-OFF se prov§d² 
na hladinŊ nomin§ln²ho (Pn) a minim§ln²ho (Pmin) ļinn®ho vĨkonu bloku. Hladiny Pn a Pmin 
budou definov§ny v PMSRUQ. Na obou hladin§ch ļinn®ho vĨkonu se prov§d² mŊŚen² na 
dvou hladin§ch napŊt² v uzlu PS (horn² Uphor, doln² Updol) do kter®ho je blok vyveden. ObŊ tyto 
hladiny urļ² ĻEPS, pŚiļemģ se obŊ budou liġit o v²ce neģ 1 % Un. Celkem se tedy prov§dŊj² 4 
mŊŚen², jak ukazuje n§sleduj²c² sch®ma. PŚi kaģd®m mŊŚen² jsou zmŊŚeny dvŊ hodnoty, jak 
je zn§zornŊno na Obr. ļ. 15. 
 

TEST SRUQ-OFF
Test pŚi vyjmut² bloku ze syst®mu ASRU

1

1 pŚiPn bloku a Uphor  v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

2 pŚiPn bloku a Updol v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

4 pŚiPmin bloku a Updol  v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

3 pŚiPmin  bloku a Uphor  v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

 
 
Vlastn² mŊŚen² prob²h§ tak, ģe po ust§len² ļinn®ho vĨkonu bloku na dan® hladinŊ (Pn resp. 
Pmin) zaļne oper§tor na blokov® dozornŊ plynule mŊnit jalovĨ vĨkon bloku do pŚ²sluġn®ho 
smŊru (oblast podbuzen² resp. pŚebuzen²). Za mezn² se povaģuje hodnota jalov®ho vĨkonu, 
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pŚi kter® dojde k vyļerp§n² regulaļn²ho rozsahu jalov®ho vĨkonu z dŢvodu dosaģen² nŊkter® 
z omezuj²c²ch podm²nek dle Tab. ļ. 18. Blok mus² bĨt schopen pŚi tomto mezn²m jalov®m 
vĨkonu pracovat trvale. 
 
 

P P 

P P MIN MIN 

[ [ ] ] - - Q Q [ [ ] ] 

P P N N 

P P 

P P MIN MIN 

+ Q [ [ MVAr ] ] - - Q Q [ [  MVAr ] ] 

P P N N 
Pn 
MAX Q 1 

Uphor 

Pmin 
MIN Q 1 

Uphor 
Pmin 
MAX Q 1 

Uphor 

Pn 
MIN Q 1 

Uphor 

[ [ ] ] [ [ MVAr ] ] 

[ [ ] ] [ [ MW ] ] P P 

P P MIN MIN 

[ [ ] ] - - Q Q [ [ ] ] 

P P N N 

P P 

P P MIN MIN 

+ Q [ [ MVAr ] ] - - Q Q [ [  MVAr ] ] 

P P N N 

Pn 
MAX Q 1 

Updol 

Pmin 
MIN Q 1 

Updol Pmin 
MAX Q 1 

Updol 

Pn 
MIN Q 1 

Updol 

[ [ ] ] [ [ MVAr ] ] 

[ [ ] ] [ [ MW ] ] 

 
Obr. ļ. 15 TEST (SRUQ)-OFF - NamŊŚen® hodnoty v PQ diagramu bloku pŚi Uphor a Updol 
 
 

NapŊt² v pilotn²m 
uzlu 

Podm²nka dosaģen² mezn² hodnoty Q VĨkon bloku 
Mezn² Q pŚi 
dosaģen² 
podm²nky 

Uphor 

technologick® meze dan® napŚ.: 
 prim§rn²m regul§torem U, 
             hl²daļem meze podbuzen²  
 pŚekroļen²m proudem rotoru nebo  
            statoru, 
 Ś²dic²m syst®mem bloku, 

pŚekroļen²m Ug , UVS  dle m²stn²ho     
provozn²ho pŚedpisu 

Pn 

Pn

MAX

1

UphorQ  

nP

 MIN

1

UphorQ  

Pmin 

Pmin

MAX

1

UphorQ  

Pmin

MIN

1

UphorQ  

Updol 

technologick® meze dan® napŚ.: 
 prim§rn²m regul§torem U, 
 hl²daļem meze podbuzen²,    
            pŚekroļen²m proudem rotoru nebo  
            statoru 
 pŚekroļen²m Ug , UVS  dle m²stn²ho    
            provozn²ho pŚedpisu 

Pn 

Pn

MAX

1

UpdolQ  

Pn

MIN

1

UpdolQ  

Pmin 

Pmin

MAX

1

UpdolQ  

Pmin

 MIN

1

UpdolQ  

Tab. ļ. 18 TEST (SRUQ)-OFF - Omezuj²c² poģadavky 
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 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 4.1.5.4.4

Vyhodnocen² testu TEST (SRUQ)-OFF se prov§d² po namŊŚen² vġech hodnot, tedy pro 
vġechna ļtyŚi mŊŚen² dohromady. 
 
Poģadavek (SRUQ) - A 

BŊhem mŊŚen² nesmŊj² parametry technologickĨch veliļin bloku (tlaky, teploty, nam§h§n², 
napŊt², proudy atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (kromŊ pŚ²davnĨch automatik prim§rn²ho 
regul§toru buzen²) nebo ochran, kter® by mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu 
bloku. 

 

¶ Vypoļtou se hodnoty mezn²ch jalovĨch vĨkonŢ s uv§ģen²m rezervy 2,5 % Pn dle vztahŢ: 
 

n
Pn

0,85Uphor

Pn

MAXmez 0,025PQQ -= 11

Uphor
 a n

Pn

0,95Uphor

Pn

MINmez 0,025PQQ += 11

Uphor , kde 

 

,85))tg(arcos(0 PQ  n
Pn

0,85Uphor =1
 v oblasti pŚebuzen², 

,95))tg(arcos(0 PQ  n
Pn

0,95Uphor -=1
 v oblasti podbuzen². 

 

Vypoļten® hodnoty mezn²ch jalovĨch vĨkonŢ 
Pn

MAXmezQ1Uphor , 
Pn

MINmezQ1Uphor  a namŊŚen® hodnoty, 

Pn

MAXQ1Uphor ,
Pn

MINQ1Uphor  Certifik§tor uvede ve zpr§vŊ o mŊŚen² (SRUQ).  

 
Poģadavek (SRUQ) - A1 

NamŊŚen® a vypoļ²tan® hodnoty mus² odpov²dat vztahu  
Pn

MAXQ1Uphor >
Pn

MAXmezQ1Uphor  a 
Pn

MINQ1Uphor <
Pn

MINmezQ1Uphor  

 
V pŚ²padŊ, ģe tento vztah nen² splnŊn, je nutno dŢvody uv®st ve zpr§vŊ o mŊŚen² (SRUQ). 
Pokud jsou dŢvody nesplnŊn² podm²nky (SRUQ) ï A1 akceptovateln®, lze nesplnŊn² 
podm²nky tolerovat bez negativn²ho vlivu na vĨsledek prov§dŊn® certifikace bloku. 
 

95,0=j cos 85,0=j cos

Pn
MINmezQ1Uphor

P

+Q-Q

P
n

Pn
MAXmezQ1Uphor

Pn
0,85Q1Uphor

Pn
0,95Q1Uphor
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DŢvody dosaģen² mez² jalov®ho vĨkonu Q na vġech mŊŚenĨch hladin§ch vĨkonu TG (bloku) 
a na mŊŚenĨch hladin§ch napŊt² pilotn²ho uzlu pŚi testech (SRUQ)-OFF budou uvedeny ve 
zpr§vŊ o mŊŚen² (SRUQ). 

4.1.5.5 TEST (SRUQ)-ON : Test pŚi zaŚazen² bloku do syst®mu ASRU 

 Poļ§teļn² podm²nky 4.1.5.5.1

CertifikovanĨ blok je zaŚazen do syst®mu ASRU. Regulaļn² meze nastaven® v r§mci 
syst®mu ASRU jsou pro certifikovanĨ blok aktivn². PŚi mŊŚen² je nutn§ spolupr§ce s ostatn²mi 
zdroji jalov®ho vĨkonu buŅ v r§mci testovan® elektr§rny, nebo v r§mci elektr§ren vyvedenĨch 
do stejn®ho pilotn²ho uzlu. Tab. ļ. 19 obsahuje poļ§teļn² podm²nky provozu bloku pro test 
TEST (SRUQ)-ON: 
 

Testovan§ 
elektr§rna 
pracuj²c² do 
pilotn²ho uzlu 

Blok zaŚazen do syst®mu ASRU ANO 

Ostatn² bloky zaŚazeny do syst®mu ASRU NE 

FCP testovan®ho bloku MŢģe bĨt zapnuta 

FCP ostatn²ch blokŢ Zapnut§ 

aFRP testovan®ho bloku Vypnut§ 

aFRP ostatn²ch blokŢ 

Zapnut§. V prŢbŊhu testu vġak 
nesm² doj²t k velkĨm zmŊn§m 
ļinn®ho vĨkonu v pilotn²m uzlu 
kam je testovan§ elektr§rna 
vyvedena 

ĻinnĨ vĨkon testovan®ho bloku 
Ust§len na pŚ²sluġn® hladinŊ 
vĨkonu 

Netestovan® 
elektr§rny 
pracuj²c² do 
stejn®ho 

pilotn²ho uzlu 
jako 

testovan§ 
elektr§rna 

Elektr§rny zaŚazeny do syst®mu ASRU NE 

FCP netestovanĨch blokŢ MŢģe bĨt zapnuta 

aFRP netestovanĨch blokŢ 

Zapnut§. V prŢbŊhu testu vġak 
nesm² doj²t k velkĨm zmŊn§m 
ļinn®ho vĨkonu v pilotn²m uzlu 
kam je testovan§ elektr§rna 
vyvedena 

Syst®m ASRU pro pilotn² uzel Aktivn² 

HRT na transform§toru PS/DS v pilotn²m uzlu Blokov§n 

Tab. ļ. 19 TEST (SRUQ)-ON : Poļ§teļn² podm²nky 
 
TestovanĨ blok je pŚi mŊŚen² ve zcela norm§ln²m provozu a sf§zov§n s ES. U blokŢ bez 
automatick® hladinov® regulace (HRT) pod zat²ģen²m na transform§toru vlastn² spotŚeby se 
v prŢbŊhu zkouġky nebude pŚep²nat odboļka. 
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 MŊŚen® veliļiny a pŚesnost 4.1.5.5.2

N§sleduj²c² veliļiny jsou mŊŚeny s n§sleduj²c² minim§ln² pŚesnost²: 
 

Veliļina 
PŚesnost pŚevodn²ku 
(resp. pŚev.+ļidla) 

Pozn§mka 

Q 
JalovĨ vĨkon bloku 
[MVAr] 

max. tŚ²da 0,5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 
 

Upzad 
Poģadovan® napŊt² 
v pilotn²m uzlu [kV] 

  

Up 
NapŊt² v pilotn²m uzlu 
[kV] 

max. tŚ²da 0,5, 
ļasov§ konstanta 

pŚevodn²ku max. 0,5 s 

Povolen® meze napŊt² (400 °5 

%, 220 °10 %) 

Ug 
NapŊt² na svork§ch 
gener§toru [kV] 

 

UVS 
NapŊt² na pŚ²pojnici 
vlastn² spotŚeby [kV] 

 

PVS 
ĻinnĨ vĨkon na pŚ²pojnici 
vlastn² spotŚeby [MW] max. tŚ²da 1 

ļasov§ konstanta 
pŚevodn²ku max. 1 s 

 

QVS 
JalovĨ vĨkon na 
pŚ²pojnici vlastn² spotŚeby 
[MVAr] 

 

Tab. ļ. 20 TEST (SRUQ)-ON ï MŊŚen® a zaznamen§van® veliļiny a pŚesnost mŊŚen² 
 
Vġechny mŊŚen® veliļiny se zaznamenaj² pŚi dosaģen² omezuj²c² podm²nky (viz d§le). Pokud 
je to moģn®, pouģije se pro jejich z²sk§n² SKř, v opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® pouģ²t extern² 
pŚ²stroje. 

 Vlastn² mŊŚen² 4.1.5.5.3

MŊŚen² regulaļn²ho rozsahu jalov®ho vĨkonu bloku pŚi testu TEST (SRUQ)-ON se prov§d² 
na hladinŊ nomin§ln²ho (Pn) a minim§ln²ho (Pmin) ļinn®ho vĨkonu bloku. Hladiny Pn a Pmin 
budou definov§ny v PMSRUQ. Na obou hladin§ch ļinn®ho vĨkonu se prov§d² mŊŚen² na 
dvou hladin§ch napŊt² v pilotn²m uzlu PS (horn² Uphor, doln² Updol). ObŊ tyto hladiny urļ² 
ĻEPS, pŚiļemģ se obŊ budou liġit o v²ce neģ 1 % Un. Celkem se tedy prov§dŊj² 4 mŊŚen², jak 
ukazuje n§sleduj²c² sch®ma. PŚi kaģd®m mŊŚen² jsou zmŊŚeny dvŊ hodnoty, jak je 
zn§zornŊno na Obr. ļ. 16. 
 

TEST SRUQ-ON
Test pŚi zaŚazen² bloku do syst®mu ASRU

2

1 pŚiPn  bloku a Uphor v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

2 pŚiPn  bloku a Updol v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

4 pŚiPmin bloku a Updol v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.

3 pŚiPmin bloku a Uphor v pilotn²m uzluMŊŚen² ļ.
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Vlastn² mŊŚen² prob²h§ tak, ģe po ust§len² ļinn®ho vĨkonu mŊŚen®ho bloku na dan® hladinŊ 
zaļnou oper§toŚi netestovanĨch blokŢ (vyjmutĨch z ASRU) plynule a koordinovanŊ mŊnit 
jalovĨ vĨkon bloku do pŚ²sluġn®ho smŊru (oblast podbuzen², resp. pŚebuzen²). Vzniklou 
disproporci jalov®ho vĨkonu automaticky vyrovn§v§ testovanĨ blok (pŚibuzen²m, resp. 
odbuzen²m), a to aģ do vĨġe sv®ho regulaļn²ho rozsahu. PŚi hodnotŊ jalov®ho vĨkonu TG 
bl²zk® oļek§van® mezn² hodnotŊ lze mal® zmŊny Q mŊŚen®ho bloku dos§hnout i malou 
zmŊnou zadan® hodnoty Up zad. Za mezn² se povaģuje jalovĨ vĨkon, kdy dojde k vyļerp§n² 
regulaļn²ho rozsahu jalov®ho vĨkonu z dŢvodu dosaģen² nŊkter® z omezuj²c²ch podm²nek 
dle Tab. ļ. 21. Blok mus² bĨt schopen pŚi tomto mezn²m jalov®m vĨkonu pracovat trvale. 

 
Obr. ļ. 16 TEST (SRUQ)-ON ï MŊŚen® a zaznamen§van® veliļiny a pŚesnost mŊŚen² 

 

NapŊt² v pilotn²m 
uzlu 

Podm²nka dosaģen² mezn² hodnoty Q VĨkon bloku 
Mezn² Q pŚi 
dosaģen² 
podm²nky 

Uphor 

technologick® meze dan® napŚ.: 
 syst®mem ASRU, 
 prim§rn²m regul§torem U, 
 pŚekroļen²m proudem rotoru a statoru, 
 Ś²dic²m syst®mem bloku, 
 pŚekroļen²m Ug , UVS dle m²stn²ho       
            provozn²ho pŚedpisu 

Pn 

Pn

MAX

2

UphorQ  

nP

 MIN

2

UphorQ  

Pmin 

Pmin

MAX

2

UphorQ  

Pmin

MIN

2

UphorQ  

 

Updol 

technologick® meze dan® napŚ.: 
 syst®mem ASRU, 
 prim§rn²m regul§torem U, 
 hl²daļem meze podbuzen², 
 pŚekroļen²m Ug , UVS dle m²stn²ho  
            provozn²ho pŚedpisu  
 

Pn 

Pn

MAX

2

UpdolQ  

Pn

MIN

2

UpdolQ  

Pmin 

Pmin

MAX

2

UpdolQ  

Pmin

 MIN

2

UpdolQ  

Tab. ļ. 21 TEST (SRUQ)-ON - Omezuj²c² poģadavky 
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 Metodika vyhodnocen² mŊŚen², stanoven² poģadavkŢ 4.1.5.5.4

Vyhodnocen² testu TEST (SRUQ)-ON se prov§d² po namŊŚen² vġech hodnot, tedy pro 
vġechna ļtyŚi mŊŚen² dohromady. ZjiġtŊn® meze by se nemŊly pŚ²liġ liġit od testu TEST 
(SRUQ)-OFF. 
 
Poģadavek (SRUQ) - B 

BŊhem mŊŚen² nesmŊj² parametry technologickĨch veliļin bloku (tlaky, teploty, nam§h§n², 
napŊt², proudy atd.) pŚestoupit meze dovolen® provozn²mi pŚedpisy pro bezpeļnĨ provoz 
zaŚ²zen². Nesm² doj²t k pŢsoben² omezovaļŢ (kromŊ pŚ²davnĨch automatik prim§rn²ho 
regul§toru buzen²) nebo ochran, kter® by mŊly za n§sledek pŚeruġen² zkouġky nebo provozu 
bloku. 

 
Poģadavek (SRUQ) - C 

Mus² platit: 
Pn

MAX

1

Uphor

Pn

MAX

2

Uphor QQ -  Ò 10 MVAr 

 
Poģadavek (SRUQ) - D 

Mus² platit: 
Pn

MIN

1

Updol

Pn

MIN

2

Updol QQ -  Ò 10 MVAr 

 
Poģadavek (SRUQ) - E 

Mus² platit: 
Pmin

MIN

1

Updol

Pmin

MIN

2

Updol QQ -  Ò 10 MVAr 

 
Pokud se pŚi realizaci testu prok§ģe, ģe nŊkterĨ z uvedenĨch poģadavkŢ C aģ E nen² splnŊn, 
je nutn® prov®st analĨzu neplnŊn² a pŚ²ļiny uv®st ve zpr§vŊ z mŊŚen². NesplnŊn² podm²nek 
zpŢsoben® objektivn²mi pŚ²ļinami lze tolerovat bez negativn²ho vlivu na prov§dŊnou 
certifikaci. 
 
DŢvody dosaģen² mez² jalov®ho vĨkonu Q na vġech mŊŚenĨch hladin§ch vĨkonu TG (bloku) 
a na mŊŚenĨch hladin§ch napŊt² pilotn²ho uzlu pŚi testech (SRUQ)-ON budou uvedeny ve 
Zpr§vŊ o mŊŚen² (PpS). 

4.1.5.6 TEST (SRUQ)-DU-blok : Test bloku pŚi zmŊnŊ zadan®ho napŊt² 
v pilotn²m uzlu 

C²lem mŊŚen² je ovŊŚit kvalitu regulace certifikovan®ho bloku pŚi vyjmut² vġech ostatn²ch 
blokŢ pracuj²c²ch do stejn®ho pilotn²ho uzlu ze syst®mu ASRU. MŊŚen² lze prov®st pouze 
v nŊkterĨch pilotn²ch uzlech a po pŚedchoz² konzultaci s ĻEPS. 
 
Pokud nen² tento test po konzultaci s ĻEPS proveden, nem§ tato skuteļnost negativn² vliv 
na certifikaci bloku certifikovan® elektr§rny. 

 Poļ§teļn² podm²nky 4.1.5.6.1

CertifikovanĨ blok je zaŚazen do syst®mu ASRU. Regulaļn² meze nastaven® v r§mci 
syst®mu ASRU jsou pro certifikovanĨ blok aktivn². Tab. ļ. 22 obsahuje poļ§teļn² podm²nky 
provozu bloku: 
 

Testovan§ 
elektr§rna 
pracuj²c² do 

Blok zaŚazen do syst®mu ASRU ANO 

Ostatn² bloky zaŚazeny do syst®mu ASRU NE 

FCP testovan®ho bloku MŢģe bĨt zapnuta 
































































































































