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A. UVODNIi USTANOVENI A DEFINICE

1. UVODNIi USTANOVENI

Rad provozovatele prepravni soustavy (dale jen ,Rad“) vychazi z Natizeni ES &. 715/2009
(dale jen ,Nafizeni“), nafizeni Komise (EU) €. 984/2013 (dale jen ,CAM NC*), nafizeni
Komise (EU) &. 312/2014 (dale jen ,BAL NCY), zdkona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Energeticky zakon®) a
souvisejicich provadécich pravnich predpist.

2. DEFINICE

Pro ugely Radu se pouziji definice uvedené v pravnich predpisech uvedenych v &l. 1 a dale nasleduijici
definice:

»Aktivni pfepravce“ — provozovatel pfepravni soustavy, kterému je podavana Jedina nominace,

,»Aktivni uzivatel soustavy“ — UzZivatel soustavy, ktery podava Jedinou nominaci,

LAlokaéni rezim“ — pravidla pfidéleni mnozstvi energie plynu jednotlivym Uzivatellm soustavy
na vstupnich, resp. vystupnich bodech pfepravni soustavy,

»Aukce zpétného odkupu“ — aukce, pfi niz Uzivatelé soustavy nabizeji Pfepravci k odkupu svou
smluvni kapacitu,

.,Dodateéna pevna kapacita“ — pevna nekoordinovana pfepravni kapacita v rezimu na nasledujici
den na hraniénim bodé& nabizena nad rédmec technické kapacity na z&kladé dynamického
prepoditavani kapacit a zvazeni rizika skute¢ného vyuZiti technické kapacity na daném hraniénim
bodé v ramci navySeni kapacity prostfednictvim rezimu vytvafeni nadmérné poptavky a zpétného
odkupu podle ustanoveni pfilohy &. 1 Nafizeni,

»EURIBOR" — Euro Interbank Offered Rate je urokova sazba ,Euribor® vyjadiena v procentech
a publikovana na strankach http:// www.euribor-ebf.eu/,

,ERU" — Energeticky regulaéni Gfad,

.Informaéni systém“ — chranéna zoéna internetovych strdnek Pfepravce nebo aukéni rezervalni
platformy, ktera slouzi k podavani on-line zadosti o rezervaci pfepravni kapacity, k uskutecfiovani
aukci pfepravni kapacity nebo kapacity zpétného odkupu a pro vyménu obchodnich informaci mezi
Pfepravcem a UZivatelem soustavy na zékladé Smlouvy o pfepravé plynu,

»Jedind nominace“ — Nominace pfepravy, kterou zasila Aktivni uzivatel soustavy Aktivnimu
pfepravci jménem svym a jménem Pasivniho uZivatele soustavy. Touto Nominaci pfepravy se
oznamuje Aktivnimu pfepravci mnozZstvi energie plynu, které hodlaji pfepravit pfes pfislusny bod
pfepravni soustavy,

.Kilowatthodina“ nebo ,kWh* — jednotka pouzivana pro vyjadfeni energie plynu na zakladé jeho
Spalného tepla; jedna Kilowatthodina (kWh) se rovna 3,6 MJ,

.Matching“ — proces sesouhlasovani a potvrzovani Nominaci pfepravy na vstupnich a vystupnich
bodech prepravni soustavy,
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.,m3 — jednotka pouzivana pro vyjadreni objemu plynu naméreného pfi teploté 15°C, tlaku 101,325
kPa a relativni vihkosti ¢ = 0,

.Nominace prepravy“ — oznameni, kterym Uzivatel soustavy oznamuje Pfepravci mnozstvi energie
plynu, které hodla pfepravit pfes pfFislusny bod pfepravni soustavy,

,LOBA" — Alokac¢ni rezim na vstupnich a/nebo vystupnich bodech pfepravni soustavy, ve kterém plati,
7e mnozstvi nominovana Uzivatelem soustavy na téchto bodech jsou povazovana za dodana;
zodpoveédnost za tuto sluzbu a jeji zfizeni na sebe prebira Pfepravce,

»Pasivni prepravce“ — provozovatel pfepravni soustavy na druhé strané hrani¢niho bodu nez je
Aktivni pfepravce, kterému Aktivni Pfepravce pfedava Jedinou nominaci podanou Aktivnim uzivatelem
soustavy jménem Pasivniho uzivatele soustavy,

»Pasivni uzivatel soustavy“ — protistrana Aktivniho uzivatele soustavy, jejimz jménem Aktivni
uzivatel soustavy podava Jedinou nhominaci,

.Pravidla trhu s plynem* — vyhlaSka Energetického regulaéniho ufadu o Pravidlech trhu s plynem, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

,PRIBOR" — (Prague Interbank Offered Rate) je urokova sazba CZK PRIBOR vyjadfena v procentech
a publikovana na strankach www.cnb.cz,

.Propojovaci dohoda“ — dohoda mezi Pfepravcem a provozovatelem propojené pfepravni nebo
distribu¢ni soustavy nebo provozovatelem zasobniku plynu, jejimz pfedmétem je Uprava vzajemnych
vztah( tykajicich se zejména méfeni mnozZstvi energie plynu, alokace mnozstvi energie plynu
a podminek provozu vzajemné propojenych plynarenskych soustav,

.Pro-rata“ - Alokac¢ni rezim na vstupnich a vystupnich bodech pfepravni soustavy, ve kterém plati, ze
Uzivateli soustavy jsou pfidélena mnozstvi dodané energie plynu na zakladé skute¢né namérenych
udaju v poméru jeho Nominaci pfepravy; dale také princip pfidélovani prepravni kapacity na zakladé
Volné pfepravni kapacity a to v poméru k poZzadované pfepravni kapacité,

.Provozni tlak“ — takovy pfetlak plynu v MPa, ktery udrZuje Pfepravce na pfepravni soustavé s cilem
efektivniho vyuziti soustavy; je dan rozdilem mezi absolutnim tlakem a atmosférickym tlakem,

.Predavaci misto“ - misto pfedani plynu mezi dvéma u&astniky trhu s plynem, kde se provadi méfeni
mnozstvi pfedavaného a pfebiraného plynu, a popfipadé téZ méfeni tlaku pfedavaného a pfrebiraného
plynu, regulace priitoku plynu, méfeni kvality plynu pro potfeby vypoctu jeho dodavky v kWh a pfenos
dat do dispecinki,

.Predavaci tlak“ — okamzita hodnota Provozniho tlaku na Pfedavacich mistech,
.Prepravce“ — provozovatel pfepravni soustavy, kterym je spole€nost NET4GAS, s.r.o.,

.Ramcova smlouva“ - smlouva v listinné podob& umoZiujici rezervaci pfepravni kapacity, ¢imz je
uzaviena Smlouva o pfepravé plynu,

.Rosny bod vody“ — teplota ve stupnich Celsia, pfi které pfi provoznim tlaku za¢ind kondenzovat
vodni para obsazena v plynu,

.,Rosny bod uhlovodiki“ — teplota ve stupnich Celsia, pfi které pfi provoznim tlaku zacinaji
kondenzovat uhlovodiky obsaZené v plynu,

~Smluvni strana“ — jedna ze stran uzaviené Smlouvy o pfeprave plynu,

~Smlouva o bezpeénostnim certifikatu® — smlouva, na jejimz zakladé Prepravce vystavi a pfeda
bezpeclnostni certifikat UZivateli soustavy, ktery ho opravriuje ke vstupu do Informaéniho systému,
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»Smlouva o prepravé plynu“ — smlouva o poskytnuti sluzby pfepravy plynu podle Energetického
zakona,

~Smlouva o zuctovani odchylek® — smlouva o zuctovani odchylek podle Energetického zakona,

.Spalné teplo“ — teplo, vyjadfrené v kWh, uvolnéné Uplnym spalenim 1 m® plynu stechiometrickym
mnozstvim Kkysliku nebo vzduchu za konstantniho tlaku (101,325 kPa a teploty 15°C), pfi¢emz
vSechny produkty spalovani, ochlazené na vychozi teplotu, jsou v plynném stavu kromé vody, ktera pfi
vychozi teploté zkondenzuje; jako vychozi se uvazuje teplota 15°C,

-~Subjekt zuétovani“ — fyzicka nebo pravnicka osoba, pro kterou operator trhu na zakladé smlouvy
0_-zucétovani odchylek provadi vyhodnoceni, zu¢tovani a vypofadani odchylek,

.Uzivatel soustavy“ — uzivatel sité ve smyslu nafizeni Komise (EU) €. 715/2009,
,volna prepravni kapacita® — ¢ast technické kapacity, odpovidajici technické kapacité po vyjmuti
smluvni kapacity a po vyjmuti vyélenéné prepravni kapacity v souladu s ¢él. 8 CAM NC, a

»Zahraniéni G€astnik*“ — zahrani¢ni fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera neni subjektem zuctovani a
ktera vyuziva hrani¢ni body pfepravni soustavy a body virtualniho zadsobniku plynu.
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OBCHODNIi A TECHNICKE PODMINKY

RAMCOVA SMLOUVA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Uzivatel soustavy podava zadost o uzavieni Ramcové smlouvy v pfipadé, Zze ma pravo
pfistupu tfetich stran do pfepravni soustavy pfiznané podle Energetického zakona.

Zadost o uzavfeni Ramcové smlouvy musi byt dorudena Prepravci v pisemné formé
na formulafi Zadosti zvefejnéném na internetovych strankach Piepravce. UzZivatel soustavy
doruéi vyplnénou zadost spolu s dokumenty dle bodu 3.3 tohoto ¢lanku bud osobné nebo
zasle doporucené postou nebo kuryrem nebo prostfednictvim datové zpravy.

Zadost o uzavieni Ramcové smlouvy musi obsahovat zejména nasledujici UGdaje
a k zadosti musi byt pfilozeny nasledujici dokumenty:

3.3.1. kontaktni udaje UZivatele soustavy (jméno/obchodni firma, adresarsidlo, IC, DIC,
kontaktni osoby, telefon, fax, e-mail, bankovni spojeni, pfidéleny EIC kdd), véetné
Udaju pro zajisténi 24hodinového kontaktu s Pfepravcem;

3.3.2. Cestné prohlaSeni o zajisténi denni nepfetrzité (24hodinové) komunikace
s Pfepravcem pfes k tomu uréené webové rozhrani anebo na bazi zabezpecené
komunikace protokolem XML v¢etné seznamu osob pro udéleni prava pfistupu
do Informacéniho systému; a

3.3.3. udaje pro celni ufad: status dovazeného plynu, druh spotfeby a dokumenty
potfebné na zakladé statutu dovazeného plynu, pokud se aplikuje.

Zadost o uzavieni Ramcové smlouvy musi byt doruéena Prepravci nejpozdéiji 10. pracovni
den pfed za¢atkem piepravy do 10:00 hodin.

Pfepravce vyhodnoti zadost o uzavieni Ramcové smlouvy a v pfipadé kladného
vyhodnoceni zasle do 5 pracovnich dnu od podani zadosti nejpozdéji vSak 4. pracovni den
do 16:00 hodin pfed zaCatkem pfepravy Uzivateli soustavy zpét podepsané navrhy
Ramcové smlouvy a Smlouvy o bezpec€nostnim certifikatu.

Uzivatel soustavy doruCi Prepravci zpét podepsanou Ramcovou smlouvu a Smlouvu
0 bezpecnostnim certifikdtu nejpozdéji 2 pracovni dny do 12:00 hodin pfed zalatkem
pfepravy.

REZERVACE PREPRAVNICH KAPACIT

4.1.

4.2

4.3.

Prepravce umoziuje Uzivateli soustavy rezervovat prepravni kapacity zplsobem
stanovenym v Pravidlech trhu s plynem.

Druhy prfepravni kapacity a postupy a terminy pro rezervaci pfrepravni kapacity jsou
stanoveny v Pravidlech trhu s plynem. Provozovatel pFepravni soustavy zvefejni
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup odkazy na aukéni rezervacni platformu
pro jednotlivé hrani¢ni body. Provozovatel pfepravni soustavy zvefejni zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup informaci o velikosti podilu vy&lenéné pfepravni kapacity
podle ¢l. 8 CAM NC.

Predpokladem pro podani Zadosti o rezervaci pfepravni kapacity je uzavieni Ramcové
smlouvy, uzavieni Smlouvy o bezpecénostnim certifikdtu a splnéni podminky finanéni
zpUsobilosti dle pFilohy &. 1 k Radu.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
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UzZivatel soustavy podava zadost o rezervaci prepravni kapacity elektronicky
v Informaénim systému. Zadost o rezervaci ptepravni kapacity na hraniénim bodé& podava
Uzivatel soustavy na aukéni rezervaéni platformé.

Vedkera komunikace, pokud neni stanoveno jinak, mezi Pfepravcem a Uzivatelem
soustavy podle tohoto ¢lanku bude probihat pouze v Informaénim systému.

V pfipadé poruchy Informaéniho systému probiha proces podani a potvrzeni zadosti
o rezervaci prepravni kapacity telefonicky s naslednym potvrzenim e-mailem.

Minimalni pfepravni kapacita, kterou si Uzivatel soustavy mlze pro jeden vstupni bod
prepravni soustavy nebo vystupni bod pfepravni soustavy rezervovat, je 10 kWh/den. Toto
pravidlo neplati pro rezervaci prepravni kapacity prostfednictvim aukéni rezervacni
platformy, kde se pouziji pravidla pfislusné aukéni rezervaéni platformy.

Od okamziku doruceni zadosti o rezervaci prepravni kapacity do Informacniho systému se
povazuje tato zadost o rezervaci ze strany Uzivatele soustavy za zavaznou.

Prepravni kapacita na hraniénim bodé je rezervovana okamzikem zvefejnéni vysledki
aukce prepravni kapacity, pokud UzZivatel soustavy splfiuje podminky finanéni zpusobilosti
dle pfilohy &. 1 k Radu.

Smluvni strana je opravnéna vyzadat si od druhé Smluvni strany pisemné potvrzeni
obsahu Smlouvy o pfepravé plynu obsahujici smluvni ujednani obsazena ve Smlouvé
o pfepravé plynu do 5 pracovnich dnl od nabyti u¢innosti Smlouvy o pfepravé plynu (dale
jen ,Potvrzeni“). Potvrzeni Smluvni strana doru¢i bud osobné nebo zaSle doporucené
posStou nebo kuryrem na adresu druhé Smluvni strany. Potvrzeni musi obsahovat
predevSim nasledujici nalezitosti:

4.10.1. identifikace Smluvnich stran;

4.10.2. oznaceni vstupniho / vystupniho hrani¢niho bodu / bodu virtualniho zasobniku
plynu/ odbérného mista zakaznika pfimo pfipojeného k pfepravni soustavé/ bodu
vyrobny plynu;

4.10.3. vySe prepravni kapacity;
4.10.4. doba, na kterou byla Smlouva o pfepravé plynu uzaviena;
4.10.5. datum uzavieni Smlouvy o pfepravé plynu; a

4.10.6. registracni Cislo Pfepravcem pfidélené Ramcové smlouvé, na jejimz zakladé byla
uzaviena pfedmétna Smlouva o pfepravé plynu.

Aniz by bylo dotéeno ustanoveni dle bodu 4.10 vy3e, Smluvni strana, které je doru¢eno
Potvrzeni, zkontroluje Udaje obsazené v Potvrzeni. V pfipadé nesouladu udaji uvedenych
v Potvrzeni s udaji uvedenymi ve Smlouveé o pfepravé plynu dle nazoru Smiuvni strany, jiz
bylo Potvrzeni doru¢eno, informuje tato Smluvni strana do 5 pracovnich dni druhou
Smluvni stranu o tomto nesouladu udaji o Smlouvé o pfepravé plynu. Pokud dojde k
odeslani Potvrzeni ve IhGté do 5 pracovnich dnd od nabyti u¢innosti Smlouvy o pfepravé
plynu obéma Smluvnimi stranami a udaje uvedené v Potvrzenich se li§i, povaZuji se obé
Potvrzeni za namitky k obsahu Potvrzeni druhé Smluvni strany.

Postup pro feSeni nedostatku pfepravnich kapacit na bodech virtualniho zasobniku plynu,
na bodech vyroben plynu a na hrani¢nich bodech je stanoven v Pravidlech trhu s plynem.



4.14.

S

V souladu s Pravidly trhu s plynem je Uzivatel soustavy opravnén rezervovat vnitrodenni
preruSitelnou pfepravni kapacitu na hraniénim bodé prostfednictvim nadnominace.
Nadnominaci je mozné podat nejdfive v 19:00 plynarenského dne predchazejiciho
plynarenskému dni, pro ktery je timto zplsobem pfepravni kapacita rezervovana.
Vnitrodenni  pferusSitelna pfepravni kapacita na hraniénim bodé rezervovana
prostfednictvim nadnominace je rovna rozdilu renominace a maximalni pFipustné
renominace podle Pravidel trhu s plynem navySené o hodnotu nevyuzité rezervované
prerusitelné pfepravni kapacity.

Na vstupnich hrani¢nich bodech Hora Sv. Katefiny a Hora Sv. Katefiny - Olbernhau je
pfidélovana konkurencni kapacita v souladu s &l. 8 CAM NC. Velikost spole¢ného
kapacitniho omezeni pro tyto vstupni body je v souladu CAM NC zvefejfiovana v ramci
poradanych aukci prostfednictvim pfislusné aukéni rezervacéni platformy, jejimiz pravidly a
postupy se aukce konkuren¢nich kapacit budou Fidit.

5. POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

5.1.

5.2.

Pfepravce:

5.1.1. pfevezme k pfepravé na vstupnich bodech pfepravni soustavy takové mnozstvi
energie plynu, které je uréeno Nominaci pfepravy,

5.1.2. preda na vystupnich bodech pfepravni soustavy takové mnozstvi energie plynu,
které je ur€eno Nominaci prepravy,

5.1.3. dodrzuje na vystupnich bodech z pfepravni soustavy ukazatele kvality plynu dle
prilohy &. 2 k Radu,

5.1.4. dodrzuje na vystupnich bodech pfepravni soustavy hodnoty tlaku dle Propojovaci
dohody s pfislusnym provozovatelem distribuéni soustavy, navazujicim
provozovatelem pfepravni soustavy, resp. provozovatelem zasobniku plynu,

5.1.5. oznami nejméné 42 dnu prfedem UzZivatellm soustavy zapocCeti a skonceni
omezeni nebo prferuseni prepravy plynu pfi provadéni planovanych stavebnich
Uprav a planovanych oprav na zafizeni pfepravni soustavy, a

5.1.6. neprodlené upozorni prostfednictvim Informaéniho systému a telefonicky dotéené
UZivatele soustavy na nesoulad Nominaci pfepravy pfi Matchingu, a to v pfipadé,
Ze Matching provadi Pfepravce.

UZivatel soustavy

5.2.1. doda do prepravni soustavy mnozstvi energie plynu odpovidajici Nominaci
prepravy,

5.2.2. odebere z pfepravni soustavy mnozstvi energie plynu odpovidajici Nominaci
prepravy,

5.2.3. zavazuje se, ze na vstupnich bodech pfepravni soustavy dodrzi provozovatel
predchéazejiciho plynového zafizeni ukazatele kvality plynu dle pfilohy &. 2 k Radu,

5.2.4. zavazuje se, Ze na vstupnich hrani¢nich bodech pFepravni soustavy dodrzi
provozovatel pfedchazejici pfepravni soustavy hodnoty tlaku dle pfilohy &. 3
k Radu,
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5.2.5. dodrzi velikost smluvni kapacity na jednotlivych vstupnich, resp. vystupnich
bodech pfepravni soustavy,

5.2.6. zaplati za pfepravu na zakladé uzaviené Smlouvy o prepravé plynu cenu dle
¢lanku 11,

5.2.7. poskytne PFepravci v8echny informace pozadované na zakladé a v souladu
s Radem a Smlouvou o prepravé plynu,

5.2.8. splni podminky finanéni zpGsobilosti v souladu s pfilohou &. 1 k Radu,

5.2.9. bude v ramci operativniho kontaktu s Pfepravcem nejpozdéji do 30 minut reagovat
zasahem v Informacnim systému,

5.2.10. zasle Prepravci nejpozdéji do 14:00 hodin pracovniho dne pfedchazejiciho dni
zahajeni pfepravy elektronicky:

5.2.10.1. obchodni firmu provozovatele pfepravni soustavy, ktery zajiStuje pfepravu
na propojené prepravni soustavé, dany vstupni a/nebo vystupni bod, smér
prepravy; a

5.2.10.2.  kdd Uzivatele soustavy a jeho Casovou platnost na této propojené prepravni
soustavé, ktery plyn Uzivateli soustavy dodava, resp. plyn od ného odebira.

6. OMEZENiI NEBO PRERUSENi PREPRAVY PLYNU

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pfepravce omezi nebo prerusi pfepravu plynu v pfipadech stanovenych v Energetickém
zékoné.

Pokud soucet Nominaci pfepravy na pfislusném bodé prepravni soustavy pfekrodi
mnozstvi energie plynu, odpovidajici technické kapacité daného bodu pro dany
plynarensky den, provede Prepravce preruSeni prepravy. Nejprve je omezena nebo
preruSsena preprava plynu podle Smluv o pfepravé plynu s preruSitelnou kapacitou.
Nestaci-li preruseni prfepravy plynu podle Smiluv o pfepravé plynu s pferuSitelnou
kapacitou, je omezena nebo pFeruSena preprava plynu podle Smluv o pfepravé plynu
s pevnou kapacitou. Pofadi, v jakém se provadi omezeni nebo preruseni pfepravy plynu
podle jednotlivych Smluv o pfepravé plynu, je stanoveno podle €asového okamziku
rezervace piepravni kapacity tak, Zze nejdfive se omezuje nebo pferusuje pfeprava plynu
podle Smluv o pfepravé plynu zavienych nejpozdéji. V pfipadé Ze neni tfeba prerusit
Smlouvy o pfepravé plynu uzaviené ve stejném okamziku zcela, pouze se omezi podle
principu pro-rata, kdy vahou je vySe jednotlivych Nominaci pfepravy Kraceni nominaci pfi
omezeni nebo preruSeni pfepravy se provadi dle priorit podle bodu 9.12. K omezeni nebo
preruseni prepravy podle Smluv o pfepravé plynu s pevnou kapacitou dochazi pouze
v pfipadech, kdy je Prepravce opravnén omezit nebo pferusit prepravu podle
energetického zakona.

Pfepravce prerusi pfepravu plynu pfi neopravnéném odbéru plynu u odbérného mista
zdkaznika pfimo pfipojeného k pfepravni soustavé na pisemnou Zzadost UZivatele
soustavy, ktery do daného odbérného mista dodava plyn, a to do 3 pracovnich dnu
ode dne doruéeni Zadosti.

Prepravce informuje nejpozdéji do 4 pracovnich dnii od doruéeni informace dle bodu 6.3
dotéené uc&astniky trhu s plynem o preruSeni pfepravy plynu do odbérného mista
zakaznika pfimo pfipojeného k pfepravni soustave.
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Na zakladé pisemné zadosti Uzivatele soustavy Prepravce opét obnovi pfepravu plynu
do odbérného mista zakaznika pfimo pfipojeného k pfepravni soustavé, a to
do 2 pracovnich dnt ode dne doruceni Zadosti.

Formulafe zadosti uvedené vySe jsou zvefejnéné na internetovych strankach PFepravce.
Uzivatel soustavy doruc¢i vyplnénou zadost bud osobné nebo zaSle doporu¢ené postou
nebo kuryrem.

7. KVALITA PLYNU

7.1.

7.2.

7.3.

Plyn dodavany a pfedavany na vstupnich bodech pfepravni soustavy resp. na vystupnich
bodech prepravni soustavy stanovenych ve Smlouvé o prepravé plynu musi splfiovat
chemické a fyzikalni parametry stanovené v piiloze &. 2 k Radu.

V pfipadé, Zze plyn dodany Uzivatelem soustavy za ucelem jeho pfepravy Pfepravcem
nespliiuje néktery z kvalitativnich znakd plynu uvedenych v piiloze &. 2 k Radu, je
Pfepravce opravnén odmitnout pfevzeti tohoto plynu. Neodmitnutim pfevzeti tohoto plynu
neni dotéeno pravo Prfepravce na nahradu Skody, ktera mu v souvislosti s pfepravou
takového plynu vznikne. V ramci nahrady Skody dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpist ma Pfepravce narok i na nahradu Gjmy, kterd mu vznikla tim, Ze musel vynalozit
naklady v dusledku poruseni povinnosti UzZivatele soustavy. Pfepravce je povinen ucinit
opatifeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni a Uzivatel soustavy je
povinen poskytnout k tomu pfepravci nezbytnou soucinnost.

V pfipadé, Zze plyn dodany Pfepravcem nesplriuje néktery z kvalitativnich znakl plynu
uvedenych v pfiloze &. 2 k Radu, je Uzivatel soustavy nebo provozovatel distribuéni
soustavy opravnén odmitnout prevzeti tohoto plynu. Neodmitnutim prevzeti tohoto plynu
neni dotfeno pravo Uzivatele soustavy nebo provozovatele distribuéni soustavy na
nahradu Skody, ktera mu v souvislosti s pfevzetim takového plynu vznikne. V ramci
nahrady Skody dle platnych obecné zavaznych pravnich pfedpisi ma Uzivatel soustavy
nebo provozovatel distribu¢ni soustavy narok i na nahradu Gjmy, ktera mu vznikla tim, ze
musel vynalozit naklady v dusledku poruseni povinnosti Pfepravce. UzZivatel soustavy nebo
provozovatel distribu€ni soustavy je povinen ucinit opatfeni potfebna k odvraceni Skody
nebo k jejimu zmirnéni a Pfepravce je povinen poskytnout k tomu UZivateli soustavy nebo
provozovateli distribuéni soustavy nezbytnou soucinnost.

8. MERENI

8.1.

8.2.

VesSkera méfeni mnozstvi a kvality plynu pro obchodni UCely na pfepravni soustavé musi
spliiovat metrologické predpisy podle zakona o metrologii ¢. 505/1990 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist. Méfeni je provadéno stanovenymi méfidly, ktera podléhaji kontrole
statni metrologie nebo Autorizovaného metrologického stfediska (AMS).

MéFidlo pro stanoveni sloZeni plynu (procesni chromatograf, PGC) je stanovenym
méfidlem a podléha ovéfeni Ceskym metrologickym institutem (CMI) nebo Autorizovanym
metrologickym stfediskem (AMS). Pfislusné referen¢ni materialy musi byt metrologicky
navazany a ovéfeny CMI nebo AMS. Hodnoty sloZeni plynu se pouZiji pro vypo&et hodnoty
Spalného tepla, resp. vyhievnosti. Vypodet je provadén podle normy CSN EN ISO 6976
(95).
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8.3. Kazdé Predavaci misto ma urCeny bod, ze kterého pfebira parametry kvality plynu,
v¢. hodnoty Spalného tepla. Pritoku plynu za plynarensky den odpovida priimérna
hodnota Spalného tepla za dany den v ur€eném bodé. Energeticky obsah plynu v kWh je
stanoven vynasobenim uvedené priamérné hodnoty Spalného tepla a dennich objemi
pfedaného plynu dle obchodniho méfeni z pfepocitavacu pfislusnych predavacich mist.

8.4.  Pro zaokrouhlovani naméfenych hodnot plati nasledujici pravidla:
8.4.1. Spalné teplo v kWh/m? s pfesnosti na 3 desetinna mista,
8.4.2. mnozstvi energie v kWh s pfesnosti na cela Cisla,
8.4.3. mnozstvi energie v MWh s pfesnosti na 3 desetinna mista, a
8.4.4. objem v m?3 s pfesnosti na cela &isla.

8.5. Ostatni naméfené hodnoty jsou zaokrouhlovany na zakladé platnych pravnich
a zavaznych technickych predpisu a pravidel.

8.6.  Prepravce zvefejfiuje na svych internetovych strankach na denni bazi zméfené hodnoty
pratoku plynu a Spalného tepla pro kazdy bod pFepravni soustavy a dale informace
o ukazatelich kvality plynu.

NOMINACE PREPRAVY

9.1. Nominace pfepravy podava UzZivatel soustavy na vstupnich a vystupnich bodech pfepravni
soustavy dle Pravidel trhu s plynem.

9.2. Ustanoveni uvedena v nasledujicich odstavcich, ktera se tykaji Nominaci pfepravy, se
vztahuji stejnym zplisobem i na renominace, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

9.2.9.3. UzZivatel soustavy je opravnén podavat renominace ve |huté dle Pravidel trhu s plynem.
Podle ¢l. 15 BAL NC zacdatek ucinné zmény toku plynu nastane 2 hodiny od nejblizSi celé
hodiny po podani renominace.

9.3.9.4. Uzivatel soustavy podava nominace pfepravy do vySe souctu své rezervované pevné a
prerusitelné pfepravni kapacity na daném bodé. Nominace pfepravy mohou byt posilany
opakované, Prfepravce bude nicméné povazovat za zavaznou pouze posledni Nominaci
prepravy obdrzenou pfed uréenym terminem. Pfepravce umoznuje Uzivatellm soustavy
podavat pro hraniéni body Nominaci pfepravy prostfednictvim Jediné nominace.

9:4.9.5. Seznam hrani¢nich bodd s uvedenim informace, zda je Pfepravce na daném hrani¢nim
bodé Aktivnim pfepravcem nebo Pasivhim pfepravcem, je uveden na internetovych
strankach Prepravce.

9.5:9.6. UzZivatel soustavy, ktery ma na daném hrani¢nim bodé& uzavienou Smlouvu o prepravé
plynu s Aktivhim pfepravcem, muze na tomto hrani¢nim bodé vystupovat jako Aktivni
uzivatel soustavy.

9.6:9.7. Uzivatel soustavy, ktery ma na daném hrani¢nim bodé uzavienou Smlouvu o prepravé
plynu s Pasivnim pfepravcem, mlize na tomto hraniénim bodé vystupovat jako Pasivni
uzivatel soustavy.

9.7.9.8. Pasivni uzivatel soustavy informuje Pasivniho pfepravce o tom, Ze bude jeho jménem
podavana Jedind nominace. Informace obsahuje zejména identifikaéni kéd Aktivniho
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uzivatele soustavy, hrani¢ni bod, smér a dobu trvani. Informaci pfedava Pasivni uzivatel
soustavy pisemné na formulafi uvefejnéném na internetovych strankach Prepravce.

9-8:9.9. Aktivni uZivatel soustavy podava Jedinou nominaci Aktivnimu pfepravci, ktery ji pfijme
a pfeda Pasivnimu pfepravci. Pokud Jedina nominace neni v souladu s informaci
poskytnutou Pasivnim uzivatelem soustavy podle bodu 9.8. Pasivni pfepravce danou
nominaci nepfijme.

9:9:9.10.  Informaci poskytnutou podle bodu 9.8. vezme Pasivni uZivatel soustavy zpét pro dany
plynarensky den, poda-li na tento plynarensky den Nominaci pfepravy pro stejny hraniéni
bod a ve vztahu ke stejnému Aktivnimu uzivateli soustavy.

9.10.9.11. Komunikace mezi Uzivatelem soustavy a Prepravcem bude probihat pfes k tomu
urené webové rozhrani anebo na bazi zabezpecené komunikace protokolem XML.
V —pfipadé vypadku Uzivatel soustavy i Prepravce pouzije alternativni komunikaéni
prostfedek, zejména e-mail, fax nebo telefon.

9-11.9.12. Prepravce bude, pfi splnéni podminek dle bodu 5.1.6., bé&hem Matchingu
na_—hraniénich bodech a bodech virtudlnich zasobnikl plynu uplatfiovat, princip “nizsi
plati”, coz znamena, Zze pokud se budou liSit Nominace pfepravy na vstup a vystup
u_—souvisejici dodavky, a v pfipadé, ze nebudou po dohodé s Pfepravcem Nominace
pfepravy upraveny, bude vySSi hodnota sniZzena Pfepravcem na niz$i hodnotu, aby se
vyhnulo nesouladu.

9.142.9.13. Nominace prepravy UzZivatele soustavy se pfifazuji ke Smlouvam o pfepravé plynu
s pevnou prepravni kapacitou nasledujicim zpUsobem: nejprve vSem platnym
dlouhodobym Smlouvam o pFepravé plynu, nasledné& ro¢nim, Ctvrtletnim, mési¢nim,
dennim a vnitrodennim Smlouvam o pfepravé plynu. Nasledné se pfifadi ke Smlouvam
o prepravé plynu s Dodate€nou pevnou kapacitou s pfiznakem ,oversubscription“ a zbylé
Nominace pFepravy se pfifadi postupné dennim a vnitrodennim Smlouvam o pfepravé
plynu s preruSitelnou kapacitou.

9:13.9.14. PFi omezeni nebo preruseni pfepravy Pfepravce zméni Nominaci pfepravy dot€eného
UZivatele pfepravni soustavy.

ALOKACE MNOZSTVi ENERGIE PLYNU

10.1. Na vstupnich a vystupnich hrani&nich bodech a vstupnich a vystupnich bodech virtualnich
zasobnikl plynu se pouzivaji Alokaéni rezimy v souladu s provoznimi moznostmi
Pfepravce.

10.2. V pfipadé provoznich nebo jinych problému, kdy Pfepravce je nucen zménit aktualné
platny Aloka¢ni rezim OBA na rezim Pro-rata, oznami Pfepravce tuto zménu bezodkladné
vSem dotéenym Uzivatelim soustavy.

10.3. Informace tykajici se Alokacnich rezimd pro jednotlivé hrani¢ni body jsou uvefejnény
na internetovych stradnkach Pfepravce.

CENA

11.1. Ceny za piepravu plynu na Gzemi Ceské republiky a za souvisejici sluzby jsou stanoveny
ERU v platném cenovém rozhodnuti ERU. Na hraniénim bodé& se k cené& za piepravu
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11.4.

11.5.

plynu stanovené ERU v platném cenovém rozhodnuti ERU pfiéte &ast aukéni prémie
z aukce prepravni kapacity nalezici Pfepravci.

K cené za prepravu plynu na uzemi Ceské republiky a za souvisejici sluzby stanovené
v platném cenovém rozhodnuti ERU je uplatnéna dar z pfidané hodnoty v pfipadech a za

podminek stanovenych zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale také ,zakon o DPH").

Pevné ceny za prerusitelnou pfepravni kapacitu a pevné ceny za pferusitelnou pfepravni
kapacitu pfi prekroCeni sjednaného pravdépodobného poctu plynarenskych dni,
ve kterych dojde k omezeni, nebo preruseni prepravy plynu, jsou stanoveny ERU
v platném cenovém rozhodnuti ERU.

Celkova sleva poskytnuta Prepravcem pfi prekro¢eni sjednaného pravdépodobného poctu
plynarenskych dni, ve kterych dojde k omezeni nebo pferuSeni prepravy plynu, ktery byl
sjednan pfi rezervaci pfepravni kapacity, bude vyucétovana v ramci danového dokladu /
zuctovaci faktury. Nakladani s timto dokladem se fidi postupy uvedenymi v ¢lanku 12.

Pokud Uzivatel soustavy prekro¢i smluvni kapacitu v odbé&rném misté zakaznika pfimo
pfipojeném k prepravni soustavé o vice nez povolenou toleranci, bude mu uctovan
poplatek za prekrogeni smluvni kapacity v souladu s platnym Cenovym rozhodnutim ERU.

FAKTURACNI A PLATEBNi PODMINKY

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Uzivatel soustavy je povinen platit Pfepravci cenu za pfepravu plynu, a to na zakladé
zalohové faktury (dale jen ,Zalohova faktura®), a dale téz na zakladé danového dokladu /
zultovaci faktury (dale jen ,Zucétovaci faktura“) (Zalohova faktura a Zuctovaci faktura
spole¢né& dale jen ,Faktura®). Castka uvedena v Zalohové faktuie odpovida pevné cené
za denni rezervovanou pevnou prepravni kapacitu za pfislusny plynarensky mésic /
pFislusné plynarenské dny.

Zalohovou fakturu na pfislusny plynarensky mésic zaSle Pfepravce Uzivateli soustavy
do_-20. kalendarniho dne mésice pfedchazejiciho pfisluSnému plynarenskému mésici.

Dodate€nou Zalohovou fakturu za8le Pfepravce UzZivateli soustavy do 5 pracovnich dni
od_—data rezervace pfepravni kapacity, pokud UZivatel soustavy provede jednotlivou
rezervaci v terminu od 20. dne mésice pfedchazejiciho pfisludnému plynarenskému
mésici do 19. dne pfislusného plynarenského mésice, jejiz cena za pfepravu plynu
prekroCi Castku 50 000,- K& (slovy: padesét tisic korun &eskych) bez DPH. Dodate¢na
Zalohova faktura bude vystavena Prfepravcem na cenu za pfepravu plynu pro veskeré
pfepravni kapacity rezervované Uzivatelem soustavy na pfisluSny plynarensky mésic,
nebyla-li predmétem jiné Zalohové faktury.

Jako potvrzeni o pfijeti platby na zakladé Zalohové faktury vystavi a zasSle Prepravce
UzZivateli soustavy se sidlem v Ceské republice dafiovy doklad na pfijatou platbu
v souladu se zakonem o DPH.

Zuctovaci fakturu za pfislusny plynarensky mésic Prepravce zaSle UzZivateli soustavy
do 14. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po pfislusném plynarenském mésici.

Zalohové faktury a Zuctovaci faktury dorudené Prfepravcem UZivateli soustavy podle
predchozich odstavcl jsou splatné do 14 kalendarnich dnu ode dne zaslani.
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12.7.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

Zuctovaci faktura vystavena Prepravcem musi obsahovat nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a zakonem o DPH jako danovy doklad v€etné oznaceni
penézniho ustavu a uplného bankovniho spojeni Uzivatele soustavy (v€. €isla uctu
ve tvaru IBAN a SWIFT kédu).

Penézité dluhy (zejména cenu za plnéni, uroky z prodleni, smluvni pokuty i vratky vynosu)
Smluvni strany plati pfevodem dluzné ¢astky ve prospéch uctu druhé Smluvni strany,
pficemz zaplacenim se rozumi pfipsani pfislusné Castky ve prospéch uctu pfijemce
platby.

Kazda Smluvni strana hradi poplatky své banky souvisejici s platbami dluht vyplyvajicich
ze Smlouvy o prepravé plynu.

V pfipadé ocekavaného prodleni s placenim penézitych dluhd vyplyvajicich ze Smiuv
o pfepravé plynu uzavienych mezi Pifepravcem a Uzivatelem soustavy, platce upozorni
druhou Smluvni stranu na tuto skuteCnost, a to nejpozdéji 2 pracovni dny pred
stanovenym dnem splatnosti pfislusnych dluhg.

V pfipadé prodleni s placenim penézitych dluhl vyplyvajicich ze Smiuv o pfepravé plynu
uzavienych mezi Pfepravcem a UZzivatelem soustavy, pfisluSna Smluvni strana uhradi
druhé Smluvni strané urok z prodleni ve vysi PRIBOR 1 mésic + 5 procentnich bod(
roéné z nesplacené ¢astky, resp. ve vysi EURIBOR 1 mésic + 5 procentnich bod( roéné
z nesplacené &astky, pokud vyuziva moznost hradit dluhy Pfepravci v eurech (EUREMY)
dle bodu 12.21. Pro vypocet vy3e uroku z prodleni se sazba uvedena v pfedchozi vété
vyjadfena v procentech platna prvni den prodleni nasobi pomérem skute¢ného poctu dni
prodleni v kalendafnim roce a zakladni délky roéniho obdobi v po¢tu 360 dni (act/360) a
vySi nesplacené Castky.

Uroky z prodleni podle tohoto &lanku jsou splatné do 14 kalendafnich dnii ode dne
vystaveni vyuctovani urokd z prodleni druhé Smluvni strané.

Smluvni strana, které byla doru€ena Zuc¢tovaci faktura, je opravnéna ji vratit v pfipadé, ze
Zuctovaci faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti nebo ma jiné podstatné vady.
Ve_-vracené Zuctovaci faktufe vracejici Smluvni strana vyznaci ddvod vraceni. Smluvni
strana vystavujici Zuctovaci fakturu podle povahy nespravnosti Zuc¢tovaci fakturu opravi
nebo nové zhotovi. Splatnost opravené nebo nové Zudtovaci faktury bude
14 kalendarnich dnt ode dne jejiho odeslani.

PFipadne-li termin zaslani Faktur nebo splatnosti Faktur, na které se vztahuje Ré&d,
na sobotu, nedéli nebo statem uznavany svatek, je dnem zaslani nebo splatnosti nejblize
nasledujici pracovni den.

Za kazdy den prodleni Pfepravce se zaslanim Faktury se prodluzuje lhata splatnosti
o jeden den.

V pfipadé, ze je Uzivatel soustavy v prodleni s placenim svych penézitych dluh(i po dobu
delSi nez 14 kalendarnich dnd, ma Prepravce pravo odstoupit od Smlouvy o pfepravé
plynu. Na uvedené prodleni upozorni Pfepravce elektronicky a pisemné UZivatele
soustavy. Odstoupit od Smlouvy o pfepravé plynu méa PFepravce pravo pfi nesplaceni
dluhu UZivatelem soustavy s ucinnosti od 7. kalendainiho dne ode dne pisemného
doruceni upozornéni o uvedeném prodleni.
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12.17. Pro ucely tohoto ¢lanku se zaslanim mysli elektronické zaslani e-mailem. Pro UZivatele
soustavy je takto elektronicky zaslana Faktura zavazna. Podepsanou papirovou verzi
Faktury Pfepravce posle do 2 pracovnich dn(ll od elektronického zaslani.

1217.12.18. Faktura nebude UzZivateli soustavy Prepravcem vystavena za predpokladu, Ze
celkova vysSe fakturované &astky nepresahne hodnotu 50,- K& (slovy: padesat korun
¢eskych) bez DPH.

42.18:12.19. Veskeré dluhy budou, pokud neni dohodnuto jinak, hrazeny bankovnim
pfevodem.
12.19.12.20. Na vyfizeni reklamace podle tohoto ¢lanku ma Prepravce Ihdtu 10 pracovnich

dnd. Reklamace bude podana pisemné, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak.

12.20:12.21. Uzivatel soustavy ma moznost hradit Pfepravci veSkeré své dluhy bankovnim
prevodem v eurech (EMUEUR) za splnéni nasledujicich podminek:

12.20.1.12.21.1. Uzivatel soustavy oznami e-mailem na adresu
capacitybooking@netd4gas.cz Prepravci zamér hradit veSkeré své dluhy
bankovnim pfevodem v eurech (EMUEUR). Prvnim mésicem, od kterého budou
Prepravcem Uzivateli soustavy vystavovany Faktury v eurech (EMUEUR) bude
kalendaini mésic nasledujici po kalendafnim mésici, ve kterém bylo Pfepravci
doru¢eno oznameni dle prvni véty, neni-li v oznameni uvedeny kalendaini mésic
pozdéjsi.

12.20.2.12.21.2. Fakturovana ¢astka bude Pfepravcem pfevedena na eura (EUREMUY)
na -zakladé mésiéniho primérného kurzu CNBL, a to za druhy kalendafni mésic
pfed mésicem, pro néjZz je rezervovana piepravni kapacitave—kiterém—zaéala
pieprava—phyu. Stejny kurz bude aplikovan na vSechny dalSi Faktury souvisejici
s danym meésicem piepravy.

12.20.3:12.21.3. Fakturace Uzivatele soustavy v eurech (EUREMUY) je Prfepravcem
zpoplatnéna dodateCnym administrativnim poplatkem za zpracovani v cizi méné
ve vySi 0,2 % z fakturované Castky. Poplatek bude samostatné vycislen a o jeho
vy8i bude na kazdé Faktufe navySena &astka k uhradé.

12.20:4:12.21.4. UZivatel soustavy se zavazuje hradit veSkeré své dluhy bankovnim
prevodem v eurech (EUREMY) minimalné po dobu 12 kalendainich mésicu
nasledujicich po u€innosti zmény mény z K¢ na euro (EUREMUY) a vice versa dle
bodu 12.21.1 vyse.

12.20.5:12.21.5. Pokud Uzivatel soustavy ma zajem o opétovné hrazeni veSkery svych
dluhd bankovnim pfevodem v K&, za splnéni podminky uvedené v bodu 12.21.4.
vy$e, oznami e-mailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz Pfepravci zamér
hradit veskeré své dluhy bankovnim pfevodem v K&, pfi¢emz prvnim mésicem,
od kterého budou Pfepravcem Uzivateli soustavy vystavovany Faktury v K& bude
kalendafni mésic nasledujici po kalendainim mésici, ve kterém bylo Pfepravci
doruéeno oznadmeni, neni-li v ozndmeni uvedeny kalendaini mésic pozdé;si.

1 hitp://iwww.cnb.cz/csffinancni_trhy/devizovy_trh/kurzy devizoveho_trhu/prumerne_form.jsp. Napt. pokud zagatek prepravy spada do
mésice &ervence, pouZije Pfepravce primérny mésiéni kurz CNB za mésic kvéten.
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13.

S

SEKUNDARNI TRH S PREPRAVNIi KAPACITOU

13.1.

13.3.

13.4.

Uzivatel soustavy ma pravo prevést smluvni kapacitu ze Smlouvy o pfepraveé plynu zcela
nebo z &asti na jiného UZivatele soustavy (dale jen ,Zadatel’). Nelze prevadét Smlouvu
o0 -prepravé plynu pro piepravni kapacitu krat$i nez 1 mésic. Zadatel se stava novou
Smluvni stranou s veSkerymi pravy a povinnostmi z tohoto vyplyvajicimi.

Pfevod smluvni kapacity je mozny po splnéni nasledujicich podminek:
13.2.1. Zadatel ma uzavienou s Pfepravcem Ramcovou smlouvu,

13.2.2. Zadatel poda Zadost o prevod smluvni kapacity v pisemné formé& na formulafi
zvefejnéném na internetovych strankach Pfepravce — soucasti Zadosti o pfevod
smluvni kapacity je pisemny souhlas Uzivatele soustavy, ktery smluvni kapacitu
prevadi,

13.2.3. Zadatel poda zadost o pfevod smluvni kapacity v terminu nejpozdsji 5 pracovnich
dni pfede dnem, od kterého ma byt smluvni kapacita pfevedena,

13.2.4. Zadatel splfiuje podminky finanéni zpGisobilosti uvedené v pfiloze &. 1 k Radu.

Pfevod smluvni kapacity je ucinny nejdfive od 1. plynarenského dne nasledujiciho mésice
ode dne podani zadosti o pfevod smluvni kapacity. Smluvni kapacitu Ize pfevést nejméné
na dobu 1 plynarenského mésice nebo jeho celych nasobku.

Pfepravce ma pravo odmitnout udéleni souhlasu s pfevodem smluvni kapacity, pokud je
Zadatel v prodleni s plnénim svych penézitych zavazku véi Prepravci.
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C. ZVLASTNIi USTANOVENiI PRO ZAHRANICNi UCASTNIKY

14. VYHODNOCENI A VYPORADANiI ODCHYLEK ZAHRANICNIHO UCASTNIKA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Pokud Zahraniénimu u&astnikovi vznikne zaporné denni vyrovnavaci mnozstvi, bude
Pfepravcem vystavena Zahrani¢nimu uc€astnikovi zu&tovaci faktura za obdobi 1. az 15.
kalendafni den v mésici, a to 2. pracovni den po 15. kalendafnim dni v mésici, a
za -obdobi 16. az posledni kalendafni den v mésici, a to 2. pracovni den nasledujiciho
kalendafniho mésice. Splatnost kazdé zudtovaci faktury bude 14. kalendafnich dni
od_-data vystaveni.

V pfipadé vzniku kladného denniho vyrovnavaciho mnozstvi bude Zahrani¢nim
Ucastnikem vystavena Pfepravci zucétovaci faktura postupem dle bodu 14.1 vyse.

Vzajemné pohledavky a zavazky mezi Zahrani¢nim uc€astnikem a Pfepravcem vzniklé dle
bodd 14.1 a 14.2 mohou byt zapocitavany.

Za zobchodované pozadavky Zahrani¢niho u€astnika na nakup kladné ¢&i zaporné
nevyuzité flexibility zaSle PFepravce ZahraniCnimu Gc€astnikovi zucétovaci fakturu.
Zuctovaci faktura bude vystavena Prepravcem bez zbyte€ného odkladu po doruceni
faktury operatorem trhu. Splatnost kazdé zuctovaci faktury bude 14. kalendafnich dni od
data vystaveni.

Za zobchodované pozadavky Zahrani¢niho uc€astnika na prodej kladné & zaporné
nevyuzité flexibility zasle Zahrani¢ni ucastnik Pfepravci zUc¢tovaci fakturu postupem dle
bodu 14.4 vySe.

Fakturovana Castka za kladné a zaporné denni vyrovnavaci mnozstvi a za zobchodované
pozadavky na nakup a prodej kladné ¢i zaporné nevyuzité flexibility bude v pfipadé
zadosti Zahrani¢niho uc¢astnika Pfepravcem pfevedena na eura (EUREMUY) na zakladé
mésiéniho pramérného kurzu CNB2, a to za prvni kalendaini mésic pfed mésicem, ktery
je pfedmétem faktury.

Fakturace Zahrani¢niho UCastnika za kladné a zaporné denni vyrovnavaci mnozstvi
v—eurech (EUREMUY) je Pfepravcem zpoplatnéna dodateCnym administrativnim
poplatkem za zpracovani v cizi méné ve vysi 0,2 % z fakturované €astky. Poplatek bude
samostatné vycislen a o jeho vysi bude na kazdé faktufe za kladné denni vyrovnavaci
mnozstvi sniZzena &astka k uhradé a na kazdé faktufe za zaporné denni vyrovnavaci
mnozstvi bude navySena ¢astka k uhradé.

Fakturace Zahrani¢niho ucastnika za zobchodované pozadavky na nakup a prodej kladné
¢i zaporné nevyuzité flexibility veurech (EUREMY) je Pfepravcem zpoplatnéna
dodatenym administrativnim poplatkem za zpracovani v cizi méné ve vysSi 0,2 %
z fakturované Castky. Poplatek bude samostatné vyCislen a o jeho vysi bude na kazdé
faktufe za nakup kladné &i zaporné nevyuzité flexibility navySena ¢astka k uhradé a na
kazdé faktufe za prodej kladné ¢&i zaporné nevyuzité flexibility bude snizena Castka
k uhradé.

2 hitp://ww.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy trh/kurzy devizoveho trhu/prumerne_form.jsp.
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D. POSTUPY PRO RiZENi PREKROCENI KAPACITY V PRIPADE SMLUVNIHO PREKROCENI
KAPACITY

15. NAVYSENi KAPACITY PROSTREDNICTVIM REZIMU VYTVARENI NADMERNE POPTAVKY
A ZPETNEHO ODKUPU

15.1. NavySeni pfepravni kapacity prostfednictvim rezimu vytvafeni nadmeérné poptavky:

15.1.1. V prfipadé, Ze technicka kapacita daného hrani¢niho bodu je plné zarezervovana,
nabidne Pfepravce na tomto bodé Dodatecnou pevnou pfepravni kapacitu.

15.1.2. Knabidce Dodate¢né pevné prepravni kapacity dojde v 16:30 hodin dne
pfedchazejiciho plynarenskému dni prepravy.

15.1.3. Pfepravce oznami na internetovych strankach Pfepravce nabidku Dodatecné
pevné prepravni kapacity s pfiznakem ,,oversubscription®.

15.1.4. Dodate¢na pevna pfepravni kapacita se rezervuje na aukéni rezervacni platformé

15.1.5. Na Uzivatele soustavy, ktery si zarezervoval DodateCnou pevnou pfepravni
kapacitu, se aplikuji cenové a platebni podminky uvedené v &lanku 11 a 12.

15.2. Zpétny odkup:

15.2.1. Dojde-li k situaci, ze Prepravce neni schopen pfepravit na hrani€nim bodé
mnozstvi plynu nominované vramci Dodateéné pevné prepravni kapacity,
provede Prepravce Aukci zpétného odkupu. Pfepravce informuje zaslanim e-mailu
UzZivatele soustavy, maijici smluvni kapacitu na pfislusném hraniénim bodé,
o konani Aukce zpétného odkupu a o vysi prepravni kapacity, jez bude v aukci
poptavana.

15.2.2. UZivatel soustavy, ktery si zarezervoval pevnou pfepravni kapacitu nebo
Dodate¢nou pevnou pfepravni kapacitu na daném hrani¢nim bodé, je opravnén
nabidnout pfepravni kapacitu nebo jeji ¢ast v Aukci zpétného odkupu.

15.2.2.1. Uzivatel soustavy uvede v Aukci zpétného odkupu vysi pfepravni kapacity,
konkrétni Smlouvu o pfepravé plynu, zniz chce pFepravni kapacitu
nabidnout, a pozadovanou cenu v CZK/MWh. Nabizena cena vSak nesmi
prekroCit 1,5nasobek pfislusné denni ceny za pfepravu plynu podle platného
cenového rozhodnuti ERU.

15.2.2.2.  Prvni Aukce zpétného odkupu se zahgji ve 20:00 hodin dalSi v 00:00 dne
pfedchazejiciho plynarenskému dni pfepravy a poté se dalsi Aukce zpétného
odkupu zahaji vZdy v kazdou celou hodinu, pfiéemz posledni Aukce zpé&tného
odkupu se uskutecni v 03:00 hodin plynarenského dne.

15.2.2.3. Kazda dalSi Aukce zpétného odkupu se provede, pouze pokud nebylo
v pfedchozich Aukcich zpétného odkupu dosazeno celé poptavané vyse
prepravni kapacity. V kazdé dalSi Aukci zpétného odkupu popta Prepravce
pouze zbyvajici Cast poptavané vySe prepravni kapacity, které nebylo
dosazeno v predchozich Aukcich zpétného odkupu. Jednotliva Aukce
zpétného odkupu trva 20 minut, béhem nasledujicich 5 minut dojde
k vyhodnoceni.
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15.2.2.4. Pfi vyhodnoceni Aukce zpétného odkupu se obdrzené nabidky sefadi
vzestupné podle jednotkové ceny, pficemz nabidky mizou byt uspokojeny
maximalné do vySe pfepravni kapacity, jez je v aukci poptavana. Nabidky
se_—stejnou jednotkovou cenou se posuzuji dle okamziku podani nabidky,
prednost ma nabidka, ktera byla zaznamenana dfive.

15.2.2.5. Po vyhodnoceni Aukce zpétného odkupu Pfepravce oznami e-mailem vSem
Ucastnikim Aukce zpétného odkupu jeji vysledky a zvefejni je v Informacnim
systému.

15.2.3. Uzivateli soustavy, jehoz nabidka byla v Aukci zpétného odkupu pfijata, se
v Informacénim systému automaticky zkrati jeho smluvni kapacita a pfFislusné
Nominace pFepravy, pfifazené zkracené kapacité, postupem podle ¢lanku 9.13.

15.2.4. Pfepravce uhradi Uzivateli soustavy cenu za prepravni kapacitu odkoupenou
v Aukci zpétného odkupu ve vySi podle jeho nabidky. Vypofadani je zohlednéno
v dafiovém dokladu za pfisludny plynarensky mésic.

15.2.5. V pfipadé, ze se Prepravci v Aukci zpétného odkupu nepodafi odkoupit potfebné
mnozstvi pfepravni kapacity, zkrati Pfepravce UZivatellm soustavy v nezbytné
mife Dodate¢nou pevnou prepravni kapacitu (podle principu pro-rata, kdy vahou je
vzajemny pomér vySe Dodateéné pevné prepravni kapacity jednotlivych Uzivatelu
soustavy na daném hraniénim bodé) a pfislusné Nominace pfepravy dle priorit
uvedenych v ¢lanku 9.13 na daném hrani¢nim bodé.

15.2.6. Uzivateli soustavy se zkrati platba o cenu za mnozstvi Dodate&né pevné prepravni
kapacity, ktera mu byla zkracena, a toto finanéni vyporadani se zohledni
v dafiovém dokladu za pfisludny plynarensky mésic.

16. VZDANIi SE SMLUVNi PREPRAVNI KAPACITY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Uzivatel soustavy je opravnén se vzdat své vlastni nevyuzité rocni, Ctvrtletni a mésiéni
standardni pevné prepravni kapacity nebo dlouhodobé pevné prepravni kapacity
na hrani¢nim bodé.

UZivatel soustavy zapiSe nekoordinovanou pfepravni kapacitu, které se chce vzdat
a kterd byla uzaviena do 31. fijna 2015 bez wvyuzZiti aukCéni rezervalni platformy,
do zadavaciho okna v Informaénim systému (dale jen ,Zadavaci okno*).

16.2.1. Zadavaci okno bude otevieno vzdy do 08:00 hodin posledniho dne v mésici
predchazejicimu prvnimu plynarenskému dni v mésici, ke kterému se Uzivatel
pfepravy vzda své prepravni kapacity.

16.2.2. Uzivatel soustavy uvede v Zadavacim okné konkrétni Smlouvu o pfepravé plynu,
k niz se pfepravni kapacita vztahuje, vysi pfepravni kapacity, které se chce vzdat
a obdobi, na které se chce prepravni kapacity vzdat.

Pfepravni kapacita podle Smlouvy o pfepravé plynu uzaviené od 1. listopadu 2015, které
se UzZivatel soustavy chce vzdat, se zadava prostfednictvim aukéni rezervaéni platformy.

Prepravni kapacita, které se UZivatel soustavy vzdal, se rezervuje stejnym zplsobem jako
Volna prepravni kapacita. Pfepravni kapacitu, které se UZivatel soustavy vzdal, nemuze
byt rezervovana jinym UZivatelem soustavy jako vnitrodenni standardni pFepravni
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kapacita. Pfepravni kapacita, které se Uzivatel soustavy vzdal, se pfidéli jinému Uzivateli
soustavy az po pridéleni veSkeré Volné prepravni kapacity na daném hrani¢nim bodé.

16.6.16.5. Pfepravce oznami e-mailem Uzivateli soustavy, Ze pfepravni kapacita, které se vzdal,
nebo jeji ¢ast, byla pfidélena jinému Uzivateli soustavy. Do okamziku pfidéleni pfepravni
kapacity jinému Uzivateli soustavy méa v8echna prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy
o prepravé plynu Uzivatel soustavy, ktery se pfepravni kapacity vzdal.

16-7.16.6. Na Uzivatele soustavy, jemuz byla pfidélena pfepravni kapacita, které se jiny Uzivatel
soustavy vzdal, se aplikuji cenové a platebni podminky uvedené v ¢lanku 11 a 12.

16.8.16.7. UZivateli soustavy, ktery se prepravni kapacity vzdal, se zkrati platba za pfepravni
kapacitue—eenu—za—pfepravu—plynu—pro—pfepravnikapacity, kterd byla pfidélena jinému
Uzivateli soustavy, ve vysi dle bodu 16.6jehe-Smlowwy—o-pfepravéplynu a toto finanéni

vyporadani se zohledni v Zuétovaci fakture za pfislusny plynarensky mésic.

17. DLOUHODOBY MECHANISMUS ZTRATY V PRIPADE NEVYUZITi PREPRAVNI KAPACITY

17.1. ERU m(ze rozhodnoutrezhedne o &asteéném nebo Upiném odebrani nevyuZivané
smluvni kapacity na hranlcmm bodé na obdobi deIS| nez Jeden rok UZ|vateI| soustavy
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17.4.17.2. Pfepravni kapacita, kterd& ma byt odebrana, bude Pfepravcem nabidnuta stejnym
zplsobem jako Volna prepravni kapacita, nemulze byt ovSem nabizena jako denni nebo
vnitrodenni standardni pfepravni kapacita.

17.5.17.3. K odebrani pfepravni kapacity dochazi okamzikem pfidéleni pfepravni kapacity jinému
Uzivateli soustavy. Do té doby zUstavaji prava a povinnosti spojené s rezervaci prepravni
kapacity Uzivateli soustavy.

17.6.17.4. Na Uzivatele soustavy, jemuz byla pfidélena prepravni kapacita, ktera byla odebrana
jinému Uzivateli soustavy, se aplikuji cenové a platebni podminky uvedené v ¢lanku 11 a
12.

17-7.17.5. UZivateli soustavy, jemuZ byla odebrana prepravni kapacita, se zkrati platba za
prepravni kapacitu, ktera byla pfidélena jinému UZivateli soustavy, ve vysi dle bodu
16.616.617.4, a toto finanéni vyporadani se zohledni ve Zudtovaci fakture za prislusny
kalendaini mésic.nehradi-cenu—prepravy—plyru—zaodebranouprepravhikapacitu—vevysi

18. PEVNY MECHANISMUS ZTRATY PREPRAVNiI KAPACITY V PRIPADE NEVYUZITI
V REZIMU NA NASLEDUJICi DEN

18.1. V pfipadé, Ze pro plynarensky den ve vstupnim nebo vystupnim hrani¢nim bodé neni k
dispozici volna pevna denni standardni prepravni kapacita, oznami Prepravce v
Informacénim_systému omezeni renominaci prepravy pro prislusny hrani¢ni bod, pro
koordinovanou i nekoordinovanou prepravni kapacitu.
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18.2. Uzivatel soustavy vyuzivajici hrani¢ni bod dle bodu 18.1 muZe po podani nominace
prepravy plynu nasledné renominovat prepravu maximalné do vySe dle Pravidel trhu s

plynem.
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7/

SLUZBA KONVERZE PREPRAVNI KAPACITY

19.

PODMINKY PRO POSKYTOVANI SLUZBY KONVERZE PREPRAVNI KAPACITY

19.1.

Prepravce poskytuje sluzbu konverze prepravni kapacity. Pfi poskytovani této sluzby je

19.2.

prepravni kapacita alokovana UzZivateli soustavy v aukci prepravni kapacity jako
koordinovana prepravni kapacita nahrazena prepravni kapacitou podle dfive uzaviené
smlouvy o prepravé spliujici podminky podle bodu 19.2.

O konverzi prepravni kapacity mize UzZivatel soustavy pozadat, uzavrel-li Smlouvu

19.3.

0 —prepravé plynu s nekoordinovanou prepravni kapacitou na hrani¢nim bodé prepravni
soustavy (dale jen ,nekoordinovana kapacita“) pred 1. listopadem 2015.

Konverze prepravni kapacity je mozna u rocni, Ctvrtletni a mésiéni prepravni kapacity.

19.4.

UZivatel soustavy informuje Prepravce e-mailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz

19.5.

o _svém zaméru konvertovat nekoordinovanou prepravni kapacitu na koordinovanou
prepravni_kapacitu nejpozdéji 3 pracovni dny pred terminem prisluSné aukce prepravni
kapacity. Informace zaslana Prepravci musi obsahovat predevsSim nasledujici nalezitosti:

19.4.1. identifikace UzZivatele soustavy:;

19.4.2. oznaceni vstupniho / vystupniho hrani¢niho bodu;

19.4.3. termin aukce prepravni kapacity na hrani¢nim bodég;

19.4.4. vySe prepravni kapacity;

19.4.5. doba, na kterou byla Smlouva o prepravé plynu s nekoordinovanou prepravni

kapacitou uzavrena;

19.4.6. datum uzavieni Smlouvy o prepravé plynu s nekoordinovanou prepravni

kapacitou.

Jestlize Uzivatel soustavy v aukci prepravni kapacity uspéje, ma pravo pozadat Prepravce

o konverzi celé nebo &asti nekoordinované prepravni kapacity specifikované v _informaci
sdélené podle odstavce 19.4 na koordinovanou prepravni kapacitu. Zadost UZivatele
soustavy podle predchozi véty musi byt neodvolatelnd a nepodminéna a lze ji_ucinit
pisemné v jakékoliv formé&, a to nejpozdéji do 24 hodin od ukonceni prislusné aukce (dale
jen ,Zadost*). Pfepravce do 24 hodin od obdrZeni Zadosti konvertuje nekoordinovanou
prepravni_kapacitu Uzivatele soustavy na koordinovanou prepravni kapacitu v_souladu
se -Zadosti. Kapacita uvolnéna konverzi kapacity se stava volnou pfepravni kapacitou a
Prepravce ji nabidne v nasledujici aukci prepravni _kapacity. Uzivatel soustavy nehradi
cenu za prepravni kapacitu uvolnénou konverzi kapacity, ani jakékoliv dal$i poplatky nebo
platby s vyjimkou aukéni prémie, je-li uétovana.
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EF. SPOLECNA ZAVERECNA USTANOVENI

18.20.MLCENLIVOST

18.1.20.1. Prfepravce je povinen zachovavat mi€enlivost ohledné informaci tykajicich se Smluv
o prepravé plynu uzavienych mezi Pfepravcem a Uzivatelem soustavy nebo i jinych
skute€nosti souvisejicich s uzavfenim a plnénim téchto Smluv o pfepravé plynu nebo
informaci souvisejicich se sluzbami poskytovanymi Prepravcem (dale jen ,Dlvérné
informace*), a to az do doby, kdy se tyto Dlvérné informace stanou vefejné znamymi bez
poruseni povinnosti Pfepravce.

18.2.20.2. Prepravce se zejména zavazuje nezpristupnovat DUvérné informace verejnosti ani je
jinak neposkytovat tfetim osobam, ledaze by byl Prepravci k takovému zpfistupnéni
anebo zvefejnéni Dlvérnych informaci udélen pfedchozi pisemny souhlas druhé Smluvni
strany.

18.3.20.3. Povinnost milcenlivosti podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku se neuplatni
pfi pInéni povinnosti Pfepravce ulozené obecné& zavaznymi pravnimi predpisy.

19.21.ZMENA RADU

19.1.21.1. Ptepravce je povinen zménit Rad, jestlize je to nutné k dosaZeni souladu s novou
Upravou obsazenou v obecné zavazném pravnim predpise.

19.2.21.2. Piepravce je opravnén navrhnout zménu Radu, jedna-li se o zménu, ktera odrazi
praktické zkuSenosti s provozem a udrzbou pfepravni soustavy nebo obchodni zvyklosti,
zejména ty zachovavané v odvétvi pfepravy plynu, nebo zmény v technologii pouzivané
pfi pfepravé plynu, nebo doporuceni jakéhokoliv organu statni spravy nebo narodni Ci
evropské profesni organizace.

20.22.ZAVERECNA USTANOVENI

20.1.22.1. R&d byl zpracovan Prepravcem v souladu s ustanovenim § 58 odstavec 8 pism. t)
Energetického zakona a predlozen ke schvéleni ERU, ktery méa podle ustanoveni § 17
odst. 7 pism. g) energetického zakona pravomoc Rad schvalovat.

20.2.22.2. Piepravce zvefejni znéni Radu, véetné zmén, na internetovych strankach Prepravce.

20.3.22.3. Tento Rad jakoZto i v8echny pravni vztahy zaloZené v souvislosti s pfepravou plynu
Prepravcem dle Radu a Smlouvy o prepravé plynu se fidi pravnim fadem Ceské

republiky.
20.4.22.4. Nedilnou sougasti Radu jsou nasledujici pfilohy:
20:4.1.22.4.1. PFiloha €. 1: Podminky financni zpusobilosti Uzivatele soustavy,
20:4.2.22.4.2. Pfiloha €. 2: Kvalitativni parametry plynu,
20:4.3.22.4.3. Pfiloha ¢€. 3: Seznam vstupnich a vystupnich bodd prepravni
soustavy,
20:4-4.22.4.4. Pfiloha €. 4: Technické podminky pfipojeni k pfepravni soustavé.
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PRILOHA C. 1. PODMINKY FINANCNi ZPUSOBILOSTI UZIVATELE SOUSTAVY

1.

Uzivatel soustavy musi prokazat Prepravci dostate¢nou finanéni zpuUsobilost k plnéni svych
povinnosti dle Smlouvy o pfepravé plynu.

Uzivatel soustavy se povazuje za dostate¢né finanéné zpulsobilého k pInéni svych povinnosti dle
Smlouvy o pfeprave plynu v pfipadég, ze:

i. fadné hradi veskeré dluhy nejpozdéji v den splatnosti,
i. jeho Kreditni expozice je nizSi nebo rovna pfidélenému Kreditnimu limitu.
Finanéni zpUsobilost musi UZivatel soustavy prokazat dle bodu 8 a 9 nize:

i. nejpozdéji 2 kalendafni mésice pfed prvnim plynarenskym dnem, ve kterém ma byt
pfeprava plynu dle Smlouvy o pfepravé plynu zahajena, nebo

ii. nejpozdéji 2 pracovni dny pfed rezervaci nebo pfevodem prepravni kapacity, v pfipadé, ze
doba mezi rezervaci nebo pfevodem prepravni kapacity a prvnim plynarenskym dnem,
ve kterém ma byt pfeprava plynu dle Smlouvy o pfepravé plynu zahajena, je kratSi nez
2 kalendafni mésice, nebo

iii. nejpozdéji 2 pracovni dny pifed podanim kazdé nabidky v aukci pfepravni kapacity.

Uzivatel soustavy udrzuje finanéni zpUsobilost po celou dobu trvani platnosti a G¢innosti Smlouvy
o prepravé plynu tak, aby finanéni zplsobilost splfioval v kazdém okamziku platnosti a G¢innosti
Smilouvy o pfepravé plynu nejméné po obdobi nasledujicich 90 kalendarnich dnl, nejdéle vSak
2 nasledujici kalendafni mésice po skonceni platnosti a u€innosti pfislusné Smlouvy o pfepravé
plynu.

Pokud v prabéhu 2 kalendarnich mésicl nasledujicich po skonéeni platnosti a u¢innosti pfislusné
Smlouvy o pfepravé plynu bude celkova Kreditni expozice UZivatele soustavy ze v8ech platnych
a uc¢innych Smluv o pfepravé plynu (ij. bez zapocitani Kreditni expozice z pfislusné ukon&ené
Smlouvy o pfepravé plynu) vys8i nebo rovna celkové Kreditni expozici pfed ukon€enim pfisludné
Smilouvy o pFepravé plynu, neni udrzovani kreditni expozice ve vztahu k ukonfené Smlouvé
0 prepravé plynu po dobu 2 nasledujicich kalendarnich mésict po skonéeni platnosti a u€innosti
pfislusné Smlouvy o pfepravé plynu dle pfedchoziho bodu vyzadovano.

Dojde-li ke zméné skute€nosti ovliviiujicich hodnoceni finanni zpusobilosti Uzivatele soustavy, je
Uzivatel soustavy povinen tuto zménu bezodkladné oznamit Pfepravci.

Neprokazani plnéni finan¢ni zpusobilosti kdykoliv v pribéhu doby trvani Smlouvy o prepravé
plynu je porudenim Smlouvy o pfepravé plynu a ma za nasledek pravo Pfepravce od Smlouvy
0 pfepravé plynu odstoupit.

Kreditnim limitem se rozumi akceptovana vysSe nezajisténého kreditniho rizika Prepravce vici
UZivateli soustavy.

a) Standardni ekonomicka analyza - v pfipadé, kdy neni provadéna rozSifena ekonomicka
analyza dle pismene b) tohoto bodu, Uzivatel soustavy muze kreditni limit ziskat na zakladé
ratingu a vlastniho kapitalu (,VK*) dle nasl. tabulky. Pfi nespInéni ratingovych podminek, je
kreditni limit roven 0. V pfipadé predlozeni finan¢nich vykazl v jiné méné nez v CZK bude pro
prepodet pouzit devizovy kurz publikovany CNB k datu kreditniho hodnoceni.
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Rating Kreditni limit
S&P / Fitch Moody’s CreditReform | Dun & Brads.?
AAA az AA- Aaa az Aa3 100-150 100-91 20 % VK
A+ az A- Alaz A3 151-200 90-71 10 % VK
BBB+ az BBB- | Baa1 az Baa3 201-250 70-51 5% VK

K prokazani splnéni podminek pro udéleni kreditniho limitu na zakladé ratingu a vlastniho kapitalu
predlozi Uzivatel soustavy:

finanéni vykazy k datu ne star$iho nez 18 mésicl ovérené finanénim auditorem,

ratingové hodnoceni od spole¢nosti Standard & Poor's, Moody’s, Fitch, Creditreform nebo
Dun & Bradstreet (hospodarska zprava s Failure Score) ne starsi nez Sest mésicu.

b) RozSifena ekonomicka analyza - Pfepravce je opravnén provést na zadost Uzivatele
soustavy rozsifenou ekonomickou analyzu a na jejim zakladé pridélit Uzivateli soustavy vySsi
kreditni limit. Pfi rozSifené ekonomické analyze se posuzuji nékteré fundamentalni faktory
jdouci nad ramec standardni ekonomické analyzy Uzivatele soustavy dle pism. a). Posuzuje se
zejména ultimatni vlastnik spole¢nosti, jeho ratingové hodnoceni a finanéni vykazy z podklad
predloZzenych o tomto vlastnikovi UZivatelem soustavy pfiméfené pozadavkim na podklady
uvedenym v pism. a) tohoto bodu. Naklady na provedeni rozSifené ekonomické analyzy nese
Pfepravce.

9. Kreditni expozice je definovana jako maximalni mozna hodnota dluhu UzZivatele soustavy vici

Pfepravci snizena o hodnoty jednotlivych zpusobilych forem zajisténi, které jsou definovany nize
v ¢lanku 10. Maximalni mozna hodnota dluhu UZivatele soustavy je dana souctem nasledujicich
3 dil¢ich rizik Prepravce viici Uzivateli soustavy:

Pfepravni riziko — hodnota mési¢ni platby za vSechny smluvni kapacity.

Riziko denni aukce — pro kaZdou Aukci jako soucin nejvy3si ceny v jednotlivych nabidkach
Uzivatele soustavy a nizSi z dvojice hodnot — suma prepravnich kapacit v jednotlivych
nabidkach a Kapacita k aukci.

Bilan¢né-prepravni riziko — soucin nizSiho ze soudtl sjednané denni kapacity, Cisla 2
a 1,2nasobku priméru pevné denni ceny vyrovnavaciho plynu za predchazejici mésic
stanovené v platném cenovém rozhodnuti ERU, pfiemz souétem sjednané denni kapacity
se rozumi suma celkové sjednané denni pFepravni kapacity Uzivatele soustavy
na vstupnich hrani¢nich bodech nebo suma celkové sjednané denni pfepravni kapacity
UZivatele soustavy na vystupnich hraniénich bodech ze v3ech jeho platnych Smluv
o prepravé plynu vyjadfena v MWh. Pokud mé& UZivatel soustavy uzavienou Smlouvu
o zuctovani odchylek, je hodnota rizika 0.

V pfipadé, kdy je Prepravce povinen uctovat Uzivateli soustavy DPH za poskytnuté sluzby
v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, je v ramci
kalkulace vysledna vySe maximalni mozné hodnoty dluhu navy$ena o DPH.

3V pFipadé Dun & Bradstreet se nepouZiva piimo rating D&B, ale tzn. D&B Failure score.
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Zpusobilé formy zajiSténi jsou nasledujici:

10.1. Neodvolatelna a bezpodminec¢na finanéni zaruka vystavena zplsobilou bankou nebo jinym
zpusobilym vystavcem, neni-li jim banka.

10.2. Neodvolatelné a bezpodmine¢né ruceni vystavené zplsobilym rucitelem dle vzorového
dokumentu uvedeného na internetovych strankach Prepravce.

10.3. Jistota ve formé slozeni finanéni ¢astky (kauce) na ucet Prepravce.

10.4. Za zpusobilou banku, vystavce nebo rugitele dle bodu 10.1 a 10.2 jsou povazovany banky,
vystavci nebo rucitelé majici dlouhodoby rating od spole€nosti Standard & Poor’s, Moody’s
nebo Fitch minimalné BBB- / Baa3.

Pokud Uzivateli soustavy skonéi ucinnost Smlouvy o pfepravé plynu a Uzivatel soustavy vyrovnal
veSkeré své dluhy vuéi Prepravci, Prepravce na vyzadani vrati Uzivateli soustavy
do 10 pracovnich dnl ty formy zajisténi, kterymi se zajistil a které Ize soucasné vratit a jejichz
doba platnosti jesté neskondila.
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PRILOHA C. 2. KVALITATIVNi PARAMETRY PLYNU

Plyn dodavany a pfedavany na vstupnich/vystupnich bodech do/z pfepravni soustavy stanovenych
Smlouvou o pfepravé plynu musi splfiovat nasledujici chemické a fyzikalni podminky:

a) Chemické slozeni

Slozka %mol

Metan min. 85%
Etan max. 7%
Propan max. 3%
Suma butant max. 2%
Suma pentanu a vysSich uhlovodikl max. 0,5%
Kyslik max. 0,02 %
Dusik max. 5%

Oxid uhlicity max. 3%
Sirovodik (H2S) max. 6 mg/m?3
Merkaptanova sira (RSH) max. 5 mg/m3
Sira celkem max. 30 mg/m3
Wobbeho index min. 12,7 kWh/m3 (45,7 MJ/m?3)

max. 14,5 kWh/m?3 (52,2 MJ/m?3)

Relativni hustota min. 0,56
max. 0,70
Spalné teplo min. 9,4 kWh/m?3 (33,8 MJ/m?)

max. 11,8 kWh/m?3 (42,5 MJ/m?3)

VztaZzeno na normaini podminky t2=15 °C a p=101,325 kPa a teplotu spalin t1=15 °C, pro suchy
plyn - relativni vihkost @=0, plyn neobsahujici vodni péru.

b) Rosny bod vody
Hodnota Rosného bodu vody vztazena na tlak 4 MPa nesmi byt vy$Si nez minus sedm stupnu

Celsia (-7 °C).

c) Rosny bod uhlovodiki
Hodnota Rosného bodu uhlovodikil nesmi byt vy$Si nez nula stupfiit Celsia (0 °C) v celém
rozsahu provoznich tlak(.

d) Plyn nesmi obsahovat prach a kondenzaty.
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PRILOHA C. 3. VSTUPNIi A VYSTUPNi BODY PREPRAVNIi SOUSTAVY

A. Vstupni hrani€ni body

1) Lanzhot - napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spole€nosti eustream, a.s.

Minimalni Pfedavaci tlak: 5,67 MPa
Maximalni Pfedavaci tlak: 6,10 MPa (stfedni usek) / 7,35 MPa (jizni Usek)

Lanzhot - Mokry Haj*

Minimalni Predavaci tlak: 4,60 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 4,90 MPa

2) Hora Sv. Katefiny — napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spolenosti Ontras
Gastransport GmbH

Minimalni Predavaci tlak: 5,00 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 6,10 MPa

3) Hora Sv. Katefiny - Olbernhau — napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spoleénosti
GASCADE Gastransport GmbH

Minimalni Predavaci tlak: 4,91 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 8,40 MPa

4) Waidhaus
a) napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spoleé¢nosti MEGAL GmbH&Co.KG

Minimalni Predavaci tlak: 4,91 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 7,35 MPa

b) napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spole¢nosti Open Grid Europe GmbH

Minimalni Predavaci tlak: 4,91 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 6,10 MPa

5) BRANDOV - OPAL - napojeni na pfepravni soustavu OPAL provozovanou spole€nosti
OPALGastransport, GmbH & Co. KG

Minimalni Predavaci tlak: 7,3 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 10 MPa

4 U vstupniho hrani¢niho bodu Lanzhot - Mokry Haj nelze rezervovat prepravni kapacitu ze strany sousediciho provozovatele prepravni
soustavy.
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Cesky Tésin — napojeni na prepravni soustavu provozovanou spoleénosti Gas Transmission
Operator GAZ SYSTEM S.A.

Minimalni Predavaci tlak: 1,7 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 6,3 MPa

B. Vystupni hraniéni body

1)

2)

3)

4)

5)

Lanzhot - napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spole¢nosti eustream, a.s.

Minimalni Pfedavaci tlak: 5,67 MPa
Maximalni Pfedavaci tlak: 6,10 MPa (stfedni usek) / 7,35 MPa (jizni usek)

Lanzhot - Mokry Haj®

Minimalni Predavaci tlak: 4,60 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 4,90 MPa

Hora Sv. Katefiny — napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spole¢nosti Ontras - VNG
Gastransport GmbH

Minimalni Predavaci tlak: 4,32 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 6,10 MPa

BRANDOV - STEGAL - napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spolecnosti
GASCADE Gastransport GmbH & Co. KG

Minimalni Predavaci tlak: 4,31 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 6,18 MPa

BRANDOV - OPAL - napojeni na pfepravni soustavu OPAL provozovanou spole€nosti OPAL
Gastransport, GmbH & Co. KG

Minimalni Pfedavaci tlak: - MPa
Maximalni Predavaci tlak: - MPa

5 U vstupniho hrani¢niho bodu LanZhot - Mokry Haj nelze rezervovat prepravni kapacitu ze strany sousediciho provozovatele prepravni

soustavy.
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6) Waidhaus
a) napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spoleé¢nosti MEGAL GmbH&Co.KG

Minimalni Predavaci tlak: 4,91 MPa
Maximalni Predavaci tlak: 7,35 MPa

b) napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spole¢nosti Open Grid Europe GmbH
Minimalni Pfedavaci tlak: 4,91 MPa
Maximalni Pfedavaci tlak: 6,10 MPa
7) Cesky Tésin — napojeni na pfepravni soustavu provozovanou spoleénosti Gas Transmission
Operator GAZ SYSTEM S.A.
Minimalni Pfedavaci tlak: 2,65 MPa v letnim obdobi (kvéten - zafi)
Minimalni Pfedavaci tlak: 4,5 MPa v zimnim obdobi (Fijen - duben)

Maximalni Predavaci tlak: 6,3 MPa

Piehled EIC koédu pro Vstupni a Vystupni hraniéni body

Vstupni hrani€éni body EIC kéd
Lanzhot 217000000000061Z
Hora Svaté Katefiny 2170000000000228
Hora Svaté Katefiny - Olbernhau 2170000000000920
Waidhaus 2170000000000236
Brandov - Opal 217000000000242V
Cesky T&8in 217000000000239K

Vystupni hraniéni body EIC kéd
Lanzhot 217000000000061Z
Hora Svaté Katefiny 2170000000000228
Brandov - Stegal 217000000000091Q
Brandov - Opal 217000000000242V
Waidhaus 2170000000000236
Cesky T&8in 217000000000239K
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C. Vstupni a vystupni body virtualnich zasobnikd plynu

1) wvstupni a vystupni bod virtualniho zasobniku plynu provozovaného spole¢nosti innogy Gas
Storage, s.r.o. je tvofen nasledujicimi Pfedavacimi misty ze -zasobnik( plynu:
a) Dolni Dunajovice
b) Tvrdonice
c) Stramberk
d) Tranovice
e) Lobodice
f) Haje

2) vstupni a vystupni bod -virtualniho zasobniku plynu provozovaného spoleé¢nosti MND Gas
Storage a.s. je tvofen Pfedavacim mistem ze zasobniku plynu:
a) Uhfice

3) vstupni a vystupni bod virtudlniho zasobniku plynu provozovaného spole¢nosti Moravia Gas
Storage a.s. je tvofen Pfedavacim mistem ze zasobniku plynu:
a) Damborice

Pro potfeby stanoveni tlakovych a kvalitativnich parametrll plynu vtlacéeného nebo vytéZzeného

ze -zasobnikl plynu jsou jako smérodatné uvazovany hodnoty namérené na pfislusnych Pfedavacich
mistech mezi provozovatelem zasobniku plynu a provozovatelem pfepravni soustavy.

D. Vystupni body odbérnych mist zakaznikt primo pripojenych k prepravni soustavé:

1) vystupni body v doméci z6né GasNet, s.r.o.:

a) EIC kéd: 27ZG00720000003W - Hnévice

b) EIC kéd: 27Z2G007Z20000005S - Cizkovice
¢) EIC kéd: 27ZG00720000006Q - Lovosice
d) EIC kéd: 27ZG00720000004U - Budyné

e) EIC kéd: 27Z2G00720000012V — Becov

f) EIC kdéd: 27Z2G007Z0000009K — Prachovice
g) EIC kéd: 27Z2G007Z00000070 — Prchalov

2) vystupni body v domaci z6né E.ON Distribuce, a.s.:
a) EIC kéd:27Z2G007Z0000015P — Plana nad Luznici
3) vystupni body pro vlastni spotfebu zasobnik( plynu:
a) 27ZG007VvV0000014Q VZP IGS VS - innogy Gas Storage, s.r.0.

b) 27ZG007V0000013S VZP MND VS — MND Gas Storage a.s.
c) 27ZG007V0000016M VZP MGS VS - Moravia Gas Storage a.s.
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PRILOHA ¢&. 4. TECHNICKE PODMINKY PRIPOJENiI K PREPRAVNiI SOUSTAVE

1. Uvod

1.1. Podminky pfipojeni vyroben plynu, distribuénich soustav, zasobnik(l plynu a odbérnych mist
zakaznikl k pfepravni soustavé a zpuUsob stanoveni podilu nakladd spojenych s pfipojenim
a se zajisténim dodavky plynu jsou stanoveny vyhlaskou €. 62/2011 Sb., o podminkach pfipojeni
k plynarenské soustavé a o zméné vyhlasky Ministerstva primyslu a obchodu ¢. 251/2001Sb., kterou
se stanovi Pravidla provozu prepravni soustavy a distribuénich soustav v plynarenstvi (dale jen

,Vyhlaska o pripojeni®).

1.2. Podminky pfipojeni upravuji zakladni pravidla, ktera jsou jednotné pouzivana pro pfipojovani
plynovych zafizeni k pfepravni soustavé. Pfipojovana plynova zafizeni musi splfiovat pozadavky
bezpecnosti a spolehlivosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami a technickymi pravidly.

2. Podminky pripojeni k pfepravni soustavé

2.1. Pfipojeni je mozné uskute¢nit pouze po uzavieni smlouvy o pfipojeni k pfepravni soustave (dale
jen ,Smlouva o pfripojeni“). Podkladem pro uzavfeni Smlouvy o pfipojeni je Fadné vyplnéna,
podepsana a doruéena zadost o pfipojeni k pfepravni soustavé (dale jen ,Zadost o pripojeni*).

2.2. Zadost o pfipojeni se podava v pfipadech vymezenych ve Vyhlasce o pfipojeni.

2.3. Zadost o pfipojeni podava zadatel pisemné na formulafi Zadosti o pfipojeni. Formulai Zadosti
o pfipojeni je v elektronické podobé dostupny na webovych strankach Prepravce. NaleZitosti Zadosti
0 pfipojeni jsou uvedeny v pfiloze €. 1 Vyhlasky o podminkach pfipojeni k plynarenské soustavé.

2.4. Pokud Prepravce po dorugeni Zadosti o pfipojeni vyhodnoti predlozené udaje v souladu
s Vyhlaskou o pfipojeni jako neuplné, pozada Zadatele nebo jeho zmocnénce o opravu i doplnéni
Zadosti o pFipojeni, a to ve |haté uvedené ve Vyhlasce o pfipojeni.

2.5. Lhita pro vyjadfeni Piepravce k Zadosti o pFipojeni za&ina bézet dnem doruéeni fadné a Uplné
vyplné&né Zadosti o pfipojeni Pepravci.

2.6. V pripad&, Ze je Zadost o pfipojeni Uplna, zasle Prepravce Zadateli pisemny navrh Smlouvy
o0 pripojeni, a to ve lhaté stanovené Vyhlaskou o pfipojeni.

2.7. Nelze-li zafizeni zadatele pfipojit z dvodu, Ze by v dusledku pfipojeni zafizeni doslo k ohrozeni
bezpecného a spolehlivého provozu pFepravni soustavy, sdéli Pfepravce tuto skuteCnost zadateli
ve |huté stanovené ve Vyhlasce o pfipojeni vCetné konkrétnich divodu, pro které nelze zafizeni
Zadatele pfipojit. Je-li v8ak mozZné zafizeni Zadatele pfipojit za jinych podminek, postupuje Piepravce
dle Vyhlasky o pfipojeni.
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