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1. Uvod

Provozovatel distribucni soustavy zpracovéava a predklada Energetickému regulacnimu
UFadu (dale jen ,ERU") ke schvéleni Rad provozovatele distribuéni soustavy a zajistuje jeho
zverejnéni.

Rdd provozovatele  distribu¢ni soustavy  spoleCnosti  Prazska plynarenska
Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazskd plyndrenska, a.s. (dale jen ,Rad") specifikuje
v souladu s vyhlaskou ¢&. 401/2010 Sb., o obsahovych néleZitostech Pravidel provozovani
pfenosové soustavy, Pravidel provozovani distribuéni soustavy, Radu provozovatele prepravni
soustavy, Radu provozovatele distribuéni soustavy, Radu provozovatele podzemniho
zasobniku plynu a obchodnich podminek operatora trhu obchodné-technické podminky, za
kterych spolecnost Prazska plynarenska Distribuce, a.s., €len koncernu Prazska plynarenska,
a.s. (dale jen ,PDS") uskutecriuje distribuci plynu na principu prava pfistupu tfetich stran
k distribuni  soustavé, a to pfi respektovani obecné zavaznych pravnich predpis@
v plynarenstvi, zejména zakona €. 458/2000 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen
+Energeticky zakon"), vyhlasky Energetického regulaéniho GFadu ¢&. 349/2015 Sb., o
Pravidlech trhu s plynem, v platném znéni (ddle jen ,Pravidla trhu s plynem" nebo
«PTP"), vyhlasky €. 108/2011 Sb., o méfeni a o zplisobu stanoveni nahrady $kody pfi
neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavce, neopravnéném uskladfovani, neopravnéné
prepravé nebo neopravnéné distribuci plynu, v platném znéni (dale jen ,vyhlaska o
méreni"), vyhlasky ¢. 62/2011 Sb., o podminkach pfipojeni k plynarenské soustavé a o
zméné vyhlasky Ministerstva prémyslu a obchodu &. 251/2001 Sb., kterou se stanovi Pravidla
provozu prepravni soustavy a distribucnich soustav v plynarenstvi (dale jen ,vyhlaska o
pFipojeni"). Rad tvoff nedilnou sou¢ast smlouvy o zajiéténi sluzby distribu¢ni soustavy.

2. Zakladni pojmy

Pokud neni v Rédu nebo ve smlouvé o distribuci plynu uvedeno jinak, ma pouzity
pojem stejny vyznam, jaky mu pfisuzuji obecné zdvazné pravni pfedpisy v plynarenstvi.
Pojem definovany jenom v Radu mé stejny vyznam i ve smlouvé o distribuci plynu a ve
smlouveé o pripojeni k distribu¢ni soustavé (dale jen ,smlouva o pfipojent*).

Pro Gcely R&du se rozumi
o alokacnimi pravidly - pravidla pro pridéleni mnoZstvi plynu jednotlivym subjektfm

zUctovani na predavacich mistech pfeshrani¢nich plynovod(;
e délicim mistem - misto které oddéluje v pfedavacim misté plyndrenské zafizeni ve
vlastnictvi jednoho UTP od plynarenského zafizeni ve vlastnictvi jiného UTP;
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EIC kod - identifikacni Ciselny kod urcujici Gcastnika trhu s plynem, pridéleny OTE;

méricim mistem - misto, které umoziiuje méfeni mnoZstvi a pfipadné tlaku plynu,
regulaci pritoku plynu a prenos dat do dispecink;

méFicim zaFizenim - kompletni soubor nainstalovanych méficich pFistrojl a dalSich
zafizeni urcenych k provadéni stanovenych méfeni ve smyslu zakona ¢. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhlasky o méfeni;

OM - odbérné misto;
OPZ - odbérné plynové zarizeni;
OTE - operator trhu OTE, a.s.;

PM - predavaci misto - soubor technickych zafizeni, kde dochazi k pfedani plynu mezi
distribu¢ni soustavou a prepravni soustavou, jinou distribucni soustavou, vyrobnou plynu,
zasobnikem plynu nebo zahranicni plynarenskou soustavou;

PPS - provozovatel prepravni soustavy;

propojovacim bodem - bod, ktery propojuje v pfedavacim misté ve vlastnictvi ¢i sprave
jednoho UTP od plynarenského zafizeni ve vlastnictvi ¢i spravé jiného UTP;

SOPES - smlouva o poskytovani elektronickych sluzeb;
SOD - smlouva o zajisténi sluzby distribucni soustavy;
TDD - typovy diagram dodavek;

TPG - technicka pravidla odvétvi plynarenstvi, ktera po projednani s pfislusnymi organy
statni spravy a organizacemi, zabyvajicimi se danou problematikou, jsou povaZovana za
uznand pravidla vyjadfujici stav technického poznani a techniky podle CSN EN 45020.;

UTP - Ucastnik trhu s plynem;
uzlovym bodem jakosti - misto, kde jsou méreny fyzikalni a chemické parametry
plynu;

uzivatelem - UTP, ktery ma uzavienou smlouvu o zajisténi sluzby distribucni soustavy
s PDS;

VP - vyrobna plynu;
ZP - zasobnik plynu;
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3. Distribu¢ni soustava

Popis distribu¢ni soustavy a technicka specifikace vstupnich bodl jsou uvedeny

v priloze &. 1 tohoto Radu.

3.1. Pripojeni k distribuéni soustavé

3.1.1. Podminky pfipojeni k distribucni soustavé jsou specifikovany v pfiloze €. 2
tohoto Radu.

3.2. Kvalita distribuovaneho plynu

3.2.1. Plyn vstupujici do distribucni soustavy musi splhovat parametry kvality
uvedené v priloze ¢. 3 tohoto Rédu.

3.2.2. V pfipadé, ze plyn, dodany do distribucni soustavy za ucelem jeho
distribuce, nespliiuje néktery z kvalitativnich znakl plynu uvedenych
v pfiloze & 3 tohoto Radu, je PDS opravnén odmitnout prevzeti tohoto
plynu. Neodmitnutim prevzeti tohoto plynu neni dotéeno pravo PDS na
nahradu Ujmy, ktera mu v souvislosti s distribuci takového plynu vznikne.
PDS je povinen ucinit opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni a uZivatel je povinen poskytnout k tomu PDS nezbytnou

soucinnost.

4, Poskytované sluzby

4.1. Veskeré poskytované sluzby PDS jsou uvedeny v platném ceniku PDS zverejnéném

na webovych strankach PDS.

5. Smlouva o zajisténi sluzby distribucni soustavy

5.1. Smlouva o zajisténi sluzby distribuéni soustavy

5.1.1. SOD obsahuje mimo zéakonnych poZadavk( tyto tdaje:
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5.1.1.1. udaje uvedené v zadosti o rezervaci distribu¢ni kapacity potvrzené
PDS,

5.1.1.2. udaje potiebné pro vylctovani regulovanych plateb a pro komunikaci
s OTE.

5.2. Zadost o rezervaci distribuéni kapacity a/nebo uzavfeni SOD:

5.2.1. UTP mizZe zadat o rezervaci distribucni kapacity a pripadné o uzavieni
SOD s PDS, za splnéni nasledujicich podminek, v téchto pripadech:

5.2.1.1. pokud je zakaznikem a ma s PDS uzavienou smiouvu o pfipojeni na

pfedmétné OM, nebo

5.2.1.2. pokud je vyrobcem plynu a ma s PDS uzavienou smlouvu o pfipojeni
na PM pfip. souhrn PM vyrobny plynu, nebo

5.2.1.3. pokud je obchodnikem s plynem a zada o rezervaci distribuéni
kapacity pro PM pfip. souhrn PM vyrobny plynu a tento vyrobce ma

s PDS uzavienou smlouvu o pfipojeni na pfredmétné PM, nebo

5.2.1.4. pokud je obchodnikem s plynem a zada o rezervaci distribuéni
kapacity pro zakaznika, se kterym ma uzavienou smlouvu o
sdruzenych sluzbach dodavky plynu a tento zakaznik ma s PDS
uzavfenou smlouvu o pripojeni na pfedmétné OM, nebo

5.2.1.5. pokud je provozovatelem jiné distribu¢ni soustavy a ma s PDS
uzavienou dohodu o vzajemném propojeni (pfipojeni) jeho

distribucni soustavy s distribu¢ni soustavou PDS.

5.2.2. Uzavreni SOD

5.2.2.1. Navrh na uzavieni SOD (dale také jako ,navrh“) podava UTP
nejpozdeji se zadosti o rezervaci distribu¢ni kapacity elektronicky (e-
mailem, jehoz pfilohou bude vyplnény formulaf ,Smlouva o zajisténi
sluzby distribucni soustavy”, opatfeny elektronickym podpisem UTP;
formular, v€etné manualu pro jeho vyplnéni a podepsani, je dostupny
na webovych strankach PDS), pokud jiz nema UTP s PDS SOD
uzavienou. V pfipadé, Zze navrh na uzavieni SOD podava zakaznik,
je mozné Zzadost podat na uvedeném formulafi také v listinné
podobé. Pfed podanim navrhu zajisti UTP u PDS udaje nutné
k fadnému vyplnéni formulafe navrhu SOD, zejména Cislo SOD a
udaje o PDS.

5.2.2.2. Neni-li uzaviena SOD a je-li podan navrh na jeji uzavieni, PDS tento

navrh akceptuje:
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i. do 5 pracovnich dnl ode dne doruéeni navrhu dle odstavce 5.2.2.1.,
nejpozdéji vSak vden uéinnosti rezervace distribuéni kapacity
nejde-li o zménu dodavatele plynu,

ii. vpripadé standardni zmény dodavatele plynu nebo dochazi-li ke
zméné zakaznika v OM a soucasné ke zméné dodavatele plynu do
10 pracovnich dnu ode dne doruceni navrhu dle odstavce 5.2.2.1.,
nejpozdéji vsak ctvrty pracovni den pfed ucinnosti rezervace

distribu¢ni kapacity.

5.2.2.3. Soucasné s navrhem dle odstavce 5.2.2.1. podava UTP navrh na
uzavieni SOPES a to elektronicky (emailem, jehoz prilohou bude
vyplnény formuladf ,Smlouva o poskytovani elektronickych sluzeb"
opatieny elektronickym podpisem UTP, formulaf, véetné detailniho
manualu pro jeho vyplnéni a podepsani, je dostupny na webovych
strankach PDS). Pred podanim navrhu zajisti UTP u PDS udaje
nutné k fadnému vyplinéni formulare navrhu SOPES, zejména Cislo
SOPES a Uudaje o PDS. PDS tento navrh akceptuje do péti
pracovnich dnu od doruéeni navrhu.

5.2.2.4. Navrh na uzavreni SOPES dle odstavce 5.2.2.3. nemusi podavat
UTP, ktery neni obchodnikem s plynem, jehoz pocet OM v ramci
distribuc¢ni soustavy PDS je nizsi nez 10.

5.2.3. Zadost o rezervaci distribu¢ni kapacity

5.2.3.1. Zadost o rezervaci distribuéni kapacity opatienou elektronickym
podpisem (dale jen ,zadost”) podava UTP v souladu se SOPES
prostfednictvim webového portalu PDS, a to importem souboru ve
formatu dle formulafe ,Zadost o rezervaci distribuéni kapacity*, ktery
je dostupny na webovych strankach PDS. V pfipade, ze zadost
podava UTP, ktery neni obchodnikem s plynem, jehoz celkovy pocet
OM v ramci distribu¢ni soustavy PDS je niz$i nez 10, je mozné
zadost na uvedeném formulafi podat také v listinné podobé.
Formular zadosti je dostupny na webovych strankach PDS.

5.2.3.2. V prfipadé zahajeni dodavek do OM nové se pripojujiciho zakaznika
a/nebo zahajeni dodavek do OM po neopravnéném odbéru plynu
nebo neopravnéné distribuci plynu uvede UTP v Zadosti o rezervaci
distribuéni kapacity jako termin pozadovaného zahajeni distribuce
nejdrive den, ke kterému zakaznik spini podminky pfipojeni OPZ
k distribuéni soustavé, zejména prokaze splnéni podminek
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zpusobilosti OPZ k bezpe¢nému provozu dolozenim zpravy o
vychozi revizi nebo zapisu o ovéfeni technického stavu dle TPG 800

03.

5.2.3.3. V pfipadé, Ze zadost dle 5.2.3.2. podava UTP, ktery je dodavatelem
posledni instance v domaci zoné PDS, je naleZitosti zadosti uvedeni
informace, zda byla smlouva o dodavce plynu nebo sdruzenych
sluzbach dodavky plynu uzaviena spotrfebitelem v prostorach
obvyklych k podnikani nebo mimo prostory obvyklé k podnikani
dodavatele plynu nebo zda byla uzavfena distanénim zpusobem.

5.2.3.4. V pfipadé, Ze Zadost neobsahuje v$echny stanovené nalezitosti
nebo informace poskytnuté v ramci této Zzadosti nepostacuji
k fadnému posouzeni nebo vykazuji jiné vady, vyzve PDS
bez zbyteéného odkladu UTP k jejich doplnéni nebo opraveni. V
pfipadé zahajeni dodavek do OM nové se pfipojujiciho zakaznika
a/nebo zahajeni dodavek do OM po neopravnéném odbéru plynu
nebo neopravnéné distribuci plynu vyzve PDS UTP k doplnéni nebo
opraveni nalezitosti zadosti do druhého pracovniho dne po prijeti
7adosti, nejpozdéji v8ak do 12:00 hodin pracovniho dne
pfedchazejiciho dni nejbliz§iho mozného zahéjeni dodavek plynu
sjednanému s provozovatelem distribuéni soustavy. Vyzva bude
obsahovat identifikaci vad zadosti. Vady Zzadosti jsou z hlediska jejich

zavaznosti rozliSovany nasledovné:

chyby, které brani pfijeti Zadosti. Pokud UTP doplIni nebo opravi
tyto chyby Zzadosti po vyzvé PDS v terminu dle Pravidel trhu s
plynem, nebo v pfipadé zahajeni dodavek do odbérného mista
nové se pripojujiciho zakaznika a/nebo zahajeni dodavek do
odbérného mista po neopravnéném odbéru plynu nebo
neopravnéné distribuci plynu do druhého pracovniho dne do
14:00 hod. po vyzvé PDS, nejpozdéji vS8ak do 14:00 hod.
pracovniho dne pfedchazejiciho dni nejblizsiho mozného
zahajeni dodavek plynu sjednanému s provozovatelem
distribuéni soustavy, je zadost povazovana za podanou fadne a

véas.

. varovani - udaj uvedeny v Zadosti se li§i od Udaje evidovaného
v informaénim systému PDS. Zadost je povaZovana za podanou

fadné a véas i vpfipadé, ze UTP neopravi Udaje oznacené
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varovanim. Tyto Udaje jsou vSak pro dal$i zpracovani zadosti
nahrazeny udaji z informacniho systému PDS.

5.2.3.5. Podminky finanéni zpusobilosti budou povazovany za splnéné
v pfipadé, ze uzivatel prokaze PDS splnéni podminek financni

zpusobilosti:

nejpozdéji étvrty kalendarni den pred ucinnosti rezervace distribucni

kapacity, nebo

i. nejpozdéji Ctvrty kalendarni den pred zacatkem plynarenského
mésice, ve kterém ma nastat Ucéinnost rezervace distribuéni
kapacity v pfipadé Zadosti, které jsou podany nejpozdéji paty
pracovni den pfed zacatkem tohoto mésice, nebo,

ii. nejpozdéji druhy pracovni den po ucinnosti rezervace distribucni
kapacity v pfipadé Zadosti o rezervaci pevné klouzavé distribucni
kapacity.

5.2.3.6. SpInéni podminek finanéni zpusobilosti, stanovenych v pfiloze €. 4,
je prokazano:
i. vpfipadé nepenéznich forem =zajisténi dorucenim patficénych
dokumentu PDS,
i. vpfipadé penéznich forem zajisténi pfipsanim finanénich
prostfedk( na ucet PDS, které je mozné ze strany PDS nejpozdéji
v terminu dle odstavce 5.2.3.5. prokazatelné ovérit.

5.2.3.7. Pokud nebude UTP splfiovat podminky finanéni zpusobilosti pro
véechna OM/PM v Zadosti o rezervaci distribu¢ni kapacity vyzve
PDS UTP kuréeni OM/PM, pro ktera je finanéni zpusobilost
zajisténa. V pfipadé, ze UTP neuréi, pro ktera OM/PM je finanéni
zpusobilost zajisténa, ma se za to, Ze UTP nespliuje podminky
finanéni zpusobilosti pro kazdé OM/PM v Zadosti o rezervaci

distribucni kapacity.

5.2.4. Vyhodnoceni zadosti o rezervaci distribu¢ni kapacity, uzavieni dodatku k
SOD.

5.2.4.1. Oznameni vysledku rezervace distribu¢ni kapacity provede PDS
poskytnutim pfehledu:

i. OM/PM, pro ktera je distribuéni kapacita ze strany PDS
rezervovana. V pfipadé, Ze je Zzadost podana vramci zmény
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dodavatele plynu, bude distribuéni kapacita rezervovana po
schvaleni zmény dodavatele plynu operatorem trhu;

i. OM/PM, pro ktera neni mozne distribucni kapacitu rezervovat
s uvedenim davodu nemoznosti rezervace distribucni kapacity.

5.2.4.2. Duvody nemoznosti rezervace distribuéni kapacity dle odstavce
5.2.4.1.1i. jsou:

neopraveni chyb dle odstavce 5.2.3.4.i. vterminu dle PTP,
ii. nesplnéni podminek finanéni zpusobilosti dle odstavce 5.2.3.5.,

iii. ukonéeni a/nebo zastaveni procesu zmény dodavatele v systému
OTE

iv. PDS pred pozadovanou uc¢innosti rezervace distribuéni kapacity
ztrati pravo uzivat plynarenské zafizeni, kterym ma byt zajisténa
distribuce plynu pro OM zakaznika, do néhoz ma byt podle zadosti
o rezervaci distribu¢ni kapacity distribuovan plyn,

v. nemoznost instalovat v OM méfici zafizeni z duvodu nesplnéni
technickych nebo bezpeénostnich podminek danych napf.

smlouvou o prfipojeni.

vi. neumoznéni pfistupu k méficimu zafizeni za UCelem provedeni
kontroly stavu méficiho zafizeni v pfipadé, kdy dochazi k zahajeni
dodavky do odbérného mista po neopravnéném odbéru plynu nebo

neopravnéné distribuci plynu.

5.2.4.3. Pokud UTP ma s PDS uzavfenou SOD a SOPES zasila PDS tomuto
UTP elektronickym podpisem opatfeny navrh dodatku k SOD, ktery
obsahuje udaje o OM prostfednictvim webového portalu PDS.
V pfipadé, Ze je SOD uzaviena s UTP, ktery neni obchodnikem
s plynem, jehoz celkovy pocet OM v ramci distribuéni soustavy PDS
je niz§i nez 10, je mozné dodatek uzavfit v listinné podobé.
Uzavirani dodatku dle tohoto odstavce je provadéno 1x mesicné, a
to vzdy k 15. pracovnimu dni kalendarniho mésice.

5.2.4.4. UTP je povinen dorucit PDS prostfednictvim webového portalu PDS
dodatek akceptovany pfipojenim elektronického podpisu nejpozdéji
do 5 pracovnich dnu poté, kdy PDS doruci navrh dodatku k SOD dle
5.2.4.3. Pokud uzivatel DS v této huté nespini potvrzeni dodatku
pfipojenim elektronického podpisu, bude dodatek uplynutim |haty
ucinny a platny. Pokud je dodatek uzaviran v listinné podobg, je UTP
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povinen dorucit podepsany dodatek do 10 pracovnich dnu po jeho

obdrzeni.

5.3. Zmény smluvnich udaju OM v SOD

3:3:1.

5.3.2.

5.3.3.

V pripadé zmény smluvnich (daji OM zakaznika poda uzivatel PDS Zadost
0 zménu Udajd OM v SOD na formulafi ,Z&dost o rezervaci distribuéni
kapacity®, ktery je dostupny na webovych strankach PDS.

PDS oznami uzivateli vysledek posouzeni zadosti o zménu (daji OM do 5
pracovnich dnd od doruceni Zadosti. Dodatek k SOD je uzaviran v souladu
s odstavcem 5.2.4.3.

V pfipadé, kdy dochazi ke zméné osoby zdkaznika na OM a nedochazi
soucasné ke zméné dodavatele plynu, uzivatel poda PDS Zadost o zménu
zakaznika na OM (Zadost o prepis), na formuldfich ,Zadost o rezervaci
distribuéni kapacity", spoleéné s ,Zadosti o uzavieni smlouvy o pripojent”,
ktere jsou dostupné na webovych strankach PDS a které musi obsahovat
zejména tyto nalezitosti:

i. jméno/nazev,

i. datum narozeni/ICO plvodniho i nového zakaznika,

iii. adresa trvalého bydlisté/sidla, adresu OM,

iv. Cislo a stav méficiho zafizeni k datu zmény zakaznika.

5.3.3.1. Nalezitosti Zadosti o zménu zakaznika na OM je uvedeni informace,

zda byla smlouva o dodavce plynu nebo sdruzenych sluzbach
dodavky plynu uzaviena spotrebitelem v prostorach obvyklych k
podnikani nebo mimo prostory obvyklé k podnikani dodavatele plynu
nebo zda byla uzavrena distanénim zpusobem.

5.3.3.2. PDS provede zménu zakaznika na OM nejdfive k datu podani

Zadosti 0 zménu zakaznika na OM. Podminkou je podana zadost o

uzavieni smlouvy o pfipojeni.

5.3.3.3. Vpripadé, Ze skute¢na vy$e ro¢niho odbéru plynu uzivatele

za OM/PM se spotfebou nad 630 MWh a/nebo mésicni periodou
fakturace dosazena v obdobi od kvétna minulého kalendarniho roku
do dubna aktualniho kalendarniho roku presahne predpokladanou
vysi roniho odbéru plynu, kterou uzivatel uvedl v Zadosti o rezervaci
distribu¢ni kapacity, pfipadné aktualizoval v SOD, o vice nez 10 %,
uzivatel aktualizuje v SOD pfedpokladanou rocni spotfebu plynu a
ro€éni diagram predpokladané vyse meésicnich spotieb dle vyse
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skutecné spotfeby dosaZzené vobdobi od kvétna minulého
kalendarniho roku do dubna aktualniho kalendafniho roku v souladu
s odstavcem 5.3.2. Uzivatel aktualizuje predpokladanou roéni
spotfebu dle tohoto odstavce nejpozdéji do 31.5. aktudlniho
kalendafniho roku.

5.4. Rezervace distribu¢ni kapacity v OM/PM zanika:

bl
5.4.2.

54,3
544
5.4.5.

54.6.

347

5.4.8.

5.4.9.

Uplynutim doby rezervace distribu¢ni kapacity.

U plvodniho dodavatele dnem Ucinnosti zmény dodavatele plynu, pokud
byla dodavka plynu plvodnim dodavatelem realizovdna na zakladé
smlouvy o sdruzenych sluzbéach dodavky plynu.

Zanikem SOD.
Ukoncéenim distribuce na Zadost uzivatele dle odstavce 5.5.

V pfipadé Zadosti zakaznika o demontaZ méficiho zafizeni, je-li soucasné
ukoncovana smlouva o pfipojeni (napf. vypovédi nebo dohodou stran).

Oznamenim OTE o zruSeni registrace OM/PM dle Obchodnich podminek
LITE.

Oznamenim OTE o zruSeni kaZdého jednotlivého pfifazeni OM nebo PM
tém dodavatellm, jejichZ obdobi dodavky jsou pfifazenim OM nebo PM
novému dodavateli dotcena.

V pfipadé, Ze PDS pozbude moznost provozovat distribuéni soustavu,
pfipadné jeji Cast, ke které je OM/PM pfipojeno; zejména v pfipadd, kdy
vlastnik pfislusného plynarenského zafizeni podd vypovéd ze smlouvy
nebo jinym zplsobem ukondi smlouvu s PDS, jejimz pfedmétem je
moznost PDS uZivat plynarenské zafizeni. V pfipadé ztraty uZivaciho prava
PDS k plynarenskému zafizeni zanikne rezervace distribuéni kapacity
dnem, kdy uplyne vypovédni doba nebo jina obdobna |hiita sjednana ve
smlouveé umoznujici PDS uzivat plynarenské zafizeni.

PDS v souladu s § 10 energetického zakona pisemné oznami bez
zbytecného odkladu dotéenym (castnikdm trhu s plynem skute¢nost, Ze
ztrati moZnost uZzivat plynarenské zafizeni a dojde k ukonéeni distribuce
plynu. PDS bude bez zbyte¢ného odkladu informovat ERU a poda podnét k
zahgjeni fizeni podle § 12 energetického zékona. Dojde-li po provedeném
oznameni ke zméné (PDS napf. nabude plyndrenské zafizeni do svého
vlastnictvi), bude o ni PDS informovat vSechny dotcené Gcastniky trhu s
plynem a ERU.
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5.4.10.

5.4.11.

54.12.

V pfipadé, Ze uZivatel na vyzvu PDS nepoZadal o zménu rezervované
distribuéni kapacity v OM/PM, pokud doslo ke zméné skutecnosti
uvedenych v Zadosti o rezervaci distribucni kapacity, napf. v dlsledku
instalace jiného typu méFeni. Rezervace distribuCni kapacity zanika
uplynutim  posledniho  plynarenského dne kalendarniho meésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byl uZivatel k Zadosti o zménu vyzvan.

V pfipadé, Ze dochazi k pfipojeni nového zdkaznika na stavajici OPZ je
nutno pro pripojeni dodrZet ustanoveni TPG 800 03 a TPG 704 01
k zajisténi jeho bezpeénému provozu (platnost tlakové zkousky).
V pfipadé, Ze nové se pfipojujici zadkaznik u nové zfizeného i
rekonstruovaného OPZ, nebo zékaznik pfipojujici se po neopravnéném
odbéru plynu nebo neopravnéné distribuci plynu nespini k poZadovanému
datu zahdjeni dodavky podminky pfipojeni OPZ k distribu¢ni soustavé,
zejména neprokaze splnéni podminek zplsobilosti OPZ k bezpecnému
provozu doloZenim zpravy o vychozi revizi nebo zapisu © ovéfeni
technického stavu dle TPG 800 03 a z tohoto dlvodu nedojde k instalaci
méficiho zafizeni na predmétné OM.

V piipadé, Ze nové se pfipojujici zakaznik nebo zékaznik pripojujici se po
neopravnéném odbéru plynu nebo neopravnéné distribuci plynu
opakované neposkytl PDS soucinnost pfi instalaci méficiho zafizeni a
z tohoto dlvodu nedoslo do 3 mésicll od poZadovaného data zahajeni
distribuce k instalaci méficiho zarizeni.

5.5. Ukonceni/preruseni distribuce/dodavky na zadost uzivatele.

3.1

5.5.2:

Ukonceni/preruseni dodavky plynu na Zzadost uzivatele provede PDS
pfi neopravnéném  odbéru  plynu v souladu s PTP. Zadost o
ukonéeni/pferuéeni dodavky plynu dle tohoto odstavce podéava uzivatel
v terminech dle PTP. V pfipadé, ze uzivatel zajiStuje dodavku plynu podle
smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky plynu, informuje zékaznika o
zéméru ukonceni/preruseni dodavky plynu nejpozdéji v den podani této
zadosti.

Ukon&eni dodavky plynu na Zzadost uZivatele v pfipadé pozadavku
zadkaznika na demontaz plynoméru a/nebo ukonceni distribuce plynu na
74dost uzivatele v pripadé pozadavku uZivatele na demontaz plynoméru
provede PDS nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne doruceni Zadosti o
ukonleni dodavky plynu. V pfipadé, Ze neni mozno z ddvodu
nepfistupného méfidla ukonceni dodavky provést, vyzve provozovatel
distribu¢ni soustavy zakaznika k soucinnosti. Pokud zakaznik neposkytne
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nezbytnou soucinnost pfi ukonéeni dodavky plynu, nastdva (cinek
ukonceni dodavky od patnactého pracovniho dne ode dne poZadovaného
ukonceni dodavky plynu véetné. Zadost o ukonéeni dodavky/distribuce
plynu dle tohoto odstavce podava uZivatel vterminu shodném
s odstavcem 5.5.1.

5.5.3. PreruSeni dodavky plynu na Zadost uZivatele a/nebo zékaznika v pfipadé
rekonstrukce OM provede PDS v terminu shodném s odstavcem 5.5.1.
Zadost o prerudeni dodavky plynu dle tohoto odstavce podava uZivatel
a/nebo zdkaznik vterminu shodném s odstavcem 5.5.1. V pfipadé
preruseni dodavky plynu dle tohoto odstavce rezervace distribu¢ni kapacity
trva.

5.5.4. Ukonceni dodavky/distribuce plynu na Zadost uZivatele v pfipadé
odstoupeni od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zakona
nebo v pfipadé vypovédi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického
zakona provede PDS k datu poZadovanému uZivatelem. Zadost o ukonéeni
dodavky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podavéa uivatel v terminu
pro zkraceni dodavky dle § 114 odst. 4 PTP. Zadost dle tohoto odstavce
podava pouze uZivatel, ktery je dodavatelem posledni instance v domaci
zoné PDS.

5.5.5. UkonCeni dodavky/distribuce plynu na Zadost uZivatele provede PDS,
kromé pfipadd dle odstavce 5.5.1., 5.5.2. a/nebo 5.5.4. kdatu
pozadovanému uZivatelem. Zadost o ukon&eni dodavky/distribuce plynu
dle tohoto odstavce podava uZivatel v terminu pro zkraceni dodévky die §
114 odst. 1 PTP. Zadost dle tohoto odstavce podava pouze uZivatel, ktery
je dodavatelem posledni instance v domaci z6né PDS. V pfipadé, 7e v OM
dochazi ke zméné dodavatele plynu a PDS obdrZi ze systému OTE zpravu
o prodiouzeni dodédvek nebo o pokracovani dodévek stavajicim
dodavatelem, Zzadost o ukonceni dodavky/distribuce plynu bude
povaZovana za neplatnou a PDS ukonceni dodavky/distribuce plynu
neprovede,

5.5.6. Z&dost dle odstavce 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4. a/nebo 5.5.5. podéva
uzivatel v souladu se SOPES prostfednictvim webového portalu PDS, a to
importem souboru opatfeného elektronickym podpisem ve formatu dle
formuléFe ,Zadost o ukon&eni nebo preruseni distribuce plynu®, ktery je
dostupny na webovych strankach PDS. Zadosti dle odstavce 551.552,
5.5.3., 5.5.4. a/nebo 5.5.5. vyjmenované v uZivatelské pfiruéce pro
vyuzivani elektronickych sluZeb PDS, pfipadné na webovych strankach PDS
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Lo

55.8.

5.6. Poskytnuti

5.6.1.

aufn2,

podava uzivatel zaslanim  elektronicky podepsaného  souboru
v pfedepsaném formatu na emailovou adresu PDS. V pfipadé, 7e 7adost
podava uzivatel, ktery neni obchodnikem s plynem, jehoz celkovy potet
OM v ramci distribu¢ni soustavy PDS je nizsi ne? 10, je mozné podat
Zadost zaslanim elektronicky podepsaného souboru v predepsaném
formatu na emailovou adresu PDS nebo na uvedeném formulafi v listinné
podobé.

Nalezitosti Zadosti o ukonceni/pferuseni dodavky/distribuce  jsou
identifikace uZivatele formou EIC, identifikace OM/PM formou EIC,
identifikace zakaznika formou jména/nazvu, identifikace zakaznika formou
ICO/data narozeni, pozadovany termin ukonceni/preruseni
distribuce/dodavky, diivod ukonceni/pferudeni distribuce/dodéavky.

Pokud dojde k ukonceni dodavky/distribuce plynu dle odstavce 5.5.1.,
5.5.2., 5.5.4. a/nebo 5.5.5, prestava byt predmétné OM vedeno v pfiloze
¢. 1S0D

seznamu

PDS poskytne uZivateli dle § 35 odst. 6 PTP seznam OM zahrnutych do
SOD.

Seznam OM dle § 35 odst. 6 PTP poskytne PDS uZivateli prostfednictvim
webového portalu PDS.

5.7. SOD zanika:

Dilals
5.7.2.

Uplynutim doby platnosti SOD.

Odstoupenim od SOD ze strany PDS, nesplini-li uZivatel podminky finan¢ni
zplisobilosti dle pilohy &. 4 tohoto Radu do 5 pracovnich dnéi po doruéeni
pisemného oznameni PDS o neplnéni podminek finanéni zplsobilosti nebo
zasle-li PDS nejpozdé&ji 5 pracovnich dnl pfedem pisemné oznémeni o dni,
ve kterém uZivatel prestane plnit podminky finanéni zp@sobilosti, a uZivatel
k tomuto dni podminky finanéni zplsobilosti nesplni. V pfipadé, ze PDS
toto oznameni odesle pozdé&ji nez 5 pracovnich dnii pred dnem, ve kterém
uzivatel prestane pinit podminky finan¢niho zajiéténi a uzivatel spini
podminky finan¢niho zajisténi nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po doruceni
tohoto oznameni, ma se za to, Ze uZivatel spinil podminky finan¢niho
zajisténi v terminu. Za pisemné oznameni se povaZuje rovné? oznameni
odeslané faxem na faxové Cislo nebo elektronickou postou na e-mailovou
adresu uZivatele uvedenou v SOD, popf. na adresu uvedenou v pisemném
oznameni uZivatele o zméné téchto Udajd. Pokud je ozndmeni zasldno
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dil+3

9.7 4,
3 B

5:4.0,

nékterym z prostfedkdl dalkového prenosu dat podle tohoto odstavce,
povaZuje se za dorucené v den odeslani. SOD zaniké ke dni, kdy projev
viile PDS odstoupit od SOD je doruen uZivateli, neni-li v takovém projevu
vile stanoven den zaniku smlouvy pozdéjsi.

Odstoupenim od SOD ze strany PDS pro podstatné poruseni smlouvy ze
strany UTP a dalSi povinnosti vyplyvaijici z ujednanich dle SOD.

Dohodou smluvnich stran.

Odstoupenim od SOD ze strany uZivatele v pfipadé neplnéni smluvnich
povinnosti ze strany PDS nebo v pfipadé nesouhlasu s navrhovanou
zmeénou smluvnich podminek.

Vypovédi ze strany uZivatele.

6. Fakturacni a platebni podminky distribuce plynu

6.1. Uzivatel je povinen platit za zajisténi sluzby distribuéni soustavy cenu uvedenou
v Ceniku PDS, zvefejfiovaném na webovych strankach PDS a stanovenou v souladu
s Radem. Cena uvedena v Ceniku PDS vychazi vzdy z platného cenového rozhodnuti

ERU.

6.2. Uzivatel je povinen platit sjednanou cenu za zaji§téni sluzby distribuéni soustavy,
zalohu a ostatni pohledavky PDS vzniklé na zakladé SOD a to bezhotovostnim
prevodem na bankovni U¢et PDS uvedenym v dafovém dokladu nebo v SOD.

6.3. Fakturace za zajisténi sluzby distribuéni soustavy bude provedena:

6.3l

.32,

do 7 pracovnich dnd po validaci odectu, jde-li o distribuci plynu do:

i. OM osazeného méficim zafizenim typu A nebo B; souéasti faktury
je rovnéz piipadny poplatek za prekroceni sjednané vyse kapacity,

ii. OM osazeného méficim zafizenim typu C s pfedpokladanym roénim
odbérem nad 630 MWh a/nebo mésiéni periodou fakturace,

ii.  PM.

do 10 pracovnich dni po validaci odectu, jde-li o distribuci plynu do:

i. OM osazeného méficim zafizenim typu C s pfedpokladanym roénim

odbérem do 630 MWh, u kterého byl proveden odeéet; ve fakture

budou zuctovany zalohy, uhrazené od posledniho odectu v souladu

s ustanovenim odstavce 6.4.,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

ii. OM osazeného méficim zafizenim typu C s predpokladanym ro¢nim
odbérem do 630 MWh, u kterého byla ukon&ena distribuce plynu,
nebo doslo ke zméné dodavatele plynu; ve fakture budou zuctovany
zalohy, uhrazené od posledniho odectu v souladu s ustanovenim

odstavce 6.4.

PDS je povinen vystavit pfedpis mésignich zaloh ve vysi 1/12 pfedpokladané rocni
ceny za sjednanou sluzbu distribuce plynu pro jednotlivd OM osazena méficim
zafizenim typu C s pfedpokladanym rocnim odbérem do 630 MWh a jinou nez
mésiéni periodou fakturace. Piedpis mésicnich zaloh podle stavu OM k prvnimu dni
pfislusného mésice je PDS povinen vystavit do 7 pracovnich dnu stejného mésice.
Uzivatel je povinen uhradit pfedepsanou zalohu do 25. dne pfislusného mésice.
Algoritmus stanoveni zéloh je uveden v pfiloze ¢. 7 tohoto Radu. Pripadne-li datum
splatnosti zalohy na sobotu, nedéli nebo statem uznany svatek, je dnem splatnosti

nejblize nasledujici pracovni den.

Faktura (dafiovy doklad, opravny darnovy doklad) PDS musi byt vyhotovena v
pisemné podobé (pokud uzivatel nedohodne s PDS formu elektronickou) a musi
obsahovat véechny nalezitosti stanovené obecné zavaznymi predpisy. Splatnost
faktury je do 14 dnu od data jejich vystaveni. Pfipadne-li datum splatnosti faktury na
sobotu, nedéli nebo statem uznany svatek, je dnem splatnosti nejblize nasledujici

pracovni den.

V pfipadé prodleni s placenim penéznich zavazku je pfislusna smluvni strana povinna
uhradit druhé smluvni strané urok z prodleni ve vy$i uréené pfedpisy prava

obéanskeého.,

V pfipadé prodleni uzivatele s placenim penéznich zavazku dle odstavce 6.2. vyzve
PDS pisemné uzZivatele k uhradé splatné pohledavky a poskytne Ihutu k uhrazeni v
délce 3 pracovnich dni od doruéeni vyzvy. Za pisemnou vyzvu se povazuje rovnéz
vyzva odeslana faxem na faxové &islo nebo elektronickou postou na e-mailovou
adresu uzivatele uvedenou v SOD, popf. na adresu uvedenou v pisemném oznameni
uzivatele o zméné téchto Udaju. Pokud je vyzva zaslana nékterym z prostiedku
dalkového ptenosu dat podle tohoto odstavce, povaZuje se za dorucenou v den

odeslani.

Pokud uzivatel neuhradi penézité zavazky ani v dodate¢né Ihuté dle odstavce 6.7,
pouzije PDS k uhradé neuhrazenych penéznich zavazku dle odstavce 6.2 poskytnuté
formy zajisténi dle pfilohy ¢. 4 Radu. PDS bezodkladné provede pfepocet financni
zpUsobilosti uzivatele a v pfipadé nedostate¢né finanéni zpusobilosti vyzve uzivatele
k jejimu prokazani. Pro ugely pfepoctu financni zplsobilosti budou poskytnuté formy
finanéniho zajisténi dle pfilohy ¢ 4 Radu ke dni pozadani o vyplatu dle tohoto
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

odstavce snizeny o hodnotu neuhrazenych penéznich zavazku. V pfipadé, Ze uzivatel
neprokaze financni zpusobilost ve Ihuté dle odstavce 5.6.2, informuje PDS o této
skute¢nosti OTE a ERU.

Zaloha pro zakazniky s predpokladanym roénim odbérem nad 630 MWh, pokud se
pro jeji Uhradu rozhodnou, viz pfiloha &. 4 tohoto Radu, bude stanovena a hrazena
nasledovné.

6.9.1. Vysi zalohy na dodavku plynu stanovuje PDS. Je vypoctena ze sjednaného
mnozstvi distribuovaného plynu v SOD, za jednotliva Ctvrtleti, v mésicnim
clenéni ve vysi 95 % z celkové ceny distribuce vCetné DPH, zaokrouhlena

na tisice Kc.
6.9.2. Uhradu zélohy provede zakaznik:

6.9.2.1. ve trech stejnych splatkach — vzdy 3., 13. a 23. dne kalendarniho
mésice, ve kterém byla distribuce plynu realizovana, nebo

6.9.2.2. jednou splatkou — vzdy 13. dne kalendarfniho mésice.

6.9.3. V pfipadé, Ze bude néktery z uvedenych dnli dnem pracovniho volna nebo
klidu, uhradi zakaznik splatku zalohy nejblizsi nasledujici pracovni den.

V pfipadé, ze uzivatel hradi zalohy dle odstavce 6.4. nebo 6.9., budou ve faktufe dle

odstavce 6.3. zuctovany zalohy uhrazene za prislusné obdobi.

Pokud poskytnuté pinéni uzivatele nestaCi na spinéni vSech zavazku ze SOD,
zavazky jsou splatné ve stejny den a uzivatel neurci, ktery zavazek ze SOD plini, jsou
v8echny tyto zavazky splnény &asteéné v procentualnim pomeéru, jak bylo nebo ma
byt podle SOD distribuovano.

PDS je opravnén omezit nebo pferusit distribuci plynu a dodavku plynu z duvodu

neopravnéne distribuce.

V pfipadé, ze uzivatel poda sam na sebe insolvenCni navrh ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sbh., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), stavaji se
vSéechny jeho vzniklé a dosud nesplatné financni zavazky vuci PDS splatnymi, a to ke
dni pfedchazejicimu dni zahajeni insolvencniho fizeni. V pfipadé, Ze bude insolvencni
navrh podan kterymkoli véfitelem/vériteli uzivatele a nikoli soucasné téz uzivatelem, je
PDS opravnén jednostrannym pisemnym ukonem doruc¢enym uzivateli ucinit
splatnymi vSechny vzniklé a dosud nesplatné finanéni zavazky s ucinnosti ke dni,
ktery bude uveden v takovém Ukonu. MozZnost zapocteni pohledavek v insolvenénim

fizeni se fidi zakonem ¢. 182/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu.
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7. Predavané informace

7.1. Dokumenty a informace zvefejfiované na webovych strankach PDS

7.1.1. PDS poskytuje uZivateldm informace a dokumenty v elektronické formé na
webové strance PDS. Jedna se zejména o nasledujici dokumenty:

i 1
ulsdod,
Fal.1:3.
7.1.1.4.

ol
7.1.1.6.
7 o 3
#:1.1.8.
7.1.1.9.
7.1.1.10.
ikilal L
12,
0 i
71104,
7:1:1:15.

7.1.1.16.
Ll 117,

v W 2

Falal=19;
7.1.1.20.
2.3.1. 21,
ateledi:

Réad,
Cenik sluzeb PDS,
Informace o hodnoté spalného tepla,

Informace o prumérnych meési¢nich hodnotach kvality plynu
namérenych v uzlovych bodech,

Zadost o rezervaci distribuéni kapacity,

Vzor Smlouvy o zajisténi sluzby distribu¢ni soustavy,

Vzor Smlouvy o poskytovani elektronickych sluzeb,

Zadost o pferugeni/omezeni/ukonéeni/obnoveni distribuce plynu,
Roéni plan odstavek distribuéni soustavy,

Dlouhodoby plan rozvoje distribu¢ni soustavy,

Zadost o pfipojeni k distribuéni soustavé,

Reklamacni fad,

Souhrnny vykaz dodrzovani standardu,

Program opatfeni PDS k vylouéeni diskrimina¢niho chovani,

Zprava o prijatych opatfenich a plnéni programu opatieni k vylouéeni
diskriminaéniho chovani,

Odbérovy stupen, predchazeni stavu nouze a stav nouze,

Zmeéna akumulace distribuéni soustavy po jednotlivych dnech za
poslednich 12 mésicu v pfipadé, Ze tyto hodnoty nezverejriuje OTE,

Pfedbézna spotfeba plynu v distribu¢ni soustavé po jednotlivych
hodinach daného plynarenského dne,

Podminky pripojeni,
Cenova rozhodnuti nebo cenik distribuce,
Zadost o zkuebni provoz,

Zadost o prezkouseni plynoméru,
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

7.1.1.23. Informativni popis distribu¢ni soustavy,
7.1.1.24. Informace dle § 49 odst.1 pism. c) az e) PTP.

7.1.2. PDS je opravnén provést zmény dokumentd v odstavci 7.1.1., tuto zménu
oznami ve |h{té uvedené v odstavci 12.6. Zmény budou odrazet praktické
zkudenosti s provozem a udrzbou distribucni soustavy, se zajiSténim
distribuce plynu nebo zmény v pravnich predpisech

Planovaci Udaje poskytované uzivatelem

7.2.1. Uzivatel preda jedenkrat ro¢né, a to vzdy nejpozdéji do 31.5., planované
zmény maximalnich dennich kapacit a distribuovaného mnoZstvi
za prGmérnych klimatickych podminek na nasledujici rok pro OM/PM
s ronim odbérem nad 630 MWh a/nebo mésini periodou fakturace
v detailu jednotlivych OM a pro ostatni OM v detailu tarifnich pasem
distribuce plynu.

Jednotna identifikace — EIC kéd

7.3.1. Pro identifikaci Gcastnikd trhu s plynem v Ceské republice je vyuZivan
systétm kodd EIC (Energy Identification Coding) vyvinuty v ramci
evropského sdruzeni provozovateld pfenosovych soustav ETSO (viz pfiloha
¢. 5 tohoto Radu).

Nominace a renominace distribuce plynu

7.4.1. Nominaci a renominaci distribuce plynu podava UTP v souladu s PTP
prostfednictvim informacniho systému OTE.

Piekroceni kapacity a zkusebni provozy

Prekroceni kapacity

8.1.1. V pfipadé prekroceni denni rezervované distribu¢ni kapacity se postupuje
dle platného Cenového rozhodnuti a platnych pravnich predpisd.

Distribuce plynu ve zkuSebnim provozu

8.2.1. V pripadé distribuce plynu ve zkuSebnim provozu se postupuje dle
platného Cenového rozhodnuti a platnych pravnich predpisd.

8.2.2. Ustanoveni dle odstavce 8.2.1. se pfiméfené pouZije i na PM mezi
distribuénimi soustavami pfi zkusebnim provozu zakaznika/zakaznikl v
ramci pfimo pfipojené z hlediska toku plynu navazujici distribucni soustavy
a to v rozsahu zkuSebniho provozu tohoto/téchto zékaznika/zakaznikd.
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B.2.3

9. Méreni

Zadost o distribuci plynu ve zkugebnim provozu opatienou elektronickym
podpisem (dale jen ,zadost") podava uZivatel v souladu se SOPES
prostrednictvim webového portalu PDS, a to importem souboru ve formatu
dle formuldfe ,Z&dost o modifikaci smiouvy®, ktery je dostupny na
webovych strankach PDS. V pfipadé, Ze Zadost podava uZivatel, ktery neni
obchodnikem s plynem, jehoz celkovy pocet OM v ramci distribucni
soustavy PDS je niZsi nez 10, je mozné Zadost na uvedeném formulari
podat také v listinné podobé. FormulaF Zadosti je dostupny na webovych
strankach PDS.

9.1. Meérenitlaku

9.1.3.

Méreny tlak slouzi:

9.1.1.1. ke kontrole dohodnutych smluvnich podminek na vstupnim

a vystupnim bodu distribu¢ni soustavy,

9.1.1.2. k vypoctu mnozstvi plynu dopravovaného distribuéni soustavou.

9.2. Méfeni kvality plynu

941

9.2.2.

Kvalita plynu se méfi v k tomu urCenych meéficich mistech kvality a
zajistuje ho PPS a vyrobce analytickymi metodami. Vysledky méreni slouzi
k vypoCtu charakteristickych veli¢in pro spalovani plynu, z nichZz spalné
teplo slouzi k prepoctu naméreného mnozstvi plynu na energetické
jednotky podle technickych pravidel TPG 901 01. Pfifazeni jednotlivych
méricich mist kvality k prislusSnym predavacim mistdm do distribucni
soustavy je uvedeno v piiloze ¢. 6 tohoto Radu.

PDS pfifadi OM zakaznika do pfislusné zony kvality, pro niz provede
jednou mésicné vypocet mésicniho vazeného priiméru a vazeného ro¢niho
klouzavého prliméru spalného tepla dle metodiky popsané v TPG 901 01.

9.3. Méfeni mnozstvi plynu

9.3:1.

Méreni mnozstvi plynu vstupujiciho do distribucni soustavy z prepravni
soustavy zajistuje PPS. Méfeni mnozstvi plynu vstupujiciho do distribucni
soustavy z VP zajistuje vyrobce. MéFeni mnoZstvi plynu na predavacich
mistech mezi distribunimi soustavami zajistuje PDS, jehoZ distribuéni

soustava je z hlediska toku plynu nadrazena.

Rad provozovatele distribucni soustavy Strana 21 (celkem 30)



9.3.2. Méfeni mnozstvi plynu v OM zdkaznika zajistuje PDS. Typ méficiho
zafizeni je uveden v SOD. Konkrétni méfici zarizeni vCetné technickych
Udajdi a vyrobnich &isel, které je nainstalovéano na OM, je uvedeno na
dokladu o montazi méficiho zafizeni, potvrzeném zakaznikem.

9.3.2.1

Pokud PDS zjisti, Ze méfici zarizeni nainstalované na OM
nevyhovuje z hlediska rozsahu méfeni nebo rocni spotieby v OM, je
povinen ho vyménit za méfici zafizeni, které z hlediska rozsahu
méfeni nebo roéni spotieby v OM vyhovuje. Pfi vyméné méficiho
zafizeni dochazi k aktualizaci smlouvy o pfipojeni k distribuéni
soustavé a SOD. V pfipadé, kdy zakaznik, pfipadné jeho dodavatel
plynu neposkytne potfebnou soucinnost pfi vyméné meéficiho
zarizeni

(v€. pfipadné upravy mefici traté), je PDS opravnén v souladu
s ustanovenim § 59 odst. 1 pism. j) bod 7 energetického zakona
omezit nebo prerusit v nezbytném rozsahu distribuci plynu do OM.
O neposkytnuti soucinnosti zaroven PDS informuje ERU.

9.3.3. Méici zafizeni musi v zavislosti na svém typu zabezpecit

2.5.3.1.

9.3.3.2.

89.3.3.3.

9.3.34.

u typu A:

zméfeni pfirastku objemu za kazdou uplynulou hodinu véetné

pfepoctu na vztazné podminky,

archivaci namérenych a pfepoétenych hodnot,

zaznamenani a archivaci poruchy méficiho zarizeni,

dalkovy prenos zmérenych a archivovanych hodnot min. 1x denné.
u typu B:

zméfeni pfirustku objemu za kazdou uplynulou hodinu véetné

prfepoétu na vztazné podminky,

archivaci namérenych a prepoétenych hodnot,
zaznamenani a archivaci poruchy méficiho zafizeni.

u typu S:

zméreni pfirustku objemu za kazdou uplynulou hodinu,
archivaci nameérenych hodnot,

zaznamenani a archivaci poruchy méficiho zafizeni.

u typu C/CM:

Rad provozovatele distribucni soustavy Strana 22 (celkem 30)



i. zméreni objemového prutoku.
9.3.4. Zplsob méfeni a typ méficiho zafizeni urcuje PDS.

9.3.5. Méfeni mnoZstvi plynu se provadi v objemovych jednotkach za provozniho
pretlaku a teploty plynu. Naméreny objem je prepocitavan na vztazne
(referencni) podminky tj.:

9.3.5.1. teplotu plynu + 15 °C (288,15 K),
9.3.5.2. absolutni tlak plynu 101,325 kPa,
9.3.5.3. relativni vihkost plynu ¢=0.

9.3.6. Zplsob prepoctu namérfeného objemu plynu z provoznich podminek na
vztazné podminky urcuje vyhlaska o méreni .

9.3.7. PDS poskytuje nasledujici informace o zméfenych hodnotach pritoku
plynu, hodnotéch spalného tepla a ukazatelich kvality plynu:

9.3.7.1. u zakazniku s méfenim typu A kazdy kalendarni den do 12:00 hod.
zaznam hodnot odbérl z provozniho méfeni v Nm® za pfedchéazejici
plynarensky den a to zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup, pokud
nedojde k vyéteni skutecné hodnoty odbéru za pfedchazejici
plynarensky den, PDS poskytne nahradni hodnotu odbéru, kterou je
hodnota odbéru ve stejném dnu pfedchazejiciho tydne,

9.3.7.2. u zakazniki s méfenim typu B nejpozdéji 5. pracovni den
plynarenského mésice hodnoty odbér(i z provozniho méfeni v Nm®
za jednotlivé plynarenské dny predchazejiciho plynarenského

mésice, a to zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup,

9.3.7.3. v8em UTP nejpozdéji 3. pracovni den plynarenského mésice vazeny
mésicni prumér spalného tepla za pfedchazejici plynarensky mésic
a vazeny prumér hodnot spalného tepla za predchazejicich 12

mésicl, a to zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup,

9.3.7.4. vSem UTP nejpozdéji 6. pracovni den prumérné hodnoty kvality
plynu namérené v uzlovych bodech, a to zpusobem umoznujicim

dalkovy pfistup.
9.4. Provoz méficiho zafizeni

9.4.1. PDS ma pravo jednotlivé ¢asti méficiho zarizeni zajistit proti neopravnéné
manipulaci. Zjisti-li zdkaznik poruseni méficiho zafizeni nebo jeho zajisténi,
je povinen neprodlené to oznamit PPS nebo PDS.
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0.4.2.

9.4.3.

Zakaznik provozuje své OPZ tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
nezadoucimu ovlivnéni presnosti a funkcnosti mériciho zarizeni. Predchazi
zejména skokovému spusténi nebo preruseni odbéru, pulzacim pritoku v
oblasti méficiho zafizeni vybaveného rotacnim nebo turbinovym
plynomérem, provozovani OPZ mimo rozsahy instalovanych mérfidel, ¢
jinym stavlm, které by mohly mit za nasledek poskozeni méfidel nebo
jejich nespravnou funkci

Pokud neni z provoznich dlvodd mozné se stavll popsanym v odstavci
9.4.2. vyvarovat nebo pokud by hrozilo poskozeni mériciho zafizeni vlivem
nestandardniho zpdsobu odbéru plynu (napfiklad skokové zmény odbéru
apod.), zakaznik tuto skutecnost neprodlené ozndmi PDS a na svoje
naklady po dohodé s PDS provede takova technicka opatfeni, ktera zajisti
bezporuchovou, spravnou a presnou funkci méficich zafizeni.

9.5. Dopocet pfi poruse méficiho zafizeni

9.5.1,

8.5.2.

9.5.3.

V pfipadé poruchy plynoméru se pouzije Gdaj o naméfeném mnozstvi
plynu plynomérem zélozni fady, pokud je zalozni fada na méficim misté

instalovana.

Pokud je na méfici stanici instalovano kontrolni méfici zafizeni, jiné nez
méfici zafizeni PDS, pouZije se Udaj o mnoZstvi plynu naméfeny na
kontrolnim méficim zafizeni, a to za podminky, Ze toto zafizeni spliuje
podminky dle obecné zavaznych pravnich predpisl zejména zakona
¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisli za podminky,
Ze spotfeba stanovena timto zafizenim je prokazatelnd a neni zjevné
neprimérena historické spotrebé, pfipadné druhu a skladbé spotiebicd

zakaznika.

Pokud nelze z dlvodu poruchy méficiho zafizeni urcit skute¢né odebrané
mnozstvi plynu za urcité fakturacni obdobi, pfipadné jeho ¢ast, Vypocte se
odebrané mnozstvi plynu dodate¢né takto, neni-li smluvné dojednano

jinak:

9.5.3.1. V pfipadé poruchy méficiho zafizeni na OM zakaznika nebo PM

mezi dvéma provozovateli distribuénich soustav se vypocte spotieba
na zakladé mnozstvi plynu dodaneho v pfedchozim fakturanim
obdobi, pokud neni v propojovaci dohodé mezi témito provozovateli
distribu¢nich soustav stanoven jiny zpusob. Nelze-li spotfebu takto
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9.5.3.2.

9.5.3.3.

9.5.3.4.

stanovit, uréi se mnozstvi dodaného plynu dodate¢né podle odectu
odebraného mnozstvi plynu naméreného v nasledujicim fakturacnim
obdobi.

Pfi poruse pfepoditavate se pouzije Udaj o naméfeném mnozstvi
plynu prepocitavate kontrolniho méficiho zafizeni, pokud toto
spliuje podminky stanovené zakonem ¢&. 505/1990 Sb., o metrologii;
neni-li kontrolni méfici zafizeni instalovano, pouzZije se udaj
z plynoméru, prepoéteny podle naméfenych a zaznamenanych dat o
teploté a tlaku plynu v plynoméru, pfiéemz jako stiedni hodnota
teploty a tlaku plynu pro piepocet se bere aritmeticky prumeér
zaznamenanych dat po dobu poruchy pfepoéitavace. Dale se pro
pfepotet pouzije prfevracena hodnota stupné kompresibility,
zaznamenana v pfepocitavaéi pred vznikem jeho poruchy. Neni-li
mozné tyto hodnoty ziskat, pouzije se prumérny pfepocitavaci
koeficient za adekvatni predchozi ¢asové obdobi.

Pfi zjisténi zmény rozdilu mezi stavem pocitadla plynomeéru a stavem
registru nepfepocteného objemu plynu na napojeném piepocitavaci
za vyhodnocované obdobi bude odchylka, zjisténa odectenim obou
rozdil korigovana pramérnym prepocitavacim cislem, coz je pomer
pirepoéteného objemu plynu ku neprepoctenému objemu plynu za
stejné ¢asové obdobi jako vyhodnocované obdobi, pficemz za
smérodatny se bere udaj plynoméru.

Pfi poruse dalkového pfenosu, nebo dojde-li k pochybnosti o
spravnosti pfenesenych dat z méficiho zafizeni se pouZije pro OM
zakaznika nebo PM mezi dvéma provozovateli distribu¢nich soustav
Udaj zaznamenany v archivu pfepocitavace k ukoncené plynarenske

hodiné nebo k ukonéenému plynarenskému dni.

9.6. Dopocet objemu plynu pfi neopravnéném odbéru

9.6.1. Zplsob vypoctu Skody zplisobené neopravnénym odbérem plynu a
neopravnénou distribuci plynu stanovi obecné zavazny pravni predpis.

9.7. Terminy odeétl, zplsob odeétu a predavani udaju o naméfeném mnozstvi uzivateli

9.7.1. U OM sroénim odbérem nad 630 MWh a/nebo s meésicni periodou
fakturace a s méfenim typu C pfedava zdkaznik odbérové diagramy
pravidelng jednou mési¢né, nejpozdéji druhy pracovni den nasledujiciho

mésice nasledujicimi zplsoby:

prostrednictvim webovych stranek: www.ppdistribuce.cz,
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9.7.2.

9.7 3

9.7.4.

8.2.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

ii.  elektronickym vyétenim dat nebo dalkovym prenosem,

iii. v pfipadé technické zavady (napf. vypadek sité) telefonicky, e-

mailem.

U OM s rocnim odbérem nad 630 MWh do 52 500 MWh a s mé&Fenim typu
B provadi PDS vycitani zaznamnik( pravidelné jednou mésiéné, nejpozdéii
druhy pracovni den nasledujiciho mésice.

V piipadé nedostupnosti méfictho mista, nebo v pfipadé nepredani
odbérového diagramu provede PDS kvalifikovany odhad spotfeby na
zakladé spotieby stejného mésice predchoziho roku; to neplati, pokud
zékaznik nahlasi spotfebu.

U OM s rocnim odbérem nad 52 500 MWh a u PM provadi odelty PDS
pomoci dalkového prenosu jedenkrat denné (méfeni typu A).

Ma-li zékaznik srofnim odbérem nad 630 MWh vice méficich mist,
odectou se pfi kombinaci méFeni typu B a CM nebo A a CM méfici mista
s méfenim typu CM jednou mésicné v ramci pravidelného odectu, pfipadné
jsou predana dle odstavce 9.7.1. Mé&fici mista s typem méfeni B nebo A
jsou odecitana dle odst. 9.7.2. nebo 9.7.4.

Odecet spotieby zakaznikll s roénim odb&rem do 630 MWh se provadi
zpravidla jednou za 12 mésicl, pfiemz nejzazsi Ihita k provedeni odeltu
je jednou za 18 mésicll. Termin provedeni odectu stanovi PDS. V pfipadé
nedostupnosti méficiho mista mlZe zakaznik nahlasit stav plynoméru sam.
Pokud tak neucini do péti dnd od terminu odectu nebo je nahlaseny
odecet zjevné nepfiméfeny historické spotfebé, pfipadné druhu a skladbé
spotrebicl zékaznika, stanovi PDS mnoZstvi plynu propoctem na zékladé
mnozstvi plynu odebraného za pfedchozi obdobi dle platné legislativy.
Pokud budou naplnény podminky § 74 energetického zékona, bude takovy
odbér posuzovan jako neopravnény.

Udaje o odebraném mnozstvi plynu za jednotlivé zékazniky jsou predany
prislusnému uZivateli soucasné s fakturou.

V pfipadé, Ze uZivatel nahldsi PDS stav plynoméru pfi zméné ceny
distribuce plynu nebo pfi zméné ceny plynu, zaeviduje PDS tento odecet
v pfipadé, Ze je podan elektronicky nebo pisemné a je PDS dorucen
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnii od této zmény a nahlaseny odecet neni
zjevné nepfiméfeny historické spotfebé, pfipadné druhu a skladbé
spotrebicl zakaznika.
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9.Z.9.

9.7.10.

9.7.11;
9.7.12,

SamoodecCty v ramci poZadavkl na mimoradné vyUctovani plynu jsou
zasilany PDS prostfednictvim uZivatel{. Zasilani je mozné realizovat dvéma

zplsoby:

zaslani prostrednictvim strukturovaného, PDS definovaného souboru, ktery
je dostupny na webovych strankach PDS, v elektronické podobé,

prostrednictvim webového portalu PDS.

Pozadavek na mimoradny odecet provedeny fyzicky je nutné uplatnit
prostrednictvim uzivatele. Realizace téchto pozadavk{ je ze strany PDS
zpoplatnéna (viz cenik nadstandardnich sluZeb). PoZadavek musi byt
uplatnén minimalné 21 kalendafnich dni pred poZadovanym terminem
odectu. Tyto poZadavky mohou byt realizovany pouze do vyCerpani volné
kapacity PDS.

9.8. Stanoveni mnozstvi plynu pfi ukonceni odbéru zakaznika, zméné zakaznika na OM
ukonéeni distribuce plynu do OM/PM, pfi standardni zméné dodavatele plynu, nebo

pfi pferuseni dodavky plynu.

9.8.1.

982

283,

Mnozstvi plynu odebraného zakaznikem pri ukonceni odbéru zakaznika,
ukonceni distribuce plynu do OM/PM se ur¢i v souladu s platnymi obecné

zavaznymi pravnimi predpisy.

Mnozstvi plynu odebraného zakaznikem pfi zméné zakaznika na OM se urdi
na zakladé odectu dodaného uzivatelem v elektronické podobé nejpozdéji
do patého pracovniho dne po provedeni zmény zakaznika na OM, za
predpokladu, ze s timto odectem stavajici a novy zakaznik souhlasi, dle
odstavce 5.3.3.2. V pfipadé, Ze uzivatel odecet v této formé nedoda,
provede PDS odhad spotfeby dle platnych pravnich predpis(.

MnoZstvi plynu odebraného zékaznikem pfi standardni zméné dodavatele
plynu se urci v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.9. Zpusob pfijimani ode¢tu podavanych uzivatelem, ktery ma s PDS uzavienou smlouvu

o poskytovani elektronickych sluzeb

9.9:1-

Odecty podané uzivatelem, ktery ma s PDS uzavienou smlouvu o
poskytovani elektronickych sluzeb, prijima PDS prostrednictvim weboveho
portalu PDS, a to importovanym souborem ve formatu dle formulare
~Samoodecet", ktery je dostupny na webovych strankach PDS.

9.10. Zpusob rozdéleni dodavky plynu pro zakaznika do jednotlivych meésicu odectoveho

obdobi.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.

11.2.

11.3;

9.10.1. Pro stanoveni vySe odbéru plynu v jednotlivych mésicich u zakaznikd
s jinou nez mésicni periodicitou fakturace se provede rozpodet do
jednotlivych mésicd dle platnych pravnich predpist.

Reklamace

Reklamace je pravni jednani, kterym uzivatel pozaduje proSetieni nebo opravu
uskutecnenych, neuskute¢nénych nebo chybné uskute¢nénych Einnosti, které vznikly

v souvislosti s poskytovanymi sluzbami PDS.

Uplatnéna reklamace, s vyjimkou reklamace zcela zjevné chyby ¢&i omylu, nema
odkladny ucinek na splatnost vyuctovani.

Podrobnosti feSeni reklamaci jsou uvedeny v Reklamaénim fadu PDS, zvefejnéném

na webovych strankach PDS.

V pfipadé, Ze uzivatel podava k PDS reklamaci na zakladé zmocnéni od zakaznika, je
odpovédny za pouceni zakaznika o jeho povinnostech vi¢i PDS, zejména o
povinnosti uhradit naklady na prezkouseni méficiho zafizeni, pokud toto pfezkouseni
bylo provedeno na zakladé zadosti uzivatele a na méficim zafizeni nasledné nebyla
shledana zavada. Pokud reklamaci k PDS podava pfimo zakaznik, je PDS odpovédny
za pouceni zakaznika o jeho povinnostech.

Micenlivost

PDS je povinen zachovavat micenlivost ohledné informaci tykajicich se SOD
uzaviené s uzivatelem, jakoz i jinych skute¢nosti souvisejicich s uzavienim a plnénim
této smlouvy nebo informaci souvisejicich se sluzbami poskytovanymi PDS uZivateli
(dale jen ,duvérné informace"), a to az do doby, kdy se tyto dlvérné informace stanou

verejné znamymi bez poruseni povinnosti PDS.

PDS se zejména zavazuje nezpfistuphovat divérné informace verejnosti ani je jinak
neposkytovat tretim osobam, ledaze byl PDS ktakovému zpfistupnéni anebo

zverejnéni duvérnych informaci udélen predchozi pisemny souhlas uzivatele.

Rozsah duvérnych informaci PDS je uveden v Programu opatieni PDS k vylouceni
diskriminacniho chovani ve vztahu k ostatnim Géastnikum trhu s plynem a ohledné
pravidel pro zpfistupfovani informaci o provozovani a rozvoji distribuéni soustavy a

pfistupu do ni.

Rad provozovatele distribu¢ni soustavy Strana 28 (celkem 30)



11.4.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12‘6.

12.7.

12.8.

12.9.

Povinnost miéenlivosti podle predchozich odstavcli tohoto Elanku se neuplatni pfi

pinéni povinnosti PDS uloZené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Zavérecna ujednani
Tento Rad byl zpracovan PDS na zakladé povinnosti stanovené ustanovenim

§ 59 odstavec 8 pismeno w) energetického zakona a predloZen ke schvaleni ERU,
ktery jej na zakladé ustanoveni § 97a energetického zakona schvalil.

PDS zvefejni znéni Radu, na svych webovych strankach. Uzivatel bude vyrozumen o
zméné smluvnich podminek elektronicky, nejpozdéji v den nabyti pravni moci
rozhodnuti, kterym byl Rad nebo jeho zmény schvéleny nebo pfed ERU schvalenou
uginnosti Radu, ma-li Gginnost nastat az po pravni moci rozhodnuti, kterym je Rad

schvalen.

PDS je povinen zménit Rad, jestlize je to nutné k dosazeni souladu s novou upravou

obsaZenou v obecné zavazném pravnim predpise.

PDS je opravnén zménit Rad, jedna-li se o zménu, ktera odrazi praktické zkusenosti s
provozem a udrzbou distribuéni soustavy nebo obchodni zvyklosti zachovavane
obecné v odvétvi plynarenstvi nebo zmény v technologii pouZivané pfi distribuci
plynu. Zména Radu je uginna okamzikem schvaleni Radu nebo jeho zmén ERU nebo
k pozdé&jsimu dni uvedeném v rozhodnuti, kterym je Rad nebo jeho zména schvalena.

PDS zpfistupni obsah pfipravované zmény alespori zpusobem umoznujicim dalkovy
pristup k informacim (uvefejnéni na webovych strankach PDS), a to nejpozdéji ke dni,
kdy predlozi navrh na zménu ERU ke schvaleni. Podminkou ucinnosti zmény podle
ustanoveni odstavcu 12.3. a 12.4. je schvaleni zmény ERU.

. Oznameni o povinnosti &init nékteré Ukony vaéi PDS v pisemné nebo elektronické
formé zverejni PDS na svych webovych strankach a zasle uzivateli e-mailem nejmené

14 dnu predem.

Veskeré zmény nebo doplnéni Radu jsou predkladany ERU a podiéhaji jeho

schvaleni.

Tento Rad jakozto i véechny pravni vztahy zalozené v souvislosti s distribuci plynu
PDS dle tohoto Radu a SOD se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.

Nedilnou souéasti tohoto Radu jsou nasledujici prilohy:
12.9.1. Priloha ¢. 1 Popis distribucni soustavy

12.9.2. Priloha €. 2 Podminky pfipojeni k distribu¢ni soustave
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12.9.3. Priloha ¢. 3 Kvalitativni parametry distribuovaného plynu

12.9.4. Priloha ¢. 4 Podminky financni zpdsobilosti

12.9.5. Priloha ¢. 5 EIC kody

12.9.6. Priloha ¢. 6 Mista méfeni kvality plynu a uzlové body kvality
12.9.7. Piloha &. 7 Algoritmus stanoveni zaloh dle &l. 6.4. tohoto Radu

Tento Rad nabyva Géinnosti dne:

Za PDS dne:

Ing. Martin Slaby v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Milos Houzar v.r.
mistopredseda predstavenstva

Za Energeticky regulacni Gfad schvalil dne:
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Pfiloha & 1 Radu provozovatele: Popis distribu¢ni soustavy

A) Seznam vstupnich bodii do distribuéni soustavy Prazské plynarenské
Distribuce, a. s., ¢lena koncernu Prazska plynarenska, a.s. (dale jen PPD) z
PS a ostatnich DS

Vstupni bod Max.denni priitok (tis.m?)
PRS Mécholupy 15 360
PRS Treboradice 10 800
PRS Sibfina 360
PRS DrahelCice 3600
Mstétice (z/do GasNet, s.r.0.) neurceno
KraboSice (z/do GasNet, s.r.0.) * neuréeno
Suchdol (z/do GasNet, s.r.0.) * neurceno

* Tyto predavaci body slouzi pouze pro havarijni, resp. vypomocné dodavky. Umozriuji
po osazeni mobilniho méfictho zafizeni s dalkovym vycitanim dat pfimé
obousmérné méreni priitoku a mnoZstvi plynu.

B) Popis VTL plynovodni soustavy PPD (technické informace)

PPD provozuje centraini VTL soustavu vzajemné propojenou STL plynovody.
Provoznim pretlak ve VTL soustavé je 1,5 - 2,4 MPa.

Zdroje zemniho plynu
Centralni VTL soustava je napajena z téchto PRS:

Nazev Projekt. Min. predavaci tlak | Vystupni pretlak
PRS vykon (MPa) (MPa)
(tis.m*/den)
Mécholupy 15 360 4.4 2,4
Treboradice 10 800 4,4 2,4
Sibfina 360 4,4 2,4
DrahelCice 3 600 4,3 2,4
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Priloha ¢. 2 Radu provozovatele: Podminky pfipojeni k distribu¢ni soustavé

1. VSeobecné podminky pripojeni k distribu¢ni soustavé

Vel -

a)
b)

0)

1.2.

b)

1.4.

Podminky pfipojeni k distribucni soustavé v souladu s § 3 vyhl. €. 62/2011 Sb.
jsou tyto:

podani Zadosti o pripojeni,

skutecnost, Ze v dlsledku pripojeni zafizeni nedojde k ohroZeni bezpe¢ného a
spolehlivéeho provozu nadfazené soustavy,

uzavfeni smlouvy o pfipojent k distribu¢ni soustavé (dale jen ,Smlouva o
pfipojeni) mezi Zadatelem a provozovatelem nadiazené soustavy.

K pripojeni k distribucni soustavé je tfeba dale spinit pfip. doloZit:
dodrZeni technickych podminek pfipojeni, které jsou soudasti Smlouvy o pripojeni,

platné zpravy o kladné revizi pfipojovaného OPZ zékaznika. Pfipojované zafizeni
musi spliiovat poZadavky bezpecnosti a spolehlivosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami a technickymi pravidly,

v pfipadé, Ze pro pfipojeni bylo vybudovano plyndrenské zafizeni, které
nerealizoval PDS, kolaudacni souhlas na toto zafizeni s nabytim pravni moci,
v pfipadech, kdy se nevyddva doklad osvédéujici vznik opravnéni uzivat
dokoncenou stavbu.

Zakaznik je povinen zazédat o zménu podminek pfipojeni k distribuéni soustavé,
pokud poZaduje na OM ménit:

typ méreni, nebo

sjednanou distribucni kapacitu nad rdmec technické kapacity uvedené ve smlouvé
o pripojeni (jen u zékaznika s méfenim typu A, B s odbérem nad 630 MWh/rok),
nebo

charakter OM (vyuziti OM, prevazujici charakter odbéru, asovost), nebo
maximalni a minimalni hodinovy odbér, nebo
prikon, pocet, typ a druh spotrebic.

Pripojeni k distribucni soustave je feSeno v souladu s platnou legislativou.

2. Pripojeni odbérného plynového zarizeni

2.1

2.2,

2.3.

Zadatel o pfipojeni, predloZi PDS 7adost o pripojeni k distribu¢ni soustavé (dale
jen ,zadost o pfipojeni™), dle pfislusné kategorie odbéru.

Formular pfislusné Zadosti o pfipojeni je zverejnény v elektronické podobé na
internetovych strankach PDS nebo a listinné podobé na kontaktnich mistech PDS.
Zadatel poda 7adost o pfipojeni elektronicky, nebo v pisemné formé osobné nebo
postou na prislusné kontaktni misto PDS.

Réd provozovatele distribuéni soustavy Strana 1 (celkem 3)



2.4,

2.5,
2.6.

2.7

2.8.

Pfi posuzovani Zadosti o pfipojeni je postupovano v souladu s § 5 vyhl. . 62/2011
Sb.

NaleZitosti Zadosti o pfipojeni jsou stanoveny vyhl. ¢. 62/2011 Sb., pfilohou ¢. 4.
Vzorova Smlouva o pfipojeni je zvefejnéna na internetovych strankach PDS nebo
je k dispozici v listinné podobé na kontaktnich mistech PDS.

Zadatel je povinen podepsanou Smlouvu o pfipojeni uzavrenou dle § 4, odst. 2.
vyhl. €. 62/2011 Sb. dorucit zpét PDS do 30 dnll od data odeslani.

PDS ve Smlouvé o pfipojeni stanovuje technické a obchodni podminky pfipojeni.
Zejména jde o:

Misto pripojeni odbérného mista k distribucni soustavé

Pfedpokladany termin pfipojeni k distribucni soustave

Material plynovodu/pfipojky a zplsob pfipojeni

Tlakovou Uroven mista pfipojeni

Umisténi hlavniho uzavéru plynu

Typ a umisténi méficiho zafizeni a zplsob méfeni distribuovaného

mnozstvi plynu

. Zplsob majetkopravniho vyporadani nové zbudovaného plyndrenského
zarizeni

. Prava a povinnosti zakaznika/Zadatele a PDS

° Podminky pfipojeni a odpojeni odbérného mista

3. Pripojeni jiné distribuc¢ni soustavy k distribucni soustavé PDS

3.
< &4
3.3.

3.4.

3.5.

NaleZitosti zadosti o pfipojeni jsou stanoveny vyhl. ¢. 62/2011 Sb., pfilohou €. 3.
PFi posuzovani zadosti o pripojeni je postupovéano v souladu s § 5 vyhl. €. 62/2011
Sb.

Pro pripojeni jiné distribu¢ni soustavy k distribucni soustavé PDS je Smlouva o
pripojeni nahrazena Smlouvou o podminkéch provozu propojenych plynarenskych
soustav.

Smlouva o podminkach provozu propojenych plynarenskych soustav upravuje
vzajemné vztahy PDS s provozovateli navazujicich distribu¢nich soustav k zajisténi
bezpecného a spolehlivého provozu propojenych soustav, stanovuje zejména
technické podminky pripojeni, podminky a zplsob méfeni a vyhodnocovani
zemniho plynu pfedavaného v pfedavacim misté mezi propojenymi soustavami,
vymeénu informaci a dispecerské fizeni propojenych soustav.

Provozovatel distribucni soustavy pfipojeny k distribucni soustavé PDS je povinen
poskytnout kontakt na nepretrzity technicky dispecink, ktery odpovida za
dispeCerské Fizeni pfipojené distribucni soustavy a zajisténi spoluprace s
dispecinkem PDS v souladu s Dispecerskym Fadem plynarenské soustavy CR.

4. Pripojeni vyrobce plynu

4.1.
4.2

4.3.

Nalezitosti zadosti o pfipojeni jsou stanoveny vyhl. ¢. 62/2011 Sb., pfilohou €. 2.
PFi posuzovani zadosti o pFipojeni je postupovano v souladu s § 5 vyhl. ¢. 62/2011
Sb.

Vyrobce plynu zajisti spinéni technickych podminek pfipojeni a provoz pfipojenych
zarizeni tak, aby nedoslo k prekroceni provoznich parametr( distribu¢ni soustavy
PDS.
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4.4, Kvalita plynu predavana do distribucni soustavy PDS musi splfiovat kvalitativni
znaky uvedené v priloze €. 3 tohoto Radu.

4.5. Vyrobce plynu je povinen poskytnout kontakt na nepfetrZity technicky dispecink,
ktery odpovida za dispeCerské fizeni vyroby plynu a zajisti spolupraci s
dispecinkem PDS v souladu s Dispecerskym radem plynarenské soustavy CR.

5. Zmocnéni obchodniki s plynem k projednani podminek pripojeni

5.1. Obchodnik s plynem je na zakladé zmocnéni PDS zmocnén k projednani zadosti o
pfipojeni k distribucni soustavé PDS a smlouvy o pfipojeni k distribucni soustave.

5.2. V pripadé zajmu obdrZi pfislusny obchodnik s plynem zmocnéni PDS po uzavieni
prvni SOD.
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Priloha & 3 Radu provozovatele: Kvalitativni parametry distribuovaného plynu

Kvalita plynu distribuovaného distribu¢ni soustavou musi spliiovat kvalitativni ukazatele podle
vyhlasky 108/2011 Sb., o méfeni plynu a o zpusobu stanoveni nahrady S$kody pfi
neopravnenem odbéru, neopravnéné dodavce, neopravnéném uskladfiovani, neopravnéné
pfepravé nebo neopravnéné distribuci plynu, ve znéni pozdéjsich predpist, pficemz
predepsané hodnoty fyzikalnich a chemickych parametrd uréujicich kvalitu plynu jsou
nasledujici:

1. Charakteristické veli¢iny pro spalovani

Veli¢ina Jednotka Rozsah
-3 & 1
Wobbeho &islo kWh'r_]: o 12,7 a% 14=51z
MJ.m 45,7 az 52,2
Spalné teplo _KYV“-”;% 94a2118"
B MJ.m’ 33,8az425"
Vyhrevnost kWh"T"s 842a2106”
MJ.m™ 30,4 az 38,4"
Relativni hl_Jstotau _F 0,56 az 07"

2. Slozeni plynnych paliv — pozadavky na pfirodni zemni plyny

Parametr Hodnota

Obsah metanu minimalné 85 % mol.
gzizng%%{j:y\ﬁgieg Cy Jako'teplota max -7°C pfi provoznim tlaku 4 MPa
Obsah uhlovedikt vyjadieny jako teplota nejvyse 2°C pod teplotou zeminy pfi
rosného bodu uhlovodikd provoznim tlaku

Obsah etanu maximalné 7,0 % mol.

Obsah propanu maximalné 4,0 % mol.

Obsah sumy butan( maximailné 4,0 % mol.

Obsah sumy pentan( a vy$sich uhlovodikd maximalné 3,5 % mol.

Obsah kysliku maximalné 0,5 % mol.

Obsah oxidu uhli¢itého maximalné 5,0 % mol.

Obsah dusiku maximalné 10,0 % mol.
(Odll)Jss?:uigeonxL;du uhligitého) e 186 mal
gﬂ;o;igiz%hng{;y (bez odorantu), ro¢ni rsxiniing 30 mg.o >




Obsah merkaptanové siry
(bez odorantl)

Obsah sulfanu (bez odorantd),
ro€ni prumérna hodnota

maximalné 5 mg.m™ Y

maximainé 6 mg.m™ "

Mlha, prach, kondenzaty nepfitomny 2

1) Udaje o mnozstvi plynu v m® se uvadi ve viech méricich mistech s vyjimkou méficich mist mezi distribucni
soustavou a plynérenskou soustavou jiného statu pri vztaznych podminkéch: teploté 15 °C a tlaku 101,325 kPa pro
suchy plyn (plyn neobsahujici vodni paru, relativni vihkost ¢ = 0). Spalné teplo v kWh/m® a Wobbeho éislo v kWh/m®
se uvadi pri vztazné teploté spalovani 15 °C

2) Pod pojmem nepiitomny se rozumi odstranéni mihy, prachu a kondenzatt do té miry, aby byl zabezpecen

bezproblémovy transport plynu v distribuéni soustavé a bezproblémovy provoz plynovych spotfebici a zarizeni.

3. Pozadavky na biometan tak, aby mohl byt vtla¢en do plynarenskych distribucnich siti dle
vyhlasky 459/2012 Sh. o pozadavcich na biometan, zplisob méfeni biometanu a kvality
biometanu dodavaného do prepravni soustavy, distribucni soustavy nebo zasobniku plynu.

Parametr® Hodnota
metan = 95 % mol
ethan < 3 % mol.
Propan <3 % mol.
Suma butan( <1 % mol.
Suma pentant a vy$sich uhlovodiki <0,5 % mol.
Rosny bod vody™ L
rosny bod uhlovodik(® 0°C

kyslik <0,5 % mol
oxid uhlicity <5 % mol
dusik <2 % mol
vodik £0,1 % mol
celkovy obsah siry < 30 mg/m®
sulfan < 5 mg/m®
obsah amoniaku <3 mg/m’
halogeny (F, Cl) < 1,5 mg/m®
organické slougeniny kiemiku < 5 mg/m’
velikost pevnych &astic / prach, rez < 5 mikrometrQ




Skodlive zivé mikroorganismy nepfitomny

hodnota v intervalu +1 % primérné hodnoty
spalné teplo” spalného tepla v dané v zéné kvality”’ za
pifedchozi mésic

teplota 0d0°Cdo20°Cpro<04MPaaod0°Cdo
¢ 40 °C pro > 0,4 MPa

vybrané tékave aromatické uhlovodiky —

3
benzen, toluen, etylbenzen, xylen =10 mg/m

3) pro kvalitativni parametry, které jsou vykazovény v jednotkach mg/m’, plati vztazné podminky: teplota 15 °C a tlak
101,325 kPa.

4) teplota, pii které pri provoznim tlaku 4 MPa dojde ke kondenzaci vody z plynné faze do faze kapalné.

5) teplota, pii které pri provoznim tlaku dojde ke kondenzaci uhlovodiku z plynné faze do faze kapalné.

6) teplo, vyjadrené v kWh, uvolnéné uplnym spalenim 1 m® biometanu stechiometrickym mnoZstvim kysliku nebo
vzduchu o tlaku (101,325 kPa a teploty 15°C), pficemz vSechny produkty spalovani, ochlazené na vychozi teplotu,
Jsou v plynném stavu kromé vody, ktera pfi vychozi teploté zkondenzuje; jako vychozi se uvazuje teplota 15°C.

7) Prumémou hodnotu spalného tepla v misté pripojeni nebo v jednotlivych zénach kvality za predchazejici mésic
zvefejiiuje prislusny provozovatel zpisobem umoZiujicim dalkovy pristup. Oznaceni zény kvality, k niz bude vyrobna
biometanu pripojena, se uvadi ve smlouvé o pripojeni.



Priloha &. 4 Radu provozovatele: Podminky financni zpiisobilosti

Podminky financni zpiisobilosti

1. V piipadé, Ze uZivatel je obchodnik s plynem nebo provozovatel RDS/LDS. _

1.1 UZivatel je povinen nejpozdéji vterminech dle odst. 5.2.3.5. Radu predloZit
neodvolatelnou platebni zaruku, na zakladé které banka poskytne PDS na prvni
vyzvu a bez namitek plnéni az do vySe 1/6 predpokladané ceny sluzby distribuéni
soustavy vcetné ceny za Cinnosti operatora trhu a dané z pfidané hodnoty za jeden
rok (dale jen platebni zéruka) s tim, Ze platebni zaruka musi platit jesté dva mésice
po uplynuti sjednané doby sluzby distribucni soustavy. Pokud v préibéhu platnosti
smlouvy o zajisténi sluzby distribu¢ni soustavy skonci platnost platebni zaruky, je
uzivatel povinen nejméné jeden mésic pred uplynutim jeji platnosti pfedloZit PDS
novou platebni zaruku za stejnych podminek.

UZivatel mliZze misto bankovni platebni zaruky sloZit stejnou penéim’ castku na ucet
PDS ]ako }lstmu Tato penézni Castka, odpovidajici vypoctené vysi platebni zaruky,
musi byt pfipsana na Ucet PDS nejpozdéji v terminech dle odst. 5.2.3.5. Rédu. Tato
jistina slozena na Ucet PDS je vyporadéna dva mésice po uplynuti sjednané doby
sluzby distribuni soustavy. PDS je povinen kaZzdoro¢né vyuctovavat k poslednimu
kalendarnimu dni hodnotu Urokd, plynoucich ze sloZené jistiny, a uhradit tuto
¢astku do 15. kalendarniho dne nas!eduyc;ho mésice uZivateli. Pro stanoveni vyse
urokd je pouzita denni Grokova sazba zverejfiovana Ceskou narodni bankou.

UZivatel je povinen tak ucinit presahne-li pinéni predpokladané ceny sluzby
distribucni soustavy za jeden rok ¢astku 1 000,- K. Nepresahne-li pInéni uvedenou
Castku, uzivatel financni zplsobilost neprokazuje, je v3ak povinen hradit PDS zalohy
dle odst. 6.4 Radu.

1.2V pripadé, Ze uZivatel poZaduje zvysit sjednany objem sluzby distribu¢ni soustavy o
vice nez 10 %, je povinen predlozit platebni zaruku v odpovidaijici vysi, resp. navysit
jistinu, nejpozdé&ji pri podpisu dodatku SOD. V pfipadé, Ze uZivatel poZaduje snizit
sjednany objem sluzby distribu¢ni soustavy o vice nez 10 %, je PDS povinen snizit
platebni zaruku v odpovidajici vysi, resp. sniZit jistinu, nejpozdéji do deseti
pracovnich dnl po finanénim vyporadani zdvazkd spojenych se snizenim objemu
sluzby distribucni soustavy.

1.3 Jestlize banka plnila z platebni zaruky v objemu prevySujicim 10 % ze zarucené
Castky, je uzivatel povinen zajistit doplnéni platebni zaruky na plvodni rozsah
nejpozdé&ji v terminu dle odst. 5.6.2. Radu, nebo
jestlize PDS cerpal zjistiny, v objemu prevysuy’cim 10 % zjistiny, je uzivatel
povinen zajistit doplnéni jistiny na plvodni rozsah nejpozdéji v terminu dle odst.
5.6.2. Radu.

2. V pripadé, Ze uzivatelem je zakaznik s pfedpokladanym odbérem vice nez 630 MWh.

2.1 Uzivatel mlze prokazat financni zpUsobilost dle bodu 1. této pfilohy. V pfipadg, Ze
teto moznosti nevyuzije, je uzivatel povinen hradit PDS zalohy dle odst. 6.9 Radu.

3. V pripadé, ze uZivatelem je zédkaznik s predpokladanym odbérem nejvice 630 MWh.

3.1 Uzivatel financni zplsobilost neprokazuje, je vsak povinen hradit PDS zélohy dle
odst. 6.4 Radu.
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Priloha & 5 Radu provozovatele: EIC kody

Jednotna identifikace — EIC kody

Pravidla jednotné identifikace EIC kody jsou stanovena v souladu s § 25 vyhlasky .
349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem. Metodiku EIC kddu stanovuje OTE v pravidlech
jednotné identifikace EIC kodd v plynarenstvi.

EIC kod je neprenositelny tzn. po zaniku plvodniho odbérného mista/pfedavaciho
mista se nesmi pouzit pro oznaceni jiného odbérného mista/predavaciho mista. Za zanik
odbérného mista se nepovazuje zména zakaznika (prepis na nového majitele).

B0 B @sosojso @ § R § N N K ==
v ) D —— N~ - ~ / l
Identifik Aivact Oznaceni

ERLikaceyytavad prisludné Pofadové €islo: V pripadé, e Kontrolni

distribucni kontrolni znak vyjde “-*, bude znak

soustavy tento interval vynechan a

v poradové cislo povyseno o 1.
........ i I
Typ kédované entity : PPD: 100 :
(misto s m&Fenim) Druh odbérného mista:
N — nezakaznické odbérné misto
v Z - skute¢né odbérné misto

V - virtualni odbérné misto

Identifikator fady (plyn) (suma OM za zakaznika)

Poznamka:

1) Lokalni provozovatelé distribuchich soustav pripajenych na regionalni distribucni soustavu
PPD, budou oznacovani stejnou radou jako jejich prislusny regionaln/ provozovatel, tj.
lokalini distributor provozujici cinnost v réamci PPD bude mit oznaceni 1XX.

2) Vzhledem k pravidldm stanovovaéni kodu EIC, je nutné dodrZet, aby kontrolni/ znak na
konci nevysel "-", Toto pravidlo bude zohlednéno tak, Ze dotcené poradové cislo bude
vynechano a interval povysen o 1 za cenu vzniklé ,,diry" v intervalu.

EIC kéd bude vyuZivan pro potfeby jednoznacné identifikace pfislusného odbérného
mista/predavaciho mista v pfipadé podani Zadosti o kapacity, zadosti o uzavfeni SOD,
samotného uzavieni SOD a pro potfebu jednoznacné identifikace vramci fakturace a
reklamace za poskytnuté distribucni sluzby.
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Priloha & 6 Radu provozovatele: Mista méreni kvality plynu a uzlové body kvality

Prifazeni uzlovych bodi kvality jednotlivym vstupnim bodiim do distribuéni
soustavy Prazské plynarenské Distribuce,a. s., clena koncernu PraZska
plynarenska, a.s. (dale jen PPD) s uvedenim nahradnich uzlovych bodi:

Predavaci misto Uzlovy bod Uzlovy bod nahradni

PRS Mécholupy PRS Mécholupy  |PRS Zvéstov 1, VPS Limuzy 1
PRS Treboradice VPS Limuzy 2 VPS Hospozin 2

PRS Sibfina VPS Limuzy 1 PRS Mécholupy

PRS DrahelCice VPS Hospozin 2 |VPS Limuzy 2

Prifazeni vstupnich bodd do distribuéni soustavy k jednotlivym zénam kvality
plynu:

Zoéna kvality plynu | Vstupni bod do distribuéni soustavy
VTL sit’ PPD PRS - Mécholupy, Treboradice, Sibfina, DrahelCice
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Pfiloha & 7 Radu provozovatele: Algoritmus stanoveni zaloh dle &l. 6.4 Radu
provozovatele

1. Vyse mésicni zalohy

1.1.  VySe mésicni zélohy za OM zakaznika je stanovena jako 1/12 predpokladané ro¢ni
platby za distribuci a predpokladané platby za cinnost operatora trhu.

1.2.  VySe predpokladané platby za sluzbu distribucni soustavy je stanovena jako soucet
predpokladané platby za odebrany plyn a pfedpokladané platby za stalé mési¢ni
platy za pfistavenou kapacitu / platby za denni rezervovanou pevnou distribuéni
kapacitu.

1.2.1.  VySe predpokladané rocni platby za odebrany plyn je stanovena jako soucin
pevné ceny za odebrany plyn a predpokladané vyse odbéru plynu.

1.2.2. VySe predpoklédané rocni platby za stalé mésicni platy za pfistavenou
kapacitu je stanovena jako soucin stalého mésicniho platu za pfistavenou
kapacitu dle ro¢niho odbéru v OM vynasobeného 12ti.

1.2.3. VySe predpokladané rocni platby za denni rezervovanou distribu¢ni kapacitu
je stanovena jako soucin pevné rocni ceny za denni rezervovanou pevnou
distribu¢ni kapacitu a rezervované distribu¢ni kapacity.
1.2.3.1. Rezervovana distribucni kapacita je vypoctena jako ro¢ni odbér

v OM/110.

1.3. VySe predpokladané rocni platby za Cinnost operatora trhu je stanovena jako
soucin pevné ceny za sluzby operatora trhu a predpokladané vyse rocniho odbéru
plynu.

1.4. Predpoklddanad vyse odbéru plynu je spotfeba zakaznika za posledni odectové
obdobi, popfipadé souctu spotfeb namérenych v poslednich po sobé nasleduijicich
obdobich tak, aby souhrnna délka odectovych obdobi cinila nejméné dvanact
mésicl, pfepoctena na rocni mnozstvi dle platné legislativy. V pfipadé, Ze souhrnné
obdobi nedosahuje dvanacti mésicl, je za prepoctené ro¢ni mnozstvi povazovana
rocni spotfeba dohodnuta v SOD.

1.5.  VySe mésicni zalohy dle bodu 1.1. je pfedepséna ve stejné vysi i pro 2 mésice
nasledujici po mésici, ve kterém ma byt proveden fadny odecet.

1.6. Pokud je pfed vystavenim agregovaného pfedpisu zaloh uzivateli dle bodu 6.4.
Rédu vypocten novy predpis zalohy na zakladé uskuteénéné distribuce plynu pro
obdobi nasledujiciho mésice dle bodu 1.1. po Fadném odectu, je zaloha vypoctena
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v pfedchozim obdobi dle bodu 1.5. nahrazena pro agregaci zalohou nove

vypoctenou.

1.7. Agregovany predpis zdloh na nasledujici obdobi je vystaven nejpozdéji
k 7. pracovnimu dni pfislusného mésice jako suma vsech aktivnich OM k 1. dni
daného kalendarniho mésice dle bodu 1.1.

1.8.  Vyse mésicni zélohy v K¢ dle bodu 1.1. je zaokrouhlena na dvé desetinna mista.

1.9. Veskeré ceny uvedené v této pfiloze vychazeji z platného cenového rozhodnuti
ERU.
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