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Workshop TDD

(17/06/2016)
Program
1. Uvitani
2. Dulvod setkani
3. Historie reseni
4. Predstaveni objednatele, resitele, expertni

© N o U

skupina

Struktura rizeni ulohy TDD

Urceni modelu TDD dle platné legislativy
Principy tvorby TDD

Shrnuti podnétt k TDD

WWW.Cgoa.cCz



2. Duvod setkani o € Y oo

Na poZadani ERU na zakladé dotazu a pfipominek uzivatel(i
vystupu TDD

CPS-  6.12.2016 WWwWWw.cgoa.cz



3. Historie feseni ] P Ly
2004 vybérové fizeni pro CPU
(Plynoprojekt, Ul AVCR, ENA, EGU Brno)

2004 — 2016: prace na TDD
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4. Predstaveni objednatele, zhotovitele, c ) eeunc
expertni skupina

Objednatel

OTE , E. CD, PPD, RWE DSO

Zhotovitel

CPS, EGU, Ul AVCR

Expertni skupina

Zastupci OTE, ERU, ECD, PPD, RWE DSO

CPS-  6.12.2016 WWW.cgoa.cz
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5. Struktura rizeni ulohy TDD

Vedoug~——— Ridici
ZiL

nrainlzsn

CPS OTE, ERU, CPS, RWE, DSO, E. ON, PPD

Pracgvnl | | Zhotovite OBJEDNATEL-
skupiny Expertni skupina

Podle CPS CPS

aktualni ERU

potieby OTE

slozené ze RWE DS

¢lend GasNet

expertni E. ON Dist.

skupiny PPD

nebo

exp.skup.

jmenovani
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2.1 Zbytkovy a
odbérovy diagram
Data pro
vyhodnoceni

2.2 Signaly o velkych
chybach
2.3 Teploty za CR

1.1 Kontrola dat
z

puil
1.2 Zpracovani
odecti - komunikace
1.3 Tvorba TDD
1.4 Hodnoceni
presnosti
1.5 i

dnoceni
pouziti TDD obecné

1.6 Tvorbaa
aktualizace

1.7 Regionalni
teploty

1.8 Analyzy
presnosti

Komunikace
pfi chybach

3.1 Méfeni vzorkl
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Prezentace — soubor ,,OTE TDD“




I CZECH c CESKY )
7. Systém TDD oo g e

a) Principy tvorby TDD
b) Vyhodnoceni presnosti systemu TDD
Prezentace soubor ,Workshop 7b"
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8. Shrnuti podnétd k TDD o €Y oo

a) Problémy
> Presnost TDD u méreni typu CM

> Pouzivana definice normalové teploty neodpovida souCasné
realité - prepocet normalovych teplot

> Pouzivani dat skuteénych teplot (primér CR od CHMU) a
jejich kvalita

» KZB mimo interval 0,8 — 1,2 je nevyhovuijici

» Chyby TDD 9 az 12 — neexistence profilu ,,otop”

CPS- 6.12.2016 10 Www.cgoa.cz
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Navrhy

» Snizeni poctu trid TDD — PPD (analyza vlivu na presnost

» Zarazovani do trid TDD podle pasma spotreby (analyza
vlivu na presnost)

» Zavedeni regionalnich teplot (pro nektere tridy) — PPD
(analyza vlivu na presnost)

> Normalove teploty — nastavit z let blizsich souCasnosti —
PPD, CEZ

> Provérit pro TDD 9 — 12 nastaveni hodnot z hlediska
zarazeni CM — PPD

» Zvazit moznost rozdeleni viivu KZB nesymetricky na
jednotlive tridy TDD

CPS- 6.12.2016 1l Www.cgoa.cz
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c) Nové zadam pro TDD

Zadani pro TDD = dosazeni koeficientu zbytkove bilance
rovho 1 (PPD)




GAS PLYNARENSKY

Principy systemu TDD G S B

1. Systém by mél byt stabilni v Case, tedy bez vyraznych a
casto se opakujicich zmen.

2. Systém by mél byt pfiméfené jednoduchy kvuli efektivnimu
nastaveni procesu a zaroven dostate¢né presny.

3. TDD by mély byt pridéleny vSem zakaznikum, ktefi nemaji
prubéhové méreni.

4. Zuctovani by mélo byt proveditelné (alespon v prvni verzi)
co nejrychleji tak, aby byla data za zuctovany den
k dispozici co nejdrive.

5. System by mel obsahovat korekci na zbytkovy diagram.

CPS- 6.12.2016 1S Www.cgoa.cz
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6. Automatickym dusledkem korekce na zbytkovy diagram a
obecné nemoznosti nastavit TDD jednotlivych zakazniku tak,
aby presne odhadovaly jejich spotrebu, je skuteCnost, ze
celkovy objem spotrebovanych MWh odhadnutych pomoci
TDD za odectove obdobi u kazdeho zakaznika neni roven
skutecne spotfebovanému mnozstvi tohoto zakaznika a je
tedy nezbytné zavést proces rekonciliace, neboli clearingu.

CPS- 6.12.2016 12 Www.cgoa.cz



7. Se systémem TDD dale uzce souvisi predikce teploty
Operatorem trhu, ktera je kliCova pro odhad obchodnika o
odbéru zakazniku, a na jejiz zménu jsme upozornovali iz

v minulych pfipominkach k Pravidlum trhu s plynem. Normalni
klimatické podminky jsou dnes definovany jako prumeér
dennich teplot z let 1971 — 2000. Vzhledem k vyvoji
skutecnych teplot a jejich zvysovani za poslednich 15 let
navrhujeme zmenit obdobi vypocCtu normalnich klimatickych
podminek na roky 1986 — 2015, pripadne zkratit obdobi
vypoctu na 20 let tzn. 1996 — 2015. Prinosem bude zpresnéeni
vsech dlouhodobych predpovedi spotreby plynu, Pfinosem
bude zpresneni vsech dlouhodobych predpovedi spotreby
plynu, ktere jako vstup vyuzivaji normalni klimatické podminky
a tedy i lepsi optimalizaci dlouhodobého nakupu plynu.
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Dekujeme za pozornost.
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