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10.1.
navazujici

a

Energeticky regula¢ni utad pro aplikaci metodiky CWD urcil fyzické lokality pro4 typy bodt.
Oproti soucasné praxi doSlo ke slouceni predavaciho bodu mezi prepravni soustavou a
distribu¢nimi soustavami a vystupnim bodem pro primo pripojené zdkazniky. Jsme toho
nazoru, Ze tento pristup je odchylkou od CWD metodologie a neodpovida zasadam, které si
ERU sam vytkl, tedy spravedlivému rozdéleni nakladéi mezi jednotlivé uZzivatele a hledani
takového rozdéleni vynosi, které by co mozna nejméné naruSilo cenovou kontinuitu se
stavajicimi cenami.

PoZzadujeme, aby v modelu CWD pro vstupné-vystupni systém CR doslo k vytvoieni fyzického
bodu/bodi pro primo pripojené zakazniky. Elektrarna Pocerady s technickou kapacitou cca 5
mil. m3/den je vyznamnym odbératelem zemniho plynu a s ohledem na svou lokaci, velmi
blizkou zakladnimu vstupnimu bodu VIP Brandov a pouZiti CWD metodologie, by méla nést
pouze naklady reflektujici tuto velmi omezenou vzdalenost, ktera predstavuje cca 40 km.
Zatazeni tohoto bodu pod spolec¢ny fyzicky bod sDSOs, ktery je vyznamné posunut
jihovychodnim smérem do ,vaZené“ vzdalenosti 228 km od VIP Brandov vytvaii vyznamnou a
zjevnou kriZzovou dotaci v neprospéch pifimo pripojeného zakaznika Elektrarna Pocerady.

Pro doplnéni uvadime, Zze napt. i v UK, kde aplikuji nové CWD metodologii, maji vyznamni
pifimo pripojeni zadkaznici stanoveny vlastni fyzické body a ceny.

Tuto pripominku povazujeme za zasadni.

9.1.6.

ERU hodl4 pti nastaveni sazeb pro vstupni/vystupni body podzemnich zasobniki plynu vyuzit
pouze 50% slevy ze zakladniho tarifu vypocteného ¢isté na bazi CWD. Clanek 9 odst. 1 NC TAR
vSak stanovuje tuto hodnotu jako minimdlni slevu, kterd ma byt pouzita, aby se zabranilo
dvojimu zpoplatnéni. Je tady plné v souladu s nafizenim, pokud by ERU uplatnil mnohem vy3$si
uroven slevy na body podzimni zasobniky plynu a zabranil tak zdrazeni témér 1500 % na
vystupnich bodech z PZP.

Soucasny navrh nastaveni je bezprecedentnim necitlivym zasahem do fungujiciho trhu se
rozhodli zajiStovat strukturaci a flexibilitu prostrednictvim infrastruktury umisténé na uzemi
CR. Navrhovany necitlivy zisah by se samoziejmé projevil i do ocenéni zajisténi
bezpecnostniho standardu a mohl by fakticky prispét spiSe k poklesu jeho faktického zajisténi
prostirednictvim zasobniki umisténych na izemi CR, coZ neni zadouci.

Rezignace na vyuziti vétsi slevy na sazby pro body PZP je v rozporu s vlastnimi zasadami ERU
pro aplikaci NC TAR, ze hleda takové rozdéleni vynosti, které by co mozna nejméné narusilo
cenovou kontinuitu se stavajicimi cenami za prepravu.

PoZadujeme proto uplatnéni takové urovné slevy, ktera v souctu vstupniho a vystupniho tarifu
na bodech PZP bude co nejbliZe nastaveni souctu souc¢asnych sazeb pro PZP

Tuto pripominku povazujeme za zasadni

17
(19.1.4)

Variabilni slozka - sazba zaloZena na komodité

Variabilni slozka ceny je historicky koncipovana tak, Ze slouzi ke kryti ndkladi na pohon
kompresnich stanic. Kromé nakladii na potizeni samotné komodity vstupuji do kalkulace také
souvisejici naklady na spottebni dan z plynu a naklady na emisni povolenky CO,. Se stejnou
zakladni filozofii pocita i navrhovany novy koncept pro obdobi po roce 2020. Je zcela
objektivni zohlednit vyvoj cen téchto vstupl v samotné variabilni sloZce ceny

Z konzulta¢niho dokumentu z kapitoly 19.2. jasné vyplyva dramaticky narist variabilni slozky
tarifu za prepravu na vystupnim bodé DSO, a tedy i pro primo pripojené zakazniky, aniz by
bylo transparentné a podrobné odiivodnéno, co je toho pricinou.




Z Grafu €. 9 v kapitole 10.4. je patrné, Ze toky plynu v ramci systému, tedy predevsim pro bod
DSO a primo pripojené zakazniky zilstavaji pro celé sledované obdobi do roku 2025 viceméné
konstantni. Jediné co se méni oproti soucasnému stavu, je vyznamny nardst toku plynu ve
sméru Brandov - Lanzhot. Pokud v dlisledku tohoto dodate¢ného toku plynu ma dojit
k nartGstu kompresni prace a tim zvyseni celkovych nakladi na pohon kompresnich stanic,
mély by byt tyto zvySené ndaklady spravedlivé alokovany predevSim do variabilni slozky
vystupniho tarifu mezi systémy. Nemély by se prenaSet na vystupy uvnitf systému, které
zadné dodatec¢né naklady nevyvolavaji.

Tento metodicky nedostatek je jesté vyraznéjsi pro vystupni bod z prepravni soustavy pro
pifimo ptipojeného zdkaznika - Elektrarna Pocerady, ktery je ve vzdalenosti cca 40 km od VIP
Brandov, a pro jehoz dodavku neni v zasadé tfeba pouziti kompresord. Zde zcela evidentné
dochazi k poruseni zasady spravedlivého rozdéleni nakladi.

Konzulta¢ni dokument v kapitole 19.1.4. sice naznacuje, Ze soucasna Uroven variabilni slozky
tarifu neodpovida soucasnym skutecnym nakladiim na pohon kompresnich stanic a jako o
odpovidajici cené hovori o desetindsobku, nenabizi vSak zZadné podrobnéjsi vysvétleni, ani
historické ¢iselné tidaje.

Z divodu obavy ze zavedeni kiiZovych dotaci vneprospéch uZivateli uvniti systému
poZadujeme provést podrobny rozbor potiebné kompresni prace pro soucasny stav (bez
nového tranzitniho toku) a pro budouci stav. Z rozboru by mélo byt ziejmé, kolik plynu a na
jakych konkrétnich kompresnich stanicich je a v budoucnu bude spotrebovano pro zajisténi
smluvnich tlakd na jednotlivych vystupnich bodech prepravni soustavy a zda pripadné
nedochdazi také ke zméné tohoto smluvniho parametru.

Na zadkladé zjisténych skutecnosti pozadujeme upravu metodiky tak, aby nedochazelo
k prenosu nakladl vyvolanych tokem plynu mezi systémy na zakazniky uvnitf systém, coz je
jednim ze sledovanych principd, jak je uvedeno v kapitole 9.1.7

Tuto pripominku povaZujeme za zasadni
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