Pfipominky a vyjadieni k ndvrhu Koncepce implementace NARIZENI KOMISE (EU) €. 312/2014 ze dne 26. bfezna 2014, kterym se stanovi kodex sité pro vyrovnavani plynu v pfepravnich sitich

KAPITOLA

VYJADRENI

VYPORADANI

Casovy harmonogram

Vzhledem k dosud nejasné podobé finalni stavu se nam 1. 1. 2016 jevi jako vysoce ambicidzni.
Navrhujeme posunout datum implementace na polovinu roku 2016, aby byl dostatek ¢asu pro fadné projednani problematiky. Obecné nevidime Zadny problém v tom,
Ze by vyhlaska implementujici tento kodex sité nenabyla Gc¢innosti k poc¢atku kalendarniho roku (napf. NC CAM bude uc¢inny od 1. 11. 2015).

Termin: preference co nejzazsi termin implementace a déle preferuje termin v pribéhu roku
Odavodnéni: k 1.1. za¢ina obvykle cela fada novych dodavkovych kontraktd, coz téméF vidy znamena zvySenou administrativni zatéZz. Implementace novych pravidel
balancingu by v tomto obdobi situaci jen zhorsila.

Termin: Pokud ERU jiz nyni planuje, 7e termin implementace podle nafizeni nebude dodrzen a hodla Gi¢innost zménénych pravidel balancingu stanovit k 1. lednu 2016,
pak je tento termin vyhovujici.

Oddvodnéni: Zména systému balancingu bude mit mimo jiné primét i zmény cenového rozhodnuti ERU. Z tohoto diivodu je vhodné spojit G¢innost zmény s obvyklym
terminem nabyti G€innosti cenového rozhodnuti pro ndsledujici kalendafni rok.

Termin: 1. 7. 2016
Odlvodnéni: Vzhledem k velkym zménam zakaznického portfolia na zacatku roku a nemoZnosti pfesné nastaveni predikce spotreby, navrhujeme termin 1. 7. 2016.
Novy balancing by tak byl nasazovén v dobé stabilnich a nizkych odbért (bez vlivu teplot).

Termin: 1. 1. 2016
Odivodnéni: Je vhodné mit uceleny uéetni rok, v ramci kterého funguji nova pravidla pro oceriovani a finanéni vyporadani odchylek. Je rovnéz nutné predpokladat
zmény v cenovém rozhodnuti ERU, které zpravidla vstupuje v Géinnost od 1. ledna ptislusného roku.

Termin: 1.6.2016
Odlvodnéni: U obchodnikd s plynem dochazi zpravidla pfi zméné kalendarniho roku i k vyznamné zméné v zakaznickém portfoliu. To pfinasi obtize pfi stanovovani
predikce spotfeby. Proto bychom uvitali, aby zac¢atek zavedeni nového balancingu nebyl totozny se datem, kdy dochazi ke zméné v portfoliu.

Termin: 1. fijna 2016

OdGvodnéni:

Zahajeni u¢innosti nového modelu na pfelomu roku nedoporucujeme, nebot pravé v tomto obdobi dochazi k nejvétsim zméndm v zékaznickém portfoliu.

V ramci postupného pfechodu na novy model balancingu ale zaroven navrhujeme, aby poté, co bude novela vyhlasky Pravidel trhu publikovana ve Shirce zakonu
(vyhledové cca koncem roku 2015) aZ do doby nabyti G¢innosti novych pravidel tykajicich se balancingu (tj. 1.10.2016), OTE pravidelné (minimalné alespori v obdobi cca
3-5 mésicll pred ucinnosti novych pravidel) zvefejrioval orientaéni srovnani a pocitani tdaju podle stavajiciho modelu vs. podle nového modelu pro vyrovnavani
soustavy.

Termin: Vzhledem k tomu, Ze Nafizeni je G¢inné od 1. fijna 2015, implementace v CR by méla prob&hnout nejpozdéji k 1. lednu 2016.
Odiivodnéni: Datum ucinnosti Nafizeni.

Termin:1.1.2016
Oduvodnéni: Vzhledem k nastaveni zmén legistativy a cenovych rozhodnuti povazujeme za vhodny termin k zacatku kalendarniho roku.

Termin: 1. fijna 2016

Odavodnéni:

Vzhledem k vysoké aktivité na trhu s plynem v obdobi prfelomu roku nedoporucujeme zavedeni nového balancingu k 1.1. 2016.

Na zékladé zku$enosti z roku 2010, kdy po nabyti Géinnosti vyhlasky €. 365/2009 Sb., nastal do jisté miry chaos a SZ zjistily, Ze viibec nejsou schopny svoji odchylku fidit,
na coz DSO zareagoval tim, Ze na své ndklady zajistil povyseni méreni u velkého poctu odbérnych mist, doporucujeme, aby OTE po co nejdelsi obdobi (minimalné 3
meésicll), jesté pred nabytim Uc¢innosti novych pravidel vyhodnocoval odchylku jak podle stavajiciho modelu, tak podle novych pravidel, aby SZ byly schopny odhadnout
dopad nového modelu balancingu. Z tohoto divodu navrhujeme implementaci nového modelu k 1. 10. 2016.

Pokud se s tim, Ze by OTE po urcité obdobi vyhodnocoval odchylky podle obou modell souc¢asné nepocitd, jsme pro implementaci nového modelu k 1.7. 2016, kdy jsou

Termin: 1. ¢ervence 2016

Odlvodnéni: jedna se o zésadni zménu systému, v jehoZ disledku redlné vzrostou naklady obchodnikl s balancovanim jejich portfolii. Z tohoto divodu je zcela
relevantni pozadavek na poskytnuti dostatku ¢asu na odbornou diskuzi tykajici se jednotlivych parametrd a analyzu jejich dopadt na trh. Dale je potfeba nechat
dostatecny ¢as na nastaveni IT systémU jednotlivych Géastnikd.

01.07.2016

OdGvodnéni: Due to the fact that such an implementation requires not only the system-side adaptation of the market operator but also by market participants, we
favor the implementation of 01/07/2016. This date is in the summer period, where the deviations are generally lower than in the winter period. Since the
implementation of new systems often does not work smoothly, the risks are low at this time, if it gets to problems.

U¥ad se ztotozfiuje s Ucastniky trhu, 7e zavedeni k 1.1. kalendaniho roku je nevhodné z diivodu velkych zmén v
portfoliu zdkaznik( a s tim spojenymi obtiZzemi pfi nastavovéni predikci.

ERU proto planuje ucinnost nového modelu vyrovnavani soustavy v terminu od 1. 7. 2016.
V souladu s ¢lankem 52 NARIZENI KOMISE (EU) &. 312/2014 (déle jen "NC BAL") a vzhledem k pldnovanému

pozdéjéimu datu implementace ERU ocekava, 7e obdrii od provozovatele prepravni soustavy a operatora trhu
odlvodnénou Zadost o pozdéjsi termin splnéni ustanoveni danych NC BAL.

Navrhy feseni dilcich oblasti

Upozorriujeme, Ze nebude mozno zachovat stavajici model poskytovani toleranci subjektlim zdctovani, protoZze nedojde k implementaci interim measures, mezi néz
patii téZ tolerance.

Upozorfiujeme, Ze nelze zachovat terminy pro podavéni nominaci, nebot NC BAL zakotvuje jejich novou podobu, viz niZe pfipominka k &asti o) ,Nominace a
renominace”.

Upozorriujeme, Ze platba za odchylku subjektu zd¢tovani se od systémové odchylky (tj. agregované Cisté odchylky uZivatel( soustavy) podle NC BAL odvijet nebude,
nebot bude zavisld na vysi odchylek zplsobenych jednotlivymi subjekty za¢tovani a kazdy z nich bude muset svou odchylku finanéné vyporadat, viz €. 22 a 23 NC BAL.
Je tieba zdlraznit, Ze tzv. Cisté tranzitéry, bude i nadale bilancovat provozovatel prepravni soustavy a stejné tak i specialni produkty (napf. reverse notice) tykajicich se
ptipadné i subjekt( zi¢tovani jiz registrovanych na OTE. Zde pak nemuze platit pravidlo, Ze hlavnim komunikaénim kandlem a partnerem pro subjekty ziétovani pro
potteby vyporadani a zu¢tovani odchylek bude OTE.

Tolerance ve stavajici podobé nebudou.

Nominace budou upraveny v souladu s nafizenim.

Specidlni produkty budou feeny v ramci NC CAM (NARIZENI KOMISE (EU) &. 984/2013, ze dne 14. fijna 2013,
kterym se zavadi kodex sité pro mechanismy pridélovani kapacity v plynarenskych pfepravnich soustavach a
kterym se doplfiuje nafizeni (ES) ¢. 715/2009).

Cisté tranzitéry bude nadale ¥edit TSO, podminky musi byt stejné jako pro ostatni subjekty zuaétovani.

Vyse malého cenového priplatku maze byt funkci systémové odchylky s maximalni hodnotou pfiplatku do 10%.

Se sou¢asnym modelem balancingu jsme spokojeni.




a) stavajici mocel balancingu

Na stdvajicim modelu nejsme spokojeni s:

Stavajici systém balancingu je vi¢i G¢astnikim trhu velmi velkorysy a levny. To je na jedné strané velmi pozitivni a vytvéFi to prostor pro skute¢né konkurenéni retailovy
trh, na druhé strané, vSak brani vzniku likvidniho denniho a vnitrodenniho trhu s plynem a nevytvafi spravné trzni signaly.

PFirozenou pfi¢inou je systém naturalniho vyrovnavani, ktery ¢aste¢né degraduje poptavku po flexibilnich produktech na trhu, nebot subjekty mohou do ur¢ité miry
spoléhat na to, Ze jim je tato okamZita flexibility poskytnuta v rdmci jejich tolerance bezplatné.

Navrhujeme upravit stdvajici modelu balancingu ndsledovné:

Model ve stavajici podobé beze zmén neobstoji ve vztahu k pozadavkim BAL NC. Z tohoto diivodu by méla byt pozornost vénovana vypofadani se s pozadavky nafizeni.
Navrhovany systém by mél zahrnovat jiZ moznosti pro budouci harmonizaci trhd s plynem napf. formou market couplingu pro day-ahead ¢i jinak, a systém balancingu v
CR by nemél byt prekazku pro tuto harmonizaci.

FinaIni model balancingu bude v souladu s NC BAL, a proto bude trzné orientovén, a nebude prekazkou k dalsi
integraci a harmonizaci trha.

V zasadé stavajici systém povazujeme za velmi dobry a dlouhodobé fungujici bez zbyte¢nych vicendkladl. Dnesni systém by mél byt ve svych principech co nejvice
zachovan.

Na stdvajicim modelu nejsme spokojeni s:

Pokud ma byt likvidnéjsi vnitrodenni a denni trh je nezbytné sniZit ceny dennich pfepravnich kapacit podle némeckého vzoru.

Zpfesnit poskytovani dat uZivateliim soustavy pro moznosti presnéjsi predikce jejich odchylky.

Nepresnost systému TDD.

Navrhujeme upravit stdvajici modelu balancingu ndsledovné:

Snizit ceny kratkodobych kapacit tak, aby jejich cena na den byla stejna jako u dlouhodobych kapacit.

Nastaveni cen kratkodobych kapacit bude feSeno v rdmci implementace NC CAM.
Datova zakladna pro presnéjsi predikci odchylek a TDD je diskutovana v dalsich bodech.

Na stdvajicim modelu nejsme spokojeni s:

Stavajici nastaveni cen denni kapacity prepravy omezuije likviditu denniho a vnitrodenniho trhu v CR (ceny dennich kapacit by mély relativné odpovidat 1/365 ro¢ni ceny,
aby se podporilo jejich operativni vyuZiti pro kratkodobé obchodovani, tj. aby se vyuZily, kdyZ vznikne skute¢na potteba).

Ucastnikim trhu neni dostupna spolehlivé informace o aktualni velikosti systémové odchylky v priibéhu dne (neprobihd aktualizace v pribéhu dne).

Navrhujeme upravit stavajici modelu balancingu ndsledovné:

Povinnost BSD vede k ndkupu dlouhodobych kapacit a tim dochazi k omezeni vyuzivani trznich principl (BSD blokuje ¢ast skladovacich a pfepravnich kapacit, které by
mohly byt vyuZity pro obchodovani na kratkodobych trzich). Povinnost zjisténi BSD by se méla zcela prehodnotit.

Navrhujeme zménit zplsob zachazeni s TDD, kdy cilem by méla byt optimalizace velikosti koeficientu zbytkového diagramu. Rovnéz by se mélo zvazit omezeni poctu tfid
TDD a zavedeni regionalnich teplot. Rovnéz by se mélo objasnit, na zakladé jakych skute¢nosti dochazi k pfifazeni a zménam konkrétni tfidy TDD pro pfislusné OPM a
kdo md oprdvnéni iniciovat tyto zmény.

Nastaveni cen kratkodobych kapacit bude feseno v rdmci implementace NC CAM.
Datova zakladna pro ptesnéjsi predikci odchylek a TDD je diskutovana v dalSich bodech.
Nastaveni pravidel BSD je v kompetenci MPO a mélo by odraZet aktualizovany cilovy gas target model.

Se souc¢asnym modelem balancingu jsme spokojeni.

Soucasny model balancingu povaZujeme za dobry, protoze nevytvari u obchodnik s plynem zbyteéné naklady. Plynarenska soustava CR jak ukazuje minulost a
soucasnost je tak robustni, Ze umozZriuje poskytovani dostatecnych toleranci pro obchodniky s plynem i pfi existenci denniho balancingu. To by se v Zadném pfipadé
nemélo zménit.

ERU povazuje soucasny model také za dobry. Nicméné je nezbytné v nastaveni modelu trhu zohlednit
nadfazenou legislativu, v tomto pfipadé NC BAL, s nimZ bude findIni model balancingu korespondovat.

Se sou¢asnym modelem balancingu jsme spokojeni.
X

Se soucasnym modelem balancingu jsme spokojeni.

Stévajici model jiz dlouhodobé umozriuje velkou konkurenci na trhu s plynem v CR jejiz vysledkem jsou pak velmi konkurenéni nabidky jejich dodavatelti a v porovnani s
dodavkou elektrické energie i minimalni ndklady na odchylky, které pak nemusi byt prenaseny na zakazniky.

Hlavnim poZadavkem zakaznik( je zachovat stdvajici low-cost model a nevygenerovat novym modelem zbyteéné naklady, které nakonec zaplati zékaznici.

Na stdvajicim modelu nejsme spokojeni s:

Neni ziejmé k éemu slouZi flexibilita provozovatele pfepravni soustavy tvofici v koncové cené na pfisti rok cca 4 KE/MWh.

Navrhujeme upravit stdvajici modelu balancingu ndsledovné:

Navrhujeme, aby bylo jasné specifikovano na co tato sluzba slouZi a provéfeno zda neslouzi pro Géely tranzitu a presto je hrazena zakazniky v CR.

V novém modelu takovou sluzbu (pokud je tfeba) fesit standardnimi trznimi produkty a jasné uvést jaka odchylka pouZziti takové sluzby vyvolala.

NC BAL poZaduje, aby nastroje TSO pro fesSeni nerovnovahy v plynarenské soustavé byly trzni, tedy aby bylo
vyuzivano nakupu a prodeje plynu na kratkodobych trzich. Tomu bude pfizptsoben i model nastaveni
balancingu v CR.

ERU bude pozadovat, aby TSO dokladal nemoznost pokryti nerovnovéhy v plynarenské soustavé trznim
zplsobem.

Se sou¢asnym modelem balancingu jsme spokojeni.

Se sou¢asnym modelem balancingu jsme spokojeni.

Se soucasnym modelem balancingu jsme spokojeni:

1) We are satisfied with the current balancing model. However from our point of view there is a room for improvement:

a. The provision of most information / documents on the website of the market operator is in Czech only. This makes it harder for the foreign market participants to
have access to important information.

b. The sending of information by the market operator is encrypted. However, the decryption of these messages is not so easy, despite the presence of the correct
certificate. Again, there is unfortunately only a guide in Czech, which makes it very complex.

We would like to continue the practice of the monthly tolerance trade.

Uceleny navrh modelu vyrovnavani soustavy bude zvefejnén také v anglickém jazyce.

b) vyrovnavaci rezim

Upozorriujeme, Ze NC BAL vyslovné zavadi denni vyrovnavani, nedava moznost hodinového.
Podporujeme zavedeni hodinovych nominaci na vSech hrani¢nich bodech, bodech virtualniho zasobniku plynu i pro odbérna mista zakaznikd pfimo pripojena k
prepravni soustave.

V ptipadé, Ze TSO pozaduje zavedeni vnitrodennich zavazk(, Zddame o jejich detailni popis véetné odivodnéni
nezbytnosti jejich zavedeni.

V souladu s NC BAL se finan¢né vyporadaji vSsechny typy odchylek — denni, mésicni i zavérecné, pricemz cena za tyto odchylky bude vZdy vztahovédna k relevantnimu dni,
kdy odchylka vznikla.

Se soucasnou presnosti alokaci jsme spokojeny.

Cena za odchylku bude odvozena ode dne, kdy odchylka vznikla.
Principy stanoveni ceny za odchylku mohou byt rozdilné pro jednotlivé odchylky /0 vers 1, 1 vers 2/.
Pro ucely modelu balancingu (vyhodnoceni odchylek) bude k méreni typu C s mésicni periodicitou odectu (CM)




c) alokace

V souvislosti s timto bodem Zddd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjddfili k soucasné presnosti alokaci plynu.
Soucasnd Uroveri pfesnosti dennich alokaci zfejmé neobstoji ve vztahu k poZadavkim nafizeni. Aby se zajistila ,, férovost, je rozhodné zapottebi Groveri pFesnosti
dennich alokaci zlepsit.

Navrhuji zvysit pfesnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi:

V co nejsirsim rozsahu, kde je to ekonomicky efektivni, by se mélo pouzivat méfeni typu A, vyuZiti méreni typu B (mési¢ni vycitani skuteénych dennich hodnot) by mélo
byt omezeno na minimum. Soucasna Uroven presnosti vzniku dennich hodnot u méfeni typu B je nevyhovujici a nekonzistentni se systémem TDD.

Dale je tfeba prehodnotit praci s mérenim typu CM pro Ucely vyhodnoceni odchylek. Spotieba méreni CM je v rdmci denni alokace zahrnuta v agregaci méreni C. Obé
méreni by méla byt v ramci mési¢ni alokace pro Ucely vyhodnocovani odchylek rozdélena stejnym zplsobem. Systém regulace (pro nasledujici regulacni periodu) by
minimalné doc¢asné mohl byt koncipovan tak, aby motivoval provozovatele soustav radné zpracovavat a predavat data OTE. Zjisténé odchylky vétsiho razu by naopak
mohly byt predmétem penalizace.

Kvalita dennich alokaci je velmi zavisla od kvality dat naméfenych na vstupech a vystupech z pfepravni soustavy a u kone¢nych odbérateld s méfenim typu A. Tyto
hodnoty jsou determinantem velikosti zbytkového diagramu pro pouziti TDD. Mély by byt posileny systémy automatickych kontrol, aby se v co nejvy3si mite zabranilo
preddavani chybnych udaj.

V souvislosti s timto bodem #ddd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjddrili k soucasné presnosti alokaci plynu.

Za neudrZitelnou povaZzujeme zejména situaci ohledné odbérnych mist s méfenim typu B a z toho vyplyvajici dopad na predikci spotieby pro méfeni typu C v prabéhu
meésice. Podle naseho nazoru by takova odbérna mista méla byt vybavena mérenim typu A nebo C (nebo ptipadné s nimi pro ucely odchylek pracovat jako s mérenim
typu C).

Dale povaZzujeme za prilis velky rozptyl koeficientu zbytkového diagramu (navrhovana opatfeni viz. nize), coz svédci o nepresnosti stavajiciho principu TDD.

Pokud maji obchodnici sniZovat své odchylky, potfebuji pfesnéjsi stanoveni alokaci, coZ vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem neni splnéno, zvlasté je markantni

rozdil mezi dennimi a mési¢nimi alokacemi.

Navrhujeme zvysit presnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi:

Uvedeno v dalSich ¢astech dokumentu, v pfipadé méreni typu B vyse.

V souvislosti s timto bodem #ddd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjddrili k soucasné presnosti alokaci plynu.

PFresnost alokaci ve stavajicim systému je mozné hodnotit jako uspokojivou. Presto, pro novy systém balancingu by se mély vyuZit vSechny efektivni nastroje k dalSimu
zvyseni presnosti alokaci.

Navrhuji zvysit pfesnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi:

Obecné plati, Ze pokud budou pfedbézné i skutecné odchylky ocenény jednou jednotkovou cenou, pak Ize pripadné rozdily mezi dennimi a skute¢nymi alokacemi resit
za tuto stejnou cenu. Obchodnik s plynem tedy neni finanéné postihovan za nekvalitni data méFeni. Nicméné, vyrazné odchylky v datech v priibéhu a na konci mésice
mohou negativné ovliviiovat cash-flow subjektl ziétovani.

V ramci modelu TDD je nutné analyzovat zavedeni regiondlnich teplot a jejich vliv na stabilizaci koeficientu zbytkového diagramu dodavek za jednotlivé oblasti, pro které
je tento koeficient pocitan.

Konkrétni doporuceni jsou uvedena dale.

V souvislosti s timto bodem #ddd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjddrili k soucasné presnosti alokaci plynu.

Jsem se soucasnou presnosti alokaci spokojeny.

Navrhuji zvysit pfesnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi:

Alokace u méfeni typu C jsou vyznamnym zptsobem ménény velikosti KZD, je tedy obtizné predikovat tuto spotfebu i s vyuZitim aktudlni denni teploty pro stanoveni
velikosti prepocteného TDD. Pokud by mél byt obchodnik v souvislosti s novym balancingem postihovan za tyto nepfesnosti své predikce, bude takovy systém
nespravedlivy, protoZe souc¢asnou vysi alokaci za méFeni typu C neni schopen ani s nejlepsim existujicim predikénim modelem obchodnik s plynem kvalitné odhadnout.
Mira presnosti alokaci a jejich odhadnutelnost (tj. bud’ blizkost skute¢nych alokaci k alokacim vychazejicim z prepoctenych TDD nebo informace od provozovatelli o
predpokladané hodnoté koeficientu zbytkového diagramu) musi korespondovat s pfisnosti nového balancingu tj.: pfisny balancingu=presné a predikovatelné alokace.

V souvislosti s timto bodem Zddd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjddfili k soucasné presnosti alokaci plynu.

Jsem se soucasnou presnosti alokaci spokojeny.

Navrhuji zvysit pfesnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi: X

Navrhujeme zanalyzovat moznosti zvyseni presnosti dennich alokaci prostfednictvim opatteni, které dale zmiriujeme v odpovédi ad bod d.

Obecné bychom radi zduraznili, Ze novy model by mél byt zejména nakladové efektivni a idedlné neutralni z pohledu nakladid konec¢nych zédkaznik(, resp. by tyto naklady
mély byt minimalizovany.

Navrhujeme zvysit presnost dennich alokaci ndsledujicimi opatienimi:
- zvySenim dostupnosti mési¢nich odectl spotireby zdkaznikl s mérenim typu C prostiednictvim samoodectl (predstaveni motivacniho systému pro zakazniky s danym
typen méreni)

Jsem se soucasnou presnosti alokaci spokojeny.

V souvislosti s timto bodem ZGdd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjadfili k soucasné presnosti alokaci plynu.
Jsem se soucasnou presnosti alokaci spokojeny. Relativné ano
Navrhuji zvysit presnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi:
- Zru$eni skupiny méfeni B
o Pfevedenim na méreni typu A a nebo
o Prevedenim na méfeni typu C
- Zména typu méreni CM na C nebo A
- Zavedeni TDD pro jednotlivé regiony — pofziti regionalnich teplot
- ZpFesnéni zbytkovych koeficient(
- Zptistupnéni online informaci o spotfebach v odbérnych mistech typu A

V souvislosti s timto bodem ZGdd Urad ucastniky trhu s plynem, aby se vyjddFili k soucasné presnosti alokaci plynu. 8

Jsem se soucasnou presnosti alokaci spokojeny.

Navrhuji zvysit presnost dennich alokaci ndsledujicimi opatrenimi:

We are satisfied with the current accuracy of the gas allocation method, but would prefer an improvement of the daily allocations.

pristupovéano stejné, jako k méreni typu C.

U¥ad se ztotozfiuje s hazory castnik( trhu s plynem, Ze pro ucely modelu balancingu vytvari méreni typu B
vyznamné rozdily v alokacich jednotlivych SZ. V pfipadé, Ze nebude mozna s DSO dohoda o vyznamném snizeni
poctu méfeni typu B (ndhrada za méreni typu A - viz déle), bude v modelu trhu s plynem zaveden specialni
postup pro feSeni tohoto typu méreni pro Ucely stanovovani dennich alokaci a jejich vyporddavani se skute¢né
namérenymi hodnotami

Budou analyzovany naklady na pfevod méreni typu B na méreni typu A tak, aby u téch mist, kde to bude
ekonomicky a funkéné opodstatnéné k tomuto prechodu doslo.

Bude analyzovana moZnost zasilani opravnych hodnot spotifeby u méfeni typu A v pfipadé, Ze nedojde k
dalkovému odectu spotieby DSO tak, aby obchodnik ve spolupraci se zdkaznikem mohl tuto hodnotu spotieby
do systému nahradit.

Na zakladé doslych pfipominek ERU podporuje zménu cile TDD tak, aby byla minimalizovéna velikost KZD a to
v€etné pfipadného zavedeni regionalnich teplot. Sou¢asné bude analyzovéan pocet tfid TDD a princip
prifazovani odmérnych mist do tfid TDD.

Vyse uvedené principy by mély zésadnim zplsobem pfispét k pfesnosti alokaci.

ERU na zakladé doslych podnétt od Géastnikd trhu s plynem vyzyva TSO a DSO k analyze presnosti méreni a
chybovosti na rozhrani TSO DSO - je nezbytné zjistit, z jakého dlivodu se lisi hodnoty zvefejiiované na
internetovych strankach od hodnot skute¢né predavanych.




d) analyza rozdilti mezi denni a
mésicni alokaci

V3echny identifikované pfiginy jsou relevantni pro obchodniky s plynem, nebot ovliviuji pfesnost, férovost a nakladovost systému jako celku.
Navrhy zlepseni jsou zminény v pfedchozim bodé. V zasadé se jedna o:

- Eliminaci méfeni typu B

- Zruseni nebo zménu pfistupu ke kategorii méreni typu CM pro ucely vyhodnoceni odchylek

- Zavedeni Motivacné-penalizaéniho systému pro provozovatele siti ve vazbé na kvalitu a pfesnost (minimalizace chybovosti)

- Posileni automatickych nastrojt kontroly kvality dat u provozovatell nebo pfi pfijimani Gdajd na strané OTE za U¢elem sniZeni jejich chybovosti.
- Provadéni odborného vyhodnoceni presnosti TDD a prace na zlepseni jejich presnosti (nikoliv pfidavani novych TDD)

ERU bere jako nosny podnét motivacné penalizaéni systém pro minimalizaci chybovosti dat DSO s tim, Ze v
nasledujicim obdobi se bude zabyvat moznou parametrizaci a pfesnym nastavenim takovéhoto systému.

S navrhy souhlasime a povaZzujeme je za nezbytnou podminku implementace Nafizeni. Zejména u méreni CM je nezbytné zachovat pro mési¢ni zG¢tovani stejnou
metodiku jako je pro denni zi¢tovani a rozdil fesit jako clearing.

Viz vyjadreni vyse.

Snizit rozdily mezi predbé&znymi a skute¢nymi alokacemi je mozné napf. nasledujicimi zpGsoby:

- minimalizovat podil odbérnych mist s mérenim typu B na celkovém poctu odbérnych mist; v tomto pripadé jde o velké odbéry, které jsou znamé az po skonceni
meésice; v ramci predbéznych alokaci se tyto odbéry problematicky odhaduji bez podrobnéjsich znalosti o planované spotiebé daného zakaznika, pficemz nepresné
stanoveni vySe odbéru ma velky dopad do velikosti predbézné odchylky daného subjektu zictovani.

- doporucujeme, aby ERU zohlednil a motivoval k ndhradé prokazatelnych zvysenych vydaji souvisejici s prevedenim méfeni typu B na méreni typu A. Navrhujeme, aby
vSechna OPM s ro¢ni spotfebou nad 4200 MWh byla osazena méfenim typu A.

- u odbérnych mist s nepribéhovym mérenim nerozliSovat, zda se jednd o odbérné misto odecitané kazdy mésic, nebo zda se jedna o jinou periodu odectu; prakticky to
znamena prevedeni odbérnych mist s méfenim typu CM (véetné tzv. virtualnich CM) pod ,klasicka” odbérna mista s mérenim typu C, tedy vyhodnocovani vsech
neprubéhovych méreni podle metodiky TDD; rozdily mezi spotfebou definovanou metodikou TDD a odectem jsou vyporadavany kazdy mésic, nedojde tedy k poskozeni
obchodnikl s plynem — naopak se kromé zlepseni presnosti alokaci zvysi pfehlednost podkladovych dat pro kontrolu odchylek a vyuétovani.

Déle doporuéujeme zaméfit se téZ na metodiku stanoveni pfedbéZznych ztrat v DS, nebot chybné stanoveni procenta ztrat vede k velkym finanénim tokam pfi
vyporadani rozdili mezi odecty a ndhradni hodnotou spotieb odbérnych mist s nepribéhovym mérenim uréenou na zakladé metodiky TDD.

Bude analyzovana metodika stanoveni predbéznych ztrat DSO tak,
aby byl minimalizovan vliv na KZD a vyporadani rozdild mezi alokaci a skute¢nymi hodnotami u méfeni typu C.

Navrhujeme zrusit princip alokace CM, véetné tzv. faleSnych CM, protoZe pfinasi zmatky i mezi obchodniky s plynem. Navrhujeme jak alokace, tak veskeré odchylky
mezi skutecnou a alokovanou hodnotou u viech méreni typu C fesit jednotnou metodikou a vie posléze vyporadavat v ramci principu podle §48 PTP.
Méfeni typu B navrhujeme zrusit. Navrhujeme tato méfeni nahradit méfenim typu A.

Viz vyjadreni vyse.

Cilem Uradu je minimalizace rozdili mezi denni a mésicni alokaci. Proto vyzyvd ucastniky trhu s plynem, aby identifikovali, ktery z vyse uvedenych bodd je pro jejich
spole¢nost relevantni a aby navrhli opatfeni pro jejich minimalizaci. Pfipadné navrhnéte dalsi mozné zdroje rozdili mezi denni a mési¢ni alokaci.

Vyse uvedené priciny, které jsou nastinény Uradem, povazujeme za relevantni.

Dale bychom navrhovali podrobnéji zanalyzovat nize uvedena opatreni, které by mohly prispét ke zvyseni presnosti poskytovanych dat:

Ad (1) Po vzoru elektroenergetiky navrhujeme zvazit moznost efektivnéjsiho vyuziti opravnych hodnot z méreni typu A, které jsou dnes v podstaté pristupny jiz ve dni
D+2, nebot pokud byla v pfedchozim dni z dGvodu poruchy méficiho zafizeni pouZita pouze nahradni hodnota, pfes jsou data z méfeni nasledné automaticky
aktualizovana (nejedna-li se o poruchu, kterd muze zpUsobit dlouhodobéjsi vypadek méreni) a jiz ve dni D+2 je mozné zohlednit data skutecna. V pripadé
elektroenergetiky jsou tyto Udaje jiz p¥i pfedavani hodnot z méfeni od jednotlivych provozovatelll a nasledné i ze strany OTE oznacovany uréitym pfiznakem (platnd
hodnota, nahradni platna hodnota atd. — k tomu viz § 18 odst. 13 Pravidel trhu s elektfinou) tak, aby bylo mozné jejich vzajemné srovnani a obchodnik mél moznost si
stahnout z CS skute¢né hodnoty. Obdobny mechanismus by mohl byt zaveden i pro oblast plynarenstvi ve vztahu k Gdajim z méreni typu A.

Ad (2) V pripadé hodnot z méreni typu B by bylo vhodné zanalyzovat moznost zlepseni v soucasnosti pouzivaného algoritmu, napf. presnéjsi zohlednéni typu
konkrétniho zakaznika a vyvoj krivky jeho spotreby.

Ad (5) Tady vidime pomérné velky prostor pro zpresnéni dat predavanych ze strany TSO v jednotlivych pfedavacich mistech.

V pfipadé dalsich bodu by bylo vhodné v ramci pfipadné analyzy nakladd a prinost zohlednit vysi nakladl/rozsah investic, které by mély byt potencidlné vynaloZzeny na
opatreni zamérena na snizeni rozdil(i, ve srovnani s jejich celkovym ptinosem pro zlepseni fungovani trhu.

Zasilani priznaku dat u méfeni typu A povazujeme za vhodny - ERU uvazuje o moznosti zasilani opravnych dat
prostfednictvim komunikace zakaznik==> obchodnik==> IS systém DSO nebo CS OTE

Vyse uvedené priciny, které jsou nastinény Uradem, povazujeme za relevantni.

Dale bychom navrhovali podrobnéji zanalyzovat nize uvedena opatreni, které by mohly prispét ke zvyseni presnosti poskytovanych dat:

(1) Jsme nazoru, Ze problémem nejsou ani tak nepresnost ¢i chyby v méreni jako takovém, ale obcasné vypadky v pfenosech dat, kdy se hodnoty spotreb dalkové
nevy¢tou a do CS OTE je z tohoto dlvodu zaslana nahradni hodnota (hodnota spotfeby za stejny den z pfedchazejiciho tydne). DSO nabizi obchodnikiim mozZnost tuto
nahradni hodnotu prostfednictvim aplikace on-line servis zpfesnit, resp. nahradit redlnou hodnotou spotfeby ziskanou od zakaznika. Nutno podotknout, Ze tato sluzba
je obchodniky vyuZivdna naprosto minimalné. Nicméné zde vidime cestu, jak s minimalnimi naklady zmensit rozdily mezi denni a mésicni alokaci.

V ptipadé, kdy by bylo poZzadovano zkvalitnéni dalkovych pfenosu, je tfeba pocitat s nemalymi investicemi.

(2) V pripadé odbérnych mist osazenych mérenim typu B nema DSO, kromé ndkladného povyseni méreni na typ A, Zadny prostor, jak prispét ke zpfesnéni denni alokace.
Dal$i mozZnosti, ktera vsak neni v kompetenci DSO, by bylo zpfesnéni algoritmu pro generovani oc¢ekavanych hodnot spotreb za zdkazniky s typem méreni B.

(3) Na zékladé poznatku ziskanych od UZivateld distribu¢ni sité se domnivdme, Ze odchylky zptsobené touto skupinou zdkaznik nehraji zasadni roli a proto je efektivita
opatreni zamérenych na zpfesnéni dennich alokaci v tomto ptipadé velmi nejista.

(4) Nevidime zde zadny prostor ke zptesnéni, za posledni roky nenastal jediny problém ve stanoveni jeji hodnoty. Navic se domnivame, Ze z hlediska dopadu do
vyhodnocovéni odchylek je akumulace v DS zcela okrajova zalezitost.

Za DSO mUzeme prohlasit, Ze ztraty v DS jsou stanoveny velmi pfesné. Jakékoliv dal$i zpFesnéni, vypoctu ztrat v DS by si vyzadalo vyznamné investice do povyseni
méreni. S ohledem na to, Ze nelze predpokladat zménu v procentu ztrat o vice neZ jednu aZ 2 desetiny, zUstava opét otazkou, nakolik efektivni by tento krok byl.

(5) Z pohledu DSO je naprosto kli¢ové piesné stanovit, kolik plynu zGistavé v plynarenské soustavé CR. Toky plynu v rdmci této soustavy jsou z pohledu celkové bilance
viceméné druhoradé.

ERU provéfi.

Viz. pfedchozi bod (F. 38)




Cilem Ufadu je minimalizace rozdilii mezi denni a mési¢ni alokaci. Proto vyzyvd tcastniky trhu s plynem, aby identifikovali, ktery z vyse uvedenych bodii je pro jejich
spoleénost relevantni a aby navrhli opatfeni pro jejich minimalizaci. PFipadné navrhnéte dalsi mozné zdroje rozdilii mezi denni a mési¢ni alokaci.

It is obvious that most of the differences are of a technical nature. This speaks primarily for the purpose to check the measuring devices or to improve and replace them
if necessary. Thus, the error in the measurement of Type A, the differences between the actual and expected consumption of Type B and the measurement error at
transfer points between TSO and DSOs were eliminated from our point of view. Of course also we as a supplier are affected by such differences, but we do not have
influence on the measuring devices neither at the customer nor between the TSO and DSO. The previously treated subject ALLOCATION and the proposal to improve
the accuracy of the daily allocation does have a positive influence on the difference between TD and TDL. It should be noted that an improvement of the data leads to a
significant reduction of the differences and thus to an improvement of the balancing management of each market participant.

ERU bere na védomi.

Urad na zékladé dostupnych informaci proved| analyzu pricin vzniku rozdilii mezi denni a mésicni alokaci. Na zdkladé této analyzy identifikoval tyto pficiny rozdilii:

® Chyby méreni typu A, které jsou odhaleny v pribéhu nebo na konci mésic e — Tento rozdil nebude ¢astéjsim odesilanim dat z méfeni v pribéhu dne odstranén. Vechny
hodnoty mérfeni typu A odesilané do systému CS OTE jsou ze strany PDS verifikovany, pfipadné doplnény kvalifikovanym odhadem.

e Rozdil mezi skutecnou a ocekdvanou spotfebou na odbérnych mistech osazenych meérenim typu B v jednotlivych dnech.

® Rozdil mezi skutecnou a ocekdvanou spotrebou méreni typu CM za mésic a rozdil mezi prepoctenym typovym diagramem a korigovanym prepoctenym TDD.

e Prace s akumulaci na trovni DSO, prdce se ztratami - V letoSnim roce byla nasazena nova presnéjsi metodika vypoctu zmény akumulace nasi sité.

® Chyby na méreni na preddvacim misté mezi TSO-DSO a na preddvacim misté mezi DSO-DSO a DSO-SSO - Na predavacim misté TSO-DSO letos TSO za nasi spoluprace
instaloval méfici trasu uréenou na méreni zejména malych pratokd. Jinak v obchodnim styku s TSO a okolnim DSO jsou pouZivdna méfidla, ktera jsou schvalena, ovérend
a pravidelné kalibrovéna dle platné ceské legislativy.

ERU bere na védomi.

e) definice a typy odchylek

Soucasnou definici systémové odchylky povazujeme za dostacujici.
Otadzka tzv. technické odchylky neni predmétem NC BAL a nevidime proto divod ji definovat, nebot je pro implementaci NC BAL irelevantni.

V ramci impementace NC BAL neni zavedeni dalSich typ odchylek nijak omezeno.
Pro ucely informaci o skute¢ném stavu soustavy, zejména s ohledem na vyrovnavaci akce TSO povazujeme
zavedeni dalSich odchylek v budoucim modelu balancingu za potfebné.

Je otazkou, zda je nutné zavadét a definovat dalsi typy odchylek. Stejného efektu by mohlo dosazeno pouhym zptresnénim definice systémové odchylky pro Ucely jejiho
bilancovani.

Viz predchozi vyjadreni.

Upozorfiujeme, Ze pii implementaci NC BAL musi byt urceno, na jakych trzich bude provadén ndkup a prodej plynu za uc¢elem vyrovnavani prepravni soustavy, pficemz
je treba zajistit, aby byl provozovatel pfepravni soustavy opravnén na téchto trzich plyn nakupovat v souladu se zakonem o verejnych zakazkach.

Cl. 8 NC BAL konzultaéni proces pro vyrovnavaci sluzby nepozaduje, nevidime proto diivod takovy proces zavadét. NC BAL v ¢l. 8 odst. 3 stanovi povinnost zadavat
vyrovnavaci sluzby v zadavacim fizeni jako verejnou zakdzku a odst. 6 a 7 stanovi povinnost jednou ro¢né prezkoumat nutnost vyuzivani vyrovnavacich sluzeb a
zvefejniovat zprdvu o vyuZiti a ndkladech vyrovnavacich sluzeb.

Otézky v ramecku:

S navrzenym postupem konzultace zpravy o potrebé vyrovnavaci sluzby nesouhlasime, odGvodnéni viz vyse.

Provozovatel piepravni soustavy v souladu s pozadavkem ¢l. 6 odst. 1 NC BAL fyzicky bude vyrovndvat soustavu podle aktudlnich potreb fizeni soustavy za pouZiti
nastroju, které bude mit k dispozici (volnd akumulace, sluzba flexibility, ndakup a prodej plynu — upozorriujeme, Ze i pfi pouziti akumulace nebo sluzby flexibility je vidy
nezbytné po urcité dobé nakonec plyn nakoupit/prodat, aby se akumulace/sluzba flexibility dostala do vychoziho stavu) — provozovatel pfepravni soustavy tedy nebude
nakupovat a prodavat plyn ve vysi jednotlivych zdpornych a kladnych odchylek uZivatel(i soustavy — takova ¢innost by byla v rozporu s ¢l. 6 odst. 1 NC BAL; odchylky
uZivateld soustavy budou v souladu s ¢l. 23 NC BAL vzdy vyrovnany finanéné, pficemzZ bude pouZita cena stanovena podle ¢l. 22, tj. stanovi se ndhradni cena a (a) pokud
bude provozovatel prepravni soustavy za ucelem fyzického vyrovnavéni soustavy v prislusny den nakupovat plyn, pouZije se bud’ nejvyssi realizovana cena, nebo
nahradni cena zvy$end o malou cenovou Upravu, bude-li vy3si, nebo (b) pokud nebude provozovatel pfepravni soustavy za Gcelem fyzického vyrovnavani soustavy v
prislusny den nakupovat plyn, pouZije se nahradni cena zvysena o malou cenovou Upravu. Uvedeny postup plati pro pripad zaporné odchylky subjektu zuctovani, pfi
kladné odchylce se postupuje obdobné jen obracené.

NC BAL poZaduje, aby nastroje TSO pro rfeseni nerovnovahy v plyndrenské soustavé byly trzni, tedy aby bylo
vyuZzivano nakupu a prodeje plynu na kratkodobych trzich. Tomu bude pfispisoben i model nastaveni
balancingu v CR.

Vzhledem k tomu, Ze jiz dnes TSO vyuZiva ndkup a prodej plynu prostfednictvim krdtkodobého organizovaného
trhu s plynem v souladu s ustanovenim § 43 PTP a nikdy toto nebylo TSO rozporovano, povazujeme za
zbyte€né se zabyvat otdzkou relevantnosti tohoto trhu. Nastaveni modelu balancingu prepoklada vyuziti
tohoto trhu i nadale. Néstroje uvedené v § 43 PTP budou vyuZivany i nadéle, nebot jsou v souladu s NC BAL,
pouze dojde k uréeni priporit vyuZivani jednotlivych nastrojd.

TSO bude doklddat nemoznost pokryti nerovnovahy v plynarenské soustavé trinim zptisobem. ERU pokldda za
vhodné, aby toto doloZeni bylo provenou ex ante a ne jen ex post jak prepoklada NC BAL s tim, Ze nebude
dochdazet ke zbyte¢nému vzniku korekénich faktord.

ERU se na zakladé podnéti od Gcastnik trhu s plynem domnivd, Ze stévajici sluzba flexibility je vyuZivéna i pro
potreby tranzitu, ackoliv jsou veskeré naklady na tuto sluzbu alokovany do narodni prepravy. Bez odlivodnéni a
detailni analyzy sitauci, na néz je flexibilni kontrakt pouZzivan (pro jakou ¢ast prepravni soustavy) a bez
zdGivodnéni nemoznosti poutziti trznich nastroji, nemize ERU schvalit vyuZivani flexibilniho kontraktu na
nasledujici obdobi (pocinaje rokem 2016).

Souhlas s navrzenym postupem.

ERU se ztotoziiuje s nazory Ucastniké trhu s plynem, Ze pfi prekrogeni uréité meze soustavy by mély byt SZ

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potrebé vyrovndvaci sluzby.

Pfedné by mélo byt jasné, jak konkrétné hodla postupovat TSO, zda vibec hodld vyuzivat jiné formy vyrovnavacich akci, nez nakup/prodej plynu na kratkodobych trzich.
Provozovatel pfepravni soustavy je povinen postupovat podle nafizeni, nebot se jednd o pfimo aplikovatelny pravni pfedpis.

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na kratkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
Feseni SO.

Dle vy$e uvedené definice je za vyrovnavaci akci povazovana pouze akce k eliminaci (vyrovnani) SO. Reseni technické odchylky by nemélo byt predmétem trznich
pravidel. Tato problematika je v kompetenci TSO a jeho spoluprace s ostatnimi provozovateli na zakladé propojovacich dohod. Jakékoliv z téchto opatieni, nebylo-li

upozornéni na nevyrovnanost systému a vyzvani k upraveni svych nominaci. Pokud by ani tato vyzva v urcitém
¢asovém okamziku nevedla k poklesu stavu soustavy pod urcitou mez, pfikroci provozovatel prepravni soustavy
k vyrovnavacim akcim. O takové vyrovnavaci akci by méli byt v predstihu informovani vSichni uZivatelé
soustavy.




f) vyrovnavaci akce TSO

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potiebé vyrovndvaci sluzby.

Ano, souhlasime. Vzhledem k znaénym nakladiim na stavajici sluzbu a vzhledem k pozadavk(m Nafizeni je nezbytné dokladat opravnénost a potfebnost viech sluzeb
nakupovanych TSO.

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na krdtkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potieby
feseni SO.

Navrhujeme stanovit jasnd kritéria pro potfebu nakupu/prodeje plynu napf. stanovenim vyse odchylky, od které je nezbytné odchylku fesit nakupem/prodejem. V prvni
fadé by méla byt znacné zlepsena predikce odchylek (zejména SO) a tato predikce upfesiiovana kazdou hodinu. Pfi prekroceni uréité meze vySe odchylky by mély byt
uZivatelé prepravni soustavy upozornéni na nevyrovnanost systému a vyzvani k upraveni svych nominaci. Pokud by ani tato vyzva v uréitém ¢asovém okamziku nevedla
k poklesu odchylky pod uréitou mez, pfikroéi provozovatel pfepravni soustavy k nékupu/prodeji plynu na vnitrodennim trhu s plynem u Operatora trhu s tim, Ze zaéne
na posledni realizované cené minus (pro ndkup) plus (pro prodej) a tuto cenu bude postupné zvySovat/snizovat nez dojde k realizaci transakce. O takové transakci by
méli byt v predstihu informovani vsichni uZivatelé soustavy. Z dlivodu opatrnosti (aby nedoslo k zbytec¢né transakci) by méla byt soustava vzdy vyrovndna na urcitou mez
a nikoliv na stfedovy stav. Pokud takova transakce nepovede k vyrovnani soustavy, bude nasledovat transakce dalsi. Rovnéz by méla byt znaéné omezena moznost TSO
realizovat opacné transakce nakup/prodej v jednom plyndrenském dni, jelikoZ takové transakce mohou generovat zbyte¢né vicendklady pro uZivatele soustavy.

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potfebé vyrovndvaci sluzby.

Ano

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na krdtkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
feseni SO.

TrZni pravidla by se méla zabyvat pouze fesenim systémové odchylky (SO) za vSech situaci, které mohou nastat. Naopak, pravidla by neméla fesit problematiku jinych
akci TSO, které mohou vyvolat disbalanci v podobé TO. Tyto situace by mél fesit TSO na svij Ucet v ramci uzavienych propojovacich dohod s provozovateli okolni
infrastruktury. Pouze ndklady souvisejici s eliminaci systémové odchylky by mély byt alokovany na subjekty zictovani.

Operétor trhu pripravi do konce mésice ledna 2015 navrh postupu pro ocefovéni a vyporddani odchylek, jehoz souéasti bude i navrh postupu TSO pfi prodeji a nakupu
plynu na kratkodobém trhu s plynem v CR.

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potfebé vyrovndvaci sluzby.

ANO

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na krdtkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
reseni SO.

Navrhujeme, aby byly postupy pfesné popsany v PTP a to obdobnym zpUsobem (se stanovenym ¢asem i inkrementem) jako je Pfiloze ¢. 6 PTP.

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potfebé vyrovndvaci sluzby.

Z ndvrhu neni Uplné zfejmé, v jaké fazi/¢asovém horizontu se ma vyse uvedeny konzultaéni proces uskuteénit. Naopak z ¢l. 8 BAL NC obecné dovozujeme, Ze postup by
mél byt dostatecné flexibilni na to, aby pfi existenci divodu dle ¢l. 8 odst. 1 BAL NC (tj. obchodovani na kratkodobych trzich neposkytuje TSO moZznost promptni reakce
na to, aby udrzel soustavu v provoznich mezich, nebo tyto trhy nejsou dostatecné likvidni) byl TSO schopen zareagovat na tuto situaci v dostatecném ¢asovém
predstihu. Navrhujeme proto vychazet ze stavajiciho systému ve vztahu k poptavani vyrovnavaci sluzby jako ,zéloZniho“ feseni pro pfipad vyskytu situaci dle ¢l. 8 odst. 1
BAL NC.

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na krdtkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
reseni SO.

TSO by mél (obecné) vyuzivat ekonomicky nejvyhodnéjsi nastroj pro vyrovndvani soustavy; to plyne i z obecnych zésad stanovenych v ¢l. 6 odst. 4 BAL NC; navic v
pripadé vyrovnavacich akci za Géelem vyrovnani TO (tj. mimo predmét plisobnosti BAL NC) neni povinen brat ohled na dodrZovani poradi priorit dle ¢l. 9 BAL NC.

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potrebé vyrovndvaci sluzby.
Souhlasime s navrhovanym postupem.

Navrhnéte, jakym zplsobem a z které platformy by méla byt uréena néhradni cena za vyrovndvaci plyn.

Cena za vyrovnavaci plyn by pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovnavaci akce, méla byt primarné urcena jako 'vazena primérna cena plynu pro dany plynarensky
den snizena/zvysena o malou cenovou Upravu' obchodovaného na PXE nebo, v pfipadé nedostateéné likvidity, podle Heren reportu dodavka na VOB.

Definice malé cenové Upravy je principialné vymezena ¢l. 22(6) a (7) Nafizeni a jeji absolutni hodnota by méla byt uréena v dalsi fazi pripravy implementace.

Nafizeni neumoznuje stanoveni specidlni vyrovnavaci ceny pro odchylky v opaéném sméru nez je systémova odchylka.

ZpUsob informovani Ucastnikl trhu prepravcem se zdd byt dostatecné nastaven ¢l. 32 Nafizeni a déle publika¢nimi povinnostmi vyplyvajicimi z Pfilohy I k Nafizeni (ES) ¢.
715/2009. V rdmci implementace je tfeba zaméfit se na presnost, frekvenci a naéasovani dostupnosti pfislusnych informaci. Pfedpoklddame, Ze tyto aspekty budou
predmétem diskuse mezi ERU, N4G, OTE, distributory a uZivateli soustavy (SZ) v dalsi fazi ptipravy implementace.

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potrebé vyrovndvaci sluzby.

V souladu s nasi pfipominkou podle bodu a) s touto zpravou souhlasime a povazujeme za vhodné takovou zpravu vytvofit jiz za rok 2014 pro nastaveni takové sluzby na
rok 2016.

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na kratkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
feseni SO.

Pouze v nutnych pfipadech, kdy je ohroZena provozuschopnost a bezpec¢nost soustavy. Pro kazdy pfipad by mélo byt uvedeno co danou nutnost provadét prodej nebo
ndkup vyvolalo spolu s vy¢islenim naklad(im. Pfipadné akci TSO by mélo pfedchazet upozornéni na jednotlivé uzivatele soustavy s Zadosti o vyrovnani své pozice. Postup
by mél byt takovy, aby vygeneroval co nejmensi vicenaklady.

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potiebé vyrovndvaci sluzby.

Pro DSO je tato otazka nerelevantni.

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na kratkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
feseni SO.

Pro DSO je tato otazka nerelevantni.




Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potiebé vyrovndvaci sluzby.

Ano

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a nédkup plynu na kratkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potreby
reseni SO.

Na tento bod nemdme dosud vytvoren nazor. Zde by jsme se zatim chtéli zeptat, na kterych kratkodobych trzich bude TSO moci prodavat plyn, bude to na Gzemi CR
nebo i sousednich stdtG? Dale zde se tim mysli trh organizovany OTE nebo bude mozné obchodovat plyn i prostfednictvim platforem broker(?

Uvedte, zda souhlasite s navrZenym postupem konzultace zprdvy o potfebé vyrovndvaci sluzby.

Navrhnéte, jakym postupem bude provddét TSO prodej a ndkup plynu na krdtkodobych trzich. Jak budou odliSeny vyrovndvaci akce pro potreby reseni TO a pro potieby
feseni SO. 10

We agree with the proposed practice that the TSO consults the market regarding the balancing services. But we ask that this consultation is also available in English.

Cl. 22 NC BAL jasné stanovi postup pro vypocet ceny za odchylku. Vichni uZivatelé soustavy musi podle NC BAL finanéné vyrovnavat své odchylky. Jednim ze zakladnich
principt NC BAL je, Ze uZivatelé soustavy by méli sami v co nejvétsi mife vyrovnavat v pribéhu dne své portfolio, aby vysledna odchylka byla minimalni — vyse finanéniho
vyrovnani odchylky proto nemuze byt zavisla na sméru systémové odchylky, ale pouze na vysi odchylky konkrétniho uZivatele soustavy. Upozorriujeme, Ze mechanismus
stanoveni

ceny za odchylku podle ¢l. 22 NC BAL, véetné malé cenové Upravy, viz ¢l. 22 odst. 6 pism. a), ma slouZit v prvni fadé k motivaci uZivatel( soustavy nevytvaret odchylky —
uZivatel by totiz prakticky Zddnou motivaci svou odchylku minimalizovat nemél, pokud by se cena za odchylku pouze rovnala trini cené plynu v dany den.

,Sluzba flexibility prostfednictvim akumulace” je sluzbou, kterou mlzZe provozovatel pfepravni soustavy nabizet za Uplatu uZivatelim soustavy — je nezbytné rozliSovat
mezi touto sluzbou a poskytovénim toleranci, jinak by do3lo k obchazeni poZadavkd NC BAL, nebot poskytovéni toleranci nebude mozné, jelikoz nebudou
implementovany interim measures.

Otézky v ramecku:

Nahradni cena by méla byt urcena z burzy EEX/Powernext (nebo jiné komoditni burzy) jako vazena day-ahead settlemet price

Neprovede-li provozovatel prepravni soustavy v dany den Zadny ndkup nebo prodej plynu, aplikuje se ndhradni cena upravend o tzv. malou cenovou tpravu (small
adjustment), kterd dle NC BAL nesmi prekrocit 10 % nahradni ceny.

PFi vypoctu ceny za odchylku nelze €init rozdil mezi subjekty za¢tovani, ktefi (ne)pomahaji systémové odchylce, nebot by to bylo v rozporu s ustanovenimi €l. 22 a 23 NC
BAL.

Informace o ocekavané systémové odchylce bude provozovatel pfepravni soustavy zvefejriovat na svych webovych strankach — k diskusi je frekvence update. Prosime o
vysvétleni, co se rozumi pod pojmem , dosazeni hrani¢nich hodnot SO“.

Navrhnéte jakym zplsobem a z které platformy by méla byt uréena ndhradni cena za vyrovndvaci plyn. Navrhujeme cenu za vyrovnavaci plyn stanovit jako Primérnou
hodinovou (aritmeticky primér) cenu Within Day NCG (zdroj ceny Pegas screen nebo stranky https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/spot-
market/ncg#!/2014/12/23) + cenu za vnitrodenni vystupni kapacitu (Open Grid Europe) + cenu na vnitrodenni vstupni kapacitu Waidhaus + objektivné pfiznané naklady
TSO.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce . Bohuzel nezname nakladovou stranku TSO pro tuto situaci.
Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, neZ SO. Bohuzel
nezname nakladovou stranku TSO pro tuto situaci.

Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o ocekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hrani¢nich hodnot
SO. Navrhujeme komunikaci prostfednictvim informacniho systému OTE.

Navrhnéte jakym zplisobem a z které platformy by méla byt uréena ndhradni cena za vyrovndvaci plyn.

Zakladnim smyslem balancingového NC je prenést odpovédnost za individudlni odchylku adresné na jednotlivé Gcastniky velkoobchodniho trhu ve vysi a cené, ktera
odpovida jejich prispévku k trzni cené odchylky vzniklé v soustavé. Pfimérenost by méla byt zajisténa tim, Ze cena vyrovndvaciho plynu bude vidy odvozovéna od ceny
na trhu. Mélo by se v kazdém pripadé jednat o aktualni trzni cenu daného dne, aby se na cenu nedalo systémoveé spekulovat a odchylka nebyla v jakémkoliv okamziku
levn&jsi nez cena na trhu. Vyhodou by bylo vazat tuto cenu k cené denni trhu v CR. Vhledem k tomu, Ze nelze oéekavat okamzitou likviditu této platformy mél by systém
obsahovat vazby definujici rdmec trzni ceny na jiné likvidni platformé, napf. v sousednim Némecku.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce.

Nebude-li provedena vyrovnavaci akce, mél by ten, kdo byl ve sméru systémové odchylky zaplatit mirné vice, nez byla aktualni trzni cena, ten kdy byl v protisméru
systémové odchylku, mél by dostat zaplaceno mirné méné, nez by aktudlni trzni cena.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, nez SO.

MUzZe byt pouZita napf. vazend primérna cena plynu nakoupeného TSO v ramci vyrovnavacich akci (vhodné za predpokladu Ze vyrovndvaci akce je kryta vice nez jednou
transakci s jednou cenou). Pfi nastavovani modelu by mélo byt analyzovéno riziko, Ze takové nastaveni ceny odchylky v opaéném sméru povede ke spekulaci na
odchylku nebo nizsi likvidité vnitrodenniho trhu vyvolavajici soustavé vicendklady. V takovém pfipadé je tfeba zhodnotit, Ze by méla byt cena za plyn v ,protiodchylce”
vzdy o trochu nizsi, nez je aktualni Grover trzni ceny komodity (v danou chvili marginalni cena plynu v ramci vyrovndavaci akce), aby subjekty jednak nespekulovaly na
odchylku a jednak byly motivovany zobchodovat svou pozici aktivné na vnitrodennim trhu.

Jakym zplisobem bude TSO informovat tcastniky trhu o oekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hranicnich hodnot
So.

ZpUsob by mél navrhnout TSO. Informace o predikované velikosti systémové odchylky by méla byt v pribéhu plyndrenského dne TSO pravidelné aktualizovana.
Informace o moZnosti dosazeni hrani¢nich hodnot SO by méla byt komunikovdna v rdmci automatické komunikace OTE napf. formou vyvésky (to plati za predpokladu,
Ze systém bude vyuZivat odlisné zplsoby ocenéni odchylek v reZzimu kapacitnich toleranci a pfi jejich prekroéeni)

Tolerance nebudou od terminu imlementace NC BAL poskytovany. Pro veskeré denni vyrovnavaci mnozstvi
plynu jednotlivych SZ bude aplikovana cena v souladu s principy uvedenymi v ¢1.22.

Pro malou cenovou Upravu bude vyuZito matematické fukce, ktera bude zohledriovat meze systému s tim, ze
bude vZdy zajisténo pravidlo, Ze tato Uprava neprekroci 10 % tak, jak je uvedeno v odst.7 €l. 22.

Nahradni cena bude uréena z trhii v CR, protoze je ERU povazuje za dostate¢né cenotvorné.

ERU predpoklada vyuzivani sluzby flexibility prostfednictvim akumulace v souladu s ¢lanky 43 a 44 NC BAL. Jiz
dnes je ¢dst volné akumulace prepravni soustavy vyuZivana Ucastniky trhu s plynem a je prostfednictvim cen za
prepravu Géastniky trhu s plynem hrazena. ERU predpoklada vyuZiti této volné akumulace pro poskytnuti
sluzby flexibility prostfednictvim akumulace.

V pripadé, e by nebyla tato sluzba prostiednictvim TSO nabizena nebo byla nabizena za Uplatu, zavede ERU
v0¢i TSO takova opatfeni, ktera budou reflektovat snizeny objem poskytovanych sluzeb, nebot dojde také ke
snizeni objemu poskytovanych sluzeb, které Gcastnici trhu s plynem v regulovanych cenach prepravy hradi.




g) cena za vyrovnavaci plyn

Navrhnéte jakym zplsobem a z které platformy by méla byt uréena néhradni cena za vyrovndvaci plyn.

Vzhledem k ristu likvidity na ¢eském trhu s plynem (na VPB) by bylo ideéIni vyuzit jako nahradni cenu cenu podle trhii v CR — OTE nebo 42fs a teprve v ptipadé, 7e
takovou cenu nebude moZné stanovit, pak vyuZit cenu na zakladé ceny EEX s pFi¢tenim/odectenim rozdilu mezi cenou CR x EEX za posledni obdobi. Tuto cenu rovnéz
navrhujeme pouZzivat pro Ucely clearingu a vratit se v modelu k dennim cenam pro ucely clearingu.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce

V ramci flexibility poskytované prostfednictvim akumulace pro daného uZivatele by takova odchylka méla byt ocenéna stfedovou cenou a rovnéz subjektim s opacnou
odchylkou, neZ je systémova odchylka, by mélo byt umoznéno zobchodovat svoji odchylku obdobnym zplsobem, jako je dnes nastaven obchod s nevyuZitou toleranci.
Pro subjekty, které ani po takovém zobchodovéani nebudou v rozmezi své flexibility a jejich odchylka bude ve sméru SO, by méla byt stfedova cena upravena o maly
cenovy pfiplatek stanoveny na zakladé vyse SO.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, neZ SO.

Mél by byt zachovan stdvajici princip, kdy subjekty s odchylkou v opaéném sméru nez SO nejsou nijak postihovany, jelikoz pomahaly systému a rovnéz by jim mélo byt
umoznéno zobchodovat svoji odchylku obdobnym zplsobem, jako je dnes nastaven obchod s nevyuZitou toleranci. V praxi to znamena takovou odchylku ocenit
nahradni cenou (neupravenou) nebo vazenou primérnou cenou viech transakci uskute¢nénych TSO.

Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o ocekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hranicnich hodnot
SO.

Viz. nase odpovéd' v bodu f. Navrhujeme informovat na strankach TSO a OTE s aktualizaci 1x za hodinu, pfi moZnosti dosaZeni hrani¢nich hodnot pak na uvedené
emailové kontakty uZivatele u TSO, OTE.

Operétor trhu pfipravi do konce mésice ledna 2015 navrh postupu pro ocefiovdni a vyporddani odchylek, jehoz souéasti bude i ndvrh postupu TSO pfi prodeji a ndkupu
plynu na kratkodobém trhu s plynem v CR. Zaroven pfipravime navrh stanoveni nahradni ceny, pokud se na VDT nic nezobchoduje.

Navrhnéte jakym zplisobem a z které platformy by méla byt uréena ndhradni cena za vyrovndvaci plyn.

Méla by byt stanovena metodika indexu OTE, navrh pfipravime do konce mésice ledna. Nahradni cena za vyrovndvaci plyn by méla byt stanovena v maximalni mozné
mife s vyuZitim indexu OTE.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovnadvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce

PouZije se nahradni cena za vyrovnavaci plyn po zohlednéni velikosti flexibility prostfednictvim akumulace pfislusného SZ (tj. tolerance dle soucasnych PTP). Cenovy
priplatek navrhujeme aplikovat pouze pro subjekty s odchylkou vétsi, nez je vyse flexibility prostfednictvim akumulace. Vyse cenového pfiplatku by méla byt funkci
systémové odchylky. Pro SZ, ktery je proti sméru systémové odchylky, nebude cenovy pfiplatek aplikovan.

Pro SZ navrhuje OTE otevfit vlastni anonymni centralni platformu pro prodej a ndkup dennich odchylek na principu dnesniho organizovaného obchodu s nevyuzitou
toleranci.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovnadvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, neZ SO.

Pro Sz, ktery je v opacném sméru, neZ je SO, zvaZzujeme pouZit takovou cenu, ktera nebude vést Géastnika trhu k rizikovému chovani (zvysena spekulace na
protiodchylku). Systém by vSak mél zaroven motivovat Uucastniky trhu k aktivni nabidce plynu pro potieby TSO.

Komplexné bude tato problematika feSena v ndvrhu, ktery OTE predloZi do konce ledna 2015.

Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o ocekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hrani¢nich hodnot
SO.

Navrhujeme pouzit obdobu informovani provozovatele prenosové soustavy, spole¢nosti CEPS, a.s., o systémové odchylce, ktera je pro viechny zajemce k dispozici na
jeho strankach (jedna se o Udaje o aktivaci regulaéni energie, ze které Ize ziskat informace o velikosti a sméru aktudlni vyse systémové odchylky):
http://www.ceps.cz/CZE/Data/Vsechna-data/Stranky/Regulacni-energie.aspx

Informace o predpokladané (odhadované) velikosti systémové odchylky by méla byt v pribéhu plyndrenského dne ze strany TSO pravidelné aktualizovana, napf. vidy
po provedeni renominaci na prepravé. Déle, informace o moZnosti dosazeni hrani¢nich hodnot SO by méla byt sdélovana ucastnikiim trhu automatickou komunikaci
prostiednictvim systému OTE.

Navrhnéte jakym zplsobem a z které platformy by méla byt uréena ndhradni cena za vyrovndvaci plyn.
Platforma nesmi umoziiovat ovlivnéni ze strany silnych obchodnik( s plynem.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce
Pro tento pfipad musi byt pro vsechny obchodniky v toleranci pouZita nahradni cena. Pro ty obchodniky, ktefi budou mimo toleranci a ve sméru systémové odchylky, by
mél byt aplikovdn cenovy priplatek. Jeho vyse by méla byt zavisla na vysi mimotoleranc¢ni odchylky obchodnika a velikosti systémové odchylky.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, nez SO.
Pro tento pfipad musi byt pro vSechny obchodniky v toleranci pouZita nahradni cena. Pro ty obchodniky, ktefi budou mimo toleranci a ve sméru systémové odchylky, by
méla byt aplikovana margindlni cena ndkupu TSO.

Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o oekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hrani¢nich hodnot
SO.

Je nutné vyuzit komunikaci prostrednictvim OTE a to prostfednictvim emailu uréenych pro automatickou komunikaci. Obchodnici s plynem totiz nemusi mit Zadny
smluvni vztah s TSO.




Navrhnéte jakym zplsobem a z které platformy by méla byt uréena néhradni cena za vyrovndvaci plyn.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce.

Obecné by cena za vyrovnavaci plyn méla byt odvozena z mistni platformy (OTE), upravena (snizena/zvysena) o malou cenovou Upravu v souladu s BAL NC (defaultni
pravidlo). Jako o ndhradnim feseni Ize uvaZovat o ponechéni vazby na EEX, zona NCG.

V této souvislosti by ale bylo namisté nejdFiv provést analyzu za i¢elem vyhodnoceni dostate¢nosti stupné likvidity na téchto trzich pro ucely vyrovnavacich akci TSO.
Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovnadvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, nez SO.

Pokud bude skute¢nd odchylka obchodnika v daném plynarenském dni v opaéném sméru, neZ je systémova odchylka, nemél by byt penalizovan malou cenovou Upravou
(pfirdzkou k cené ¢i srazkou z ceny).

Jakym zpisobem bude TSO informovat ucastniky trhu o ocekdvané vysi SO. Jakym zptsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosazZeni hrani¢nich hodnot
SO.

Prostrednictvim CS OTE.

Navrhujeme vytvofit jasny index denni ceny v CR, ktery by pro své nakupy nasledn& mohli vyuzivat i zékaznici.

Navrhnéte jakym zplsobem a z které platformy by méla byt urcena ndhradni cena za vyrovndvaci plyn.

Pro DSO je tato otazka nerelevantni.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce.

Pro DSO je tato otazka nerelevantni.

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovnadvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, neZ SO.

Pro DSO je tato otazka nerelevantni.

Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o ocekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hranicnich hodnot
SO.

Jevi se nam logické, aby informace byla poskytovana prostrednictvim CS OTE.

Navrhnéte jakym zplisobem a z které platformy by méla byt uréena ndhradni cena za vyrovndvaci plyn.

From our point of view EEX should be the relevant platform for the determination of the price for balancing gas, because of the abounding liquidity of EEX.
Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy neni TSO provedena vyrovndvaci akce

We propose to use a fix percentage of the gas price

Navrhnéte principy stanoveni ceny za vyrovndvaci plyn pro situaci, kdy je TSO provedena vyrovndvaci akce a to pro SZ, ktery je v opacném sméru, nez SO .
We propose to use a gas price plus penalty.

Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o oekdvané vysi SO. Jakym zplsobem bude TSO informovat ucastniky trhu o moZnosti dosaZeni hranicnich hodnot
SO.

Each market participant should receive every hour information regarding the current status of the system and the own position.

Further questions from our side regarding that topic:

- How will the tolerances be calculated in the future?

- Will there be furthermore the possibility of imbalance trading?

h) sluzba flexibility
prostied.akumulace

Upozorriujeme, Ze tolerance v novém modelu vyrovnavani podle NC BAL jiZz nabizeny nebudou.
Sluzbu flexibility prostiednictvim akumulace méize provozovatel pfepravni soustavy nabizet za dplatu uZivateltim soustavy po souhlasu ERU. Je na uvazeni provozovatele
prepravni soustavy, zda a jak bude tuto sluzbu po schvaleni regulatorem nabizet.

Viz vyse.

i) zasada neutrality

Je nezbytné jasné stanovit postupy cenové regulace, které zajisti neutralitu vyrovndvani soustavy — tj. aby vynosy obdrzené v souvislosti s vyrovnavanim odchylek
pokryly vechny nezbytné souvisejici naklady a byla zajisténa korekce pfipadnych pfebytkl/nedostatk( téchto vynosu.

Principy budou popsany v dalSich fazich implementace.

j) clearing C a vliv ztrat DSO

1. Ur¢ity vliv hraje i po¢et TDD. Jednd se o to, zda typt TDD neni pfilis mnoho.
2. Kvalita odhadi rocnich spotreb zasilanych DSO do OTE.

PovaZujeme za nezbytné nasi odpovéd rozsifit o celou problematiku stanoveni spotieb za odbérna mista typu C prostrednictvim TDD:

1) Zadédnim modelu TDD by méla byt minimalizace odchylky koeficientu zbytkového diagramu od hodnoty 1, stavajici vyse odchylky neumozriuje obchodnikiim dobfe
predikovat vysi své odchylky.

2) Mélo by byt analyzovano, zda stavajici pou7iti jedné priimérné teploty pro CR nevede ke znaénym chybam a zda by nebylo vhodné piejit na regionalni teploty.

3) Stavajici pocet tfid TDD je pfili$ rozsahly a presto poskytuje velmi neuspokojivé vysledky (viz velikost KZD). Systém by mél byt zjednodusen stejné tak zarazovani do
tfid TDD (hlavné podle spotieby).

Vsechny uvedené vlivy jsou relevantni. Ukazuje se, Ze velikost pfedpokladanych ztrat v DS je zasadni pro minimalizaci finanénich prostfedkd vypofadavanych v rdmci
clearingu C méreni. V soucasnosti je presnost odhadu ztrat v nékterych distribuc¢nich soustavach neuspokojiva.
Doporucujeme dale analyzovat vliv regiondlnich teplot na presnost systému TDD s ohledem na velikost koeficientu zbytkového diagramu.

Vyjadreni obsaZeno u ostatnich podnétu vyse.




Nafizeni nefesi problematiku clearingu C, proto bude stdvajici princip maximdlné zachovdn avsak upraven tak, aby byl minimalizovdn objem clearingu a rozdily mezi trzni
cenou a cenou vyuZivanou pro clearing.

Pro potfeby minimalizace objemu clearingu budou analyzovdny ndsledujici mozné priciny :

1. Zarazovdni odbérnych mist do tfid TDD — Ze strany DSO je zafazeni do pfislusnych t¥id TDD pribézné aktualizovéano a vyhodnocovéno.

2. Presnost jednotlivych tfid TDD — Pfesnost jednotlivych tfid TDD vychazi ze smlouvy na ,Zpracovani TDD* ve které je uveden zavazek udrzet primérnou chybovost pod
arovni 9 %.

3. Vliv ztrét DSO (vliv korekce skutecnych ztrdt).

k) role OTE

Upozorrfiujeme, Ze tzv. Cisté tranzitéry a specialni produkty, bude i nadale bilancovat provozovatel prepravni soustavy, viz vyse pfipominky k ¢asti a).

Specialni produkty budou feseny v ramci NC CAM.
Cisté tranzitéry bude nadale fesit TSO, podminky musi byt stejné jako pro ostatni subjekty zGétovani.

Pozn.:
Z pohledu obchodnika je nutné rozlisovat komunikaci na velkoobchodnim trhu, kde je respektovani standardt Edig@s uréité vhodné. Na retailové urovni, kde se jednd
prevazné o podklady k fakturaci ze strany dodavatel(, by mélo byt Usili smérovano pfedevsim k harmonizaci komoditni elekttina/plyn.

V soucasnosti je jiz standard EDIG@S ve zpravach OTE implementovan.

1) model poskytovani informaci

Dle naseho nazoru je zde zdsadni dohoda mezi OTE a DSO o zpUsobu pfedavani dat.

Vzhledem k nepresnosti stanoveni spotieby za odbéry nemérené denné povazujeme model podle varianty 2 dle ¢l. 3 bodu 21 Nafizeni za model, ktery obchodnika
nepostihuje za odchylky, které nemuze odhadnout, za spravedlivy. Bez vyznamné zmény v pfistupu k méfeni typu B a CM (zruseni) a kvalitnich predikci sumy odbérl s
nepribéhovym mérenim nelze zakladni scénar poskytovani informaci povazovat z pohledu obchodnik( s plynem za spravedlivy.

ERU se priklani k modelu poskytovadni informaci podle zdkladniho scéndre s tim, Ze bude nutné vyresit problematiku uvedenou v dsti d) této kapitoly. V opacném pripadé
Ize uvaZovat o modelu poskytovdni informaci podle varianty 2 dle ¢l. 3 bodu 21 Narizeni. V takovém pripadé, by byla vyse nominace odbéri nemérenych denné
stanovovdna ve spoluprdci TSO a DSO podle ocekdvanych spotrfeb nemérenych odbéri v jednotlivych distribucnich soustavdch.

PDS je se sou¢asnym SW vybavenim a za stavajicich persondlnich podminek schopen poskytovat informace pouze dle zakladniho scéndre, tj. jednou denné data z
méreni typu A.

Za predpokladu zvy$eni presnosti poskytovanych dat (zejména problematika méfeni typu B, CM, pfesnost TDD
apod.) se ERU stéle prikladani k modelu poskytovani informaci podle zakladniho scénare. V ptipadé, ze by
takové zpresnéni nebylo mozné /bylo pfilis nakladné/, bude zvazovan model poskytovani informaci podle
varianty 2. ERU vyzve dotéené Ucastniky trhu s plynem ke vzajemnému koordinovanému postupu a k navrzeni
metodiky a principC poskytovani dat tak, aby byly spInény povinnosti provozovateld distribu¢nich soustav a
provozovatele prepravni soustavy vyplyvajici z ¢lanka 39 a7 42 Narizeni. ERU predpoklada, ze dotéeni céastnici
trhu s plynem predlozi ERU metodiku a princip poskytovani dat do 28. Ginora 2015.

m) poskytovani informaci

Dle naseho nazoru je zde zasadni dohoda mezi OTE a DSO o zp(isobu
preddvani dat.

Vzhledem k sou¢asné nekvalité predikce spotieb podle prepoctenych TDD povazuje pro obchodniky s plynem za vyznamné, aby se ERU spolu s distributory a OTE
zabyvalo hlavné moZnosti popsanou jakou druhy zdroj. Tim by byl obchodnikiim s plynem dan presnéjsi (idaj o predikci spotfeby odbérl nemérenych denné v zénég, a to
véetné korekce zbytkového diagramu, ¢imz by byla do znaéné miry eliminovana nekvalita sou¢asného zpUsobu stanovovani spotfeb podle TDD.

ERU vyzyvd provozovatele distribucénich soustav k poskytnuti informace o tom, jak asto budou tyto informace prostiednictvim platformy OTE poskytovdny.

Operétor trhu v ramci vyhodnocovani predbéznych odchylek nem(ze toto vyhodnoceni provést, pokud chybi néjakd data nezbytna pro korektni vysledek (data méreni z
predavacich stanic PS/DS nebo DS/DS, spotieby odbérnych mist s méfenim typu A). Na verifikaci a pfedani dat méreni operatorovi trhu ma v soucasnosti provozovatel
pfepravni/distribuéni soustavy méné nez 6 hodin po skonéeni plynarenského dne.

Jsme presvédceni, Ze pFinosy (kvalita, spolehlivost, pfidana hodnota) ¢astéjsiho poskytovani pribéhovych dat méfeni (nékolikrat za den) by neprevysily nezbytné
néklady, které by tato zména u GU¢astnikd trhu vyvolala. Naopak se obava zhorseni jejich kvality, nebot by se snizil €asovy prostor na verifikaci.

Preference z nasi strany je na zpfesnéni dat v Urovni soucasné frekvence jejich preddvani.

Ackoliv je tento dotaz adresovan PDS, dovolili bychom si poznamenat, Ze jako kliCovou v této souvislosti spiSe vnimame potrebu doresit otazku kvality dat. Nevidime
ptinos pro obchodniky v tom, Ze bude zvysena frekvence (aktualizace) poskytovani dat (ze strany DSO), pokud to nebude provézano i se zvy$enim kvality poskytovanych
dat. Tady vnimame prostor pro zvyseni pfesnosti dat poskytovanych ze strany TSO.

Urcité proto podporujeme ¢astéjsi aktualizaci doprovazenou zvysenim presnosti dat preddvanych ze strany TSO, a to 2-3x denné v hodinovém profilu. Soucasné s témito
udaji by mély byt ve stejném ¢asovém intervalu aktualizovany i daje poskytovany ze strany OTE ohledné vyvoje zbytkového diagramu, jak je uvedeno v bodé (1).

ERU vyzyvd provozovatele distribucnich soustav k poskytnuti informace o tom, jak asto budou tyto informace prostednictvim platformy OTE poskytovdny.

Domnivame se, Ze vyssi frekvence zasilani dat za zdkazniky s typem méreni A nijak nepfispéje ke zpresnéni dennich alokaci. Jedinou cestou, kterd by vedla ke zpfesnéni
dennich alokaci za tato odbérna mista je zvyseni kvality dat, zejména snizeni poctu zaslanych nahradnich hodnot. Jak uz jsme ale uvadéli v bodé d., v pfipadé pozadavku
na zlep$eni kvality pfenosu dat z prepocitavacl je tfeba pocitat s nemalymi naklady s tim spojenymi.

Naopak jsme nézoru, 7e SZ spi$e pomiize, pokud budou mit k dispozici data o celkové spotfebé v plynarenské soustavé CR (zejména pak zbytkovy diagram), po
jednotlivych hodinach, ktera si budou moci porovnat s vyvojem teploty v rdmci daného dne. Pomoci tohoto nastroje bude mozné vyrazné zpfesnit odhad spotreby
zdkaznik( s otopovym charakterem spotfeby a predikovat koeficienty zbytkovych diagrami v jednotlivych sitich pro dany den.

Informace o neméfenych odbérech Ize zjistit ze dvou rGznych zdroju:

 Prvnim zdrojem je aktualizovana predikce teploty v pribéhu dne, coZ umozZni pfesnéji odhadnout spotfebu podle TDD za odbérna mista s mérenim typu C. Takto
upravené hodnoty pfepoctenych typovych diagramd na zékladé aktualizované predikce teploty bude OTE poskytovat alespori 2 krat denné.

® Druhym zdrojem je porovndni spotieby v distribucni zoné s aktualizovanymi pribéznymi daty za odbérnd mista s mérenim typu A.

ERU predpoklddd, Ze jsou DSO schopni alespori 2 krdt denné poskytnout aktualizace spotieby za jednotlivd odbérnd mista s méfeni typu A alespori v trovni technickych
méren i - Za soucasnych podminek (personalnich, SW, HW) neni schopen PDS PPD, a.s. toto zajistit.

V souvislosti s informacnimi zdvazky provozovatell distribu¢nich soustav a stran provadéjicich pfedpovéd vaci
TSO, je davan prostor DSO, TSO a OTE, aby navrhli metodiku a princip poskytovani dat tak, aby byly spinény
povinnosti DSO a TSO dané NC BAL.

n) pobidky pro TSO

V soucasné dobé nemame Zadny navrh na pobidkovy mechanismus.

Takovy mechanismus by nemél zvysit naklady pro uZivatele soustavy.

Odmitame pobidky vedouci k zvySeni ndklad( pro zakazniky.

Pobidky podle ¢lanku 11 NC BAL nebudou implementovany.




0) nominace a renominace

Upozorfiujeme, Ze nelze zachovat terminy pro podavéni nominaci, nebot NC
BAL v ¢l. 14 a 15 zakotvuje jejich novou podobu: Prvni nominace do 14:00 D-1, a poté renominace kazdou hodinu.

Nominace budou upraveny v souladu s NC BAL.

Ostatni pripominky

pfipominky k implementaci

Navrh Koncepce implementace Nafizeni Komise ¢ 312/2014 ('Natizeni'), kterym se stanovi kodex sité pro vyrovnavani plynu v prepravni soustavé ('Rad pro vyrovnavani
plynu'), je vzhledem k dileZitosti predmétného Nafizeni strategicky dileZitym dokumentem. Rad pro vyrovnavani plynu je souasti balicku dal3ich fadd upravujicich
pravidla pro pfistup k pfepravnim soustavam a pfijimanych v ramci Nafizeni ¢. 715/2009; fady maji za cil umoznéni optimalni integrace evropského plynarenského trhu
a tim dosaZeni trhu s vysokou Urovni bezpecnosti dodavek, hospodarské soutéze a udrzitelnosti. V této souvislosti upozoriujeme i na Zavéry Rady ministr(i pro
energetiku z 9. prosince 2014, které se dokoncenim vnitfniho trhu s energiemi zabyvaly velmi podrobné.

Vzhledem k tomu, Ze je NafFizeni Komise €.312/2014 primérné pfimo aplikovatelnym pravnim pfedpisem, méla by se Pravidla trhu s plynem v relevantnich ustanovenich
odkazovat pfimo na tento predpis. Tim se zabezpeci nejvy$si mozny soulad s timto pravnim predpisem a zaroven jistota pro Ucastniky trhu, Ze pravidla nebudou ménéna
v ptipadé, Ze nebudou pf¥i budoucim monitorovéni shleddna kompatibilnimi s pravidly evrospkého Radu pro vyrovnavani plynu.

V souc¢asném navrhu neni zachovan soulad predevsim s témito ¢lanky Nafizeni

- ¢l. 3(2) & €l. 6 (obsah pojmu 'vyrovnavaci akce' a souvisejici implementace) - vyrovnévaci akci se rozumi akce provozovatele pfepravni soustavy, ktera ma zménit toky
plynu a odklonit je do pfepravni sité nebo z ni, kromé pfipadd, kdy se takové akce tykaji plynu, ktery neni zauctovan jako odebrany ze systému, a plynu, ktery
provozovatel pFepravni soustavy pouZiva k provozu soustav' (Nafizeni, & 3(2)); z vyvoje textu Radu v rdmci legislativného procesu a z &l. 21(2)(b)(ii) vyplyva, Ze 'plynem,
ktery [prepravce] pouZiva k provozu [soustavy]' se rozumi plyn na pohon (Ceska verze Natizeni uvadi nespravny preklad "topny plyn" - anglickd verze: "fuel gas")

- ¢l. 14 (nominace, renominace) - sou¢asna pravidla dle PTP jsou odlisnd od ¢asového rozvrhu definovaného v ¢l. 14 Nafizeni

- €l. 17 (prévo odmitnuti renominace)- soucasné kraceni provadéné OTE na zakladé fina¢ni garance neni v souladu s ¢l. 17 Nafizeni

- ¢l. 43 (sluzba flexibility z akumulace) - v soucasnosti je toto automatickd ¢ast prepravni sluzby; dle ¢l. 43 & 44 Nafizeni se jedna o pfesné vymezenou sluzbu nabizenou
samostatné a také samostatné tarifné ohodnocenou (¢l. 44(d)); tolerance dle ¢l. 502 Nafizeni je mozna pouze pfi uplatnéni prozatimnich opatreni dle ¢l. 45 Nafizeni

- ¢l. 21 & 22 & 23 & 24 (vyhodnoceni odchylky a vypocet platby za odchylku) - zpsob vypoétu odchylky je specifikovan v €l. 21 Nafizeni; pokud uZivatel soustavy vyuZziva
sluzbu flexibility z akumulace, mad mu byt vyse odchylky dle rozsahu této sluzby upravena, tj. odchylka vznika pouze nad rdmec dané sluzby; (Cistd) odchylka by méla byt
vyporadana dle €. 23 Nafizeni

0Oduavodnéni pfipominky

Vzhledem k diileZitosti Radu pro vyrovnavani plynu pro dosazeni optimalni integrace evropského plynarenského trhu, zvlasté z pohledu budovani hubti pro obchod s
plynem a dosazeni pozadované likvidity, je kli¢ové, aby byla implementace danych pravidel v ¢eském prosttedi v iplném souladu s evropskym Radem. Zajisténim tohoto
souladu se CR vyhne vytykacimu fizeni a s nim spojenych nékladii, a pro Géastniky bude zajisténa stabilita novych pravidel.

Navrh promitnuti pfipominky do Cenového rozhodnuti

V souvislosti s nasimi pripominkami navrhujeme, aby Pravidla trhu s plynem odkazovala v nejvy$si mozné mite na Rad pro vyrovnavani plynu, a to predevsim v
souvislosti s ¢lanky:

-¢l.3(2) &¢l. 6

-¢l.14

-¢l.17

-¢l. 43

-€l.21&22&23&24

Déle navrhujeme, aby byla co nejdfive vytvorena pracovni skupina vedena ERU a tvorena zastupci véech Géastnikd trhu s plynem, ktera bude mit za tkol podpof¥it co
nejrychlejsi a nejefektivnéjsi implementaci Radu pro vyrovnavani plynu v Ceské republice.

Vzhledem k terminu implementace nebudou implementovéana prechodnd opatieni. Nastaveni balancingu v CR
bude plné respektovat NC BAL, a bude tak vytvoren prostor pro budouci integraci trha s plynem.

Podminky vyuzivani sluzby flexibility prostiednictvim akumulace ERU piesné uréi tak, aby byla vyuzita souc¢asna
velikost volné akumulace, kterou maji Uéastnici trhu s plynem k dispozici.

Efektivni vynaloZeni nakladu (str.
5)

Domnivame se, Ze takto popsané pozadavky na efektivitu vynaloZeni ndklad( ve skute¢nosti neodpovidaji vyznamu slova efektivni.
Za soucasného stavu prinese jakakoliv investice do zpfesnéni bilanci pro UTP vyssi komfort ¢i lepsi znalosti o spotfebé v soustavé. O efektivnosti ale Ize hovofit pouze v
pripadé, kdy pfinosy nového nastaveni balancingu budou vyssi neZ vynaloZzené naklady a to zejména z pohledu celkové ceny pro kone¢ného zakaznika.

Ndvrh na znéni

Efektivni vynaloZeni nakladi - celkové naklady, které budou vynaloZeny na implementaci a fungovani nového balancingu nesmi byt vyssi, nez finanéné vyjadrené pfinosy
plynouci z vy$siho komfortu a lepsich znalosti o aktualnim toku a spotiebé v soustavé, které vyuzivani nového balancingu prinese. Vyslednym efektem bude nizsi celkova
cena pro konecného zdkaznika.

Souhlasime, pfipadné naklady na DSO budou vZdy porovnavany s prinosy, které tato zména pfinese
Ucastniktm trhu s plynem.

Klicové aspekty - Spotieba
koneénych zakaznikd (str. 6)

Nahodny charakter spotieby konec¢nych zakaznik( je dle naseho nazoru do jisté miry zplsoben tim, Ze zdkaznici nejsou nijak motivovani pripadné vykyvy ve spotiebé
ozndmit svému obchodnikovi s plynem. Jsme ndazoru, Ze by pfesnosti predikci spotfeb pomohlo, kdy by se podafilo najit zpusob, jak alespon ty nejvétsi zdkazniky
zainteresovat do systému fizenf bilanci.

Nedomnivame se, 7e by v moZnostech, které poskytuje plynaraskd soustava v CR, bylo vyhodné klast
povinnosti na zakazniky, vzhledem k nakladiim, které to u nich vyvold. S vyjimkou nékolika nejvétsich
zdkaznikl.




Pfipominky vzneseny v rdmci VKP
k PTP

Aktualni systém vyrovndvani Ize povazovat za funkéni, avsak je nutné pracovat na jeho dalsim zlepseni.

Jednim z hlavnich problém je nedostatek dat pro subjekty zaétovani s ohledem na potfeby vyrovnavani trhu. Operdtor trhu by mél zvefejfiovat idaje minimalné na
hodinové bazi o aktudlni odchylce subjektu ztctovani jako i o aktudlni systémové odchylce v daném plynarenském dni. Timto zplsobem se zvysi Uroven transparentnosti
na trhu a zaroven snizi riziko systémové odchylky.

Navrhujeme ponechat soucasny systém denniho vyrovnavani odchylek, s moZnosti intervence operatora trhu i v pribéhu plynarenského dne. Podle navrhovaného
systému muze plynovy operator provést vyporadani odchylek i béhem dne a automaticky korigovat pozici subjektu za¢tovani, a to v pfipadé, Ze je systémové odchylka
nad kritickou hranici. V dané situaci operator trhu nakoupi / prodd mnoZstvi plynu potfebného ke snizeni systémové odchylky pod kritickou drover a zaroveri vzniklé
ndklady a penale pfenese na subjekty zac¢tovani, které tuto odchylku zpusobily. V pFipadé, Ze nedojde k pfekroceni kritické hranice systémové odchylky, plynovy
operator neintervenuje. Vyrovnavani odchylky na konci kazdého plynarenského dne by bylo ponechano. Navrhovana metodologie sniZi riziko systémové odchylky, jakoz
i dodatecné naklady pro subjekty zictovani.

Zéroven navrhujeme zrusit systém pridélené tolerance pro subjekty zictovani, ktery se pocita na zdkladé rezervované kapacity. Tento systém do urcité miry zvyhodriuje
subjekty zG¢tovdni s vétsim portfoliem zakaznikd, které samo o sobé poskytuje nizsi volatilitu odbéru a navic generuje vy3si toleranci pro dany subjekt zd¢tovani. Timto
zplsobem by dle naSeho nazoru nebylo nutné organizovat trh s nevyuZitou toleranci, protoze subjekty zG¢tovani budou dostate¢né motivovani ke korekci jejich vlastni
odchylky v priibéhu dne.

Zména pravidel trhu se tyka implementace NARIZENI KOMISE (EU) €. 312/2014 dale ,NK*“. Z naseho pohledu zachovavédme stejné stanovisko jako na nasi schiizce,
kterou ERU na uvedené téma svolal dne 17.9.2014. V NK je navrzeno poskytovani informaci dle ,Zakladniho scénare”, , Varianty 1“ nebo ,Varianty 2. Jak vyplynulo z
nasi schiizky, tak poskytovani vice informaci o odbérech (¢lanky 33 — 42 NK) by pro provozovatele distribu¢ni soustavy znamenal zna¢ny zdsah a Gpravu, pokud by
informace o odbérech méli byt poskytovany vicekrat denné (Varianta 1). Tato zména by vyvolala zasah do systému a do obsluhy vyhodnoceni, zpracovani a zaslani dat.
Rozdil je zejména ve zpracovani dat v hodinach (nyni sice mame vycteny tdaj v hodinach), ale bilancujeme a zasilame Gdaje na dni. UZ nyni dochazi k tomu, Ze data za
uplynuly den nemusi byt v pofadku vyétena. Nasledné musime kontrolovat a provérovat dtivod nezpracovani dat a pfipadné zahrnout do bilanci nahradni hodnotu.
Systém i nastaveni pak znamenaji, Ze termin 6 hodin je nékdy naplnén beze zbytku. V pfipadé, Ze by dochazelo k dalsimu vyhodnoceni a bilancovani v pribéhu dne by
potom bylo velmi obtizné namérena data zajistit a pfedat. Jsme presvédceni o tom, Ze zména vyhodnocovani a zasilani dat ¢astéji nez nyni, by vedla ke zvySeni nakladt
na strané PDS a uvedené zména by nikomu neprospéla, coz vyplynulo i na nasem jednani. Z uvedenych divodu se domnivame, Ze by neméla byt ,varianta 1, NK do
novely vyhlasky €. 365/2009 Sb. implementovana.

Viz vyporadani vyse.




