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NAZVOSLOVI - KRATKE DEFINICE VYBRANYCH ODBORNYCH
POJMU, POUZITE ZKRATKY

Skv zkratovy vykon ve spole¢ném napdjecim bodu (pro presny vypocet SkV viz)

WKV  fazovy uhel zkratové impedance

Un jmenovité napéti sité

Plp Alt dlouhodoba mira viemu flikru, ¢initel dlouhodobého ruseni flikrem ; mira vjemu flikru Plt v
Casovém intervalu dlouhém (It = long time) 2 h.
Pozn.: PIt=0.46 je stanovend mez ruseni pro jednu vyrobnu. Hodnota PIt miZe byt mérena a
vyhodnocena flikermetrem. Kromé miry viemu flikru Plt se pouZivd i Cinitel ruseni flikrem Alt,, mezi
kterymi plati vztah = PIt3.

AU zména napéti: rozdil mezi efektivni hodnotou na zacatku napétové zmény a nasledujicimi
efektivnimi hodnotami.
c Cinitel flikru zafizeni: bezrozmérna veli€ina, specifickd pro dané zafizeni, kterd spolu s

dvéma charakteristickymi veli¢inami, tj. vykonem zaftizeni a zkratovym vykonem ve spolec¢ném
napajecim bodu, urcuje velikost flikru vyvolaného zatizenim ve spole¢ném napajecim bodu.1

SA jmenovity zdanlivy vykon vyrobny

SAmax maximalni zdanlivy vykon vyrobny jmenovity zdanlivy vykon vyrobni jednotky SnE jmenovity
zddnlivy vykon generdtoru

SnG fazovy uhel proudu vlastniho zdroje

cos @ cosinus fazového Uhlu mezi zakladni harmonickou napéti a proudu

A Ucinik - podil ¢inného vykonu P a zdanlivého vykonu S

k pomér mezi rozbéhovym, popf. zapinacim proudem a jmenovitym proudem generatoru

la rozbéhovy proud

Ir proud, na ktery je zdroj dimenzovan (obvykle jmenovity proud In)

Kkl zkratovy pomér, pomér mezi SkV a maximdlnim zdanlivym vykonem vyrobny SrAmax

Flikr:  subjektivni viem zmény svételného toku.

Harmonické: sinusové kmity, jejichZz kmitocet je celistvym nasobkem zakladni frekvence (50 Hz).

Meziharmonické: sinusové kmity, jejichz kmitocet neni celistvym nasobkem zékladni frekvence (50Hz).
Pozn.: Meziharmonické se mohou vyskytovat i ve frekvencnim rozsahu mezi 0 a 50 Hz.

0z: zapnuti obvodu vypinace spojeného s ¢asti sité, v niZ je porucha, automatickym zafizenim po
casovém intervalu, umoznujicim, aby z této Casti sité vymizela prfechodna porucha.

Pfipojovany vykon zdroje: soucet stitkovych (typovych) hodnot instalovanych vykon( zdrojl
pfipojovanych do odbérného mista nebo preddvaciho mista

Spolecny napajeci bod: nejblizsi misto verejné sité, do kterého je vyveden vykon vlastniho zdroje,
ke kterému jsou pfipojeni, nebo ke kterému mohou byt pfipojeni dalsi odbératelé.

Stfidace Fizené vlastni frekvenci: samostatné stfidace nepotrebuji pro komutaci Zadné cizi napéti,
pro paralelni provoz se siti ale potfebuji odvodit fizeni zapalovacich impulst od frekvence sité. Jsou
schopné ostrovniho provozu, pokud maji vnitfni referencni frekvenci (napft. krystal) a pfidavnou
regulaci pro trvaly ostrovni provoz, na ktery se pfi vypadku sité prechazi bud automaticky, nebo
ru¢nim prepnutim.

Stfidace fizené siti: stfidace fizené siti potrebuji ke komutaci cizi napéti, které nepatfi ke zdroji
stfidace. Tyto stfidace nejsou ve smyslu této smérnice schopné ostrovniho provozu.

Vyrobna: pro Gcely této prilohy se vyrobnou rozumi ¢ast zafizeni zakaznika, ve které se nachazi
jeden nebo vice generator( k vyrobé elekttiny, véetné vsech zafizeni potfebnych pro jeji provoz.
Vztahy, které se vztahuji k vyrobné, obsahuji index “A”.

Vyrobni jednotka: ¢ast vyrobny, zahrnujici jeden generator (u fotovoltaik stfidac) véetné vsech
zafizeni, potfebnych pro jeho provoz. Hranici vyrobni jednotky je misto, ve kterém je spojena s dalSimi
jednotkami nebo s verejnou distribucni siti. Vztahy tykajici se jedné vyrobni jednotky obsahuji
index“E”.

Generator: Cast vyrobni jednotky vC. event. stfidace, ale bez event. kondenzatorl ke kompenzaci
uciniku. Ke generatoru nepatfi ani transformator, prizplsobujici napéti generatoru napéti verejné sité.
Vztahy tykajici se jednoho generatoru obsahuji index “G”.
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Kompenzacni zafizeni: zafizeni pro kompenzaci Uciniku nebo fizeni jalové energie
Ostrovni provoz €asti LDS: provoz zdroje/( s vy€lenénou ¢asti LDS, ktera je odpojena od LDS.
Ostrovni provoz predavaciho mista se zdrojem: provoz zdroje pokryva spotfebu predavaciho
mista pti paralelnim provozu se siti. Ostrovni provoz vznikne odepnutim predaciho mista od LDS
Oddéleny ostrovni provoz: zdroj provozovany oddélené od LDS, paralelni provoz s LDS neni
dovolen (i nahradni zdroje).

1. ZADOST O PRIPOJENIi A SCHVALOVACI PROCES

Pro pfihlaseni je zapotiebi predat PLDS vcas Zadost o pfipojeni dle [L2] a dale:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

udaje o zkratové odolnosti preddavaci stanice

popis ochran s pfesnymi Udaji o druhu, vyrobci, zapojeni a funkci

prispévek vlastni vyrobny k pocate¢nimu zkratovému proudu v misté pfipojeni k siti

u stridac, ménicl frekvence a synchronnich generator( s buzenim napajenym usmérnovaci:
zkusebni protokoly k ocekavanym prouddm harmonickych a meziharmonickych, impedance
pro frekvence HDO (183 aZ 283 Hz).

Technické konzultace

Na zakladé obecného pozadavku poskytne PLDS Zadateli informace o moZnostech a
podminkach pfipojeni k LDS a o podkladech, které musi Zadost o pfipojeni vyrobny k LDS
obsahovat (viz. 1.2.). Poskytnuté informace o moZnosti pfipojeni vyrobny jsou pouze
orientacni, nejsou zavazné a pisemné vyjadieni neni mozné pouzit pro ucely uzemniho a
stavebniho fizeni. Vyjadieni nemda vymezenou ¢asovou platnost.

Zadost o pripojeni
Zakladni naleZitosti Zadosti vyrobce o pfipojeni zatizeni k LDS jsou uvedeny v Pfiloze ¢.1
vyhlasky [L2]
Soucasti podkladt dale jsou:

e souhlas vlastnikG nemovitosti dotcenych vystavbou vyrobny

e Uzemné-planovaci informace dle [L2]

e pozadovana hodnota rezervovaného vykonu a rezervovaného ptikonu

e stavajici hodnota rezervovaného pfikonu a vykonu
V pripadé, Ze Zadost neobsahuje vSechny uvedené naleZitosti, nebude ze strany PLDS
posuzovana a Zadatel bude neprodlené vyzvan k doplnéni Zadosti.

Posouzeni zadosti o pripojeni vyrobny

PLDS po obdrZeni Zadosti rozhodne ve Ih(ité dle [L2] dle charakteru vyrobny a navrhovaného
mista pripojeni:

a) zda je pfipojeni mozné s ohledem na rezervovany vykon predavaciho mista mezi DS/LDS

a hodnotu limitu pripojitelného vykonu odbérného mista PLDS stanovenych PDS ve smlouvé

o pripojeni mezi PDS a pfislusSnym PLDS. Pro stanoveni bilan¢ni hodnoty pfipojitelného
rezervovaného vykonu vyroben FVE a VTE se vychazi ze soudobosti 0,8, neni-li ve smlouvé

o pfipojeni mezi PDS a PLDS stanoveno jinak.

b) zda je nutné, aby Zzadatel nechal moZnost ptipojeni vyrobny k LDS ovéfit studii
pfipojitelnosti ve smyslu [L2].

c) dalsi posouzeni zadosti o pfipojeni musi zohlednit pozadavky dané touto pfilohou

Posouzeni projektové dokumentace

Pozadovana provadéci projektovd dokumentace, predlozend PLDS k odsouhlaseni musi
obsahovat minimalné tyto zakladni podklady:
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e realizaci pozadavkl PLDS dle vystaveného vyjadreni

e délky, typy a prarezy vedeni mezi vyrobnou a mistem pfipojeni k LDS, parametry
pouzitych transformator( situacni feseni pripojeni vyrobny k LDS

e typy, parametry a navrzené hodnoty nastaveni elektrickych ochran vyrobny
souvisejicich s LDS

e parametry a provedeni fizeni ¢inného a jalového vykonu (pokud je poZzadovano)

e parametry a provedeni zafizeni pro snizeni Utlumu signalu HDO, pokud vypoctené
nebo naméfené hodnoty presahuji limity povolené PPLDS nebo technickymi
normami.

e navrh provedeni faktura¢niho méfeni a jeho umisténi.

e potiebné uUdaje k rozhrani pro dalkové ovladani, méfeni a signalizaci pro vazbu na
fidici systém LDS. (bylo- li poZadovano)

e zatazeni vyhrazeného elektrického technického zafizeni do tfid a skupin podle
vyhlasky ¢. 73/2010 Sb.

e popis funkci ochran a automatik zdroje majicich vazbu na provoz DS

K projektové dokumentaci vystavi PLDS do 30 dnl vyjadreni, jehoZ soucasti bude pozadavek
na predlozZeni zprav o vychozi revizi vyrobny, jejiho pfipojeni k LDS,ochran souvisejicich s LDS a
dale mistnich provoznich predpist.

V pfipadé, Ze predlozena projektova dokumentace neni Uplnd, PLDS ji neposuzuje, Zadatele
vyrozumi a umozni Zadateli si ji po dohodé vyzvednout k doplnéni. Pokud PLDS nestanovi
jinak, je dokumentace predavana kompletni dle vyse uvedenych bodd a v listinné podobé.
PLDS je opravnén si celou dokumentaci nebo jeji vybrané ¢asti ponechat pro kontrolu pfi
uvadeéni vyrobny do provozu.

2. PRIPOJENI K SIiTI

Nové pripojované zdroje do LDS musi byt pripraveny pro instalaci dalkového ovladani, tzn. ovladaci
obvod a komunikaéni cestu mezi elektromérovym rozvadééem a novym zdrojem.

Pfipojeni k siti PLDS se déje ve pfedavacim misté s oddélovaci funkci, pfistupném kdykoliv personalu
PLDS. PoZadavek na kdykoliv pfistupné spinaci misto s oddélovaci funkci je u jednofazovych zdroji do
4,6 kVA a trojfazovych do 30 kVA splnén, pokud jsou tyto zdroje vybaveny zafizenim pro sledovani
stavu sité s prifazenym spinacim prvkem. Spinaci prvek maze byt samostatny nebo soucasti stridace.
Princip mlze byt sledovani impedance a vyhodnocovani jeji zmény, fazové sledovani napéti ¢i zména
fazoru napéti. Napéti je sledovano v téch fazich, ve kterych je vyrobna pfipojena k siti. Toto se tyka
zdroje neumoznujiciho ostrovni provoz OM. V pfipadé, Ze zdroj umoznuje ostrovni provoz OM, musi
byt zajisténo, Ze v pripadé ztraty napéti v distribucni siti dojde k odpojeni celého OM. Toto zafizeni
musi byt ovéreno akreditovanou zkusebnou.

U zdroji s instalovanym vykonem 100 kVA a vice musi byt spina¢ s oddélovaci funkci vybaven
dalkovym vladanim a signalizaci stavu.

Pro zdroje s nizkou dobou vyuZiti, na jejichz provoz neni vazana vyrobni technologie a vyrobce
nepozaduje obvyklou zabezpedenost pfipojeni k soustavé, lze pripustit uvedend zjednodusena
pripojeni k soustavé, pokud spliuji ostatni poZadavky na bezpecny provoz soustavy (napf. selektivita
ochran a u venkovnich vedeni provoz s 0Z).

Vyrobce s licenci, ktery chce uplatiovat cenové zvyhodnéni vyroby pro ¢ast spotfebovanou (ocisténou
o vlastni spotiebu zdroje) a ¢ast dodanou do LDS musi zajistit pfipojeni napt. pro sité nn podle ¢asti 6,
obr. 1a, obé méreni musi byt pribéhova

Vyrobce s licenci, ktery chce uplatnit celou vyrobu jako dodanou do LDS musi zajistit pfipojeni napfr.
pro sité nn podle ¢asti 6, obr. 1b.

Vlastni vyrobny, popf. zafizeni odbératelt s vlastnimi vyrobnami, které maji byt provozovany paralelné
se siti PLDS, je zapottebi pripojit k siti ve vhodném predavacim misté.

Zpusob a misto pFipojeni na sit, stejné jako napétovou hladinu, kone¢nou vysi rezervovaného vykonu
stanovi PLDS s pfihlédnutim k danym sitovym pomérim, poZzadovanému vykonu a zpUsobu provozu
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vlastni vyrobny, stejné jako k opravnénym zajmdam vyrobce. Tim ma byt zajisténo, Ze vlastni vyrobna
bude provozovana bez rusivych ucinkd, neohrozi napdjeni dalSich odbérateld nebo dodavky ostatnich
vyrobcl. Posouzeni mozZnosti pfipojeni z hlediska zpétnych vlivli na sit vychazi z impedance sité ve
spole¢ném napajecim bodé (zkratového vykonu), ptipojovaného vykonu, stejné jako druhu a zplsobu
provozu vlastni vyrobny a udajich o souvisejicich vyrobnach, véetné jejich vlivu na napéti v LDS,
s vyuzitim skute¢né namérenych hodnot v souvisejici oblasti LDS. Aby bylo zajisténo dostatecné
dimenzovani zafizeni musi byt v kazdém ptipadé proveden vypocet zkratovych pomérl v predavacim
misté. Zkratova odolnost zafizeni musi byt vy33i, nejvySe rovna nejvétSimu vypoctenému celkovému
zkratovému proudu. Podle sitovych pomérl i druhu a velikosti zafizeni vlastni vyrobny musi délici
spinaci misto vykazovat dostatec¢nou vypinaci schopnost (odpinac nebo vypinac).
Vyrobnu lze pfipojit:

e  pfimo k LDS

o vodbérném misté

DALKOVE RIZENI
Vyrobny s instalovanym vykonem do 100 kVA je nutno vybavit odpinacim prvkem umoZiujicim
dalkové odpojeni zdroje z paralelniho provozu s LDS. Tento prvek musi byt instalovan tak, aby zUstal

funkéni i po silovém odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s LDS a umozZnil automatizaci tohoto
procesu.

PODMINKY PRIPOJENI

K zabranéni zavleceni zpétného napéti do siti PLDS je zapotiebi zajistit technickymi opatfenimi, aby
pripojeni vlastni vyrobny k siti PLDS bylo mozZné pouze tehdy, kdyZ jsou vSechny faze sité pod napétim.
K pfipojeni mlZe byt pouZit jak spinac, ktery spojuje celé zafizeni odbératele se siti, tak i spinaé, ktery
spojuje generator popf. vice paralelnich generator( se zbylym zafizenim odbératele. Zapnuti tohoto
vazebniho spinace musi byt blokovdno do té doby, dokud neni na kazdé fazi napéti minimalné nad
rozbéhovou hodnotou podpétové ochrany. K ochrané vlastni vyrobny se doporucuje ¢asové zpozdéni
mezi obnovenim napéti v siti a pfipojenim vyrobny v rozsahu minut.

Casové odstuprfiovani pfi pripojovani generatorli a blokovych transformatoril zdroje je zapottebi
odsouhlasit s PLDS.

Po vypnuti ochranou smi byt vlastni vyrobna zapnuta teprve tehdy, kdyzZ je odstranéna porucha, kterd
vedla k vypnuti. Po pracich na zafizeni vyrobny a sitovém pfivodu je zapotfebi predevsim prezkouset
spravny sled fazi.

Po vypnuti vlastni vyrobny pracovniky PLDS je opétné zapnuti zapotrfebi dohodnout s pfisluSnym
pracovistém PLDS.

U stridacovych zafizeni je zapotrebi zabezpedit fizenim tyristord, aby stfida¢ pred pripojenim byl ze
strany sité bez napéti.

UVEDENI VYROBNY DO PROVOZU A PROVOZOVANI

5.1. Prvni paralelni pripojeni vyrobny k siti
Prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti je mozné provést pouze na zdkladé souhlasu PLDS.
Vyrobce podava Zadost o prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti u PLDS (dale jen Zadost).
Soucasti Zadosti vyrobce o prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti je:
e potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu vyrobny, Ze vlastni vyrobna je provedena
v souladu s podminkami stanovenymi uzavienou smlouvou o pfipojeni podle
predpist, norem a zdsad uvedenych v ¢asti 3, stejné jako podle PPLDS a této pfrilohy,
e PLDS odsouhlasena projektovd dokumentace aktualizovana podle skute¢ného stavu
provedeni vyrobny v jednom vyhotoveni,

6
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5.2.

5.3.

e zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni vyrobny elektfiny a pfipadné dalSiho
elektrického zafizeni nové uvadéného do provozu, které souvisi s uvadénou
vyrobnou do provozu, bez kterého nelze provést pripojeni vyrobny k siti PLDS a
protokol o nastaveni ochran, pokud nenisoucasti zpravy o vychozi revizi,

e mistni provozni pfedpisy.

Na zdkladé Zadosti véetné predloZenych podklad( a po provéreni jejich Uplnosti, provede
PLDS ve Ih(té do 30 kalendafnich dnl ode dne, kdy mu byla Uplnd Zadost vyrobce vcetné
vSech podkladd dorucena a vyrobce splnil podminky sjednané ve smlouvé o pfipojeni, za
nezbytné soucinnosti zdstupce vyrobny prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti. PLDS
rozhodne, zda prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti probéhne za pfitomnosti jeho zastupce
nebo zda ho provede jim povéfena odborna

firma sama bez pfitomnosti zastupce PLDS. Pfed prvnim paralelnim pfipojenim vyrobny k siti
je zapotrebi:

e provést prohlidku zafizeni,

e provést porovndni vybudovaného zafizeni s projektovanym, zkontrolovat pfistupnost
a funkce spinaciho mista v predavacim misté,

e zkontrolovat provedeni méficiho a Gctovaciho zafizeni podle smluvnich a technickych
pozadavku, pokud je jiz instalovano, pfipadné zkontrolovat provedeni pfipravy pro
instalaci mériciho a Gctovaciho zatizeni podle smluvnich a technickych pozadavkii,
pokud jesté instalovdno neni.Dale je také pfi prvnim paralelnim pfipojeni k siti
zapotrebi:

e uskutecnit funkéni zkousky ochran., O ochrany se ovéfuji bud za skutecnych
podminek, nebo simulaci pomoci odpovidajicich zkusebnich pfistroju,

e odzkouset nabéh ochran a dodrzeni udanych vypinacich ¢asl pro nasledujici provozni
podminky:

= tfifazovy vypadek sité (u sité nn i jednofazovy),
= OZ (u zdroja ptipojenych do siti vn),
=  odchylky frekvence (simulace zkusebnim zafizenim)

e u elektromérld pro dodavku i odbér, pokud je jiz instalovan, provést kontrolu
spravnosti chodu,

e pokud je vyrobna vybavena dalkovym ovlddanim, signalizaci, regulaci a mérenim
oveérit jejich funkce z prislusného rozhrani,

e zkontrolovat podminky pro pfipojeni podle ¢asti 4

e zkontrolovat, zda kompenzacni zafizeni je pfipojovdno a odpojovano s generatorem
a zda u regulacnich zarizeni odpovida regulace vykonovému rozsahu.

Uvadéni do provozu, se dokumentuje protokolem o splnéni technickych podminek pro
uvedeni vyrobny do provozu. Ochrany mohou byt PLDS plombovéany. Pokud neni pfi prvnim
paralelnim pfipojeni mozné provést méreni a posouzeni vsech provoznich

stavl (napf. v zimnim obdobi u FVE), mGZe PLDS rozhodnout o potfebé ovérovaciho provozu a
délce jeho trvani. Ovérovaci provoz neznamena ztratu naroku na podporu vyroby elektfiny z
OZE.

ZkusSebni provoz

Na zdkladé pozadavku vyrobce povoli PLDS zkusebni provoz vyrobny. Soucdsti zadosti o
povoleni zkusebniho provozu a kontroly a zkousky pfi zahajeni zkuSebniho provozu jsou
totozné, jako v ¢asti 5.1.

Zkusebni provoz bude casové omezen a bude povolen pouze za ucelem uvedeni vyrobny do
provozu, provedeni potfebnych zkousek a méreni a mlZe, na zakladé rozhodnuti PLDS,
probihat bez instalovaného fakturaéniho méreni dodavky do LDS.

Trvaly provoz vyrobny, uzavreni prislusnych smluv

V pripadé, Ze PLDS rozhodl, Ze se prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti uskutecni bez
pfitomnosti jeho zastupce, ma PLDS moZnost sam provést dodatecné kontroly a zkousky
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uvedené v ¢asti 5.1, a to nejpozdéji ve Ih(ité 90 kalendarnich dnll od data prvniho paralelniho
pfipojeni vyrobny k siti, které je zdokumentovano protokolem provadénym podle ¢asti 5.1.

V pripadé, Ze PLDS pfi této dodatecné kontrole shleda nesoulad aktudlniho stavu vyrobny se
skutecnostmi uvedenymi v protokolu, stanovi vyrobci pfiméfenou lhatu pro odstranéni
zjisténych nesouladl a zavad. V pfipadé shledani vaznych zavad nebo nesouladd ohroZujicich
bezpecny a spolehlivy provoz LDS, mize PLDS provést pifechodné odpojeni vyrobny od LDS do
doby, nez dojde k odstranéni shledanych zavad a nesouladd. Pokud k odstranéni zjisténych
nesouladl a zavad nedojde ve stanovené lhité a ani v PLDS stanoveném nahradnim terminu,
muze PLDS v souladu se smluvné sjednanymi podminkami uzavienou smlouvu o pfipojeni
ukondit.

Zatizeni potfebnd pro paralelni provoz vlastni vyrobny se siti PLDS musi vyrobce udrZovat
neustdle v bezvadném technickém stavu. Spinace, ochrany a ostatni vybaveni pro dalkové
fizeni musi byt v pravidelnych Ih(tach (minimalné jednou za ¢tyfi roky) funkéné prezkouseny
odbornymi pracovniky provozovatele vyrobny, nebo odborné firmy, Pokud prezkouseni
zajistuje provozovatel vyrobny vlastnimi pracovniky nebo pomoci odborné firmy, maze PLDS
pozadovat u zkousek pritomnost svého zdastupce. Vysledek je zapotiebi dokumentovat
zkusebnim protokolem a na pozadani predloZit PLDS. Tento protokol ma chronologicky dolozit
predepsané zkousky a byt uloZen u zafizeni vlastni vyrobny. SlouZi téz jako dlikaz radného
vedeni provozu. PLDS mUzZe v pfipadé potifeby poZadovat prezkouseni ochran pro oddéleni od
sité, ochran vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové fizeni. Pokud to vyZaduje
provoz sité, mGze PLDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany.

Vyrobce je povinen z nutnych technickych dlvod( na Zadost PLDS odpojit vlastni vyrobnu od
sité.

PLDS je pfi nebezpeci nebo poruse opravnén k okamZitému odpojeni vyrobny od sité.
Odpojovani vyroben k provadéni provozné nutnych cinnosti v siti jsou zpravidla jejich
provozovateli oznamovana.

Vlastni vyrobna smi byt - zejména po poruse zafizeni PLDS nebo vyrobce - pfipojena na sit
PLDS teprve tehdy, kdyz jsou splnény spinaci podminky podle ¢asti 4.

Povéfenym pracovniklim PLDS je zapotfebi umoznit v dohodé s vyrobcem pfistup ke
spinacimu zafizeni a ochrandm.

Pokud je ke spindni potiebny souhlas, pak uzavre PLDS s provozovatelem vyrobny odpovidajici
(dohodu) smlouvu o provozovani, ve které jsou vyjmenovany osoby opravnéné ke spinani. Do
této dohody je zapotrebi zahrnout i ujednani o poruchové signalizaci, signalizaci odpojeni a
¢asech pfipojovani zafizeni vlastni vyrobny.

PLDS vyrozumi provozovatele vyrobny o podstatnych zménach ve své siti, které mohou
ovlivnit paralelni provoz, jako je napf. zvySeni zkratového vykonu.

Provozovatel vyrobny musi s dostateCcnym predstihem projednat s PLDS zamyslené zmény
zafizeni, které mohou mit vliv na paralelni provoz se siti, jako napf. zvySeni nebo snizeni
vykonu vyrobny, vyménu ochran, zmény u kompenzacniho zafizeni.
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6. PRIKLADY PRIPOJENI VYROBEN
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Priklad 1: Paralelné provozovand vyrobna v siti nn bez moznosti ostrovniho provozu

sit nn 400/230V
trvale pristupné spinaci misto

méreni dodavka — odbér podle ¢asti 6

rozvadéc
400/230V stf.

\ spinac podle ¢asti 7
ochrany podle ¢asti 8

generator

Priklad 1a: Paralelné provozovand vyrobna v siti nn bez moznosti ostrovniho provozu — spolecné
pripojeni, moZnost vykdazat vyrobu a ¢astecné ji spotfebovat, pribéhové méreni

sit nn 400/230 V
trvale pfistupné spinaci misto

méreni dodavka - odbér

méreni odbér

rozvadéc

\L 400/230 V stf.
vlastni spotfeba

spinac podle ¢asti 7
ochrana podle ¢asti 8

generator

10
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Priklad 1b: Paralelné provozovand vyrobna v sitich nn bez moZnosti ostrovniho provozu. Celd vyroba
bez vlastni spotreby dodana do DS — rozsifeni stavajiciho odbéru o vyrobu

sit nn 400/230V stf.

méreni odbér

j‘: :|: spinac podle

Casti 7
ochrana podle
¢asti 8

trvale pfistupné spinaci misto

hranice vlastnictvi

méreni dodavka — odbér

rozvadéc 400/230V stf.

\ vlastni spotfeba

generator

Priklad 2: Paralelné provozovana vyrobna s mozZnosti ostrovniho provozu

sit nn 400/230V stf.

trvale pfistupné spinaci misto podle ¢asti 5

méreni dodavka — odbér podle ¢asti 6

vazebni spina¢ podle ¢asti 7 se sitovymi ochranami
podle casti 8

b !

rozvadéc 400/230V stf.
generdtorovy spinac podle ¢asti 7
ochrany podle casti 8 (zkratova, proti pretizeni)

generator

11



Pravidla provozovani lokdlni distribuéni soustavy Aredl FERRUM ve Frydlantu nad Ostravici
Frydlantska energetika s.r.o.

Slévarenska 272

739 11 Frydlant nad Ostravici

Priklad 3: Jedna vlastni vyrobna v paralelnim provozu se siti bez moZnosti ostrovniho provozu

Sit vn

Spinaci misto podle ¢asti 5

Transformator odbératele

Sbérnice nn

Odbéry Spinaci pfistroj (vazebni vypinac)
podle ¢asti 7 s ochranami generatoru
podle ¢asti 8

G Generator

12
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Priklad 4: Vyrobna s vice generatory v paralelnim provozu bez moznosti ostrovniho provozu

Sit vn

Spinaci misto podle ¢asti 5

Transformator odbératele

Sbérnice nn

L
i

Dalsi zdroje

T

Spinaci pfistroj (vazebni vypinac)
podle ¢asti 7 s ochranami generdatoru
podle ¢asti 8

Generatory

13
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Priklad 5: Vlastni vyrobna v paralelnim provozu se siti s moznosti ostrovniho provozu

Sit vn

Spinaci misto podle ¢asti 5

Transformator odbératele

Spinaci pristroj (vazebni vypinac) podle ¢asti 7 se sitovymi

ochranami podle ¢3sti 8

Sbérnice nn

Odbéry Spinaci pristroj (vazebni vypinac)
podle ¢asti 7 s ochranami generatoru
podle ¢asti 8

Generator

14
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Priklad 6: Vyrobna s vice generatory v paralelnim provozu se siti s moznosti ostrovniho provozu
Sit vn

Spinaci misto podle ¢asti 5

Spinaci pfistroj (vazebni vypinac)
podle ¢asti 7 se sitovymi ochranami podle

Casti 8

Transformator vyrobny

-
&

T T Sbérnice nn
Odbéry \L \L
Dalsi zdroje spinaci pfistroje (vazebni vypinace)
dle ¢asti 7 s ochranami generatora
dle ¢asti 8
Generator
G G Y
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Priklad 7: Vyrobna s vice generdtory v paralelnim provozu se sbérnici vn a decntralizovanymi

vypinaci s ochranami

Sit vn

Spinaci misto podle ¢asti 5

Sbérnice vn

Blokové transformatory

Spinaci pfistroje (vazebni vypinace)
Podle ¢asti 7 a ochranami generato-
rd podle ¢asti 8

G G Generatory
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Priklad 8: Vyrobna s vice generatory v paralelnim provozu se siti bez moznosti ostrovniho provozu

se sbérnici vn a centrdlnim vypinacem s ochranami

Sit vn

Spinaci misto podle ¢asti5

Spinaci pristroj (vazebni vypinac podle ¢asti 7
A sitovymi ochranami podle ¢asti 8

Sbérnice vn

1

Blokové transformatory

Vypinace generatord se
- zkratovou ochranou
- ochranou proti pfetizeni

G G Generatory
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